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Skala rysunku

    Nr rysunku

   rys.06

UWAGA! WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
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poz.terenu 267,6 m.n.p.m

poz.posadzki 269,1 m.n.p.m

płyta warstwowa 150mm
płatwie Z150x1,5
rama 2T200x160x25
ruszt metalowy gr. 6cm
płyta gips-karton

-terakota
-wylewka betonowa 6cm
-styropian EPS 100=038 5cm
-2x folia budowlana gr 0,2 mm na zakład
-podkład betonowy 10cm
-zagęszczona podsypka żwirowa 20cm
-gruzobeton
-podłoże gruntowe
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-1,20

poz.terenu 267,6 m.n.p.m

poz.posadzki 269,1 m.n.p.m

płyta warstwowa 150mm
płatwie 150x1,5
ruszt metalowy gr. 6cm
płyta gips-karton

-tynk mineralny
-izolacja termiczna 15cm
-bloczki betonowe-terakota

-wylewka betonowa 6cm
-styropian EPS 100=038 5cm
-2x folia budowlana gr 0,2 mm na zakład
-podkład betonowy 10cm
-zagęszczona podsypka żwirowa 20cm
-gruzobeton
-podłoże gruntowe
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