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 Oświadczam, że projekt budowlany:  

„ Projekt instalacji elektrycznych w Szatni Sportowej w miejscowości Poraj przy 

ul. Sportowej dz. nr 1235 i 1241 „ 

 jest zgodny z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
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PROJEKT    ZAGOSPODAROWANIA     TERENU 
 
1.1. Podstawa opracowania : 
 
       - zlecenie Inwestora , 
       - wytyczne z projektu wentylacji , 
       - obowiązujące przepisy . 
        
1.2. Zakres opracowania . 
 

Wykonanie  tablic bezpiecznikowych TG ,TW1 , TW2  wraz z instalacją gniazd wtykowych , 
instalacją oświetlenia , instalacją zasilania wentylacji mechanicznej oraz instalacją odgromową . 

 
PROJEKT     ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
 
2.1. Opis techniczny . 
 
2.1.1. Wstęp . 
 
           Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna oświetlenia , 
           gniazd wtykowych , instalacji odgromowej oraz wentylacji w Sali Sportowej 
           zlokalizowanej  przy ul. Sportowej dz. nr  1235 i 1241 w miejscowości Poraj . 
            
2.1.2. Podstawowe założenia do projektu : 
 

-  napięcie zasilania 3 x 230 /400 V , 
-  moc szczytowa   14 000 kW , 

       -  system ochrony przeciwporażeniowej szybkie , samoczynne wyłączenie zasilania 
          w układzie sieciowym TT z zastosowaniem wyłącznika ochronnego różnicowo- 
          prądowego . 
      -   zasilanie obiektu nastąpi z zestawu złączowo-pomiarowego zabudowanego przez 
          Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Rejon Dystrybucji Częstochowa 
          Wschód . 
         
 2.1.3. Projektowane tablice bezpiecznikowe . 
 
         W obiekcie zaprojektowano tablicę bezpiecznikową TG zlokalizowaną w korytarzu która zostanie 

zasilona linią kablową YKY 4x10 ze złącza ZP ( zgodnie z opracowanie Tauron Dystrybucja S.A.) 
W tablicy zaprojektowano wyłącznik główny pożarowy obiektu , zrealizowany na wyłączniku FRX 
304 wyposażonym w wyzwalacz wzrostowy współpracujący z natynkowym przyciskiem p. poż. 
zabudowanym na zewnętrznej elewacji budynku obok drzwi wejściowych . Schemat ideowy tablicy 
TG przedstawia rys nr 4 , natomiast widok tablicy  przedstawia rysunek nr 7 . Z tablicy TG 
wyprowadzono obwody gniazd wtykowych obwody oświetlenia oraz zasilania tablic wentylacji TW1 
i TW2 , które zostały zlokalizowane w pomieszczeniach szatni. Powyższe tablice zasilają instalacje 
nawiewne i wyciągowe w pomieszczeniach szatni oraz w węzłach sanitarnych . Schemat ideowy 
tablic TW1 i TW2 przedstawia rys nr 5 , natomiast widok tablicy  przedstawia rysunek nr 6 . 

         
2.1.4. Przewody zasilające tablice TW1 iTW2 oraz instalacje oświetlenia i gniazd  
        wtykowych  . 
 
                     Tablice bezpiecznikowe TW1 i TW2 zasilono przewodami kabelkowymi  
         YDY 5x4 natomiast instalacje oświetlenia oraz gniazd wtykowych zaprojektowano 
         przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5 i YDY3x1,5 . Dla zasilania instalacji  
         wentylacji 
         mechanicznej  wykorzystano przewody YDY 5x2,5 oraz YDY 3x1,5 .Instalacje 
         należy prowadzić natynkowo w listwach instalacyjnych – korytarz listwa 60x40 , 
         w pomieszczeniach listwy 40x25 i 25x17 . 
         Plan prowadzenia instalacji gniazd przedstawiono na rys. nr 2  natomiast plan  
         instalacji oświetlenia na rys. nr 1 . Na powyższych rysunkach pokazano również 
         rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz wyłączników oświetlenia , które należy 
         montować natynkowo . Należy zastosować osprzęt podtynkowy montowany w  
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         adaptorach . W węzłach sanitarnych oraz WC niepełnosprawnych należy  
         zastosować osprzęt bryzgoszczelny . 
         Wyłączniki mocować na wysokości 1,2 m od posadzki , natomiast gniazda 0,3 m  
         od posadzki , za wyjątkiem węzłów sanitarnych i WC ( dostosować do wysokości  
         umywalek ) . 
 
   2.1.5. Instalacja ogrzewania elektrycznego .  
          
                      Pomieszczenia szatni będą ogrzewane z nagrzewnic elektrycznych  
        zainstalowanych w instalacjach nawiewnych . W pomieszczeniach : szatni sędziów ,  
        WC niepełnosprawnych , na korytarzu oraz w pomieszczeniu gospodarczym  
        przewidziano grzejniki konwektorowe zasilane z odrębnych obwodów elektrycznych . 
        Lokalizację grzejników widać na rys. nr 2 . 
 
   2.1.6. Instalacja wentylacji nawiewnej i wyciągowej . 
 
                  W pomieszczeniach szatni zastosowano mechaniczną instalację wentylacji  
       nawiewnej realizowaną przez wentylator WK 200 natomiast wentylację wyciągową 
       w pomieszczeniach szatni i węzłów socjalnych ma być realizowana przez wentylatory 
       WK 125 . Wentylatory będą zasilane z tablic TW1 i TW2 poprzez regulatory obrotów 
       RN300 zabudowane pod tablicami TW1 i TW2 . Pomieszczenie WC 
       niepełnosprawnych będzie wentylowane przez wentylator kanałowy załączany razem 
       z oświetleniem . 
 
   2.1.7. Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego . 
 
                      W obiekcie szatni sportowej przewidziano oprawy rastrowe mocowane  
        podtynkowo w pomieszczeniach szatni , korytarza , sędziów i gospodarczym . 
        W węzłach sanitarnych i pomieszczeniu WC zastosowano plafoniery w klasie IP54  
        ze świetlówkami kompaktowymi . W oprawie na korytarzu oraz w szatniach  
        zastosowano moduły awaryjne 2 godzinne , które w przypadku zaniku napięcia 
        umożliwią doświetlenie dróg komunikacyjnych . W celu ułatwienia ewakuacji należy 
        nad drzwiami dróg ewakuacyjnych umieścić tabliczki z odpowiednimi napisami  
        wykonanymi farbą fluoroscencyjną . Plan rozmieszczenia oprawa oświetleniowych  
        jest widoczny na rys . nr 1 . 
    
2.1.8. Instalacja odgromowa . 
         
                W obiekcie przewidziano instalację odgromową . Część podziemną należy 
           wykonać z bednarki ocynkowanej 30x4 ( otok na zewnatrz budynku na głębokości  
           nie mniejszej niż 0,7 m oraz sond skręcanych o śr. 12 mm zabezpieczonych przed 
           korozją . Sondy wbijać na głębokość pozwalającą osiągnąć wartość <10 Ώ .Część  
           naziemną wykonać z drutu odgromowego Al. o średnicy 10 mm. Na bokach  
           budynku chronić drut w rurze . Na dachu ułożyć drut na wspornikach . Łączenie  
           drutu i bednarki wykonać w studzienkach odgromowych umieszczonych w gruncie ,  
           od studzienek zejść z boków budynków chronić drut w rurze .Plan instalacji  
           odgromowej umieszczono na rys nr 3 . 
 
2.1.9. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
                Obudowy tablic bezpiecznikowych TG , TW1, TW2  projektuje się w II klasie  
           ochronności .  
           Obwody gniazd 230V , oprawy oświetleniowe i pozostałe urządzenia 
           zabezpieczono wyłącznikami ochronnymi przeciwporażeniowymi o prądzie 
           zadziałania 30mA  . Przewody ochronne instalacji szatni należy podłączyć do  
           uziomu zabudowanego na zewnątrz obiektu . Wartość oporności uziemienia nie 
           powinna przekroczyć 10 Ώ . ( uziom wspólny z instalacją odgromową ) 
  
2.2. Obliczenia techniczne . 
 
2.2.1. Dobór zabezpieczeń . 
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Dobrano następujące zabezpieczenia : 
   - zabezpieczenia przelicznikowe ( w ZP Tauron ) – 3xS301 B25A , 
   - zabezpieczenie obwodów nagrzewnic  – S303 B16A , 
   - zabezpieczenia pozostałych obwodów wentylacji – S301 C6A 

           - zabezpieczenia obwodów sterowania –  S301 B6A ,S 301 C1  
           - zabezpieczenia obwodów oświetlenia – S301 B10A 
           - zabezpieczenia zasilania TW1 i TW2  – S303 B16A 
           - zabezpieczenia obwodów gniazd 1faz. – S301 B16A 
 
 
2.2.2. Obliczenie spadku napięć . 
 
   Spadek napięcia obliczona dla najdłuższego obwodu tj. nagrzewnicy w szatni  

lp linia zasilająca 
moc 

zainst.W współ. 
moc 

szczyt.W zabezp. prąd spadek % 
dUdop 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 YDY 5x4 4200 0,9 3780 16A 5,82 0,49   

  RG – TW1               

  18,5 m               

                  

2 YDY5x2,5 3 600 1 3600 25 4,67 0,03   

  
TW1-

nagrzewnica               

  12m               

                  

  Razem           0,52 5 
 

 
         Spadek napięcia jest zgodny z normą 0,52%<5% . 
 
2.2.3. Obliczenie natężenia oświetlenia . 
 
  Wyniki obliczeń zostały przedstawione w załączniku nr 1 . 
 
2.2.4. Obliczenie wartości uziemienia do którego należy podłączyć przewody ochronne 
           instalacji  . 
 

Warunkiem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez wyłącznik 
           ochronny przeciwporażeniowy jest : 
                                                                          UL 
                                                                 RA  = -------        
                                                                           Ia 
 gdzie : 
 
 RA – wymagana rezystancja przewodu ochronnego ( Ώ ) , 
 UL – dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe ( V ) , 
 Ia  - znamionowy prąd wyłącznika ochronnego ( mA ) . 
 
 Z obliczeń dopuszczalna wartość uziemienia do którego należy podłączyć  
           przewody ochronne wynosi 1667 Ώ . W literaturze przyjmuje się wartość uziemienia 
           nie mniejszą niż 300 Ώ . W związku z podłączeniem przewodu ochronnego do  
           uziomu instalacji odgromowej wartość nie oporności uziemienia powinna  
           przekroczyć 10 Ώ ( wymagania dla uziomu instalacji odgromowej ) 
 
 
3.3. Uwagi końcowe . 
 
          Prace budowlano - montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  
          przepisami PBiUE i normami oraz przepisami BHP. 
          Prace powinna wykonać firma mająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia . 
          Po wykonaniu prac należy wykonać niezbędne pomiary . 
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                          Szatni Sportowej 
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CZEŚĆ OPISOWA. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

 

   Zamierzenie budowlane dotyczy  robót elektrycznych  w zakresie :  

a) wykonanie instalacji oświetlenia  , 

b) wykonanie instalacji gniazd wtykowych,. 

c) ułożenie przewodów  , 

d) montaż tablic bezpiecznikowych . , 

e) montaż opraw i osprzętu , 

f) prace pomiarowo-rozruchowe . 

2.   Wskazanie elementów zagospodarowania działki tub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Teren na którym będą prowadzone prace jest terenem o charakterze rekreacyjno-sportowym . W pobliżu budynku 

szatni sportowej przebiega wodociąg . W trakcie wykonywania uziomu instalacji odgromowej  należy zachować 

szczególną ostrożność przy wykonywaniu wykopów pod otok z bednarki . Pozostałe uzbrojenie terenu nie stwarza 

zagrożenia dla wykonywanych prac . W pawilonie część prac będzie wykonywana na wysokości co stwarza zagrożenie 

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi . 

 

2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

3.  

Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych  w pobliżu  wodociągu . Powyższe prace będą wykonywane ręcznie 

pod szczególnym nadzorem służb, w których gestii są występujące na działce urządzenia podziemne. Pozostałe 

prace będą wykonywane przy udziale sprzętu budowlanego tj. koparki ,  oraz elektronarzędzi . Dostawcy sprzętu 

i urządzeń są zobligowani do kontroli stanu technicznego oraz do przedłożenia wymaganych dokumentów na 

żądanie Inwestora oraz organów kontroli zewnętrznej  . Przy pracach na wysokości należy stosować odpowiedni 

sprzęt ochrony osobistej oraz  atestowane rusztowania lub wózki podestowe . 

 

4.   Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia. 

Miejsca wykonywania robót ziemnych zostaną oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczone 

przed dostępem osób postronnych . W trakcie wykonywania w pawilonie prac na wysokości należy miejsca pracy 

wydzielić oraz oznakować odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi . 
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5.   Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Stosowny instruktaż przeprowadzi kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót . Prace 

wymagające odpowiednich kwalifikacji mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający stosowne uprawnienia 

. 

          

     6. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 

                         dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

                         urządzeń technicznych. 

Przechowywanie dokumentów będzie na budowie w pomieszczeniu  wskazanym  przez Inwestora dla potrzeb Wykonawcy 

robót. W powyższym pomieszczeniu będzie znajdować się apteczka oraz materiały opatrunkowe. 

 


