Zaktad Instalacji i Pomiaréw Elektrycznych Czestochowa ul. Czechowicza 4

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

w Szatni Sportowej w miejscowosci

Poraj przy ul. Sportowej dz. nr 12351 1241

Inwestor : Gmina Poraj
42-360 Poraj, ul. Jasna 21

Opracowat : mgr inz. Zdzistaw Kupiec
upr. nr UAN-7342/2/91

Projektowat : mgr inz. Tadeusz Kitala
upr. nr UAN-VIII 7342/210/92

sierpien 2012 r

Projekt instalacji elektrycznych w szatni sportowej Poraj ul.Sportowa Strona 1



Zaktad Instalacji i Pomiaréw Elektrycznych Czestochowa ul. Czechowicza 4

Oswiadczam, ze projekt budowlany:
,, Projekt instalacji elektrycznych w Szatni Sportowej w miejscowosci Poraj przy
ul. Sportowej dz. nr 123511241 ,,
jest zgodny z umowgq, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i zostat

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Opracowat
mgr inz. Zdzistaw Kupiec

nr upr. UAN-7342/2/91

Projektowat :
mgr inz. Tadeusz Kitala

nr upr. UAN-VIII 7342/210/92
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora ,

- wytyczne z projektu wentylacji ,
- obowigzujgce przepisy .

Zakres opracowania .

Wykonanie tablic bezpiecznikowych TG ,TW1, TW2 wraz z instalacjg gniazd wtykowych ,
instalacjg oswietlenia , instalacjg zasilania wentylacji mechanicznej oraz instalacjg odgromows .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1.

2.1.

2.1.

Opis techniczny .
1. Wstep .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna oswietlenia ,
gniazd wtykowych , instalacji odgromowej oraz wentylacji w Sali Sportowej
zlokalizowanej przy ul. Sportowej dz. nr 1235 i 1241 w miejscowosci Poraj .

2. Podstawowe zatozenia do projektu :

- napiecie zasilania 3 x 230 /400 V ,
- moc szczytowa 14 000 kW ,

- system ochrony przeciwporazeniowej szybkie , samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TT z zastosowaniem wytgcznika ochronnego réznicowo-
pragdowego .

- zasilanie obiektu nastgpi z zestawu zlgczowo-pomiarowego zabudowanego przez
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie Rejon Dystrybucji Czestochowa
Wschéd .

2.1.3. Projektowane tablice bezpiecznikowe .

2.1.

W obiekcie zaprojektowano tablice bezpiecznikowg TG zlokalizowang w korytarzu ktéra zostanie
zasilona linig kablowg YKY 4x10 ze ztgcza ZP ( zgodnie z opracowanie Tauron Dystrybucja S.A.)
W tablicy zaprojektowano wytgcznik gtéwny pozarowy obiektu , zrealizowany na wytgczniku FRX
304 wyposazonym w wyzwalacz wzrostowy wspotpracujacy z natynkowym przyciskiem p. poz.
zabudowanym na zewnetrznej elewacji budynku obok drzwi wejsciowych . Schemat ideowy tablicy
TG przedstawia rys nr 4 , natomiast widok tablicy przedstawia rysunek nr 7 . Z tablicy TG
wyprowadzono obwody gniazd wtykowych obwody oswietlenia oraz zasilania tablic wentylacji TW1
i TW2 , ktére zostaty zlokalizowane w pomieszczeniach szatni. Powyzsze tablice zasilajg instalacje
nawiewne i wyciggowe w pomieszczeniach szatni oraz w weztach sanitarnych . Schemat ideowy
tablic TW1 i TW2 przedstawia rys nr 5, natomiast widok tablicy przedstawia rysunek nr 6 .

4. Przewody zasilajgce tablice TW1 iTW2 oraz instalacje oswietlenia i gniazd
wtykowych .

Tablice bezpiecznikowe TW1 i TW2 zasilono przewodami kabelkowymi
YDY 5x4 natomiast instalacje oswietlenia oraz gniazd wtykowych zaprojektowano
przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5 i YDY3x1,5 . Dla zasilania instalacji
wentylaciji
mechanicznej wykorzystano przewody YDY 5x2,5 oraz YDY 3x1,5 .Instalacje
nalezy prowadzi¢ natynkowo w listwach instalacyjnych — korytarz listwa 60x40 ,
w pomieszczeniach listwy 40x25 i 25x17 .
Plan prowadzenia instalacji gniazd przedstawiono na rys. nr 2 natomiast plan
instalacji oswietlenia na rys. nr 1 . Na powyzszych rysunkach pokazano réwniez
rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz wytgcznikdw oswietlenia , ktére nalezy
montowac natynkowo . Nalezy zastosowac osprzet podtynkowy montowany w
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adaptorach . W weztach sanitarnych oraz WC niepetnosprawnych nalezy
zastosowacé osprzet bryzgoszczelny .

Wytaczniki mocowaé na wysokosci 1,2 m od posadzki , natomiast gniazda 0,3 m
od posadzki , za wyjgtkiem weztéw sanitarnych i WC ( dostosowaé do wysokosci
umywalek ) .

2.1.5. Instalacja ogrzewania elektrycznego .

Pomieszczenia szatni bedg ogrzewane z nagrzewnic elektrycznych
zainstalowanych w instalacjach nawiewnych . W pomieszczeniach : szatni sedziow ,
WC niepetnosprawnych , na korytarzu oraz w pomieszczeniu gospodarczym
przewidziano grzejniki konwektorowe zasilane z odrebnych obwodéw elektrycznych .
Lokalizacje grzejnikow wida¢ narys. nr 2 .

2.1.6. Instalacja wentylacji nawiewnej i wyciggowe;j .

W pomieszczeniach szatni zastosowano mechaniczng instalacje wentylacji
nawiewnej realizowang przez wentylator WK 200 natomiast wentylacje wyciggowg
w pomieszczeniach szatni i weztdéw socjalnych ma byc¢ realizowana przez wentylatory
WK 125 . Wentylatory bedg zasilane z tablic TW1 i TW2 poprzez regulatory obrotow
RN300 zabudowane pod tablicami TW1i TW2 . Pomieszczenie WC
niepetnosprawnych bedzie wentylowane przez wentylator kanatowy zatgczany razem
z oswietleniem .

2.1.7. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego .

W obiekcie szatni sportowej przewidziano oprawy rastrowe mocowane
podtynkowo w pomieszczeniach szatni , korytarza , sedzidw i gospodarczym .
W wezlach sanitarnych i pomieszczeniu WC zastosowano plafoniery w klasie IP54
ze Swietlbwkami kompaktowymi . W oprawie na korytarzu oraz w szatniach
zastosowano moduty awaryjne 2 godzinne , ktére w przypadku zaniku napiecia
umozliwig doswietlenie drog komunikacyjnych . W celu ufatwienia ewakuacji nalezy
nad drzwiami drég ewakuacyjnych umiesci¢ tabliczki z odpowiednimi napisami
wykonanymi farbg fluoroscencyjng . Plan rozmieszczenia oprawa oswietleniowych
jest widoczny narys.nrl.

2.1.8. Instalacja odgromowa .

W obiekcie przewidziano instalacje odgromowg . Cze$¢ podziemng nalezy
wykonac¢ z bednarki ocynkowanej 30x4 ( otok na zewnatrz budynku na gtebokosci
nie mniejszej niz 0,7 m oraz sond skrecanych o $r. 12 mm zabezpieczonych przed
korozjg . Sondy wbija¢ na gtebokos¢ pozwalajgca osiggnaé wartosé <10 Q .Czes¢
naziemng wykonac¢ z drutu odgromowego Al. o $rednicy 10 mm. Na bokach
budynku chroni¢ drut w rurze . Na dachu utozy¢ drut na wspornikach . Laczenie
drutu i bednarki wykonaé w studzienkach odgromowych umieszczonych w gruncie ,
od studzienek zej$¢ z bokéw budynkdéw chronié drut w rurze .Plan instalaciji
odgromowej umieszczono narys nr 3.

2.1.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Obudowy tablic bezpiecznikowych TG, TW1, TW2 projektuje sie w Il klasie
ochronnosci .
Obwody gniazd 230V , oprawy oswietleniowe i pozostate urzgdzenia
zabezpieczono wytgcznikami ochronnymi przeciwporazeniowymi o pradzie
zadziatania 30mA . Przewody ochronne instalacji szatni nalezy podtgczy¢ do
uziomu zabudowanego na zewnatrz obiektu . Warto$¢ opornosci uziemienia nie
powinna przekroczy¢ 10 Q . ( uziom wspdlny z instalacjg odgromowsg )

2.2. Obliczenia techniczne .

2.2.1. Dobér zabezpieczen .

Projekt instalacji elektrycznych w szatni sportowej Poraj ul.Sportowa



Zaktad Instalacji i Pomiaréw Elektrycznych Czestochowa ul. Czechowicza 4

Dobrano nastepujace zabezpieczenia :
- zabezpieczenia przelicznikowe (w ZP Tauron ) — 3xS301 B25A ,
- zabezpieczenie obwodéw nagrzewnic — S303 B16A ,
- zabezpieczenia pozostatych obwodéw wentylacji — S301 C6A
- zabezpieczenia obwodow sterowania — S301 B6A ,S 301 C1
- zabezpieczenia obwodoéw oswietlenia — S301 B10A
- zabezpieczenia zasilania TW1i TW2 — S303 B16A
- zabezpieczenia obwodoéw gniazd 1faz. — S301 B16A

2.2.2. Obliczenie spadku napiec .

Spadek napiecia obliczona dla najdtuzszego obwodu tj. nagrzewnicy w szatni

Ip
1

linia zasilajgca
2

moc
zainst W
3

WwSpot.
4

moc
szczyt. W
5

zabezp.
6

prad
7

spadek %
8

1

YDY 5x4

4200

0,9

3780

16A

5,82

0,49

RG -TW1
185 m
2 YDY5x2,5 3600 25
TW1-
nagrzewnica
12m

3 600 1 4,67 0,03

Razem 0,52

Spadek napiecia jest zgodny z normg 0,52%<5% .
2.2.3. Obliczenie natezenia oswietlenia .
Wyniki obliczenh zostaty przedstawione w zatgczniku nr 1 .

2.2.4. Obliczenie wartosci uziemienia do ktérego nalezy podtgczy¢ przewody ochronne
instalacji .

Warunkiem skutecznej ochrony przeciwporazeniowej realizowanej przez wytgcznik
ochronny przeciwporazeniowy jest :

gdzie :

RA — wymagana rezystancja przewodu ochronnego (Q ),
UL — dopuszczalne diugotrwate napiecie dotykowe (V ),
la - znamionowy prad wytgcznika ochronnego ( mA ) .

Z obliczen dopuszczalna wartos¢ uziemienia do ktérego nalezy podigczyc
przewody ochronne wynosi 1667 Q . W literaturze przyjmuje sie wartos¢ uziemienia
nie mniejszg niz 300 Q . W zwigzku z podigczeniem przewodu ochronnego do
uziomu instalacji odgromowej wartos¢ nie opornosci uziemienia powinna
przekroczy¢ 10 Q ( wymagania dla uziomu instalacji odgromowe;j )

3.3. Uwagi kohcowe .

Prace budowlano - montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami PBIUE i normami oraz przepisami BHP.

Prace powinna wykonac firma majgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia .
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ niezbedne pomiary .
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. \,‘ GRUPA

TAURON

ENION

Czgstochowa, dnia 04-04-2011 r. GMINA PORAJ

ul, JASNA 21
Nr: WR/418665/11 42-360 PORAJ

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: GMINA PORAJ
ul. JASNA 21
42-360 PORAJ
obiekt: obiekt uzytkowy (OBIEKT SPORTOWO-REKREACYJNY)

adres przylaczanego obiektu: PORAJ, ul. SPORTOWA , dz. nr 1241, 1235

Niniejszym polwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia wdniu: 31-03-2011 r.
Cdpowiadajgc na wniosek z dnia 07-03.2011 r., informujemy, ze zapewmniamy przpaczenie do sieci ENION S_A.
| dostawe energil elekirycznej o mocy przytaczeniowej 14 KW na ponizszych warunkach,

| Wymagania techniczne

15

Miejsce przytgczenia: slup nr 550/5 linii napowletrzne] n.N., zasilanie ze stacji transformatorowej
PORAJ JASTRZEBSKA [4-S801].

a) miejsce dostarczania energii  elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od
zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku Instalacjl odblorey.

b} miejsce rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjéciu
przewodéw od licznika, w kierunku instalacji odbiorcy.

Przytlaczenie obiektu do sied wymaga:

a) w zakresie przylacza: ENION S.A. wykona przylacze kablowe YAKXS 4x120 mm® o szacunkowej
diugosci 185m, zabuduje zlacze kablowe oraz szafke pomiarows spelniajace unifikacyjne
wymagania ENION S.A., usytuowane w linii ogrodzenia dzialki/posesji z dostepem od strony
drogi,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji: Wnioskodawca z szafki pomiarowej wyprowadzi linig
zasilajaca do miejsca poboru mocy.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowsy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposdredni 3-fazowy,

b) migjsce zainstalowania: w szafce pomiarowej,

Grupa taryfowa zostanle ustalona, w oparciu o obowiazujgcy Taryfe, przed podplsaniem umovy
kompleksowej lub umawy o Swiadczenie ushug dysirybucji

Zabezpieczenia gldwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj: wytacznik nadmiarowo - pradowy typu "S" o charakterystyce B

¢) lokalizacja: w szafce pomiarowsj.

Do obliczen przyjgc:
a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewana wartosé pradu zwarcia w miejscu praytaczenia przyjac wedhug
obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA,

wowerenion.pl
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WWymagany stopient skompensowania mocy bieme), tg @ 0,4,

Sie¢ pracuje w ukiadzie:
a) 0,4kV- TT.

Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania:

&) czas Wvania jednorazowe) przenwy, Y. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasllaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcego:
+  dia przenvy planowanej - 16 godzin,
* przenwy nieplanowane] - 24 godzin;

b} laczny czas tnwania przeme w clagu roku, stanowiacy sume czasaw trwania przenw jednorazowych,
1j. catkowitych jedncczesnych przenw w zasilaniu wazysikich miejsc doslarczania, nie przekraczajgcego:
. przerw planowanych - 35 godzin,
¢ przenw nieplanowanych - 48 godzin.

Termin waznosci ninigjszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

Il Informacje dodatkowe

1
2,

o a

10.

Kisrowpik / 3
W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie. 1)
mgr |Q_z/' r Guz
Przygotowat Leszek Kawecki
(Pelnomocnik OSD)
Zal.
projekt umowy o przylaczenie

odbiorclw zaklécerh o poziomie Wwyzszym niz dopuszezalne, okredlone w przepisach (np, wahania napiecia
lub odksztalcenia jego przebiegu).

ENION S.A. zrealizuje zakres Inwestycji okreslony w wargnkach Przyiaczenia do migjsca rozgraniczenia
wlasnosci urzadzed elekiroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Whioskodawice umowy
0 przytaczenie do sieci, co vynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity
Dz U, z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz 2z pozZnigjszymi zmianami i rozperzadzenlami wykonaweczymi), zwanegj
dalej ustawa Prawo Enargetyczne”.

Na caly zakres wymagane jest opracowanie i uzgednienie z ENION SA:

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dolyczace niniejszych warunkéw przylaczenia projektant
winien uzgodnic z Rejonem Dystrybucji Czestochawa Teren.

Rozpoczecie prac projektowych bedzie mo2liwe PO zawarciu umowy o przylaczenie.

Okreglony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elekiryczne), Urzadzenia viymagajace zasllania bezprzerwowego nalezy Zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrédio energii, podiaczone wr Sposob uniemoziiviajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
anergetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej okreglonych
v ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku  kolizji projektowanego obiekly z istnigjacymi  urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawea winien zwrdcié sig do Rejonu Dystrybuci Czgstochowa Teren z wnioskiem o okreslenie
viarunkdw przebudowy tych urzadzen.

ENION S.A oéwiadcza, ze po spefnieniv przez Whioskodawce powyzszych warunkéw przyigczenia,
aw szezegdinosci po wykonaniy niezbgdnych urzadzen eleklroenergetycznych, Ktorych realizacja nastap
na podstawie zawarte] migdzy stronami Umowy o przyiaczenie - zapewnia dostavie enesgii eleklrycznej na
zasadach okredlonych we wascivych przepisach, Ninigjsze oswiadczenie jest céwiadezeniem, o ktdrym

mowa w arl. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pranowaniu i zagespodarewaniy przestrzennym
(Dz,U. Nr80 poz.717 wraz z poéznigjszymi zmianami),

Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w ENION S.A. kazdy posiadany agregat pradetwarczy
oraz uzgodnic warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacia. Polaczenie 1o winno by¢ wykonane
v spesed wykluczajacy prace réwnolegiy agregaty z sieciq dystrybucyjng oraz mozliwosé podania napiecia
na siec dyslrybucyjng

infermacja o dokumentach niezbednych do podpisania umowy

Kopis:
RO4IZS Klarownik Dzlatu Rozwoju

iWSled
mgr inz. Tomasz Drézdz
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zal. nr 1
Szatnia Sportowa 42-380 Poraj ul Sporfowa dz. 1235 1241
Mr Mazwa powierzeh. | wymag. Sr. | wspol.zap. | wspdt. odb. | Strumien Typ oprawy strum. ilosc
pom 5 (m2) nat. Lx k n Lm opr. Opraw
1 [Kontarz 23,69 200 12 0.3 189520 | opr. rastrowa 2x38 | 6700 3
TLD 38W
2 |Pokaj sedziow 12,86 ano 12 0.3 15552.0 | opr. rastrowa 4x18 | 6700 2
TLD 18W
3 |Szatnia przebieralnia 2167 200 1.2 0,3 173380 | opr. rastrowa 2x36 | 6700 3
TLD 38W
4 |Szatnia przebieralnia 234 200 12 0.3 17872.0 | opr. rastrowa 2x36 | 6700 3
TLD 38W
5 |Magazyn gospodarczy 2103 150 12 0.3 126180 | opr. rastrowa 2x36 | 6700 2
TLD 38W
B |Wezel sanitamy 7.52 200 12 0.3 6016.0 plafoniera WO 1550 4
swietl, komp. 26W
7 |Wezel sanitamy 751 200 12 0.3 6008.0 plafoniera WO 1550 4
Swietl. komp. 26W
8 |WC niepeinosprawnych 7.53 200 12 0.3 6024.0 plafoniera WO 3350 2
Swietl. komip. 36W
Razem 21,84
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ZaNr2

INWESTYCJA: Whkonanie instalacji elekirycznych

Szatni Sportowej

ADRES: 42-236 Poraj
ul. Sportowa dz . nr.1235i 1241

BRANZA: PLAN BIOZ

INWESTOR: Gmina Poraj
42-236 Poraj ul. Jasna 21

DATA OPRACOWANIA:08.2012r r

OPRACOWAL :
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CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zamierzenie budowlane dotyczy robét elektrycznych w zakresie :
a) wykonanie instalacji oswietlenia ,
b) wykonanie instalacji gniazd wtykowych,.
¢) utozenie przewodow |,
d) montaz tablic bezpiecznikowych . ,
e) montaz opraw i osprzetu ,
f) prace pomiarowo-rozruchowe .

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki tub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren na ktérym bedg prowadzone prace jest terenem o charakterze rekreacyjno-sportowym . W poblizu budynku
szatni sportowej przebiega wodocigg . W trakcie wykonywania uziomu instalacji odgromowej nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc przy wykonywaniu wykopow pod otok z bednarki . Pozostate uzbrojenie terenu nie stwarza
zagrozenia dla wykonywanych prac . W pawilonie czes¢ prac bedzie wykonywana na wysokosci co stwarza zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

2. Informacje dotyczace przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewiduje sie wykonywanie robét ziemnych w poblizu wodociggu . Powyzsze prace bedg wykonywane recznie
pod szczegdlnym nadzorem stuzb, w ktdrych gestii sg wystepujgce na dzialce urzgdzenia podziemne. Pozostate
prace bedg wykonywane przy udziale sprzetu budowlanego tj. koparki, oraz elektronarzedzi . Dostawcy sprzetu
i urzadzen sg zobligowani do kontroli stanu technicznego oraz do przedtozenia wymaganych dokumentéw na
zadanie Inwestora oraz organdw kontroli zewnetrznej . Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé odpowiedni
sprzet ochrony osobistej oraz atestowane rusztowania lub wozki podestowe .

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Miejsca wykonywania robét ziemnych zostang oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zabezpieczone
przed dostepem osdb postronnych . W trakcie wykonywania w pawilonie prac na wysoko$ci nalezy miejsca pracy
wydzieli¢ oraz oznakowaé odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi .
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5. Informacije o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacii
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Stosowny instruktaz przeprowadzi kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robét . Prace
wymagajgce odpowiednich kwalifikacji mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia

6. Wskazanie migjsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

Przechowywanie dokumentdw bedzie na budowie w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora dia potrzeb Wykonawcy
robdt. W powyzszym pomieszczeniu bedzie znajdowac sie apteczka oraz materiaty opatrunkowe.
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