PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI | INSTALACJI SANITARNO CIEPLNYCH
42-200 CZESTOCHOWA uL. MEHOFFERA 59 C
TEL./FAX 034 3658018

PROJEKT BUDOWLANY - CZESC SANITARNA
SZATNIA SPORTOWA

TEMAT: INSTALACJE WOD.-KAN.,
WENTYLACJA

ADRES: PORAJ
Ul. SPORTOWA dz. nr 1235, 1241

INWESTOR : GMINA PORAJ
42-360 PORAJ
UL. Jasna 21

Projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej — wymog art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994
Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r poz 1126 z pézniejszymi zmianami , z przepisami
wydanymi na jej podstawie i z Polskimi Normami . Dokumentacja jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektowata: mgr inz.Bozenna Synowiecka
nr upr. UAN-VII1-83861/115/90

sprawdzit:  mgr inz.Witold Synowiecki
UAN-V111/8386/93/90

DATA OPRACOWANIA 08.2012




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. OPIS
Il. RYSUNKI

. OBLICZENIA

SPIS RYSUNKOW

1.sytuacja skala 1:500
2.rzut parteru wod.-kan. skala 1:100
3.rozwiniecie instalacji wod.-kan. skala 1:100
4.rzut parteru - wentylacja skala 1:50

5.przekroje wentylacji skala 1:50



OPIS
do projektu instalacji wod.-kan. i wentylacji mechanicznej dla
budynku szatni sportowej przy ul. Sportowej w Poraju.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem
podziemnym.

2.Podktady architektoniczno — budowlane

3.Uzgodnienia branzowe

4.0bowiazujgce normy i przepisy

5.Warunki techniczne podtgczenia wod.-kan.

II.LSTAN ISTNIEJACY

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie boisko sportowe. Przez teren dziatki
biegng przytacza wody dn 63 i dn 90 ze studzienkg wodomierzowg
przeznaczong dla innych obiektow.

.  ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera instalacje wod.-kan. i wentylacje mechaniczng w
budynku projektowanym.

Przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne stanowig oddzielne opracowanie.

IV. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Przytagcze wody z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym bedzie w
studzience wodomierzowej.

Woda zimna zasila¢ bedzie przybory sanitarne w budynku tz sptuczki
ustepowe, pisuary, natryski i umywalki, oraz pralke w pomieszczeniu
sanitariatu dla niepetnosprawnych.

PRZEWODY

Instalacje wodociggowe nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-80/H-74200,typ $redni, fgczonych na gwint z zastosowaniem
tgcznikow z zeliwa ciggliwego, ocynkowanych wg PN-76/H-74392-Armatura
gwintowana. Na zimnej wodzie przed bojlerem zamontowac¢ naczynie
przeponowe, zawor bezpieczenstwa SYR odciety zaworami i zawor
spustowy.

Prowadzenie przewodow w bruzdach sciennych[ pod tynkiem, z
owinieciem przewodow piankg poliuretanowg].Instalacje nalezy wykonac
zgodnie z zatgczonymi rysunkami "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych" czesc Il.



Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac prébie szczelnosci na cisnienie
0.9 MPa, po czym doktadnie przeptukaé i zdezynfekowac.

Instalacja powinna spetniaC wymagania zawarte w PN-92/B-01706 i PN-
92/B-0176/Az1-

Przejscia przez $ciany w tulejach ochronnych wypetnionych masg
plastyczna.

PROBA CISNIENIA

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem rur , nalezy wykonac probe
szczelnosci na cisnienie 0.9 MPa. Po wykonaniu préb instalacje przeptukac
I wykonac¢ badania bakteriologiczne. Po pozytywnym wyniku préb instalacjg
nadaje sie do uzytkowania.

CIEPLA WODA

Ciepta woda zostanie przygotowana w bojlerze elektrycznym
usytuowanym w szatni o pojemnosci 500I. Cieptg wode nalezy
doprowadzi¢ do natryskow i umywalek. Prowadzenie i materiaty jak dla
wody zimnej. Na cieptej wodzie zamontowac termostatyczny zawor
mieszajgcy — wyptyw wody cieptej ustawi¢ na 40 °C. Temperature wody w
bojlerze ustawi¢ na 65-70°C co zapobiegnie powstawaniu bakterii Legionell.
Uwagal!

Przewody mozna wykonaé¢ z innych materiatéw pod warunkiem
dopuszczeniaich do stosowania potwierdzonych odpowiednimi
atestami.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ tak aby byto
mozliwe spuszczenie wody z instalacji przed sezonem zimowym.

ZABEZPIECZENIE P.POZ.
Projektowany obiekt nie wymaga zastosowania instalacji p.poz w budynku.

V.  KANALIZACJA

Zaprojektowano cztery piony kanalizacyjne.

Zaprojektowano odprowadzenie sciekow socjalno — bytowych z budynku
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej — przytgcze kanalizacji wg odrebnego
opracowania.

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi nad
dach. Na pionach umiescic rewizje. Kanalizacja z rur instalacyjnych PVC
szarych. Kanalizacje wewnatrz budynku wykonac z rur kanalizacyjnych ,
kielichowych instalacyjnych, tgczenie na uszczelki gumowe.



PRZEPLYW OBLICZENIOWY wg PN-92/B-01706

zimna woda
q=0.682 (% q,)**-0.14

gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych dm?®s

rodzaj punktu czerpalnego |ilo$¢ sztuk gn >0n
dm%s  |dm®/s
natrysk 5 0.30 1,50
umywalka 7 0.14 0.98
ptuczka zbiornikowa 3 0.13 0.39
Pisuar 2 0.30 0.60
3,47

przeptyw obliczeniowy: dla budynku projektowanego

q=0.682 (3,47)°*° - 0.14 = 1.05 dm®/s = 3,7 m*h

DOBOR WODOMIERZA:

nalezy zainstalowa¢ wodomierz dn 25
zawor antyskazeniowy dn 32 typ EA




VI. WENTYLACJA

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wentylacje w szatniach i weztach sanitarnych.
Pomieszczenia bedg wentylowane- nawiew swiezego powietrza przez
systemowe rozszczelnienie okien tz zastosowanie nawietrzakéw okiennych
( montaz w ramie okiennej min. 2.0 m nad posadzka).

Wycigg przez przewody wentylacyjne

Na przewodach wyciggowych w pomieszczeniu sanitariatu dla
niepetnosprawnych zamontowac wentylator na kanatowy posiadajgcy
stopien ochrony IP45 z termicznym wytgcznikiem bezpieczenstwa (
zabezpieczenie przed strumieniem wody )i mogg by¢ stosowane w strefie |
pomieszczen wilgotnych. Wentylatory typu SILENT firmy Venture Ind.,
wyposazone w klape zwrotng i lampke kontrolng. Kanat dn 125
wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka. Nawiew przez otwor
kontaktowy w drzwiach o powierzchni min. 200 cm2

WYCIAG

W szatniach przewidziano cztery wymiany powietrza ca 260 m/h.

Wyciag przez wentylator W-K 125. Wyrzutnia powietrza przez trojnik w
ustawieniu poziomym, zabezpieczajgcym cofke powietrza przy wiatrach
naporowych na sciane.

WEZLY SANITARE

Wycigg wentylatorem WK125. Wyciag z nad natryskéw 100 m®h . Wyciag
nad muszlg sedesowg 80 m®/h.

NAWIEW

Nawiew do szatni przez czerpnie dn 250 wentylator W-K 200 i nagrzewnice
ENO 200C mocy 3,6 kW. Uktad nawiewny poprzedzony jest
przepustnicami z napedem elektrycznym na powietrzu swiezym
zewnetrznym i wewnetrznym , co umozliwia dogrzanie szatni przed
przybyciem zawodnikow. Nawiewy na wysokosci 2,6 m nad posadzka.
Zaktada sie ,ze obiekt moze by¢ uzytkowany do - 5°C.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Uktad nawiewny

Praca uktadu nawiewnego zatgczanie wentylatora WK-200 skojarzona z
zatgczaniem nagrzewnicy ENO-200-6.0 03 C. Przepustnice poz. 1.2a
zatgczana recznie.



1.Jedng godzine przed uzytkowaniem obiektu przepustnica powietrza
wewnetrznego jest otwarta, przepustnica powietrza zewnetrznego
zamknieta.

2.Praca uktadow wyciggowych —przepustnica wewnetrzna zamknieta,
przepustnica powietrza zewnetrznego otwarta.

Sterowanie przepustnicami Swiezego powietrza:
Zatgczanie wentylatora w weztach sanitarnym lub szatni powoduje otwarcie
przepustnicy.

PRZEWODY, KRATKI WENTYLACYJNE | PRZEPUSTNICE

Przewody w wiekszosci przewidziano typu SPIRO produkciji firmy LINDAB
tgczone przez ztgczki nyplowe NPU lub mufowe MF.

Przewody SPIRO z blachy grubosci 0.6,

Po zamontowaniu wentylacji nalezy przeprowadzi¢ probe dziatania.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania.



ZESTAWIENIE MATRIALOW

WENTYLACJA NAWIEWNA

Ip NAZWA dlugos¢ |WYMIARY ILOSC
1.1 Kanat z czerpnig 600 @ 250 2
powietrza
1.2 Tréjnik ® 250/ ¢ 250 2
1.2a |przepustnica z @ 250 4
napedem
elektrycznym DTBU
1.4 przepustnica z @ 200 2
napedem
elektrycznym DTBU
1,3 Zwezka @ 250/ @ 200 2
1.5 Wentylator Wk 200 Z @ 200 2
REGULATOREM
OBROTOW rn200
1.5 Nagrzewnica ENO- |600 @ 200 2
200-6.0 03C
WENTYLACJA WYCIAGOWA
2.1 Tréjnik TCPU $125/ ©125 4
2.2 Kanat SR 500 125 4
2.3 Wentylator kanatowy 4
firmy Dospel WK-125
Z regulatorem
obrotéw RN-300
2.4 Tréjnik TCPU ®125 2
2.5 Redukcja RCU ®125 /980 2
2.6 Kanat SR 2700 @80 2




INFORMACJA O PLANIE BIOZ

OBIEKT: SZATNIA SPORTOWA

TRESC: PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WOD.-KAN.
| WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INWESTOR: URZAD GMINY W PORAJU

OPRACOWALA: mgr inz.Bozenna Synowiecka
nr upr. UAN-VII1-83861/115/90

CZESTOCHOWA 08.2012



1.ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

W pierwszej kolejnosci wykona¢ wszystkie prace budowlane. Przed utozeniem
posadzki wykonac¢ poziomy i piony kanalizacyjne. Nastepnie po ustawieniu bojlera na
cieptg wode wykonac¢ instalacje wody cieptej i zimnej. Po wykonaniu tynkow i glazury
zmontowac uktady wentylacji nawiewno — wyciggowe;.

Po wykonaniu dokonac regulacji wyptywu powietrza z kratek.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
nie dotyczy

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI
Prace na wysokosci przy montazu wentylacji mechaniczne;j

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

jak wyzej

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU

5.1 Przed realizacjg prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw z
zakresu BHP i prac szczegolnie niebezpiecznych.

5.2 Sprzet uzywany do pracy powinien posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

5.3 Pracownicy powinni stosowac sie do technologii wykonywanych
prac podanych przez producenta materiatow.

5.4 Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktur z dnia
6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych Dz. U. NR 47 poz. 401.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Nalezy stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktur z dnia
6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot budowlanych Dz. U. NR 47 poz. 401.
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LEGENDA
Uzbrojenie istniejace
———————— W------- wodocigg
------- Ks------- kanalizacja sanitarna

PRACOWNIA PROJE KTOW A
SIECI | INSTALACJI SANITARNO -CIEPLNYCH
42 200 CZESTOCHOWA ul. MEHOFFERA 59 C

PROJEKT BUDOWLANY - SZATNIA SPORTOWA

TEMAT: INSTALACJE WOD.-KAN. | WENTYLACJA MECHANICZNA

ADRES: PORAJ UL. SPORTOWA

RYSUNEK: ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:500
projektowata: mgrinz.Bozena Synowiecka data: RYS.
UAN-VIII/83861-115/90 08.2012 1

projektowata: mgrinz.Witold Synowieckai
UAN-VI111/83861-93/90
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