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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr 272.23.2012 z dnia 08.05.2012

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj
z dnia 14.02.2008 r

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr OKI-
522/111/96/2012 z dnia 02.08.2012

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Lokalizacja i stan istniejacy

Dziatki oznaczone sg numerem ewidencyjnym 1235, 1241, potozone sg w
Poraju ul Sportowa. Dziatki sg niezabudowane, boisko , ktére znajduje sie w
bezposrednim sgsiedztwie jest ogrodzone, dziatki posiadajg dostep do drogi.

Opis projektu zagospodarowania dziatki
Projektowany  budynek szatni sportowej jest wolno stojgcy, parterowy,
niepodpiwniczony. Wejscie do szatni od strony boiska. W szatni sportowej
przewiduje sie:

e dwa zespoty dwdch przebieralni z weztami higieniczno-sanitarnymi,

e jeden pokodj treneréow

® magazyn gospodarczy - sprzetu sportowego
Na strefe wejsciowg do obiektu sktada sie korytarz wejsciowy i sanitariat
ogdlnodostepny, rowniez dla niepetnosprawnych.

Wysokos$é w kalenicy projektowanego budynku wynosi 6,78 m a szerokos¢
elewacji frontowej wraz z podjazdami dla oséb niepetnosprawnych wynosi 16,13 m.

Projektowane uzbrojenie dziatki wg odrebnych opracowan:

e Odprowadzanie woéd opadowych na wiasny teren nieutwardzony. Wody
opadowe z placow utwardzonych poprzez spadki poprzeczne nalezy
skierowac na przylegty teren zielony w obrebie  dziatki.

e Odprowadzenie sciekdw bytowych do kanalizacji sciekowej .

e Przytacze wodociggowe zgodnie z wydanymi w tym zakresie warunkami.

e Przytacze energetyczne na podstawie uzyskanych warunkow przytaczenia

e Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej planowane w termie zasilanej
elektrycznie



Na dziatkach zaprojektowano budynek szatni sportowej. Budynek posadowiony
jest ze wschodniej strony boiska w granicy istniejgcego ogrodzenia. Po stronie
potnocnej zaprojektowano nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej gr 8cm
jako plac przeznaczony dla postoju 9 samochoddw osobowych.

Od strony boiska chodniki z kostki betonowej gr 6cm przy wejsciu do szatni oraz
przed wjazdem na pochylnie dla niepetnosprawnych. Istniejgcy teren w miejscu
projektowanego parkingu nalezy zniwelowaé¢ do uzyskania projektowanych
wysokosci.

W potudniowo-wschodnim narozniku wydzielono lokalizacje dla smietnika.
Smietnik murowany z bloczkdw Ytong gr 24cm, tynkowany tynkiem silikonowym
barwionym w masie w kolorze bragzowym jak cokét elewacji. Zadaszenie wykonad
jako konstrukcje azurowg aluminiowa.

Ogrodzenie placu parkingowego stanowi zielony ptot z zywotnika.
Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu
otaczajgcego Srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego jak i dla okolicznych
mieszkancow. Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, smieci) beda
sktadowane w kontenerach i wywozone na wysypisko komunalne.

W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce odpady i S$mieci beda
gromadzone w pojemnikach na terenie dziatki i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo.

Bilans terenu

Powierzchnia dziatek:

dziatka nr 1235 9001,0m?
dziatka nr 1241 2446,0m?
Razem 11447,0 m?
Powierzchnia zabudowy 137,0 m?
Powierzchnia parkingowa 112,50m?
Powierzchnia utwardzona
przed wejsciem 4m?

Powierzchnia utwardzona przed wjazdem
na pochylnie dla oséb niepetnosprawnych 24,50m?
Powierzchnia biologicznie czynna powyzej 90%



PROJEKT BUDOWLANY

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr 272.23.2012 z dnia 08.05.2012

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj
z dnia 14.02.2008 r

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr OKI-
522/111/96/2012 z dnia 02.08.2012

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budynek szatni sportowej, wolno stojacy,
parterowy, niepodpiwniczony , zaprojektowany jako obiekt o konstrukcji
szkieletowej. Sciany ostonowe zewnetrzne z ptyt warstwowych éciennych gr.
150mm , Sciany wewnetrzne gr.50mm oraz dach z ptyt warstwowych dachowych
gr.150mm. Ze wzgledu na izolacyjnos¢ cieplng oraz wtasciwosci w zakresie
odpornosci ogniowej, ptyty warstwowe mozna stosowa¢ w obiektach
przemystowych i uzytecznosci publicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Uksztattowanie elewacji zaprojektowano z ptyty warstwowej w kolorze biatym z
wyodrebnionym cokotem w kolorze brgzowym.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PVC w kolorze biatym.

Dach w kolorze brgzowym z ptyty warstwowej dachowe;.

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe PCV .

Parapety zewnetrzne, z blachy powlekanej w kolorze bragzowym.

Posadzka wszystkich pomieszczen znajduje sie na poziomie 269,1 m n.p.m to jest
+1,50 m nad poziomem terenu ze wzgledu na posadowienie szatni na terenach
zalewowych.

Dane techniczne

powierzchnia zabudowy 137,00m?
powierzchnia uzytkowa 124,20m?
kubatura 506,00m3



OPIS TECHNICZNY

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

Opis przyjetych rozwigzan.

Konstrukcje nosng szatni stanowig poprzeczne ramy stalowe. Stupy ram pofgczone
weztami sztywnymi z ryglami stalowymi oraz przegubowo z fundamentem.
Rozpietos¢ osiowa ram 400cm, a rozstaw osiowy stupdw 500cm

Ramy zaprojektowano z RK 120x120x4. Stupy ram wykonane z RK 120x120x4 ze
stali St3. Stopa stupa wykonana z blachy gr.12mm

Rygle scian wykonane z RK 80x80x4 ze stali St3. Rygle scian w poziomie posadzki
L50x50x4 wg rysunkow.

Stezenia potaciowe i $cienne z pretéw @20 przyjeto na krzyz.

Potgczenia wykonano za pomocg $rub stalowych M12 klasy 8.8 oraz za pomoca
potgczen spawanych.

Sciany zewnetrzne i dach wykonane z ptyt warstwowych gr 150mm z rdzeniem
styropianowym, wspotczynnik przenikania ciepta Uc dla przegrdd sciennych oraz
przekry¢ dachowych wykonanych z ptyt warstwowych wynosi 0,24W/m? *K

Sciany wewnetrzne z ptyt warstwowych gr. 50mm z rdzeniem styropianowym.

Odwodnienie dachu PCV — 2 rury spustowe o $rednicy 90mm, rynna o srednicy
120mm.

Wentylacja grawitacyjna — po jednej kratce w S$cianach bocznych o wymiarach
150x250mm kazda.

Drzwi zewnetrzne PVC zamowié wg zapotrzebowania inwestora. Projektowany
wspotczynnik przenikania ciepta U=2,2 W/m2K. Przed drzwiami wejsciowymi do
budynku, w podescie, zamontowac typowg wycieraczke stalowg, ocynkowang z
komorg do zbierania piasku. Z wycieraczki zapewni¢ odptyw wody do gruntu pod
podestem.

Wszystkie konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi.
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Fundamenty.

Zastosowano fundamentowanie bezposrednie.

Zastosowano stopy fundamentowe zelbetowe (F1) i (F2). Beton B25, stal A-ll (§12),
A-0 (@8)

Do stop konstrukcja szatni bedzie mocowana za pomocg kotew M20/300
wklejonych lub zabetonowanych.

Stopy posadowic na betonie B10 gr. 10 cm.

Przerwy technologiczne nalezy uszczelnia¢ taSmami bentonitowymi lub w innej
technologii zapewniajgcej szczelnos¢ potaczen.

Na czas wykonywania robdt moze by¢ konieczne bedzie obnizenie poziomu wéd
gruntowych za pomocg igtofiltrow lub zabezpieczenie sciankami szczelnymi.

Belki podwalinowe zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B25 o przekroju
300x500mm zbrojone 4@12 (stal All) ze strzemionami @8 (stal A-0) co 20 cm.
Prety podwalin zakotwi¢ w stopach fundamentowych.

Sciany cokotu do wysokosci 150 cm nad poziom terenu wybudowa¢ z bloczkéw
betonowych gr 10cm.

Biegi schodowe projektuje sie zelbetowe monolityczne z betonu klasy B25,
zbrojone pretami ze stali A-ll

Zgodnie PN-82/B-02003 nalezy przyja¢ charakterystyczne obcigzenie zmienne ptyt
biegowych i spocznikdéw pk=5.0kN/m?2.

Posadzki cementowe wylewane na mokro wykonczone ptytkami gresowymi.
Izolacje.

Zaleca sie wykonanie stép fundamentowych, podwalin i posadzki betonem z
dodatkiem OXYDTRONU (10kg/1m3betonu). Niweluje to konieczno$é wykonywania
izolacji pionowej i poziomej. W przeciwnym wypadku stopy fundamentowe i
podwaliny zaizolowac abizolem R+P, pod posadzkg wykonac izolacje z papy
termozgrzewalnej (dopuszcza sie izolacje foliowe)

Okna w kolorze biatym, szklone szybg zespolong typu float. Zamawiac¢ okna z
zamontowanymi w goérnej ramie nawiewnikami zapewniajgcymi obieg powietrza
zewnetrznego. Projektowany wspdiczynnik przenikania ciepta dla okien U=1,3
W/m2K. W kazdym pomieszczeniu nalezy zamontowaé min. jeden nawiewnik.
Wszystkie skrzydfa okienne z okuciami uchylno-rozwieralnymi.



Obrdébki blacharskie wykonac z blachy powlekanej gr. 0,75 mm w kolorze pokrycia
dachu

Strefa wejscia ptytki gresowe, mrozoodporne , antyposlizgowe na zaprawie
klejowe;.

Sufit podwieszony — z blachy trapezowej T8 na ruszcie metalowym.
Parapety wewnetrzne — PVC, w kolorze jasnym. Wystep parapetu przed lico Sciany

wykonczonej min. 4cm.

Pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych.

Nalezy wykona¢ wykopy i fawy fundamentowe zelbetowe o przekroju 40x40cm z
betonu C16/20 zbrojone 4@12 (stal All) ze strzemionami @8 (stal A-0) co 20 cm.
tawy potaczy¢ ze Scianami zelbetowymi gr. 25 cm z betonu klasy C20/25, zbrojone
pretami @12 ze stali A-l. Pionowe prety co 20 cm od zewnatrz i wewnatrz.
Poziome prety Sciany prowadzi¢ w statych rozstawach co 20 cm po dwa na
szerokosci Sciany, w miare zwiekszania sie wymiaréw poszczegolnych elementéw
Sciany kolejno dodawac poszczegdlne prety. W miejscu zatamania konstrukcji
oporowej prety zbrojenia wygig¢ pod katem 90 stopni. Dodatkowo nalezy potgczyé
tawy muru oporowego ze stopami fundamentowymi.

Po wykonaniu S$cian oporowych nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowej
odpowiedniej grubosci i podsypki piaskowo-cementowej gr. 15 cm. Na warstwach
podsypki utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm. Czes$¢ jezdna pochylni
powinna mie¢ szerokos¢ 150 cm. Poziom platformy przy pdétnocno-wschodnim
narozniku powinien wynosi¢ 64 cm nad poziom terenu a przy potnocno-zachodnim
102cm.

Balustrady stalowe nalezy zabezpieczyé farbg antykorozyjng i pomalowac na

kolor uzgodniony z Inwestorem. Balustrady nalezy mocowaé do wykonanych
wczesdniej Scianek betonowych. Wysokos¢ pochwytdw balustrady wynosi: 90 i 75
cm. Rozstaw stupkdéw 150 cm. Pochwyty balustrady nalezy wysung¢ o 30 cm na
konncach pochylni. Odlegtos¢ pomiedzy pochwytami 100-110 cm. Balustrade
wykona¢ z rur stalowych srednicy 40 mm. Pochylenie balustrady i pochylni 6%.

Wyposazenie szczegdtowe szatni sportowej.

Nalezy przewidzie¢ zabudowe przy scianach tawko-wieszakdw. Konstrukcja tawko-

wieszaka wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym,

siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym,
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wysokos¢ tawki - 40 cm, szerokos¢ siedzenia - 32 cm. tawko-wieszak posiada potke
na obuwie wykonang z profili stalowych, wieszaki wyposazone sg w haki w
rozstawie 15 cm. W obu szatniach minimalna ilo$¢ tawo-wieszakdéw po 8 mb .

Na scianie zawiesi¢ tablice magnetyczne suchoscieralng o wymiarach min. 150 x
100. W szatni zabudowaé stolik zawieszany Scienny o wymiarach minimalnych szer.
70 cm, gtebokosé 50 cm, dodatkowo 2 krzesta.

Nalezy pamieta¢ o wyposazeniu toalet w kosze na Smieci — ze stali
nierdzewnej (jeden w pomieszczeniu z miskg ustepowg wraz ze szczotkg do toalet
oraz stojakiem na papier toaletowy oraz po jednym pojemniku na $mieci przy
kazdej z umywalek). Réwniez przy umywalkach winny znaleZ¢ sie dozowniki do
mydta oraz pojemniki na reczniki papierowe. Brodziki prysznicowe oddzielone
Scianka, otwarte. Prysznice ze statg temperaturg wody (bateria z mieszaczem). W
tazniach przygotowac miejsce do czyszczenia i mycia obuwia sportowego.

WC dla niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu osadzi¢ jedng umywalke dostosowang dla o0sob
niepetnosprawnych wraz z uchwytem dla oséb niepetnosprawnych, nad umywalka
umiesci¢ lustro o wymiarach 40 cm x 50 cm. W toalecie umocowac¢ miske
ustepowg (kompaktowa, biatg), nalezy zabudowaé podpora sedesowg
przystosowang dla oséb niepetnosprawnych. Nalezy pamieta¢ o wyposazeniu
toalety w kosz na Smieci — ze stali nierdzewnej (jeden w pomieszczeniu z miskg
ustepowg wraz ze szczotkg do toalet oraz stojakiem na papier toaletowy oraz jeden
pojemnika przy umywalce). Réwniez przy umywalce winny znalez¢ sie dozownik do
mydta oraz pojemnik na reczniki papierowe.

Ochrona przeciwpozarowa.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Obcigzenie ogniowe — do 500 MJ/m?
Caty obiekt —ZL |

W swietle obowigzujgcych przepiséw nie ma koniecznosci wyposazenia obiektu w
instalacje sygnalizacji alarmu pozarowego, state urzadzenia gasnicze, klapy
dymowe

Odpornos$¢ pozarowa budynku :

-klasa odpornosci pozarowej budynku -”D”- budynek jednokondygnacyjny
-gtéwna konstrukcja nosna — R 30 - ramy stalowe — N

-konstrukcja dachu —N - stropodach konstrukcji stalowej klasy N

-przekrycie dachu ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym — klasa RE 30, NRO

9



-ptyty Scienne warstwowe z rdzeniem styropianowym, nienosne - klasa E90, NRO

Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Jedna strefa pozarowa

Warunki ewakuacji.

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZLI — 40m
projektowane maksymalne — 10m.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe — nie
wymagane.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
W obiekcie nie sg wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
W bezposrednim sgsiedztwie budynku szatni istnieje hydrant nadziemny.

Drogi pozarowe.
Wzdtuz budynku, nie przewiduje sie zastawiania dojscia i dojazdu.

Wyposazenie w gasnice
W obiekcie przewidzie¢ miejsca na gasnice o wielkosci fadunku 2kg na kazde 100

m?2.

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Przyjeto obcigzenie charakterystyczne s$niegiem sk=0,9 kN/m?, co odpowiada
strefie 2 obcigzenia sniegiem zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1991-1-3 "Eurokod 1.
Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogdlne - Obcigzenie
Sniegiem". Przyjeto warto$¢ charakterystycznego cisnienia predkosci wiatru

gk=250Pa, co odpowiada | strefie obcigzenia wiatrem zgodnie z Polskg Normg PN-

77/B-02011 "Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem."
Powyzsze wielkosci obcigzen odpowiadajg lokalizacji szatni sportowej — Poraj.
Normy z zakresu konstrukcji:

PN -90/B-03000 Obliczenia statyczne

PN -77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN -80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN -82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state

PN -82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne

PN -81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

PN -B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia
statyczne i projektowanie
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PLAN BIOZ

Podstawy formalne sporzadzenia informaciji:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;

Projekt budowlany budynku;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbétowych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz.
1650;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
80, poz. 563).

Teren budowy nalezy wygrodzié¢, umiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze o
tematyce BHP, bezwzglednie przestrzegaé noszenia kaskdw na budowie, a
pracownikom pracujgcym na wysokosci bezwzglednie nakaza¢ prace w szelkach
bezpieczenstwa podpietych w sposdb zabezpieczajgcy przed upadkiem w rejonie
pracy koparki lub zurawia nie moga przebywac osoby nie bedace pracownikami
budowy.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robdt niebezpiecznych.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie wstepnego BHP oraz kazdorazowo
przy zmianie stanowiska pracy.

Kazdy pracownik powinien posiadac¢ aktualne badania lekarskie ze szczegdélnym
uwzglednieniem pracy na wysokosci.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy obejmowac bedzie obrys fundamentu i przylegajacy do niego pas
montazowo-transportowy.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — ochrona przeciwporazeniowa
na placu budowy jest zapewniona przez zastosowanie : ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa), ochrony przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa). Ochrona przed dotykiem bezposrednim jest zapewniana
poprzez : stosowanie izolacji podstawowej, stosowanie obuddéw ochrony co
najmniej IP44.

Podczas prac przy uzyciu koparki bezwzglednie wyznaczy¢ strefe pracy koparki i
wydzieli¢ ja w widoczny sposob.

Podczas prac montazowych przy uzyciu zurawia bezwzglednie wyznaczyé strefe
montazu i wydzieli¢ jg w sposdb widoczny.

Ochrona przeciwpozarowa — podstawowe zabezpieczenie warunkdow BHP i ochrony
ppoz w zakresie robét przy montazu szatni sportowe;j.
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