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Opis techniczny do projektu wykonawczego

1. DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania:

„Przebudowa nawierzchni ul. Wesołej i ul. Leśnej w Poraju na odcinku od drogi wojewódzkiej 

D-791 do końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Wesołej”.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

− zlecenie i  umowa zawarta pomiędzy Inwestorem tj.  Urzędem Gminy Poraj,  a Biurem Projektów 

Budownictwa Komunikacyjnego „TRAKT” Sp. z o.o. Sp. k. z Katowic,

− Rozporządzenie  Ministra  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

− Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania na drogach,

− Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich 

umieszczania.

− pomiary geodezyjne,

− wizja w terenie mająca na celu inwentaryzację stanu istniejącego,

− ustalenia z Inwestorem podczas inwentaryzacji stanu istniejącego.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie Myszków.

Teren objęty zakresem inwestycji stanowi odcinek drogi gminnej, ul. Wesołej od skrzyżowania 

z drogą wojewódzką  D-791  (wraz z istniejącym skrzyżowaniem z ul.  Leśną  i  Okrężną)  do  końca 

nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Wesołej. Teren objęty zakresem opracowania jest płaski.

3. INŻYNIERIA RUCHU

Dla  zapewnienia  widoczności  znaku  pionowego  z  odległości  pozwalającej  kierującemu

pojazdem jego spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, lica wszystkich znaków usytuowanych 

przy drogach wykonane zostaną z folii odblaskowej  typu 1, z wyjątkiem znaków A-7, B-20 i D-6, które 

zostaną wykonane z folii odblaskowej typu 2..

W projekcie zastosowano znaki z grupy wielkości MAŁE, z wyjątkiem znaków A-7 i B-20, które 

należy wykonać jako ŚREDNIE.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się dobrą widocznością w ciągu całej doby,

wysokim współczynnikiem odblaskowości, odpowiednią szorstkością, odpowiednim okresem trwałości,

odpornością na ścieranie i zabrudzenie, szybką metoda aplikacji. Na projektowanych drogach zostanie 

użyte oznakowanie cienkowarstwowe.
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SPIS RYSUNKÓW:

Rys. 1.01 Plan orientacyjny  1:2000

Rys. 2.01 Projekt stałej organizacji ruchu    1:500
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