CZESC 3 - Specyfikacja Techniczna - ST. 04.00 —Budowa sieci wodociqgowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.00

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Zarki Letnisko i Masloriskie - gmina Poraj

92



CZESC 3 - Specyfikacja Techniczna - ST. 04.00 —Budowa sieci wodociqgowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania ,Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — cidnieniowej wraz z przytaczami w miejscowosci Zarki Letnisko
i Mastonskie” — gmina Poraj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdét (WTWOR)i postanowieniami Umowy.
Ponadto:
e wodociag — zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
e zewnetrzna sie¢ wodociggowa — uklad przewoddw wodociggowych znajdujacych
sie poza budynkami odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady,
e przewdd wodociggowy — rurociagg wraz z urzgadzeniami, przeznaczony
do dostaczenia wody odbiorcom,
o studzienki wodociggowe (komory) — wystepujg na przewodach zewnetrznych sieci
wodociggowych jako obiekty inzynierskie przeznaczone do zainstalowania w nich
stosownej armatury lub innego wyposazenia,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
Z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami  stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem ninigjszej ST
sq materialy budowlane wymagajace atestu wytworcy, odpowiadac winny przepisom i normom..
2.1 Wodociag

e rury z polichlorku winylu PVC ¢ 90 - 160 mm; PN 1,0 MPa oraz PN 1,6 MPa

e zasuwy zeliwne kotnierzowe ¢ 80 mm; PN 1,0 MPa

e hydrant nadziemny ¢ 80 mm

e trgjniki kolnierzowe PN 1,0 MPa,

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg
I atest higieniczny.
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2.2 Skladowanie materiatow

3.

rury PVC i PE — nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢é na
podkfadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy ukladac
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedlug poszczegdinych
grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajgcy statecznoS¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych  rur. Rury powinny byc
zabezpieczone przed szkodliwym dziafaniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi,

kregi - nalezy skladowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow
w pozycji wbudowania  wysokos¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢c dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdw,

wiazy i stopnie zlazowe - powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona,

zasuwa, ksztaltki - powinny byC skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Przechowywac nalezy w pomieszczeniach,

SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

Zgrzewarki do muf elektrooporowych,
Zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,
Wciggarka reczna 5,0 t,

Wciggarka mechaniczna 1,6 t,

Samochdéd skrzyniowy 5,0 — 10,0 t,

Samochdd do transportu betonu

Ciagnik kotowy,

Urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych
Betonownia elektryczna stacjonarna,

Spawarka elektryczna

Zuraw samojezdny 5 - 10 Mg,

Agregat pradotworczy,

Kociot do gotowania lepiku 50 — 100 cm?®
Kompresor

Sprzet montazowy i srodki transportu muszga by¢é sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonania robot oraz wymogoéw  wynikajgcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduije niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych
stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru srodki transportu:

e Samochody samowytadowczy do 5T

e Samochody samowytadowczy 6-12 T

4.1 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie transportu materiatbw zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

4.2 Transport rur

Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu  w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca powinien zapewni¢ przewoz rur
w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu z wyjatkiem rur o stosunku srednicy nominalnej
do dlugosci , wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiemnie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczyC przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byc¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac
sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych, lecz rozladowaé po pochytych legarach.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Betonowe
elementy prefabrykowane winny by¢é przewozone w pozycji poziomej i nalezy |
e zabezpieczyC przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
przewozie nalezy przestrzegaC przepisbw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

Rury PVC przewozi¢ w pakietach przy uzyciu przektadek drewnianych i tasmy stalowej, wysokos¢
pakietdw nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Rury zabezpieczone przed przesuwaniem przewozic
mozna dowolnymi $rodkami transportu przy temperaturze powyzej 5°C tak aby wolne korce rur
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 m.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaC wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
I rzeczowym.
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4.3 Transport kregéw i plyt

Transport kregow powinien odbywaC sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie i opuszczanie
kregow ¢ 1200 nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport cegly klinkierowej

Cegfa klinkierowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami w jednostkach lub luzem.

4.5 Transport mieszanki betonowe;

Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki lub zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach
technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zasadami  podanymi
w ST, wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem
przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczna i wode
oraz odprowadzenia sciekow

oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatlow, urzadzen i sprzetu
budowlanego

wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3 Zakres robét zasadniczych

roboty rozbiérkowe — rozebranie elementéw nawierzchni jezdni nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami oméwionymi w ST 02.01.04,

roboty ziemne, podioze i obsypka rur oraz odwodnienie wykopu - zgodnie
z zasadami oméwionymiw ST 01.00,

roboty montazowe - przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic
administratora sieci 0 rozpoczeciu robét. Po przygotowaniu wykopu i podioza oraz
odcieciu doptywu wody (zamkniecie zasuw) mozna przystapi¢ do robdt. Gtebokose
posadowienia wodociggu wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczna (1,5 m p.p.t).
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie podsypka

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Zarki Letnisko i Masloriskie - gmina Poraj

96



CZESC 3 - Specyfikacja Techniczna - ST. 04.00 —Budowa sieci wodociqgowych

z piasku. Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac
podioze przez podsypke z piasku lub Zzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest
wyrownanie podtoza rury przez podtozenie kawatka drewna , cegly lub kamienia,.

studzienki z kregdw betonowych - lokalizacje studzienek zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, studzienki wodociggowe wykona¢ na podiozu  piaskowym
o grubosci 20 cm. W studzience zamontowac stopnie ztazowe , na ptycie pokrywowej
ustawié wiaz kanatowy typu ciezkiego ¢ 600 mm. Sciany studzienki zabezpieczyé
przed korozjg zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

proba szczelnosci sieci wodociggowej — dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede
wszystkim szczelnosci ztacz rurociagu nalezy przeprowadziC probe cisnieniowo —
hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po ulozeniu przewodu. Wszystkie zigcza
powinny by¢ odkryte w celu umozliwienia sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.
Prébe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy wykonaé na cisnienie probne:

¢ dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, do 1 MPa Py, = 1,5 p; lecz nie nizsze
niz 1 MPa

¢ dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p; ponad 1 MPa P,=P;+ 0,5 MPa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie
z obowigzujgcg noma. po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszyC
cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

dezynfekcja wodociaggu — wykonang sie¢ wodociagowa nalezy dokiadnie przeptukaé
i zdezynfekowa¢ po pomysinie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie
wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg do uzyskania optycznie czystej wody
na wylocie z ptukanego odcinka. Dezynfekcje rurociggu przeprowadza cie przy uzyciu
wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/ m*.
Po zakonczeniu powtdmego ptukania pobiera sie probe wody do badan
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociagu do  eksploatacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

a)

b)
c)

d)

ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w ST ,WWymagania ogéine"

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen

wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a)

badania laboratoryjne muszga obejmowacC sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) Ilub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
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wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacii.

b) wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywacC zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systemow technologicznych.

6.4 Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe
szczelnosci catego przewodu. Sposoéb przeprowadzania i petny zakres wymagan
zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:

e ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probag powinny by¢ jasno okreslone
w projekcie,

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami,

e odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ diugos¢ ok. 200 m
w przypadku wykopdw o scianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach
nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni
widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych
punktach badanego odcinka,

¢ nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelno$ci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

e przewod nie moze byC nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punkiu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic¢
go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac jego poziom,
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e w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy

etapami,

e po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi€¢ przez okres
do 24 godzin dla wyrdwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu
z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpic do kontrolowania
ciSnienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajgca nie diuzej niz 24 godziny)
w odstepach co 30 minut,

e caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz
po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow,

Cisnienie proébne P, powinno wynosic:

¢ dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, do | Mpa P, = 1,5 p, lecz nie nizsze
niz 1 MPa

¢ dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p, ponad | MPa p,=P;+ 0,5 MPa

Szczelnos¢ odcinka | catego przewodu powinna by¢é sprawdzona zgodnie
z obowigzujacg noma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢C cidnienie
powoli w sposob kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw
Z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii..

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci..

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)
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8.1 Zasady szczegobtowe
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robdt przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegolnosci robdt
podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:

e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym
W szczegolnosci zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci
podtoza, podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku potgczen, zmian kierunku,

e sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu,
a W szczegolnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,
przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac
odbioru koncowego, ktory polega na:

e sprawdzeniu protokotow odbioru czes$ciowego i stwierdzenia zrealizowania
zawartych w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan,
w szczegodlnosci sprawdzenia protokotow z prob szczelnosci,

e sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie
Zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione
lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. :

¢ roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

¢ roboty montazowe : rurociggi grawitacyjno-ttoczne sciekdw, przytacza kanalizacyjne,

e budowa pompowni sieciowych | przydomowych wraz 2z wyposazeniem
technologicznym,

e budowa studzienek rewizyjnych,
e kontrola jakosci

Cena wykonania robot obejmuije:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg
powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji
(mapy powykonawczej)
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b)

c)
d)

e)

f)

9)
h)

)

)

k)
1)

10.

prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczag
badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacii

oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie
z projektem organizacji ruchu, odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego,

dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych

dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot

wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;
wykonanie dokumentacji powykonawczej robét | budowy
uporzadkowanie placu budowy po robotach

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-B-01070 Sieci Kanalizacyjne zewnetrzne, obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.
BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

BN-78/9192-92 Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych
I azbesto-cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

ZN-94/MP/TS-657  Rury polipropylenowe typ |, 2, 3.

PN-C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania

PN-81/B-10725 Wodociggi.Przewody zewnetrzne. WWymagania i badania przy
odbiorze.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. WWymagania
techniczne.

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe.

PN-B-19701:1997  Cement, cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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PN-88/B-30000
BN-86/8971-08
BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

BN-86/8971-07
PN-80/H-74219

PN-H-74100
PN-H-74101
PN-M-74081

PN-H-74086
PN-H-74051/02
PN-H-97051

PN-B-12037

PN-81/B-03020
PN-91-B-10728
PN-86/B-01811

PN-92/M-74001

PN-ISO 161-1:1996

,cement portlandzki".
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne.
Wymagania i badania.

Bloki oporowe. Wymagania i warunki stosowania. Armatura
Przemystowa — Armatura zabezpieczajgca zwrotna,
regulacyjna, oddzielajgca i wskazujaca.

Rury cisnieniowe o przekroju kotowym.

Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco ogéinego
stosowania.

Rury zeliwne cisnieniowe. WWymagania ogodine.
Rury Zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
I gazowych.

Stopnie zeliwne do studzienek betonowych
Wiazy kanatowe klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

Cegta petna wypalona z gliny — kanalizacyjne.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Studzienki wodociggowe

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
budowlane i zZelbetowe.

Armatura przemystowa. Ogdine wymagania i badania.

Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych do
transportowania ptynow

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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