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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - cisnieniowej dla zadania ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — cisnieniowej wraz z przylaczami w miejscowosci Zarki Letnisko
i Mastonskie” — gmina Poraj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i grawitacyjno - cisnieniowej i obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe : rurociagi grawitacyjno-cisnieniowe $ciekow, przytacza kanalizacyjne,

- budowa pompowni sieciowych,

- budowa pompowni przydomowych,

- budowa studzienek rewizyjnych,

- kontrola jakosci

Roboty ziemne, odwodnieniowe 1 umocnieniec wykopdw zwiazane z wykonywaniem pompowni 1 sieci
kanalizacyjnych ujetow ST 01.00
Roboty drogowe rozbidrkowe ujgto w ST 02.01.04 1 ST 02.01.06, natomiast odtworzeniowe ujgto w ST 02.02

Zasilanie energetyczne pompowni przydomowych i sieciowych ujgto odpowiednio w ST 06.01 oraz ST 06.02
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
Umowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Umowy.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e rury PE 100, SDR 17: ¢ 50 -200 mm
e rury kanalizacyjne PVC kI.S ¢ 160 - 200 mm
e  mufy elektrooporowe ¢ 50 - 200 mm,
o  ksztaltki zaciskowe PE ¢ 40 - 50 mm
e studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ¢ 425 mm,
e ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kotierzowe : ¢ 80 - 150 mm
o trojniki komierzowe PN 10 atm z zasuwami DN 50 - 200,
o studzienki kanalizacyjne z betonu B40 : ¢ 1000 mm, ¢ 1200 mm, ¢ 1500 mm
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dno studzienki B40 1500/1200

plyta zelbetowa pokrywowa 1800/210; ¢ 1800 mm,
stopnie zkazowe Zeliwne,

wiaz Zeliwny ciezki ¢ 600

prefabrykowane pompownie sieciowe ¢ 1200, ¢ 1500, ¢ 2000 mm z wyposazeniem
i komora zasuw

prefabrykowane pompownie przydomowe z wyposazeniem technologicznym

2.1 Dokumentacja

Rury winny posiada¢ aktualna aprobate techniczna, deklaracje zgodnos$ci z aprobata i atest
higieniczny.

Kregi betonowe i1 plyty nadstudzienne zelbetowe powinny posiada¢ deklaracje zgodno$ci z norma
i certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B".

Pompownie sieciowe i przydomowe powinny posiada¢ aprobag techniczna i certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,.B".

Wrlazy Zeliwne, stopnie wlazowe 1 cegla powinny posiada¢ deklaracjg zgodnosci z norma.
2.2 Sktadowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa skladowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i1 metod
przetadunku,

rury w prostych odcinkach, skladowaé¢ w stosach na réwnym podlozu, na podkladach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstgpach 1 do 2 metrow.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur
o wigkszych $rednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowia inaczej).

rury w kregach skfadowa¢ na ptasko na rdwnym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania 2 m.

rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach 1 grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

szczegllnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(koparki, wktadki itp.).

nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ W opakowaniach
fabrycznych.

nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podtozu.

zachowa¢ szczegblna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.
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e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugoscei, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w krggach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

e ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane ,w sposob uporzadkowany,
e 7 zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczona odpornos¢ na podwyzszona temperaturg i promieniowanie UV,
w zwiazku, z czym nalezy chroni¢ je przed:

o dhugotrwalg ekspozycja stoneczna,
¢ nadmiemym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie
1zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

Zgrzewarki do muf elektrooporowych

Zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo

Urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych

Betonownia stacjonarna,

zuraw samojezdny 5 - 10 Mg,

kompresor

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

e Samochody samowytadowczy do 5 T

e Samochody samowyladowczy 6-12 T

4.1 Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie transportu materialdbw zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
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4.2 Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca powinien zapewni¢ przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu z wyjatkiem rur o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci , wigkszej niz 1,0 m, ktore
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Materiaty nalezy ustawi¢ rOwnomiernie na
catej powierzchni tadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow transportowych, lecz rozkadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy za
1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowiazujacych w transporcie drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
W pozycji poziome] 1 nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem 1 przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

Rury PVC przewozi¢ w pakietach przy uzyciu przektadek drewnianych i taSmy stalowej, wysoko$¢ pakietow nie
powinna przekracza¢ 2,0 m. Rury zabezpieczone przed przesuwaniem przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami
transportu przy temperaturze powyzej 5°C tak aby wolne konice rur wystajace poza skrzynig fadunkowa nie byty
dhuizsze niz 1 m.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
nigkorzystnie na jakosé robot i whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.3 Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
whudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpor 1 klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialdw. Podnoszenie 1 opuszczanie krggéw ¢ 1200 nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport cegly klinkierowej
Cegta klinkierowa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami w jednostkach lub luzem.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki lub zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zasadami  podanymi w ST,
wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych
a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Projektem
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C) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

d) wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczna i wodeg oraz
odprowadzenia $ciekow

e) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)
f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego
g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3 Zakres robét zasadniczych
5.3.1 Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodow

Montaz przewodoéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac¢ potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Spos6b montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku 1 spadkow zgodnie
z dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic€ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigt
w postaci zaslepek, korkow itp.

5.3.2 Ukladanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢ w miare
ukladania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach..

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkdow przewodu pokrywaly sig.
Przew6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci w co najmniej 1/4
jego obwodu.

Nie wolno wyroéwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,1 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy
zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory

dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢
wygiecia rur zalezy migdzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastgpujace warto$ci ugiec:

e 20x D (przy temp. +20°C),

e 35x D (przy temp. + 10°C),

e  50x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, W miejscu ostonigtym
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przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sa przenoszone z miejsca taczenia do miejsca wtozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii Wykonania
zkaczy 1 innych weztdéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac si¢ na
przygotowanym podiozu.

Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywac na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia.

Z}acza powinny pozostac¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
5.3.3 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

e zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym,

e uszkodzenia pod wplywem obciazen zewngtrznych,

o niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp. ).

Glegbokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych ustala ogdlna norma. Wg tej normy gleboko$¢ utozenia przewodow powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna
glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢
takie jak w tablicy ponizej.

W przypadku konieczno$ci utozenia przewodow na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupehiajacego
zadana glebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa
sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od glebokosci przemarzania gruntu.

Glebokos¢ przemarzania gruntu h, (m) Glebokos¢ przemarzania przewodu hy, (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 13
14 15

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3.4 Metody {aczenia rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowa¢ generalna zasadg, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowiazuja procedury
podane przez ich producentow.

5.3.5 Zgrzewanie czolowe

Zgrzewanie czolowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o §rednicach wigkszych
lub rownych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zfacza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwrdci¢
uwagg na:
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e prostopadie do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzgpdw obrzynek,
e zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

e doktadne wyréwnanie koncoéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

e temperaturg w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 -220°C (PE),

e bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalne jest
np. dotknigcie palcem),

e wspolosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce), utrzymanie
w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka 1 papieru zwilzonego alkoholem,

e czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byl mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwo$¢ na utlenienie (PE), site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska
Zeru,

e sile docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi Krystalizacja
materiatu, w zwiazku z tym, chlodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez
przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,
Czas rozgrzewania,

czas dogrzewania,

czas zgrzewania i chlodzenia,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego 1 zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci
i grubo$ci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartoéci te nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

5.3.6 Zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych

Odbywa sig ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztacza wsuwa si¢
przycigte prostopadle 1 oczyszczone koncowki rur z PE, a nastgpnie przepuszcza "si¢ przez drut
oporowy, prad w okre§lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta
zkacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncdéwkach rur.

Kazde zlacze elektrooporowe ma ,,swoje" parametry zgrzewania. Sa one zapisane badZ na zlaczu
w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane
w relacji: drut elektrooporowy w zlaczu - elektrozgrzewarka.

Niektore zlacza elektrooporowe posiadaja wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wypltywek
(wysuwajace si¢ preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslaja producenci
zhacz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjac, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur
otoczenia od -5°C do +45°C.

5.3.7 Polaczenia mechaniczne

Stosowane sa gldwnie przy potaczeniach PE/zel, gdy laczy si¢ armaturg Zel. z PE. Nalezy stosowac
polaczenia kolnierzowe samozaciskowe uszczelniajac je plaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego
lub kauczuku polichloroprenowego.
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5.3.8 Studnie rewizyjne — kanalizacyjne
Studnie nalezy wykona¢ z kregdw betonowych ¢ 1200/ 1500 mm - z betonu B 40.

Na dnie wykopu na podsypce piaskowej grub. 10 cm nalezy wykona¢ betonowa plyte
podfundamentowa 200,0 x 200,0 cm, grubosci 10 cm z betonu B-7,5. Na plycie nalezy ustawi¢
prefabrykowane dno studzienki rewizyjnej. Przed osadzeniem dna studzienki nalezy w jego Scianie
osadzi¢ tuleje kotnierzowe (przejsécia szczelne dla wszystkich rurociagow).

Na pierscieniu dna studzienki nalezy posadowi¢ kregi betonowe na zaprawie cementowe;.

Kregi nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowa. Na plycie nalezy zamontowac wlaz Zeliwny typ
cigzki. Na dnie studzienki nalezy wykonac¢ kinet¢ lub podpore betonowa .

Stopnie wlazowe w kregach betonowych nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach,
w odlegtosciach pionowych co 30 cm 1 odlegtosci poziomej osi stopni 30 cm.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

5.3.9 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ¢ 315 —425 mm

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zaggscic.
Studzienki zbudowane sa z elementow :

- dolnych z kineta

- posrednich

- gomych
Polaczenie poszczegodlnych elementdéw pierscieniami, uszczelkami tub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek.
Wiaz studzienki nalezy zamontowac na ptycie zelbetowej nakrywowej i odciazajacej lub nadstawce albo
pierscieniu teleskopowym.
Po ustawieniu studzienki 1 pofaczeniu elementow oraz podiaczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami
grubosci 20 cm piaskiem z zaggszczeniem.

5.3.10 Przepompownie sieciowe
Przepompownia sieciowa PZ-1

Przepompownig nalezy zabudowac¢ jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o srednicy ¢ 1500 1 wysokosci 3,90 m. W zbiorniku zamontowane bgda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=6,0 I/s, Hm=8,0 m,
Rurociag ttoczny kazdej z pomp o $rednicy dn 100 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny i zasuwe odcinajaca, ktore umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompownie PZ-1 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni
F=56,5m’i znajduje si¢cna dzialce Nr 123/1, 123/2 bedacej wiasnoscia Gminy Poraj.
Na terenie przepompowni §ciekow przewiduje si¢ zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
0 nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekow) oraz doprowadzi¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dtugosci L=43m zakonczona hydrantem.

Montaz zbiornika pompowni

W podtozu pod 0,3 m warstwa gleby do glebokosci 4,1 m wystegpuje piasek Srednioziarnisty
barwy szarozoltej, a nastgpnie od 4,7 m do 5,5 m wystgpuje piasek drobnoziarnisty barwy
szarozottej— wode nawiercono na glebokosci 4,1 m p.p.t.
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Dla tych warunkéw do giebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowaé $cianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowa¢ studni¢ z kregéw Hepnera
(metoda studniarska) do glgbokosci 4,75 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwe wyréwnawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekOw

Obnizenie zwierciadla wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
igtofiltréow, dlugosci do 8,0 m, $rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q = 25 +30 m*/h a wysoko$¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanalu celem
wyeliminowania mozliwo$ci doptywu wody przez podsypke i1 obsypke kanatu.

Komora zasuw

Komore zasuw nalezy wykona¢ z kregow 2000 mm — beton B 45, w ktorej zostanie
zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni §ciekow zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekow

» komora zasuw

» ogrodzenie

» zielen

* rurociagi kanalizacyjne

» sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig i sterownicze

Teren woké}t przepompowni utwardzi¢ o powierzchni 46,5 m? - utwardzi¢ kostka betonowa typu
Polbruk gr. 8 cm, obrzeza z krawgznika drogowego L — 33,4mb, natomiast na powierzchni
F=10 m? zasiaé trawe - zgodnie z warunkami podanymi w ST 02 — teren za kraweznikiem
wyprofilowac.

Ogrodzenie

Teren pompowni $ciekOw nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powloce PCW
wysokosci 1.5 m na stlupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Brame¢ wjazdowa wykonaé
jako dwuskrzydtowa o dtugosci L = 2 x 2,5 m oraz zabudowa¢ furtke o szerokosci L = 1,2 m.
Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawi¢ tablicg informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektow kubaturowych 1 liniowych teren w miejscu
prowadzenia robot ziemnych wyrownac 1 wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm 1 obsiaé
trawa.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane s3 automatycznie w zalezno$ci od poziomu $ciekow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zalaczy sig, automatycznie zatacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem 1 sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowaé urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch 1 zatrzymanie) dla ochrony rurociagéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczng nalezy
zabudowac gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego.
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Przepompownia sieciowa PZ-2

Przepompowni¢ nalezy zabudowaé jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o $rednicy ¢ 1500 i wysokosci 4,40 m. W zbiorniku zamontowane bgda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=6,0 1/s, Hm=10,0 m,
Rurociag tloczny kazdej z pomp o $rednicy dn 100 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny i zasuwe odcinajaca, ktore umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompowni¢ PZ-2 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni
F=38,0 m*i znajduje si¢ na dzialce Nr 125 bedacej wilasnoscia Gminy Poraj.
Na terenie przepompowni sciekow przewiduje si¢ zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
0 nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekow) oraz doprowadzi¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dtugosci L=10 m zakonczong hydrantem.

Montaz zbiornika pompowni

W podtozu pod 0,8 m warstwa nasypu do glgbokosci 1,8 m wystepuje piasek srednioziarnisty
barwy szarozoltej, a nastepnie od 1,8 m do 5,0 m wystgpuje piasek drobnoziarnisty barwy
szarozottej— wodg nawiercono na gigbokosci 0,9 m p.p.t.

Dla tych warunkéw do glgbokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowac S$cianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowac¢ studni¢ z kregdw Hepnera
(metoda studniarska) do glgbokosci 5,05 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwe wyréwnawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekow

Obnizenie zwierciadla wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
iglofiltrow, dlugosci do 8,0 m, S$rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q =25 +30 mha wysokos¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanalu celem
wyeliminowania mozliwo$ci doptywu wody przez podsypke 1 obsypke kanatu.

Komora zasuw

Komorg zasuw nalezy wykona¢ z kregow 2000 mm — beton B 45, w ktorej zostanie
zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca.

Zagospodarowanie terenu przepompowni
Na terenie pompowni §ciekow zrealizowane zostang nastgpujace obiekty :

* przepompownia sciekow

+ komora zasuw

« ogrodzenie

« zielen

* rurociagi kanalizacyjne

» sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig i sterownicze

Teren wokol przepompowni utwardzi¢ o powierzchni 31,0 m? - utwardzi¢ kostka betonowa typu
Polbruk gr. 8 cm, obrzeza z kraweznika drogowego L — 22,4mb, natomiast na powierzchni
F=6,5 m® zasia¢ - zgodnie z warunkami podanymi w ST 02 — teren za kraweznikiem
wyprofilowac.

Ogrodzenie

Teren pompowni $ciekéw nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powloce PCW
wysokos$ci 1.5 m na stupkach np. typu NYLOFOR. Shupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
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¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Bramg¢ wjazdowa wykonaé
jako dwuskrzydtowa o dtugosci L = 2 x 2,5 m oraz zabudowa¢ furtkg¢ o szerokosci L = 1,2 m.
Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawi¢ tablic¢ informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektoéw kubaturowych 1 liniowych teren w miejscu
prowadzenia robot ziemnych wyréwnaé i wyprofilowac¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm i obsiaé
trawag.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zaleznosci od poziomu $ciekow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zataczy si¢, automatycznie zalacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem 1 sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagdéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwo$ci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczna nalezy
zabudowac gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego.

Przepompownia sieciowa PZ-3

Przepompowni¢ nalezy zabudowaé jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o $rednicy ¢ 1200 i wysokosci 5,00 m. W zbiorniku zamontowane beda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=3,9 1/s, Hm=20,0 m,
Rurociag tloczny kazdej z pomp o $rednicy dn 80 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny i zasuwg odcinajaca, ktdre umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompownie PZ-3 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni
F=258,0 m®i znajduje si¢ na dziatce Nr 250 bedacej wiasnoscia Gminy Poraj.
Na terenie przepompowni §ciekow przewiduje si¢ zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
0 nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekoOw) oraz doprowadzi¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dtugosci L=2,0 m zakonczona hydrantem.

Montaz zbiornika pompowni

W podtozu pod 0,3 m warstwa gleby do glebokosci 2,0 m wystgpuje piasek Srednioziarnisty
barwy zoltej, a nastgpnie od 2,0 m do 2,5 m wystgpuje glina piaszczysta barwy
rdzawobrazowe;.

Dla tych warunkow do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowaé S$cianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowa¢ studni¢ z kregdéw Hepnera
(metoda studniarska) do glgbokosci 5,55 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie utozy¢ warstwg wyrownawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekow

Obnizenie zwierciadla wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
igtofiltréw, dhugosci do 8,0 m, $rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q = 25 +30 m*/h a wysoko$¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanatu celem
wyeliminowania mozliwosci doptywu wody przez podsypke i obsypke kanatu.

Komora zasuw

Komorg zasuw nalezy wykona¢ z kregéw 2000 mm — beton B 45, w ktdrej zostanie
zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca.
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Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni §ciekdéw zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekow

» komora zasuw

» ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

» sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig i sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzié o powierzchni 25,0 m? - utwardzié kostka betonowa typu
Polbruk gr. 6 cm, obrzeza z kraweznika drogowego L — 20,5mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za krawgznikiem wyprofilowaé

Ogrodzenie
Teren pompowni $ciekdw nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powloce PCW

wysokosci 1.5 m na shupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Bram¢ wjazdowa wykonac
jako dwuskrzydtowa o dtugosci L = 2 x 2,0 m. Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawic¢ tablice
informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektow kubaturowych 1 liniowych teren w miejscu
prowadzenia rob6t ziemnych wyréwnac i wyprofilowaé oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm 1 obsiaé
trawa.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zalezno$ci od poziomu S$ciekéw w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane begda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zalaczy sig, automatycznie zalacza sig¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem 1 sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch 1 zatrzymanie) dla ochrony rurociagéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczna nalezy
zabudowa¢ gniazdo do podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Przepompownia sieciowa PZ-4

Przepompownig nalezy zabudowac jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o srednicy ¢ 1200 1 wysokosci 3,90 m. W zbiorniku zamontowane bgda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=1,9 l/s, Hm=15,0 m,
Rurociag ttoczny kazdej z pomp o $rednicy dn 50 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny kulowy 1 zasuwe odcinajaca.

Teren pod pompownie PZ-4 wymaga wydzielenia terenu o lacznej powierzchni
F=25,0 m® i znajduje si¢na dzialce Nr 4346/1 bedacej wlasno$cia Makieta Wiodzimierza
I Janiny oraz Wilk Jana, Malgorzaty i Jozefa.

Montaz zbiornika pompowni

W podiozu pod 0,2 m warstwa gleby do glebokosci 3,5 m wystgpuje piasek $rednioziarnisty
barwy zo6ttej, a nastegpnie od 3,5 m do 5,0 m wystgpuje piasek drobnoziarnisty z pylem barwy
z6ltej - wodeg nawiercono na gigbokosci 3,3 m p.p.t.

Dla tych warunkoéw do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowaé S$cianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowa¢ studni¢ z kregdéw Hepnera
(metoda studniarska) do glgbokosci 4,45 m p.p.t.
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Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwe wyrownawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekdw

Obnizenie zwierciadta wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltréw. Dobrano jeden zestaw
iglofiltréw, dlugosci do 8,0 m, S$rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q =25 +30 mha wysoko$¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ =zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanatu celem
wyeliminowania mozliwos$ci doptywu wody przez podsypke i obsypke kanatu.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni §ciekow zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekow

» ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

» sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig i sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzié o powierzchni 25,0 m? - utwardzié kostka betonowa typu
Polbruk gr. 6 cm, obrzeza z krawgznika drogowego L —20,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za krawgznikiem wyprofilowaé

Ogrodzenie

Teren pompowni $ciekdw nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powloce PCW
wysokosci 1.5 m na shupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Furtke wykonaé
o dtugosci L = 1,2 m. Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawi¢ tablicg informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektow kubaturowych 1 liniowych teren w miejscu
prowadzenia robot ziemnych wyrdéwnac 1 wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm i obsia¢
trawa.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zaleznos$ci od poziomu $ciekow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane begda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zalaczy sig, automatycznie zalacza sig¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem i sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowaé urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch 1 zatrzymanie) dla ochrony rurociagéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwo$ci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczng nalezy
zabudowac gniazdo do podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Przepompownia sieciowa PZ-5

Przepompowni¢ nalezy zabudowac jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o $rednicy ¢ 1200 i wysokosci 4,4 m. W zbiorniku zamontowane bgda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=3,9 I/s, Hm=20,0 m,
Rurociag tloczny kazdej z pomp o $rednicy dn 80 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny i zasuwg odcinajaca, ktore umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompownie PZ-5 wymaga wydzielenia terenu o lacznej powierzchni
F=12,5m?i znajduje si¢ na dzialce Nr 264 bedacej wiasnoscia Gminy Poraj.
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Na terenie przepompowni §ciekow przewiduje si¢ zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
0 nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekow) oraz doprowadzi¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dtugosci L=4,0 m zakonczona hydrantem.

Montaz zbiornika pompowni

W podiozu pod 0,3 m warstwa gleby do glgbokosci 2,4 m wystepuje piasek $rednioziarnisty
barwy zoltej, a nastgpnie od 2,4 m do 4,5 m - piasek drobnoziarnisty barwy zottej,
od 4,5 m do 4,6 m — pyt piaszczysty, od 4,6 m do 5,0 m — piasek pylasty barwy szarozoéttej —
wodg nawiercono na gigbokosci 2,6 m p.p.t.

Dla tych warunkoéw do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowaé S$cianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowa¢ studni¢ z kregdw Hepnera
(metoda studniarska) do glebokosci 4,95 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapilo rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwg¢ wyrOwnawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekow

Obnizenie zwierciadla wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
iglofiltrow, dlugosci do 8,0 m, S$rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q =25 +30 m*h a wysokos¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ =zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanatlu celem
wyeliminowania mozliwos$ci doptywu wody przez podsypke i obsypke kanatu.

Komora zasuw

Komorg¢ zasuw nalezy wykona¢ z kregow 2000 mm — beton B 45, w ktorej zostanie
zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni §ciekow zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekow

» komora zasuw

« ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

+ sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig 1 sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzi¢ o powierzchni 12,5 m? - utwardzi¢ kostka betonowa typu
Polbruk gr. 6 cm, obrzeza z krawegznika drogowego L — 15,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za kraweznikiem wyprofilowaé

Ogrodzenie

Teren pompowni $ciekOw nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powloce PCW
wysokosci 1.5 m na stlupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Bram¢ wjazdowa wykonac
jako dwuskrzydtowa o dlugosci L = 2 x 1,25 m. Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawi¢
tablicg informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektow kubaturowych i liniowych teren w miejscu
prowadzenia robot ziemnych wyréwnac i wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm i obsiaé
trawa.

Sterowanie pracgqg pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zaleznosci od poziomu $ciekdw w komorach
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pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zalaczy sig, automatycznie zalacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem i sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczna nalezy
zabudowac gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego.

Przepompownia sieciowa PZ-6

Przepompowni¢ nalezy zabudowaé jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o $rednicy ¢ 2000 1 wysokos$ci 5,30 m. W zbiorniku zamontowane beda trzy pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=10,0 I/s, Hm=24,0 m,

Rurociag tloczny kazdej z pomp o $rednicy dn 150 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojone w zawor zwrotny i zasuwe odcinajaca, ktore umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompownie PZ-6 wymaga wydzielenia terenu o lacznej powierzchni
F=100,5 m?i znajduje si¢ na dziatce Nr 813/71, 813/2 bedacej wihasnoscia Rosikon Andrzeja
I Teresy.

Na terenie przepompowni sciekow przewiduje si¢ zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
o nos$nosci do 200kg ( przymocowany do pokrywy pompowni §ciekow) oraz doprowadzic¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dlugosci L=19m zakonczong hydrantem.

Montaz zbiornika pompowni

W podtozu pod 0,2 m warstwa gleby do glebokosci 4,0 m wystgpuje piasek $rednioziarnisty
barwy z6ttej,— wode nawiercono na glgbokosci 3,2 m p.p.t.

Dla tych warunkéw do glgbokosci 1,0 m otwartego, nastepnie nalezy zabudowaé Scianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowac¢ studni¢ z kregéw 3000 mm
(metoda studniarska) do glgbokosci 5,70 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni 3000 mm nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie utozy¢ warstwg¢ wyrownawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekOw

Obnizenie zwierciadla wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
igtofiltréw, dlugosci do 8,0 m, S$rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q =25 +30 mha wysokos¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanalu celem
wyeliminowania mozliwo$ci doptywu wody przez podsypke 1 obsypke kanatu.

Komora zasuw

Komorg zasuw nalezy wykona¢ owalna z polimerobetonu 4000 x 2000 mm — beton B 45,
W ktorej zostanie zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca oraz przeptywomierz.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni §ciekow zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia sciekow

» komora zasuw

« ogrodzenie

« zielen

* rurociagi kanalizacyjne

» sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig 1 sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzi¢ o powierzchni 100,5 m? - utwardzi¢ kostka betonowa
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typu Polbruk gr. 8 cm, obrzeza z kraweznika drogowego L — 50,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za krawe¢znikiem wyprofilowac

Ogrodzenie

Teren pompowni $ciekéw nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powloce PCW
wysokosci 1.5 m na shupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wijazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Bram¢ wjazdowa wykonac
jako dwuskrzydtowa o dtugosci L = 2 x 2,0 m oraz zabudowac furtke o szerokosci L = 1,0 m.
Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawi¢ tablicg informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektow kubaturowych 1 liniowych teren w miejscu
prowadzenia robot ziemnych wyrownac 1 wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm i obsiaé
trawa.

Sterowanie pracqg pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zaleznos$ci od poziomu $ciekow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zataczy si¢, automatycznie zatacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem 1 sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowaé urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczna nalezy
zabudowa¢ gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Przepompownia sieciowa PZ-7

Przepompownig nalezy zabudowa¢ jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o $rednicy ¢ 1200 i wysokosci 3,30 m. W zbiorniku zamontowane bgda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=1,9 I/s, Hm=14,0 m,

Rurociag tltoczny kazdej z pomp o Srednicy dn 50 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny kulowy 1 zasuweg odcinajaca.

Teren pod pompownie PZ-7 wymaga wydzielenia terenu o lacznej powierzchni
F=20,0 m? i znajduje si¢ na dziatkach Nr 1680 bedacej wlasnoscia Grzechca Elwira,
Karolina i Wojcik Katarzyna oraz Nr 308/13 bgdacej whasnos$cia Liberskiej Ewy.

Na terenie przepompowni §ciekow przewiduje si¢ zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
0 nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekoOw) oraz doprowadzi¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dtugosci L=2,0 m zakonczong hydrantem.

Montaz zbiornika pompowni

W podtozu pod 0,3 m warstwa gleby do glebokosci 2,5 m wystgpuje piasek Srednioziarnisty
barwy zo6ttej — otwor suchy.

Dla tych warunkéw do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowac $cianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowaé studni¢ z krggéw Hepnera
(metoda studniarska) do glebokosci 3,85 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapilo rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwe¢ wyrOwnawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekow

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanatu celem
wyeliminowania mozliwos$ci doptywu wody przez podsypke i obsypke kanatu.
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Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni $ciekOw zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekow

« ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

* sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig i sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzi¢ o powierzchni 20,0 m? - utwardzi¢ kostka betonowa typu
Polbruk gr. 6 cm, obrzeza z krawegznika drogowego L — 18,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za kraweznikiem wyprofilowac

Ogrodzenie

Teren pompowni $ciekéw nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powloce PCW
wysokosci 1.5 m na stlupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Bram¢ wjazdowa wykonac
jako dwuskrzydtowa o dtugosci L =2 x 1,5 m. Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawic¢ tablicg
informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektéw kubaturowych i liniowych teren w miegjscu
prowadzenia robdt ziemnych wyrdwnac i wyprofilowaé oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm 1 obsiaé
trawa.

Sterowanie pracqg pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zaleznosci od poziomu $cieckow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zataczy sig, automatycznie zaltacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem 1 sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowac urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagdéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczna nalezy
zabudowac¢ gniazdo do podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Przepompownia sieciowa PZ-8

Przepompowni¢ nalezy zabudowac jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o Srednicy ¢ 1200 1 wysokosci 5,00 m. W zbiorniku zamontowane bgda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=3,9 l/s, Hm=10,0 m,

Rurociag tloczny kazdej z pomp o $rednicy dn 80 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny i zasuwg odcinajaca, ktore umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompownie PZ-8 wymaga wydzielenia terenu o lacznej powierzchni
F=25,0m?i znajduje si¢ na dzialce Nr 841/12 bedacej wlasnoscia Rosikon Andrzej i Teresa.
Na terenie przepompowni $ciekoOw przewiduje si¢ zabudowac zurawik stupowy obrotowy
o nos$nosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni §ciekow) oraz doprowadzic¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dtugosci L=3,0 m zakonczong hydrantem.

Montaz zbiornika pompowni

Do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowac $ciankg szczelna z grodzic do
glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowaé studni¢ z kregéw Hepnera (metoda studniarska) do
glebokosci 4,85 m p.p.t.
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Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwe wyrownawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekdw

Obnizenie zwierciadta wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
iglofiltréw, dlugosci do 8,0 m, S$rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q =25 +30 mha wysoko$¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanatu celem
wyeliminowania mozliwosci doptywu wody przez podsypke i obsypke kanatu.

Komora zasuw

Komorg zasuw nalezy wykona¢ z kregéw 2000 mm — beton B 45, w ktdrej zostanie
zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni $ciekéw zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekow

+ Kkomora zasuw

« ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

» sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig i sterownicze
Teren wokot przepompowni utwardzié o powierzchni 25,0 m? - utwardzié kostka betonowa typu
Polbruk gr. 6 cm, obrzeza z krawgznika drogowego L — 20,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za krawgznikiem wyprofilowaé

Ogrodzenie

Teren pompowni $ciekow nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powloce PCW
wysokosci 1.5 m na shupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Bram¢ wjazdowa wykonac
jako dwuskrzydtowa o dtugosci L = 2 x 1,5 m. Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawi¢ tablice
informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektow kubaturowych 1 liniowych teren w miejscu prowadzenia
robdt ziemnych wyréwnac 1 wyprofilowac¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm 1 obsia¢ trawa.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zalezno$ci od poziomu $ciekow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane begda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zalaczy sig, automatycznie zatacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem 1 sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowaé urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagdéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwo$ci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczng nalezy
zabudowac gniazdo do podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Przepompownia sieciowa PZ-9

Przepompownig nalezy zabudowac¢ jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o Srednicy ¢ 1200 1 wysokosci 4,80 m. W zbiorniku zamontowane beda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=3,9 l/s, Hm=16,0 m,

Rurociag tloczny kazdej z pomp o $rednicy dn 80 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
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uzbrojony w zawor zwrotny i zasuwg odcinajaca, ktore umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompownie PZ-9 wymaga wydzielenia terenu o lacznej powierzchni
F=60,0 m*i znajduje si¢na dzialce Nr 18/5 bedacej wlasnoscia Cupial Eugeniusza.

Czes¢ terenu przepompowni o tacznej powierzchni F=50,0 m? nalezy utwardzi¢ kostka
POLBRUK o grubosci 8 cm, ograniczona krawegznikiem drogowym na tawie betonowej
o dlugosci L=40,0 m.

Na terenie przepompowni sciekow przewiduje si¢ zabudowac zurawik stupowy obrotowy
0 nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekow) oraz doprowadzi¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dtugosci L=4 ,0 m zakonczong hydrantem.

Montaz zbiornika pompowni

W podiozu pod 0,4 m warstwa gleby do glgbokosci 2,2 m wystepuje piasek Srednioziarnisty
barwy z6ltej, a nastgpnie od 2,2 m do 2,8 m wystgpuje piasek $rednioziarnisty z domieszka
glina piaszczysta , od 2,8 m do 3,9 m piasek $rednioziarnisty, a od 3,9 m do 5,0 m Piasek
drobnoziarnisty -. wodg nawiercono na glgbokosci 2,5 m p.p.t.

Dla tych warunkéw do glgbokosci 1,0 m otwartego, nastepnie nalezy zabudowaé $cianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowac¢ studni¢ z kregdw Hepnera
(metoda studniarska) do glgbokosci 5,35 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwe wyréwnawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekow

Obnizenie zwierciadla wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
iglofiltrow, dlugosci do 8,0 m, S$rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q =25 +30 mh a wysokos¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ =zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanalu celem
wyeliminowania mozliwos$ci doptywu wody przez podsypke i obsypke kanatu.

Komora zasuw

Komorg zasuw nalezy wykona¢ z kregow 2000 mm — beton B 45, w ktorej zostanie
zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni §ciekdéw zrealizowane zostang nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekow

+ komora zasuw

« ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

+ sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig 1 sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzi¢ o powierzchni 50,0 m? - utwardzi¢ kostka betonowa typu
Polbruk gr. 8 cm, obrzeza z krawgznika drogowego L — 40,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za krawgznikiem wyprofilowac

Ogrodzenie

Teren pompowni $ciekOw nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powtoce PCW
wysokosci 1.5 m na stlupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Bram¢ wjazdowa wykonac
jako dwuskrzydtowa o dhugosci L = 2 x 2,0 m. Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawi¢ tabliceg
informacyjna.
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Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektoéw kubaturowych 1 liniowych teren w miejscu
prowadzenia robot ziemnych wyréwnac i wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm i obsiaé
trawag.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zaleznosci od poziomu $ciekdw w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zataczy si¢, automatycznie zalacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem i sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowac urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagow przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczna nalezy
zabudowac gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego.

Przepompownia sieciowa PZ-10
Przepompowni¢ nalezy zabudowaé jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o $rednicy ¢ 1200 i wysokosci 5,00 m. W zbiorniku zamontowane beda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=1,9 I/s, Hm=20,0 m,
Rurociag ttoczny kazdej z pomp o $rednicy dn 50 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny kulowy 1 zasuwe odcinajaca.

Teren pod pompownie PZ-10 nie wymaga wydzielenia terenu i znajduje si¢ na
dziatce Nr 59 bedace; wiasnoscia Gminy Poraj.

Montaz zbiornika pompowni

W podtozu pod 0,3 m warstwa gleby do glgbokosci 2,0 m wystgpuje piasek Srednioziarnisty
barwy zottej, a nastepnie od 2,0 m do 2,5 m wystgpuje glina piaszczysta barwy
rdzawobrazowe;.

Dla tych warunkéw do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowaé $cianke
szczelna z grodzic do glgbokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowaé studni¢ z krggdw Hepnera
(metoda studniarska) do glebokosci 5,55 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwe wyrOwnawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekow

Obnizenie zwierciadta wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
iglofiltrow, dlugosci do 8,0 m, érednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q =25 +30 m*ha wysokos$c¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanalu celem
wyeliminowania mozliwo$ci doptywu wody przez podsypke i1 obsypke kanatu.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni $ciekdéw zrealizowane zostang nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekOw

« komora zasuw

* ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

» sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig i sterownicze

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektéw kubaturowych i liniowych teren w miegjscu
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prowadzenia robot ziemnych wyréwnac i wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm i obsiaé
trawa.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zaleznos$ci od poziomu $ciekow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zalaczy sig, automatycznie zalacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto miedzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem i sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowac urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energie elektryczna nalezy
zabudowac gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego.

Przepompownia sieciowa PZ-11

Przepompowni¢ nalezy zabudowaé jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o $rednicy ¢ 1200 i wysokosci 4,50 m. W zbiorniku zamontowane beda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=1,9 I/s, Hm=10,0 m,
Rurociag ttoczny kazdej z pomp o $rednicy dn 50 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny kulowy 1 zasuwe odcinajaca.
Teren pod pompownie PZ-11 wymaga wydzielenia terenu o lacznej powierzchni
F=30,0 m? i znajduje si¢ na dzialce Nr 221/3 bedacej whasnoscia Bugaj Aleksandra
I Adama.

Czg$¢ terenu przepompowni o tacznej powierzchni F=25,0 m? nalezy utwardzi¢ kostka
POLBRUK o grubosci 6 cm, ograniczona krawegznikiem drogowym na tawie betonowej
o dhugosci L=25,0 m.

Montaz zbiornika pompowni

Do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowac¢ $ciankg szczelna z grodzic do
glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowaé studni¢ z kregdéw Hepnera (metoda studniarska) do
glebokosci 5,05 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie utozy¢ warstwg wyrownawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia §ciekow

Obnizenie zwierciadla wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
igtofiltréw, dlugosci do 8,0 m, $rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q =25 +30 mha wysokos¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanatu celem
wyeliminowania mozliwos$ci doptywu wody przez podsypke 1 obsypke kanatu.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni §ciekow zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia sciekow

* ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

» sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig 1 sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzi¢ o powierzchni 25,0 m? - utwardzi¢ kostka betonowa typu
Polbruk gr. 6 cm, obrzeza z krawgznika drogowego L — 25,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za krawgznikiem wyprofilowaé
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Ogrodzenie

Nalezy zdemontowac istniejace ogrodzenia 1 przebudowa¢ go zgodnie z planem
zagospodarowania terenu, tak aby umozliwi¢ dojazd do pompowni. Teren pompowni $ciekow
nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powtoce PCW wysokosci 1.5 m na stlupkach np.
typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur ¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z
rur ¢ 101.6/6.3 mm. Furtke wykona¢ o dtugosci L = 1,2 m. Przy ogrodzeniu od strony bramy
ustawic tablice informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektow kubaturowych i liniowych teren W miejscu
prowadzenia robdt ziemnych wyrdwnac i wyprofilowac oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm 1 obsiaé
trawa.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zaleznos$ci od poziomu $ciekow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zalaczy sig, automatycznie zatacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem i sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagdéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwos$ci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczna nalezy
zabudowac gniazdo do podtaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego.

Przepompownia sieciowa PM-1

Przepompowni¢ nalezy zabudowaé jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o $rednicy ¢ 1500 i wysokosci 3,60 m. W zbiorniku zamontowane beda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=6,0 1/s, Hm=40,0 m,
Rurociag ttoczny kazdej z pomp o srednicy dn 100 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny 1 zasuwg odcinajaca, ktore umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompowni¢ PM-1 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni
F=280,0 m?i znajduje sig¢ na dziatce Nr 252/4 bedacej whasnoscia Gminy Poraj.
Na terenie przepompowni $ciekoOw przewiduje si¢ zabudowac zurawik stupowy obrotowy
o nosnosci do 200kg ( przymocowany do pokrywy pompowni §ciekéw) oraz doprowadzi¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dtugosci L=15 m zakonczong hydrantem.

Montaz zbiornika pompowni

W podtozu pod 1,9 m warstwa nasypu (zuzel,p,k) ,do glgbokosci 2,4 m wystgpuje piasek
srednioziarnisty barwy szarozoltej, a nastgpnie od 2,4 m do 5,0 m wystgpuje piasek
drobnoziarnisty barwy szarozottej— wodg nawiercono na gtebokoscil,4 m p.p.t.

Dla tych warunkéw do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowad $cianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowac¢ studni¢ z kregéw Hepnera
(metoda studniarska) do glgbokosci 4,45 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie utozy¢ warstwg wyrdwnawcza, na ktdrej zostanie
posadowiona pompownia $ciekow

Obnizenie zwierciadla wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
igtofiltréw, dlugosci do 8,0 m, $rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q = 25 +30 m*/h a wysoko$é ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanatu celem
wyeliminowania mozliwo$ci doptywu wody przez podsypke i1 obsypke kanatu.
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Komora zasuw

Komor¢ zasuw nalezy wykona¢ owalna z polimerobetonu 3500 x 1600 mm — beton B 45,
w ktorej zostanie zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca oraz przeptywomierz.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni §ciekow zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekow

» komora zasuw

« ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

* sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig i sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzi¢ o powierzchni 265,0 m? - utwardzi¢ kostka betonowa
typu Polbruk gr. 8 cm, obrzeza z krawgznika drogowego L — 100,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za krawgznikiem wyprofilowaé

Ogrodzenie

Teren pompowni $ciekOw nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powloce PCW
wysoko$ci 1.5 m na stupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Bram¢ wjazdowa wykonac
jako dwuskrzydtowa o dtugosci L = 2 x 2,0 m oraz zabudowac¢ furtke o szerokosci L = 1,2 m.
Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawi¢ tablice informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektow kubaturowych i liniowych teren w miejscu prowadzenia
robdt ziemnych wyréwnac 1 wyprofilowac oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm 1 obsia¢ trawa.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zaleznosci od poziomu $ciekow w komorach pompowni.
Do pracy pompy wilaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa przeznaczona do
uruchomienia nie zalaczy sig, automatycznie zatacza si¢ do pracy druga pompa.

W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto miedzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem 1 sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch 1 zatrzymanie) dla ochrony rurociagéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwo$ci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczna nalezy
zabudowa¢ gniazdo do podlaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Przepompownia sieciowa PM-2

Przepompowni¢ nalezy zabudowac jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o srednicy ¢ 1200 i wysokosci 5,70 m. W zbiorniku zamontowane bgda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=4,0 1/s, Hm=10,0 m,

Rurociag ttoczny kazdej z pomp o $rednicy dn 80 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny 1 zasuw¢ odcinajaca, ktore umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompowni¢ PM-2 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni
F=20,0 m? i znajduje si¢ na dzialce Nr 127 bedacej wlasnoscia Gminy Poraj.
Na terenie przepompowni S$ciekow przewiduje si¢ zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
o nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekdw) oraz doprowadzi¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dtugosci L=32 ,0 m zakonczong hydrantem.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Zarki Letnisko iMastoriskie — gmina Poraj

78



CZESC 3 - Specyfikacja Techniczna- ST. 03.00. - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-cisnieniowa

Montaz zbiornika pompowni

W podiozu pod 1,5 m warstwa nasypu do glebokosci 1,9 m wystgpuje piasek drobnoziarnisty
barwy z6ltej, a nastgpnie od 1,9 m do 4,5 m wystgpuje piasek $rednioziarnisty z domieszka
piasku drobnoziarnistego, a od 4,5 m do 5,0 m piasek drobnoziarnisty -. wode¢ nawiercono na
glebokosci 4,3 m p.p.t.

Dla tych warunkoéw do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowaé S$cianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowa¢ studni¢ z kregdéw Hepnera
(metoda studniarska) do glebokosci 6,25 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapilo rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwe wyrownawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekdw

Obnizenie zwierciadta wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
iglofiltréw, dlugosci do 8,0 m, S$rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q =25 +30 mha wysoko$¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanatlu celem
wyeliminowania mozliwosci doptywu wody przez podsypke i obsypke kanatu.

Komora zasuw

Komorg zasuw nalezy wykona¢ z kregéw 2000 mm — beton B 45, w ktdrej zostanie
zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni $ciekéw zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekow

+ Kkomora zasuw

« ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

* sie¢ wodociagowa

* kable energetyczne zasilajace pompownig 1 sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzié o powierzchni 20,0 m? - utwardzié kostka betonowa typu
Polbruk gr. 8 cm, obrzeza z kraweznika drogowego L — 18,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za krawgznikiem wyprofilowaé

Ogrodzenie

Teren pompowni $ciekow nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powloce PCW
wysokosci 1.5 m na shupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Bram¢ wjazdowa wykonac
jako dwuskrzydtowa o dtugosci L = 2 x 1,5 m. Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawi¢ tablice
informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektéw kubaturowych 1 liniowych teren w miejscu
prowadzenia robot ziemnych wyréwnac i wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm i obsiaé
trawa.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zaleznosci od poziomu $ciekdw w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zalaczy si¢, automatycznie zatacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
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suchobiegiem 1 sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowaé urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagdéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczng nalezy
zabudowa¢ gniazdo do podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Przepompownia sieciowa PM-3

Przepompownig¢ nalezy zabudowaé jako obickt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o $rednicy ¢ 1200 i wysokosci 4,20 m. W zbiorniku zamontowane bgda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=4,0 1/s, Hm=14,0 m,
Rurociag tloczny kazdej z pomp o srednicy dn 80 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny i zasuwg odcinajaca, ktdre umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompowni¢ PM-3 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni
F=38,0 m*i znajduje si¢ na dzialce Nr 602/2 bedacej wlasnoscia Gminy Poraj.
Na terenie przepompowni $ciekoOw przewiduje si¢ zabudowac zurawik stupowy obrotowy
o nos$nosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni §ciekow) oraz doprowadzic¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dlugosci L=4 ,0 m zakonczong hydrantem.

Montaz zbiornika pompowni

W podtozu pod 0,4 m warstwa gleby do glgbokosci 2,2 m wystgpuje piasek $rednioziarnisty
barwy zo6ltej, a nastepnie od 2,2 m do 2,8 m wystepuje piasek S$rednioziarnisty z domieszka
glina piaszczysta , od 2,8 m do 3,9 m piasek $rednioziarnisty, a od 3,9 m do 5,0 m Piasek
drobnoziarnisty -. wodg nawiercono na glgbokosci 2,5 m p.p.t.

Dla tych warunkéw do glgbokosci 1,0 m otwartego, nastepnie nalezy zabudowaé $cianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowa¢ studni¢ z kregdéw Hepnera
(metoda studniarska) do glgbokosci 4,75 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie utozy¢ warstwg¢ wyrownawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia §ciekow

Obnizenie zwierciadla wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
igtofiltréw, dlugosci do 8,0 m, S$rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q = 25 =30 m*h a wysokos¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanalu celem
wyeliminowania mozliwo$ci doptywu wody przez podsypke 1 obsypke kanatu.

Komora zasuw

Komorg¢ zasuw nalezy wykonaé¢ z kregow 2000 mm — beton B 45, w ktorej zostanie
zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni §ciekow zrealizowane zostang nastgpujace obiekty :

* przepompownia sciekow

» komora zasuw

« ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

* sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig i sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzié o powierzchni 38,0 m? - utwardzié kostka betonowa typu
Polbruk gr. 8 cm, obrzeza z krawegznika drogowego L — 28,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za krawgznikiem wyprofilowaé

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Zarki Letnisko iMastoriskie — gmina Poraj

80



CZESC 3 - Specyfikacja Techniczna- ST. 03.00. - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-cisnieniowa

Ogrodzenie

Teren pompowni $ciekOw nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powtoce PCW
wysokosci 1.5 m na shupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Bram¢ wjazdowa wykonac
jako dwuskrzydtowa o dtugosci L =2 x 1,5 m a furtke o szerokosci 1,0 m. Przy ogrodzeniu od
strony bramy ustawi¢ tablicg informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektow kubaturowych i liniowych teren w miejscu
prowadzenia robot ziemnych wyrownac 1 wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm i obsiaé
trawa.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zalezno$ci od poziomu $ciekow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zataczy si¢, automatycznie zatacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem i sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowac urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczng nalezy
zabudowa¢ gniazdo do podtaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego.

Przepompownia sieciowa PM-4

Przepompowni¢ nalezy zabudowaé jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o $rednicy ¢ 1200 i wysokosci 3,70 m. W zbiorniku zamontowane bgda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=4,0 /s, Hm=7,0 m,

Rurociag tltoczny kazdej z pomp o Srednicy dn 80 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny 1 zasuwg odcinajaca, ktdre umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompowni¢ PM-4 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni
F=20,0 m? i znajduje si¢ na dzialce Nr 875 bedacej whasnoscia Panstwowe Gospodarstwo
Lesne — Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Zioty Potok.

Na terenie przepompowni §ciekow przewiduje si¢ zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
0 nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekoOw) oraz doprowadzi¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dtugosci L=4 ,0 m zakonczong hydrantem.

Montaz zbiornika pompowni

W podtozu pod 0,3 m warstwa gleby do glebokosci 2,0 m wystgpuje piasek Srednioziarnisty
barwy z6ttej z domieszka piasku drobnoziarnistego, a nastgpnie od 2,0 m do 3,3 m wystgpuje
piasek $rednioziarnisty, od 3,3 m do 5,0 m piasek drobnoziarnisty z domieszka pytu -. wode
nawiercono na gtebokosci 2,5 m p.p.t.

Dla tych warunkéw do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowaé S$cianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowa¢ studnig¢ z kregdéw Hepnera
(metoda studniarska) do glebokosci 5,35 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapilo rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwe wyrownawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekow

Obnizenie zwierciadta wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
iglofiltrow, dlugosci do 8,0 m, S$rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q =25 +30 mha wysoko$¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanatu celem
wyeliminowania mozliwosci doptywu wody przez podsypke i obsypke kanatu.
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Komora zasuw

Komore zasuw nalezy wykona¢ z kregow 2000 mm — beton B 45, w ktorej zostanie
zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni $ciekOw zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekow

» komora zasuw

« ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

* sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig i sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzié o powierzchni 20,0 m? - utwardzi¢ kostka betonowa typu
Polbruk gr. 8 cm, obrzeza z krawegznika drogowego L — 18,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za krawgznikiem wyprofilowaé

Ogrodzenie

Teren pompowni Sciekow nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powloce PCW
wysokosci 1.5 m na stlupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Bram¢ wjazdowa wykonac
jako dwuskrzydtowa o dlugosci L =2 x 1,5 m. Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawi¢ tablice
informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektéw kubaturowych i liniowych teren w miegjscu
prowadzenia robot ziemnych wyréwnac i wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm 1 obsiaé
trawa.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zaleznosci od poziomu $ciekdw w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zataczy sig, automatycznie zatacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem 1 sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowac urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagdéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczng nalezy
zabudowac¢ gniazdo do podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Przepompownia sieciowa PM-5

Przepompownig nalezy zabudowac jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o Srednicy ¢ 1200 1 wysokosci 6,10 m. W zbiorniku zamontowane beda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=4,0 1/s, Hm=10,0 m,

Rurociag tloczny kazdej z pomp o $rednicy dn 80 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny i zasuwg odcinajaca, ktore umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompowni¢ PM-5 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni
F=103,0 m? i znajduje si¢ na dziatlce Nr 4616/9 bedacej wiasnoscia Ordon teresy,i Kamila
oraz Kotacz Krystiana, Piotra i Damiana.

Na terenie przepompowni S$ciekow przewiduje si¢ zabudowaé¢ zurawik stlupowy obrotowy
o nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekdw) oraz doprowadzi¢ sie¢
wodociagowa ¢ 90 PVC o dtugosci L=7 ,0 m zakonczong hydrantem.
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Montaz zbiornika pompowni

W podiozu pod 0,2 m warstwa gleby do glebokosci 3,9 m wystepuje piasek $rednioziarnisty,
a nastgpnie od 3,9 m do 5,4 m wystgpuje piasek drobnoziarnisty z domieszka glina piaszczysta,
a od 5,4 m do 6,0 m pyt -. wode nawiercono na gigbokosci 3,4 m p.p.t.

Dla tych warunkéw do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowaé $cianke
szczelna z grodzic do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowa¢ studni¢ z kregdéw Hepnera
(metoda studniarska) do gltebokosci 6,65 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwe wyréwnawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekow

Obnizenie zwierciadta wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
igtofiltrow, dhugosci do 8,0 m, $rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q = 25 +30 m*/h a wysoko$¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ =zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanatu celem
wyeliminowania mozliwos$ci doptywu wody przez podsypke i obsypke kanatu.

Komora zasuw

Komor¢ zasuw nalezy wykona¢ z krggow 2000 mm — beton B 45, w ktorej zostanie
zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni §ciekow zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekow

» komora zasuw

» ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

+ sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig 1 sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzi¢ o powierzchni 20,0 m? - utwardzi¢ kostka betonowa typu
Polbruk gr. 8 cm, obrzeza z krawegznika drogowego L — 18,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za kraweznikiem wyprofilowaé

Ogrodzenie

Teren pompowni Sciekow nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowana w powloce PCW
wysokosci 1.5 m na stlupkach np. typu NYLOFOR. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur
¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur ¢ 101.6/6.3 mm. Bram¢ wjazdowa wykonac
jako dwuskrzydtowa o dlugosci L =2 x 1,5 m. Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawi¢ tablicg
informacyjna.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektéw kubaturowych i liniowych teren w miejscu
prowadzenia robdt ziemnych wyrownac 1 wyprofilowac oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm 1 obsiaé
trawa.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zalezno$ci od poziomu $ciekow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zataczy si¢, automatycznie zatacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem 1 sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowac urzadzenia typu softstart
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(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagéw przed uderzeniami hydraulicznymi.
Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczna nalezy
zabudowac gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego.

Przepompownia sieciowa PM-6

Przepompowni¢ nalezy zabudowaé jako obiekt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o $rednicy ¢ 1200 1 wysokosci3,80 m. W zbiorniku zamontowane beda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=4,0 1/s, Hm=14,0 m,

Rurociag ttoczny kazdej z pomp o $rednicy dn 80 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawor zwrotny i zasuwe odcinajaca, ktore umieszczono w komorze zasuw.

Teren pod pompowni¢ PM-6 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni
F=15,0 m? i znajduje si¢ na dzialce Nr 881 bedacej wiasnoscia Panstwowe Gospodarstwo
Les$ne — Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Ztoty Potok. .

Na terenie przepompowni $ciekoOw przewiduje si¢ zabudowac zurawik stupowy obrotowy
o nos$nosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekow).

Montaz zbiornika pompowni

W podtozu pod 0,3 m warstwa gleby do glebokosci 2,2 m wystepuje piasek §rednioziarnisty
barwy zoéltej, a nastgpnie od 2,2 m do 2,8 m wystgpuje piasek Srednioziarnisty z domieszka
glina piaszczysta , od 2,8 m do 3,9 m piasek $rednioziarnisty, a od 3,9 m do 5,0 m Piasek
drobnoziarnisty -. wodg nawiercono na gigbokosci 2,5 m p.p.t.

Dla tych warunkéw do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowaé $cianke
szczelna z grodzic do glgbokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowa¢ studni¢ z krggéw Hepnera
(metoda studniarska) do glgbokosci 5,35 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwe¢ wyréwnawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekow

Obnizenie zwierciadta wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
iglofiltrow, dlugosci do 8,0 m, S$rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q = 25 +30 m*ha wysokos$¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanalu celem
wyeliminowania mozliwo$ci doptywu wody przez podsypke 1 obsypke kanatu.

Komora zasuw

Komorg zasuw nalezy wykona¢ z kregéw 2000 mm — beton B 45, w ktdrej zostanie
zabudowana armatura zwrotno — odcinajaca.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni $ciekOw zrealizowane zostana nastgpujace obiekty :

* przepompownia sciekow

» komora zasuw

* rurociagi kanalizacyjne

» kable energetyczne zasilajace pompownig i sterownicze

Teren wokot przepompowni utwardzié o powierzchni 15,0 m? - utwardzié kostka betonowa typu
Polbruk gr. 8 cm, obrzeza z krawegznika drogowego L — 16,0mb - zgodnie z warunkami
podanymi w ST 02 — teren za krawgznikiem wyprofilowaé

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektéw kubaturowych 1 liniowych teren w miejscu
prowadzenia robot ziemnych wyrownac 1 wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm 1 obsiaé
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trawa.

Sterowanie pracg pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zalezno$ci od poziomu $ciekow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zalaczy sig, automatycznie zatacza si¢ do pracy druga pompa.
W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem 1 sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowaé urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagdéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczng nalezy
zabudowac gniazdo do podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Przepompownia sieciowa PM-7

Przepompownig¢ nalezy zabudowaé jako obickt prefabrykowany wykonany z polimerobetonu
o $rednicy ¢ 1200 i wysokosci 4,10 m. W zbiorniku zamontowane bgda dwie pompy zatapialne
pracujace przemiennie o parametrach Q=1,9 1/s, Hm=8,0 m,
Rurociag ttoczny kazdej z pomp o $rednicy dn 50 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawoér zwrotny kulowy i zasuwe odcinajaca.

Teren pod pompowni¢ PM-7 nie wymaga wydzielenia i znajduje si¢ na dzialce
Nr 4652-D/1 bedacej whasno$cia Gminy Poraj.

Montaz zbiornika pompowni

Do glebokosci 1,0 m otwartego, nastgpnie nalezy zabudowac¢ $cianke szczelna z grodzic do
glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz zabudowa¢ studni¢ z kregdbw Hepnera (metoda studniarska) do
glebokosci 5,05 m p.p.t.

Wykonanie korka betonowego na dnie studni Hepnera nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
nastapito rozwarstwienie betonu. Na dnie ulozy¢ warstwe wyrOwnawcza, na ktorej zostanie
posadowiona pompownia $ciekow

Obnizenie zwierciadta wody projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow. Dobrano jeden zestaw
iglofiltrow, dlugosci do 8,0 m, S$rednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego
obstugujacego 1 zestaw wynosi Q =25 +30 m*ha wysokos$¢ ssania do 8 m.

Pompowni¢ zaleca si¢ posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanalu celem
wyeliminowania mozliwosci doptywu wody przez podsypke 1 obsypke kanatu.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie pompowni §ciekdéw zrealizowane zostang nastgpujace obiekty :

* przepompownia $ciekow

« ogrodzenie

* rurociagi kanalizacyjne

* sie¢ wodociagowa

» kable energetyczne zasilajace pompownig i Sterownicze

Uksztaltowanie terenu, zielen

Po zrealizowaniu wszystkich obiektéw kubaturowych i liniowych teren w miejscu
prowadzenia robot ziemnych wyrownac 1 wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm 1 obsiaé
trawa.

Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sa automatycznie w zalezno$ci od poziomu $ciekow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zalaczy sig, automatycznie zalacza si¢ do pracy druga pompa.
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W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie przed
suchobiegiem i sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowac urzadzenia typu softstart
(migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociagéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢ elektryczna nalezy
zabudowac gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego.

5.3.12 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejécia przewodu przez takie przeszkody jak drogi itp. powinny by¢ wykonywane doktadnie
wg. ustalen 1 pozwolen wydanych przez ich wiascicieli.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowe;,
dhugosci i glebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp.

Przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej.

W przypadku waskich i o matym znaczeniu komunikacyjnym drog, mozna prowadzi¢ przewody
bez rury ostonowe;j - nalezy przy tym zachowac glebokos¢ przykrycia co najmniej 1,5 m. W wigkszosci
trudnych przypadkow, takich jak przejscia pod torami, drogami 0 intensywnym ruchu itp., przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii, najczesciej polega na przeciskaniu
lub przeciaganiu pod przeszkoda. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe, PVC lub PE o $rednicy
umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kielichem z kilkucentymetrowym zapasem wolngj
przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreSlona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymato$ciowymi.

Przewd6d moze by¢ umieszczony wspdtosiowo z rura ostonowa lub w inny sposéb gwarantujacy
stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztacz.

W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowe;j. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dhugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnoSci.

Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu,
np. z tworzywa sztucznego), ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugig¢. Podpory
powinny zapewnia¢ kontakt z przewodem na 30 - 50 % obwodu i mie¢ szerokos¢ kilka centymetrow
przewodu od 0,5 do 2,0 m. Rozstaw nalezy przyjmowa¢ dla okreslonej $rednicy dokiadnie wg danych
producenta rur.

Dhugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wiascicielem
(zarzadzajacym) obiektu.

5.3.13 Wykonanie horyzantalnego wiercenia pod dnem ciekéw

Rurociag przewiertowy na odcinku przewidzianym do wykonania metoda przewiertu
sterowanego z rur PE 200 - 100 produkcji np. Wawin Metalplast — Buk.
urzadzenia i osprzet wiertniczy

Urzadzenia wiertnicze mozna opisa¢ standardowymi parametrami technicznymi: sita uciagu i pchania,
momentem obrotowym, predkoscia obrotowa wrzeciona, szybkoscia posuwu, wydajnoscia systemu
phuczkowego. Poniewaz na obecnym etapie projektowania trudno jest przewidzie¢ typ i producenta
maszyny wiertniczej (pozniejszego wykonawcg), w niniejszym projekcie W zakresie projektowania
przewiertu ograniczono si¢ do doboru niwelety, $rednicy, dhlugosci 1 materialu przewodu. Natomiast
lokalizacja punktow wejScia 1 wyjscia, okreslenie dopuszczalnych promieni gigcia zerdzi, dobor i
wlhasciwe zaprojektowanie ptynu wiertniczego w korelacji z trajektoria 1 warunkami geologicznymi,
gospodarka  plynem  wiertniczym, sposob kontroli prac wiertniczych oraz rodzaj urzadzen
monitorujacych parametry wiercenia i dobér urzadzenia wiertniczego o konkretnych parametrach
podanych wyzej, a takze wyznaczone sity przeciagajacej (ktorej wartos¢ zalezy od cigzaru rury, zerdzi,
ksztattu trajektorii 1 wielkos$ci otworu, gestosci ptynu wiertniczego, wspdtczynnika tarcia w strefie rura-
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pluczka-grunt), musi by¢ wykonane na etapie realizacji inwestycji przez konkretnego wykonawce robot
wiertniczych.
technika wykonywania przewiertu kierunkowego

Typowy proces wiercenia kierunkowego mozna podzieli¢ na cztery etapy:

1. wiercenie kierunkowe z punktu wejscia do punktu wyjscia za pomoca zerdzi pilotujace;j
z glowica wiercaca,

2. poszerzanie otworu przy uzyciu sferoidalnego rozwiertaka (glowicy poszerzajacej),

3. marsze kontrolne - wiclko$¢ poszerzenia i ilo§¢ marszy wiertniczych uzalezniona jest od
dhugosci przewiertu, warunkéw geologicznych, od promieni krzywizny otworu, paramertow
wytrzymatosciowych rury,

4. instalacja rurociagu — rurociag musi zosta¢ przygotowany w jednym odcinku, po stronie
czeskiej. Tam bedzie odbywato si¢ zgrzewanie rurociagu, uktadanie catego odcinka na rolki
(ptozy) oraz instalacja we wiasciwie poszerzonym i stabilnym otworze wiertniczym. Od
strony czeskiej beda tez instalowane kolejne glowice poszerzajace.

Skuteczno$¢ w/w  procedur uzalezniona jest w zasadniczym stopniu od wiasciwie dobranej pluczki
wiertniczej, tzn. substancji ptynnej opartej na bentonitach —aktywowanych polimerami. W procesie
wykonywanego  przewiertu sterowanego nalezy wyznaczy¢ 1 odpowiednio zabezpieczy¢ miejsca
przygotowania, wyptywu i gromadzenia phluczki tak, aby caly proces z tym zwiazany nie byt szkodliwy dla
srodowiska naturalnego. To samo dotyczy ewentualnego transportu zwiazanego z recyrkulacja phuczki.

Po wprowadzeniu rury ochronnej w grunt, nalezy usuna¢ balast z ptuczki wiertniczej 1 dokona¢ proby
szczelnosci o cisnieniu 10 bar. Nastepnie po usunieciu w punktach cwejscia 1 wyjscia pozostatosci mieszaniny
pluczki i zwiercin, nalezy przystapi¢ do wykonania wykopdw otwartych w miejscach rurociagéw aby
umozliwi¢ utozenie koncowek rury wiertniczej na wlasciwych rzednych.

Instalacja rurociagu przewodowego

Po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci rurociagu przewiertowego, nalezy przystapi¢ do
przeciagania uprzednio zgrzanego rurociagu przewodowego z PE 110 - 90 mm w rurociagu
ostonowym. Na koncowych odcinkach rurociagu przewodowego nalezy zatozy¢ co 1,5 m §lizgi
(ptozy o wysokosci okoto 40 mm) w iloSci 4 szt z kazdej strony, w celu centrycznego ustawienia
rury przewodowej przy wprowadzeniu jej koncéw do studni odpowietrzajaco-rewizyjnej oraz do
studni rozprezajacej po stronie czeskiej. Po zakonczeniu procesu przeciagania nalezy wykonac
probe szczelnosci rurociggu przewodowego na cisnienie 6 bar.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot, materialow i urzadzen

€) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wihasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
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materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym
w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

6.4 Préby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnodcl. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na Zadanie
inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwiazanych z probami szczelno$ci sa podane
w normie. Niezaleznie od wymagan okre§lonych w normie nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

e cwentualne wymagania inwestora zwiazane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

e zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

e odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugos¢ ok. 200 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami
- wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne 1 dostgpne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

e przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,
e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

¢ po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

e w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,
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e po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperatura otoczenia i po tym Czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dhuzej
niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

e caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkow oraz po jego zasypaniu,
z wyjatkiem miejsc faczenia odcinkow,

Cisnienie probne P, powinno wynosic:
¢ dlaodcinka przewodu o cisnieniu roboczym p; do | Mpa P, = 1,5 py lecz nie nizsze niz 1 Mpa
e dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p; ponad | Mpa p.=P;+ 0,5 Mpa

Szczelnos¢ odcinka 1 calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma.
po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewod
powinien by¢ oprdzniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne'.
Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. niniejszej ST.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ilos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora
Nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt 1 ich przejecia podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich 1losci, jakosci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

8.1 Zasady szczegétowe

8.1.1 Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe 1 odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robdt podlegajacych zakryciu. W zwiazku
z tym, ich zakres obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow,

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Zarki Letnisko iMastoriskie — gmina Poraj

89



CZESC 3 - Specyfikacja Techniczna- ST. 03.00. - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-cisnieniowa

Przed

sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegodlnosci podtoza,
podsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczego6lnosci zachowania
kierunku 1 spadku potaczen, zmian kierunku,

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na ci$nienie.

przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru

koncowego, ktory polega na:

sprawdzeniu protokotow odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegodlnosci sprawdzenia
protokotow z prob szczelnosci,

sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany
1 uzupelnienia.

Odbiory czgsciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki,
nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robo6t, oceng jakosci uzytych materiatéw 1 jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. :

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

roboty montazowe : rurociagi grawitacyjno-ttoczne $ciekow, przytacza kanalizacyjne,
budowa pompowni sieciowych i przydomowych wraz z wyposazeniem technologicznym,
budowa studzienek rewizyjnych,

kontrola jakosci

Cena wykonania robdt obejmuje:

a)

b)

c)
d)

€)
f)
9)
h)
i)

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacja powykonawcza
robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza
badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji

oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie z projektem
organizacji ruchu, odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego,

dostarczenie materialow, sprz¢tu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie
wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
wywoz z terenu budowy materialow zbednych

dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot
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J) wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu,
K) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy
I) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot— ITB

e PN-B-01070 Sieci Kanalizacyjne zewngtrzne, obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

e BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.

e BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

o ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ |, 2, 3.

e PN-C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania

e PN-81/B-] 0725 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. WWymagania i badania przy odbiorze.

e PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

e BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betondéw. Wymagania techniczne.

e BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.

e PN-B-19701:1997 Cement, cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci

e PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

e PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

e PN-88/B-30000 ,»,Cement portlandzki".

e BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe 1 Zelbetowe

e BN-86/8971-06 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe 1 zelbetowe ,,Wipro”
e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco ogdlnego stosowania
e PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek betonowych

e PN-H-74051/02 Wiazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)

e PN-B-12751 Kamionkowe rury 1 ksztattki kanalizacyjne, ksztalty i wymiary

e PN-B-12037 Cegla pelna wypalona z gliny — kanalizacyjne

¢ Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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