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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych dla zadania ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -
ciSnieniowej wraz z przytaczami w miejscowosci Zarki Letnisko i Mastonskie” — gmina
Poraj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czeS¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

o wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

e zasyp - wypekienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

e ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

o wykopy jamiste - wykopy oddzelne ze skarpami lub o Scianach pionowych,

e nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu,
w ktorych grunt jest celowo zageszczony,

e odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ziozony w okreslonym
miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania
wykopu,

o skladowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru
gruntu  z ziemi roslinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

e plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie  wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

e podioze budowli ziemne (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli, w ktorej wtasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowli,

o wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujagca zageszczenie
gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=Pqy/Pds
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®),
Pds - maksymalna gestoS¢ objetosSciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej probie Proctora,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z postanowieniami Kontraktu.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
e grunt z wykopu - do wykonania zasypu.
Przydatno$¢ gruntdw z wykopdw do wykonania zasypu okresli laboratorium
Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
e gruntz dokopu kategorii III
Przydatnos¢ materiatdw na zasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastepujacych badan:
e wskaznik réznoziarnistosci > 5,
e wskaznik piaskowy > 35,
o wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie
Z zatozeniami PZ].

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowal nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
koparka samobiezna - 0, 25 - 0,60 m?,
spycharka gasienicowa - 100 - 150 kM,
réwniarka samobiezna - 10 - 16 m®,
walec samojezdny, wibracyjny,
plyta wibracyjna, samobiezna.
Zuraw samojezdny 5 - 10 Mg,
wibromtot do whbijania i wyciggania grodzic,
e zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopdw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych
stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
$rodki transportu:

e samochdd dostawczy, skrzyniowy 3 - 5 Mg,

e samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 - 20 Mg,

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 - 20 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakosS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosc warunkdw istniejacych z Projektem

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych skladowisk odpaddw, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

e) przejecie i odprowadzenie z terenu robdt wod odpadowych i gruntowych

f)  wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia $ciekow

g) oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe wodne)

h) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

i)  wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robo6t zasadniczych

a) Roboty ziemne tymczasowe i state (usuniecia humusu, wykopy z odwodnieniem
i umocnieniami, zasypy, podsypki) zwigzane z budowaq kanalizacji sanitarne;j

b) Roboty ziemne tymczasowe i state (usuniecie humusu, niwelacja terenu, nasypy,
wykopy, podsypki) zwigzane z budowa przepompowni Sciekow.

5.4. Warunki techniczne wykonania robét

5.4.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robdt ziemnych obejmujg miedzy
innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy
geodezyjnej) roboczej osnhowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie, w oparciu 0 robocza osnowe realizacyjng elementéw
geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie, wyznaczenie na terenie
budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych,

C) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen skarp,
spadkdw, osiadania itp.,

d) wykonywanie w czasie realizacji robdt pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen
i elementéw zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg
Dokumentacje Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej,
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokfadnosci itp. Kopie mapy
wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy
przekaza¢c do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez
wiasciwe urzedy.
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5.4.2. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem waéd

Ocene podtoza do glebokosci posadowienia kanatdw sanitarnych dokonano
w oparciu o ,Opinie geotechniczng” wykonang w 2006 r. przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geologiczno — Budowlanych ,GEO — EKO” mgr Zdzistaw Grygiel - terenu miejscowosci
Mastonskie i Zarki Letnisko gm Poraj.

Mastonskie
Podtoze terenu projektowanej kanalizacji sanitarnej budujg gtdwnie grunty niespoiste —
piaski drobno o Srednioziarniste, rzadziej gruboziarniste, w obrebie ktérych wystepujq
cienkie przewarstwienia gruntdw spoistych typu: gliny piaszczyste, pyty, pyly
piaszczyste i namuty. Warunki gruntowe sg korzystne dla realizacji projektowanej
kanalizacji sanitarnej.
Biorac pod uwage fakt, Ze w czeSci zawodnionej podioza wystepujg piaski
drobnoziarniste, czasem z duzg zawartoscig pytu lub piaski pylaste, ktére sg trudno
odsaczalnych, dlatego odwadnianie nalezy prowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
i w sposOb uniemozliwiajacy uptynnianie gruntu.
Zar ki Letnisko
Na terenie Zarek Letniska budowa podtoza gruntowego jest zréznicowana.
W pdtnocno-zachodniej , centralnej i potudniowo-zachodniej czeSci omawianego terenu
podtoze budujq piaski drobno, $rednio i gruboziarniste. W czesSci pétnocno-wschodniej
i potudniowo-wschodniej miejscowoséci Zarki Letnisko podioze w strefie objetej
rozpoznaniem budujg kolejno piaski drobno i Srednioziarniste lub pospétki i pospotki
zaglinione , ponizej ktorych zalegajq gliny piaszczyste i pyly piaszczyste.
Najkorzystniejsze warunki wodne sg w cze$éi potnocnej, wschodniej i centralnej, gdzie
wody podziemne wystepujg generalnie ponizej przewidywanej gtebokosci posadowienia
kanalizacji. W czeSci potnocno-wschodniej i potudniowo-wschodnej mogg  wystgpic
utrudnienia. Najtrudniejsze warunki wodne sg w poblizu ciekéw powierzchniowych.
Biorac pod uwage fakt, ze w czeSci zawodnionej podtoza wystepujg piaski
drobnoziarniste z pytem, czasem piaski pylaste nalezace do trudno odsaczalnych,
dlatego odwadnianie nalezy prowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem i w sposéb
uniemozliwiajacy uptynnianie gruntu.
Odwodnienie robocze obejmuije:
a) wykonanie rowdéw opaskowych oraz rowdéw poprzecznych (w podtozu pod
budowlg) o przekroju i spadku zapewniajagcym odprowadzenie wdd
przesaczajacych sie i wod opadowych,
b) nadanie spadku powierzchni podifoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0, 1
do 1, 0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),
c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia
wgtebnego wykopdw (igtofiltry).
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

5.4.3. Igtofiltry

Poziom wystepowania zwierciadta wody jest zréznicowany i zalezy od morfologii terenu oraz
potozenia wzgledem istniejacych ciekdw powierzchniowych. Z uwagi na mozliwosci
okresowego wahania sie zwierciadta wody gruntowej projektuje sie odwodnienie wykopow
za pomocg igtofitrow. Przyjeto iglofiltry o Srednicy 50 mm wyptukiwane w grunt (bez obsypki)
na gtebokos$¢ 4 - 8 m. Usredniony rozstaw igofiltrdw przyjeto 1,0 m.

Cisnienie wody na wylocie 1,5 — 2 atm. , wydajnos¢ pompy 800 — 1000 I/min.

Prace geologiczne prowadzono w okresie suchym.
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5.4.4. Wykopy
Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadiem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod
wodg stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykonac do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej
niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas
na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatniq warstwe, o migzszosci
0, 3-0, 6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscig
niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-Inspektorskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (peczniejgcych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy
usunac¢ na krétko przed przystapieniem do robdt fundamentowych.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajq, grunt w skarpach
i w dnie wykopu nalezy zagesci¢. Wszystkie obmiary dla obnizenia poziomu wody powinny
by¢ zawarte w cenach jednostkowych.
Umochnienie wykopow
Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW
z 19. 12. 1966r. ). Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopow powinny by¢ zawarte w
cenach jednostkowych.
Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

a) wstrzymac wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczy¢é miejsce, w ktdrym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0, 5 m
warstwy pospdiki lub drobnego zwiru),

c) zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢
Srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.

d) w przypadku przerwania istniejagcego drenazu podziemnego nalezy niezwiocznie
go odbudowac

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze od | cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rozni¢ od projektowanych
pochylen wiecej niz o 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mieC wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢
i gtebokos¢ rowdw nie powinna rdznic sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek
dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0, 05 %.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is = 1, 005.

Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Zaleca sie, aby:

a) dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych,
wilgotno$¢ gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

b) dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0, 7 Wopt, przy czym gdrna
granica wilgotno$d zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

c) dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewac moZliwie duzg iloscig wody.
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Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawieraC bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy.
W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie
powinny przekraczac¢ potowy grubosci warstwy.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wiasciwego procesu zageszczania ufozona warstwa powinna by¢ zageszczona
na catej szerokosci wykopu, przy czym ilosS¢ przejazddw maszyn zageszczajacych powinna
zapewniC wymagane zageszczenie.

5.4.5. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu przeznaczong do zdjecia okreSla Dokumentacja Projektowa. Zdjecie
warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia
nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparka na Srodki transportu
(bez zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaC samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem fadunku plandekami, na migjsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacjq Projektowa,
w zakresie:

e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjetej warstwy humusu,

e prawidtowosci spryzmowania humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

e 0gdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w ST “Wymagania ogdlne"

e wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw
i urzadzen

e wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

e wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

e badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym
w PZ] do akceptaciji,

e wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

e badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
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Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
a) oS obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz co najmniej, co 200 m na prostych,
b) robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,
c) wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmnigj
w 5 migjscach oraz w migjscach budzacych watpliwosci.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania
nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST “Wymagania ogdine".
Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w punkcie 1. 3.
Obmiar robdt okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

TloS¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych  w ninigjszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptadii
Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizadii.

Zasady szczegdtowe:

e oObjetosci kosztorysowe robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie
okreSlonych w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne
wykopdw ) w m? gruntu rodzimego lub zageszczonego,

e oObjetosci kosztorysowe wykopdw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu
0 wymiary, ktdre ustala sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a) pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznosd od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii I - II - 1 : |, a dla gruntu kategorii III - IV -1: O, 6,

b) wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac
jako réwne wymiarom rzutu fundamentdw obiektu lub instalacji,

c) wymiary dna wykopdw fundamentowych o Scianach pionowych (umocnionych) nalezy
przyjmowaC rowne wymiarom rzutu fundamentdw lub instalacji powiekszonym
0 0,60 m w kierunku $dan wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejeda podano w ST "Wymagania ogdine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosdi, jakosd i wartosd.
Gotowosc do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczegdtowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentagi powykonawczej w zakresie kompletnosd i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robSt pomiarowych w zakresie zgodnosd z dokumentacjg projektows,
C) sprawdzenie wykonania wykopow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

PlatnosS¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosd wykonania robdt,
na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1. 3. nin. ST.

9.2. Cena wykonania robét
Cena wykonania robdt obejmuije:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjq powykonawczg
robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentadji (mapy powykonawczej)

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawczg oraz projektem
odwodnienia terenu robdt

c) badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentadii

d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci
i uzbrojenia terenu,

€) usuniede rumowisk, wysypisk odpadow,

f) zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem

g) zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod

h) przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robdt wraz
z instalacjami odwadniajacymi,

i) przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty

j) oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe,
wodne) wraz z projektem organizacji ruchu, odtworzenia i oplaty za zajede pasa
drogowego,

k) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdw oraz
ich czasowe odwodnieniem

m) wywdz z terenu budowy urobku ziemnego na skiadowisko

n) dostarczenie obiektdw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

0) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt

p) wykonanie robSt zasadniczych i wykonczeniowych

q) wykonanie dokumentadji powykonawczej robdt i budowy

r) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt —ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilamosd biemej

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN-298-I: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podigczenie do sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.
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e PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wiasnosd kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-5-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntdw.
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

Normy nieobowigzujace:
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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