CZESC 3 - Specyfikacja Techniczna - ST. 06.01 - Roboty elektryczne - pompowni przydomowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 06.01

ROBOTY ELEKTRYCZNE
Pompowni Przydomowych

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zalesiaki gmina Dziatoszyn 89



CZESC 3 - Specyfikacja Techniczna - ST. 06.01 - Roboty elektryczne - pompowni przydomowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot elektrycznych dla pompowni przydomowych przy realizacji zadania
"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - cisnieniowa dla wsi Zalesiaki” gmina
Dziatoszyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac i rozumieC¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
elektrycznych i obejmujg wykonanie wewnetrznej instalacji energetycznej z punktu
wskazanego przez wiasciciela budynku do szafki zasilajgco sterowniczej pompowni
przydomowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
Z postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
Przewody kabelkowe

Przewody kabelkowe typu YDY z zytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napiecie 750 V.
Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty
ochronnej kombinacja barw z6tto-zielonej. Na powtoce przewoddow kabelkowych winno
znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz
znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
Osprzet rozdzielczy

Catos¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do | kV winna by¢ przystosowana
do montazu na euroszynie, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych
winny posiadac stopien szczelnosci IP 54.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny tj wytaczniki, gniazda wtykowe i puszki rozgatezne winny byc¢
w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnosci IP 54. Gniazda wtykowe dla instalacji
0 napieciu obnizonym 24 V winny mie¢ odmienny ukfad otworow wtykowych niz gniazda na
napiecie 220 V. Catos¢ osprzetu winna posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu  handlowego w budownictwie.

Dostarczone na budowe materialy elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietionych.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zZrodia
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wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

o Elektronarzedzia reczne,
e Przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robo6t ziemnych
stosowacC nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru srodki transportu:

e Samochdd dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem
oraz przesuwaniem. Unikac transportu przewoddéw w temperaturze nizszej od 15°C.
W czasie transportu i przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢é zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robat,
ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
I rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
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5.2. Zakres robét przygotowawczych

a) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
b) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,
c) wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robét.

5.3. Zakres roboét zasadniczych

Przy wykonywaniu robot elektrycznych wnetrzowych nalezy przeprowadzic
nastepujace roboty podstawowe:
e trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),
e montaz konstrukcji wsporczych, uchwytow, rur instalacyjnych i koryt
kablowych, przejscia przez sciany i stropy,
montaz tablic rozdzielczych, sprzetu i osprzetu,
taczenie przewodow,
podejscia i przytgczanie odbiomikow, ruch probny urzadzen,
wykonanie instalacji wyrownawczej i ochrony odgromowej,
ochrona antykorozyjna

Opis szczegoélowy robét podstawowych do wykonania:

a) Wewnetrzna instalacja energetyczna.

Polega na doprowadzeniu energii elektrycznej do szafki sterowniczej przepompowni
przydomowych z istniejgcego punktu wskazanego przez wiasciciela budynku. W przypadku
przebudowy zasilania budynku mieszkalnego z tablicy pomiarowo rozdzielczej.

b) Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed porazeniami prgdem elektrycznym stanowi izolacja gtéwna
czesci wiodacych prad. Jako ochrone dodatkowg przyjeto szybkie odtgczenie napiecia za
pomocg wytacznikdw samoczynnych oraz wytgcznikdw roznicowo-pradowych o czutosci
30 mA. Rozdzielona jest takze funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacjg koloru
niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru zétto-zielonego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

e 0golne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogoine"

e wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen

e wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

e wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

e badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie,
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
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okreslonym w PZJ do akceptacii.

e wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

¢ badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywacC zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatdw i systemow technologicznych.

W czasie prowadzenia robét jak réwniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby
i badania pomontazowe polegajace na:
e sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego
badaniu rezystanciji izolacji,
badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe),
badaniu ciggtosci potgczen wyrownawczych,
pomiarze rezystancji uziemienia,

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzaC stosowne protokoty z oceng
I interpretacjg wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".
Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3.
niniejszej ST.

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegajg akceptacii
Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,WWymagania ogdine™.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

PtatnoSC za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiarow i badan. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonac¢
zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
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Cena wykonania robot obejmuije:
¢ dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
e wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i
rozruchu urzadzen
wykonanie dokumentacji powykonawczej robét i budowy
e uporzadkowanie placu budowy po robotach
wykonanie badan i prob pomontazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom V

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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