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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot elektrycznych dla pompowni przydomowych przy realizacji zadania
"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ci$nieniowa dla WSi
Zalesiaki” gmina Dziatoszyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacije Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
elekirycznych dla pompowni sieciowej PZ -1 ;PZ -2 ;PR — 3 oraz PR — 4 obejmuje wykonanie :
Linia kablowa nn zasilajgca, ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1a+1P

Linia kablowa nn do przepompowni z szafkg sterownicza.

Instalacje w przepompowni

Sie¢ uziemien

Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni

Badania odbiorcze, pomiary

Zakupy, montaz i uruchomienie

1.4. Urzadzenia zabezpieczenia ruchu

Przewozny agregat pradotworczy o mocy 10 kVA, dla pompowni PZ 1, zakupiony przy
realizacji pompowni PZ — 1.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
Z postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;

Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne typu YKY z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej na
napiecie 1 kV oraz YAKY z zylami aluminiowymi w izolacji polwinitowej na napiecie 1 kV.
Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty ochronne;j
kombinacja barw zoito-zielonej. Na powtoce kabli winno znajdowacC sie oznakowanie
producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto nalezy dotgczy¢ atest
fabryczny do kazdej partii zlokalizowanej na bebnie.
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Przewody kabelkowe

Przewody kabelkowe typu YDY z Zzytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napiecie 750 V.
Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyly ochronnej
kombinacja barw zofto-zielonej. Na powtoce przewodow kabelkowych winno znajdowac sie
oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa
i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Osprzet rozdzielczy

Calos¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢ przystosowana do montazu
na euroszynie, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadac stopien szczelnosci
IP 54.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny tj wytaczniki, gniazda wtykowe i puszki rozgatezne winny byc¢
w wykonaniu na tynkowym w stopniu szczelnosci IP 54. Gniazda wtykowe dla instalaciji
0 napieciu obnizonym 24 V winny mie¢ odmienny uktad otwordw wtykowych niz gniazda
na napiecie 220 V. Catos¢ osprzetu winna posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Oprawy oswietlenia zewnetrzneqo

Oprawy oswietleniowe winny by¢ wyposazone w odpowiednie Zrodta Swiatta dla danego typu
oprawy, odbtysnik oraz klosz szczelny zapewniajgcy stopien szczelnosci IP 54. Mocowanie
oprawy na stupie. Oprawy oswietleniowe winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
I znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Dostarczone na budowe materialy elekiryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietionych.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,15 m?
- Zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 4 ton.

- Samochdéd dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg
- Elektronarzedzia reczne
- Przyrzady pomiarowe do préb i badan po montazowych
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych
stosowacC nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru $rodki transportu:

Samochod dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg

Samochod skrzyniowy do 5 ton.

Przyczepa skrzyniowa 3,5 tony.

Przyczepa do przewozenia kabli do 4 ton Uwaga: Parametry sprzetu podane sg
orientacyjnie.

Materiaty wysokie nalezy zabezpieczyC w czasie transportu przed przewroéceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na

tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od 15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych witasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robét przygotowawczych:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu

b) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego
c) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

d) wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania Robo6t

5.3. Zakres robét zasadniczych

5.3.1. Ukladanie kabli zasilajacych.

Przed przystgpieniem do robdt kablowych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy
linii kablowej. Teren rob6t nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢. Przejscia dla pieszych
wyznaczy¢ po specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywac¢ waskoprzestrzenne
o gtebokosci 0,8 m i szerokosci dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadac
linig falistg (zapas ca | % na kompensacje przesunie¢ gruntu) na warstwie piasku o grubosci
0,1 m. i zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Nastepnie po nasypaniu warstwy gruntu
rodzimego (bez kamieni i gruzu) o grubosci  co najmniej 0,15 m. nalezy utozy¢ folie
ostrzegawcza koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm.

Pozostatg cze$S¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem.
Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie za pomocag wibratorow. Linie kablowg na catej
dtugosci nalezy oznakowac¢ za pomocg oznacznikdbw naktadanych na kabel w odstepach
nie mnigjszych niz 10 m.
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Przy wykonywaniu robot elektrycznych wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty
podstawowe:
- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),
- montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych i koryt kablowych,
- przejscia przez sciany i stropy,
- montaz tablic rozdzielczych, sprzetu i osprzetu,
- taczenie przewodow,
- podejscia i przytaczanie odbiornikow, ruch probny urzadzen, wykonanie instalacji
wyréwnawczej i
ochrony odgromowej, ochrona antykorozyjna.

5.3.2. Opis szczegotowy robét podstawowych do wykonania:

a) Tablice rozdzielcze i WLZ (wewnetrzna linia zasilajaca)

Do rozdziatu energii elektrycznej na poszczegolne odbiory przepompowni nalezy zamontowaé
w tym pomieszczeniu tablice rozdzielczo-sterowniczg. Tablica ta zasilana bedzie linig
kablowa z zlgcza kablowego zlokalizowanego przy granicy dziatki przepompowni. Zigcze
kablowe wraz z pomiarem rozliczeniowym nie jest objete Umowg i bedzie realizowane
w ramach odrebnej umowy przytaczeniowej zawieranej pomiedzy Beneficjantem i dostawcag
energii elektryczne.

b) Instalacja odbiorcza sity, Swiatla i sterowania.

Instalacje wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu YDY uktadanymi w korytkach instalacyjnych
oraz na tynku na uchwytach odstepowych. Osprzet instalacyjny stosowaé natynkowy
szczelny o stopniu szczelnosci IP54, a oprawy oswietleniowe z fluorescencyjny zrédtem swiatta
Z kloszem szczelnym o stopniu szczelnosci IP 54.

c) Instalacja wyréwnawcza

Celem wyeliminowania mozliwosci powstawania niebezpiecznego napiecia dotyku miedzy
poszczegdlnymi urzadzeniami wyposazenia technologicznego, rurociggami technologicznymi
i sanitarnymi nalezy wykona¢ miedzy nimi potgczenia wyrownawcze. Instalacie potgczen
wyréwnawczych miejscowych (lokalnych) nalezy wykonaé przewodem miedzianym YLYzo 6 mm?,
a potgczen wyréwnawczych giéwnych tasma stalowg ocynkowang 25x4 mm. Szyne wyrdwnawczg
nalezy uziemi¢ przytaczajac ja przez ziacze kontrolne do uziomu fundamentowego.

d) Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed porazeniami prgdem elektrycznym stanowi izolacja gtéwna czesci
wiodacych prad. Jako ochrone dodatkowg przyjeto szybkie odigczenie napiecia za pomoca
wytgcznikdw samoczynnych oraz wytgcznikow réznicowo-prgdowych o czutosci 40 mA.
Rozdzielona jest takze funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego
i ochronny PE z izolacjg koloru zotto-zielonego.

e) Urzadzenia zabezpieczenia ruchu.

W celu zapewniania rezerwowego zrodta energii elektrycznej dla przepompowni bez
stacjonarnego agregatu pradotwodrczego nalezy zakupi¢ i dostarczyC przewozny agregat
pradotworczy o mocy 20 kW zainstalowany na podwoziu przyczepki jednoosiowej z zaczepem
holowniczym posiadajgcej homologacje i dopuszczenie do ruchu kotowego po drogach
publicznych RP, w petni obudowany, wyttumiony i przystosowany do pracy w warunkach
zewnetrznych klimatu umiarkowanego, z silnikiem spalinowym na olej napedowy i pradnicg pradu
zmiennego trojffazowego 3x380/220 V 50 Hz; w skiad kompletu wchodzi, panel sterowania
wskaznikéw, bateria akumulatoréw rozruchowych, zbiornik paliwa, uklad wydechowy z ttumikiem
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:

a) ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrolei badanialaboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie,
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdbw. Wyniki badann Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym
w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

c) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.
W czasie prowadzenia robét jak réwniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ préby
i badania po montazowe polegajace na:

- sprawdzenie i badania kabli po utoZeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem.

- badaniu rezystanciji izolacji,

- badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- badaniu ciggtosci potaczen wyréwnawczych,

- pomiarze rezystancji uziemienia,

- pomiarze natezenia oswietlenia.
Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoly z oceng
I interpretacjg wynikdw w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine".
Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w punkcie
1.3. niniejszej ST.
Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

e Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg
akceptaciji Inspektora Nadzoru i musza posiadac wazne certyfikaty legalizacj.
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8.

10.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,WWymagania ogdine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

e Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt.

e Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

PODSTAWA PLATNOSCI

e Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robdt,
na podstawie wynikow pomiardw i badarn.

e Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

e Cena wykonania robét obejmuije:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg

b) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

c) wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu
i rozruchu urzadzen

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej robét i budowy

e) uporzadkowanie placu budowy po robotach

f) wykonanie badan i prob po montazowych

PRZEPISY | NORMY

10.1. Przepisy

,Prawo Budowlane” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414)
,Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych” — Instytut Energetyki
.Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych” — Instytut Energetyki
Przepisy dotyczace BHP

10.2. Opracowania pomocnicze

»~WVarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

tom | - (MGPIB) — ,Budownictwo ogdlne”

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

tom V - (MGPIB) — ,Instalacje elektryczne”

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki 1997 r.
,Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka”

,Instalacje elektryczne” — Henryk Markiewicz

,Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa” — Andrzej Sowa

~-Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne
O napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej” — komentarz, wydanie — Instytut Energetyki, Os$rodek
Normalizaciji

obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficientow Programu
Sapard w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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10.3. Normy polskie i branzowe

Wykaz Polskich Norm (PN-E ; BN) do obowiazujacego stosowania:
(wg RMSWIA z dnia 4 marca 1999 r. — Dz. Ust. Nr 22, poz. 209)

Zakres obowiqzku

LP Nr normy PN ; BN Tytut normy PN ; BN ;
stosowania normy
1 2 3 4
1. PN-86/E-05003.01 do 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Obowiazuje catkowicie
2. PN-91/E-05009.01 do 03, od 41 do | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Obowiazuje catkowicie
43, od 45 do 47, 51, 53, 54,56, 61,
443, 473, 482, 537, 701, 702, 704,
705, 708

3. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych w Obowiazuje catkowicie
obiektach budowlanych

4, PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow Obowiazuje catkowicie

5. PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona Obowiazuje catkowicie
obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania

6. PN-98/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i Obowiazuje catkowicie
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi

7. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Z wylaczeniem p. 2.3.3
Projektowanie i budowa

8. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) Obowiazuje catkowicie

9. PN-1EC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach Obowiazuje catkowicie
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania

10. PN-82/M-45027 Technika bezpieczenstwa. Dzwigi elektryczne. Szyby, Obowiazuje catkowicie
maszynownie i linownie

11. PN-1EC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Obowiazuje catkowicie

Ark. PN-1EC 364-4-481:1994,
ark. PN-1EC 364-703:1993

12. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzgt do kabli o napigciu Obowiazuje catkowicie
znamionowym do 60 kV. Ogélne wymagania i badania.

13. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw Obowiazuje catkowicie
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0.6/1 kV

14. PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady Obowiazuje catkowicie
ochrony.

15. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Obowiazuje catkowicie

16. BN-68/6353-03 Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu | Obowiazuje catkowicie

17. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek Obowiazuje catkowicie

18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia). Obowiazuje calkowicie

19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe Obowiazuje catkowicie

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zalesiaki gmina Dziatoszyn
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