SZCZEGOL OBRZEZA SZCZEGOL. KRAWEZNIKA SZCZEGOL KRAWEZNIKA

BETONOWEGO SKALA 1:20 BETONOWEGO (najazdowego) SKALA 1:20 BETONOWEGO SKALA 1:20
PRZEKROJ NORMALNY PRZEKROJ NORMALNY MATERIALY NA 1mb. OBRZEZA MATERIALY NA 1mb. KRAWEZNIKA BETONOWEGO MATERIALY NA 1mb. KRAWEZNIKA BETONOWEGO
skala 1:50 PROJ. UL. GORNICZA skala 1:50 PROJ. UL. GORNICZA
Trasa "A" 17,54 -22,86 m Trasa "A" 141,45-157,45m 1. Obrzeze bet. wysokie 8x30x75cm 1,32szt. 1. kraweznik betonowy 15x22x100 1Tszt. 1. kraweznik betonowy 15x30x50 1szt.
Trasa "A" 28,33-48.51m lub 8x30x100cm 1szt. . 2. podsypka cem—piaskowa 1:4 0,00875m 2. podsypka cem—piaskowa 1:4 0,00875m’
) 2,00 . 2.00 2,00 ) 4,50 ) ) 4,50 ) 2.00 2.00 ) 2. podsypka piaskowa 0,0045m 3. fawa z betonu C12/15 o obj: 0,0575m’ 3. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0575m’
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kostka betonowa - czerwona 8cm 4 cm | warstwa Scieraina z betonu asfaltowego warstwa $cieraina z betonu asfaltowego 1 m o o
_podsypka cementowo plaskowa 1:4 | 3cm 7 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaitowego 7 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 5 o g
_podbudowa tiuczniowa 0316 | 15cm 20 podbudowa pomcnicza z kruszywa tamanego 20 podbudowa pomcnicza z kruszywa famanego et * F
suma 26cm CM! stabilizowanego mechanicznie ®M stabilizowanego mechanicznie 020 0.5 020 0.5
0.35 0.35
PRZEKROJ NORMALNY 6 PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50 PROJ. UL. GORNICZA PRZEKROJ NORMALNY PROJ. UL GORNICZA skala 1:50
wan - kala 1:50 . PROJ. UL. GORNICZA
Trasa "A" 100,91-108,52m ’ ’ Trasa "C" 8,08 - 36,54 m
P 2,00 . 2,00 2,00 , 4,50 , P 2,00 . 080 2,00 2,00 , 2,50 , 060 2,00 . P 2,00 2,00 , 2,50 , 1,40 . 1,50 .
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4 om | warstwa Scieraina z betonu asfaltowego kostka betonowa - szara kostka betonowa - szara 8cm 4 cm | warstwa Scieraina 2 betonu asfaltowego _8cm | kostka betonowa - szara 4 om | warsfwa $cieralna z befonu asfafiowsgo Bem | kostka betonowa - szara —
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7 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego . _podsypka cementowo piaskowa1:4 | 3cm 7 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  — y 7 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego \om | podsvoka cementowo piaskowa 1:4 ﬁ _ Al 41-T12 RUDA %_... UL. MODRZEJEWSKIEJ 16 / 15, TEL. (32) 2-444-666
20 om| POdbudowa pomcnicza z kruszywa famanego iowa 0-31,5 _podbudowa tluczniowa0-31,5 | 20cm 20 podbudowa pomcnicza z kruszywa tamanego 20 cm| POdbudowa pomcnicza z kruszywa famanego 20cm| podbudowa tuczniowa 0-31,5 A
stabilizowanego mechanicznie 10cm| podsypka piskowa (piasek $rednioziamisty) podsypka piskowa (piasek $rednioziarnisty)| 10cm CM! stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie 10cm| podsypka piskowa (piasek $rednioziarnisty) INWESTOR: GMINA PORAJ. ul. JASNA 21. 42-360 PORAJ
INWESTYCJA:
REMONT UL. GORNICZEJ W PORAJU
BRANZA: STADIUM:
DROGOWA PW
TYTUL RYSUNKU: ZLECENIE:
PRZEKROJE NORMALNE
PROJEKTOWAL: NR UPRAW. [DATA: PODPI SKALA:
mgr inz. BWaluga | 487/94 09.2013r. j 1:50/1: 20

SPRAWDZAJACY: NR UPRAW. |DATA: PODPI NR RYS:
mgr inz. B. Markowskl | 873/93 09.2013r. ,,
OPRACOWAL: NR UPRAW. |DATA:

PODPIS;, — u
mgr inz. M.Blalas 09.2013r. \k\\,\j




