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OBRZEZE BETONOWE
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SZCZEGOL KRAWEZNIKA
BETONOWEGO (najazdowego) SKALA 1:20

MATERIALY NA Tmb. KRAWEZNIKA BETONOWEGO

1. kraweznik betonowy 15x30x100 1szt.
2. podsypka cem-—piaskowa 1:4 0,00875m’

3. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0575m°

N
N
T

0.45

~

N
~

0.10 _0.05 0.30

~
~

PRZEKROJ NORMALNY PARKINGU PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50 skala 1:50
PROJ. UL. CHORONSKA
od km 0+4000,00 do km 0O+ 73,85
‘As 5.0 ‘As remont nawierzchni drogi
5,10-6,10
., 2,00 2,55-3,05 2,00 ,
ZIELEN PARKING ~_ ~_
IST. JEZDNIA ISTNIEJACY CHODNIK JEZDNIA ISTNIEJACY CHODNIK
UL. ZIELONA
_
—~2% .
—| .00 2% ~ oo
_
frezowanie istniejacej nawierzchni
uzupetnienie i wyréwnanie powierzchni do
projektowanego przekroju poprzecznego
nawiewrzchni wykonanie naktadki z betonu asfaltowego
%ﬁig istniejaca warstwa z beotnu asfaltowego
istniejace warstwy podbudowy kamiennej
PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50
VWNM—AWO.._ NO NY d ki _u%..n.v._ .wpwr.mw_._oawo”.mx&+uouf 61
) O m s o Km )
skala 1:50 od km 0+434,30 do km 0+446,72
PROJ. UL GRANICZNA remont nawierzchni drogi
od km 0+431,17 do km 0+469,51 5,10 - 6,10
‘_\ 2,00 2,55-3,05 0,75 \_s
5,10 - 6,10 ISTNIEJACY CHODNIK JEZDNIA POBOCZE
, 0,75 2,55 - 3,05 , 2,55 -3,05 2,00 . pobocze umocnione
~_ \_ \_ tluczniem, gr. 10cm
POBOCZE JEZDNIA JEZDNIA PROJEKTOWANY CHODNIK
> 2~ v 6% /a0
NN AT ™
frezowanie istniejacej nawierzchni

warstwa Scleralna z betonu asfaltowego 8cm |

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 3cm |

podbudowa pomenicza z kruszywa lamanego 15cm |
stabilizowanego mechanicznie 26cm

uzupetnienie i wyréwnanie powierzchni do
projektowanego przekroju poprzecznego

wykonanie nakiadki z betonu asfaltowego

istniejaca warstwa z beotnu asfaltowego

istniejqce warstwy podbudowy kamiennej

PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50

PROJ. UL. CHORONSKA

od km 0+364,61 do km 0+434,3

remont nawierzchni drogi

5,10-6,10
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JEZDNIA PROJEKTOWANY CHODNIK

SZCZEGOL OBRZEZA

0-4cm

frezowanie istniejacej nawierzchni

uzupetnienie i wyréwnanie powierzchni do
projektowanego przekroju poprzecznego

0-6cm

wykonanie naktadki z betonu asfaltowego

istniejaca warstwa z beotnu asfaltowego

istniejace warstwy podbudowy kamiennej

BETONOWEGO SKALA 1:20

MATERIALY NA 1mb. OBRZEZA

1. Obrzeze bet. wysokie 8x50x75cm

lub 8x30x100cm 1szt.

2. podsypka piaskowa 0,0045m’

1,32szt.
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SZCZEGOL KRAWEZNIKA
BETONOWEGO SKALA 1:20

MATERIALY NA 1mb. KRAWEZNIKA BETONOWEGO

1. kraweznik betonowy 15x30x50 1szt.

2. podsypka cem—piaskowa 1:4 0,00875m’

3. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0575m"
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INWESTOR:
GMINA PORAJ, ul. JASNA 21, 42-360 PORAJ
INWESTYCJA:
REMONT UL. CHORONSKIEJ W PORAJU
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