
„Remont ul. Chorońskiej w Poraju” 
 

Obmiar robót 
 

PARKING 
 

1. Powierzchnia projektowanego parkingu – kostka betonowa czerwona 
128,4 m2 

2. Krawężnik najazdowy  
31 mb 

3. Krawężnik betonowy – obrzeże 
39 mb 

4. Rozbiórka istniejącego krawężnika 
31 mb 
 

UL. CHOROŃSKA 
 

1. Powierzchnia projektowanej nakładki na jezdnię 
2640,6 m2 

2. Chodnik 
Powierzchnia chodnika – kostka betonowa czerwona  54,4 m2 
Krawężnik betonowy w ciągu drogi     28 mb 
Obrzeże betonowe       30 mb 

3. Pobocze umocnione tłuczniem 
301,94 m x 0,75 m = 226,5 m2 

4. Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni 
2640,6 m2 

 
UL. GRANICZNA 
 

1. Powierzchnia projektowanej nowej nawierzchni 
217,6 m2 

2. Krawężnik betonowy 
37 mb ( w tym krawężnik najazdowy 26 mb ) 

3. Chodnik 
Powierzchnia chodnika – kostka betonowa czerwona   42,9 m2 
Obrzeże betonowe        26 mb 

4. Zjazdy indywidualne 
Powierzchnia zjazdów      71,4 m2 
Obrzeża zjazdów       35 mb 

5. Rozbiórka krawężnika 
61 mb 

6. Rozbiórka obrzeży betonowych 
61 mb 

7. Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni 
128,7 m2 

8. Podbudowa do rozbiórki 
128,7 m2 
 



9. Cięcie przy nawierzchni bitumicznej w odcinku ul. Chorońskiej  
3 x 6,0 = 18,0 mb 

10. Odwóz gruntu 
Pod nową nawierzchnię  128,7 x ( 0,10 + 0,15 ) = 32,18 
Krawężniki   93 x 0,3 x 0,15 = 4,18 
Ławy    93 x 0,08 = 7,44 
RAZEM   43,8 m3 

11. Umocnienie poboczy ul. Graniczna 
35 x 0,75 = 26,25 m2 
 


