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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Projekt zagospodarowania dziatki oznaczonej numerdif87, 3561/6
potozone] w miejscowéci Chora, stanowi integralp czs$¢ projektu

zagospodarowania terenu rekreacyjnego.

Inwestor — Urzgd Gminy Poraj
42 — 360 Poraj, ul. Jasna 21

Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje obiektptan architektury
jakimi s3 urzzdzenia zabawowe, tawki z oparciem, koszesmeeci, tablie
informacyjm a take boisko do siatkdwki pi@mwej, boisko do pitki ngnej,
utwardzone miejsce pod okolicZuowe imprezy plenerowe, palenisko,

miejsca parkingowe oraz doja.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Dziatki nr 3787, 3561/6 to dziatki nieogrodzone.

Teren dzialki potaony jest przy ulicy Ludowej biegoe] od ulicy
Wolnaosci. Na dziatce nr 3787 zlokalizowane jest boisKipioznej.
Sgsiednie dziatki od strony potnocnejg szabudowane budynkami
mieszkalnymi.



3. WARUNKI HYDRO — GEOLOGICZNE.

| kategoria geotechniczna — zrezygnowano z wyka@naiada w punktach
badawczych. Dane przygp do projektowania na podstawie prac
rozpoznawczych, ktére nale sprawdzé w wykopie budowlanym podczas

realizacji obiektu.

4. PROJEKTOWANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Projektowany teren rekreacyjny znajd@wsic bedzie na dzialce 3787 i w
potudniowej cesci dziatki 3561/6. Teren opracowania obejmuje
powierzchng ok. 14.046 rh Wefcie na teren ktory podlega
zagospodarowaniu znajduje sid strony zachodniej.

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie: migpsgkingowych,
ogrodzenia boiska do pitki aoej, placu zabaw, paleniska, utwardzonego
miejsca, boiska do siatkowki @lawej, dogcia z kostki brukowej.
Powierzchnie pod plac zabaw wraz ze strefami bezpistwa naley
ograniczy obustronnie obrzami 5 x 30 x 75cm.

Po dwoch stronach murawy zosiamistawione siedziska dla kibicow.
Za bramkami nalgy zamontowda pitko chwyty diugdci 40 m kady

| wysokasci 6 m.

Nie przewiduje & indywidualnego éwietlenia terenu.

Powierzchnie dzialki naly wyréwna, a nadmiar ziemi wykorzystado

celow budowlane-dekoracyjnych.



5. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Na terenie oljtym opracowaniem dula znajdow& sic nastpujace
urzagdzenia oraz obiekty matej architektury:

e Zestaw zabawowy 01015

Konstrukcja: drewno bezrdzeniowe, zabezpieczone edorz
szkodliwym  wplywem  warunkéw atmosferycznych, skiejk
wodoodpornagslizg ze stali nierdzewnej, kotwy stalowe, fundament
betonowy.

» Hustawka wagowa 0412

Konstrukcja: drewno bezrdzeniowe, impregnowanezmuoivo-
cisnieniowo, siedziska i formatki ze sklejki , kotwytalowe,
fundament betonowy.



» Hustawka wahadtowa podwdjna 0404

Konstrukcja: drewno bezrdzeniowe, impregnowane zmuoivo-
cisnieniowo, siedzisko kubetkowe i zwykie - gumowe lanainiows

wkiadka, kotwy stalowe, fundament betonowy.

* Bujak ,konik” 0416
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Konstrukcja: korpus wykonany z ptyty HDPE, siedaisk
formatki wykonane ze sklejki wodoodpornej, belkazipmma z
drewna bezrdzeniowego lub drewna klejonego, impregmego
prézniowo-cknieniowo, spgzyna  stalowa  zabezpieczona

antykorozyjnie, kotwy stalowe, fundament betonowy.



» Karuzela krzyowa 0600

Konstrukcja: rura stalowa ocynkowana, malowanazkoso,
siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej, kotteyasve,

fundament betonowy.

» Piaskownica kwadratowa z siedziskami riagami wys. 20 cm 0906

Konstrukcja: drewno bezrdzeniowe lub drewno klejone
impregnowane pemiowo-cknieniowo, siedziska natae ze sklejki

wodoodpornej. Dt. Boku =2,5m

» fawki z oparciem

Konstrukcja: drewno bezrdzeniowe, wypetnienie ara sosnowego,
kotwy stalowe, fundament betonowy. Di. siedziska,



tablica informacyjna zawierga regulamin placu zabaw, informacje
0 sposobie wykorzystania danego elementu wyjmrsa

| przestrzeganiu zasad bezpiatsteva

kosze n&mieci

nawierzchnia utwardzona z kostki brukowejzgiti bedzie jako teren
wykorzystywany czasowo na imprezy plenerowe poprrgawienie
przendgnej sceny oraz przefwwych sktadanych drewnianych stotow
| tawek

palenisko o srednicy 4 m naley traktowa& jako zagtbione

0 ok. 50 cm miejsce wyimne kostlg brukowy, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu @iognia, wokét paleniska siedziska w postaci
zaimpregnowanych i zabezpieczonych preparatamipaiaymi pni

drewnianych




» furtka z siatki ogrodzeniowej szerckn 1,2 m i wysokéci 2 m, na

monolitycznym fundamencie betonowym
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* brama z siatki ogrodzeniowej szerékn4 m i wysokdci 2 m, na

monolitycznym fundamencie betonowym
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* ogrodzenie z siatki wysokoi 2 m

linka J
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WSZYSTKIE URZ4DZENIA MUSZ4 BYC WYKONANE Z
BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z
POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176) ORAZ WARUNKAMI
BEZPIECZENSTWA!

Wszystkie elementy 1 ugelzenia nalgy fundamentowa i instalowa
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i specyfikat¢gechniczg, musa posiada
atesty i certyfikaty bezpieciastwa potwierdzace ze zostalty wykonane w
oparciu o obowjzujace normy w tym zakresie oraz posiadibopuszczenie
do stosowania. Wykonanie moataurzdzer mogg dokonyw& osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentow oraz ar@p o instrukcje
montau, zlec&, wskazowek i pod nadzorem oséb uprawnionych oraz
instytucji dozoru technicznego.

Pod uradzeniami zabawowymi projektuje esinawierzchng piaskovg

gr. 20 cm niezagszczon, ktdra obejmuje powierzchyizajmowan przez
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urzagdzenia wraz ze strgfoezpieczastwa do kadego z nich, alternatywnie
nawierzchng z piyt syntetycznych w kolorze zielonym o wym.
500x500x30 mm.
Nawierzchng komunikacyja oraz utwardzone miejsce z kostki brukowe]
nalezy uktada& na warstwie piasku i kica, stabilizowanego mechanicznie, w
celu ufatwienia spltywu wody opadowej natezastosowa 2% spadku
poprzecznego.
W zachodniej ogci dziatki nr 3787 usytuowano 10 miejsc parkingotwyc
w tym jedno dla niepetnosprawnych. Parking zlol@iiano prostopadle do
ul. Ludowej z bezpgednimi zjazdami. Nachylenie parkingbw pray ze
spadkiem 1,5% aby zapobiec tworzeniw $atuz. Woda opadowa
z nawierzchni parkingowelnlzie sptywata poprzez ekodreny na otagza]
tereny zielone przedmiotowej dziatki po uprzednidpmmwadzeniu jej do
wiasciwych parametrow.
Nawierzchnie  parkingbw  zaprojektowano z  kostki  lowkj
wibroprasowanej, ograniczone obustronnie otamg 8 x 30 x 100cm.
Projektowany zjazdy na miejsca parkingowe mnalwykona w dowigzaniu
do rzdnych krawedzi jezdni, niwelet zjazdu ksztattowaze spadkiem 0,02.
Warstwy konstrukcyjne parkingow:
8cm — warstwaieralna z kostki brukowej koloru szarego,
5cm — warstwa wdigca, podsypka cementowo-piaskowa 1:3,
20cm - zasadnicza podbudowa z kruszywaanago dobrze
klinowanego, ( wg PN- 96/B-11112, stabilizowana
mechanicznie.)
15cm — podbudowa pomocnicza, gérna wargiadbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem do RM=25MPa lub z knwszy
naturalnego z domieszk ulepszajcg z kruszywem tamanym
w ilosci 18%,
15cm — podbudowa pomocnicza, dolna twarpodbudowy z gruntu jw.

Rm=1,5MPa lub z kruszywa naturalnego z domig$ek
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15cm — warstwa agzapca z pospoiki, stabilizowana mechanicznie.

Obramowanie miejsc parkingowych najle wykona kraweznikiem
betonowym o wym. 12x25cm, ustawionym na tawie padkgnikowej
z oporem — beton C12/15.

W razie opadowsnieznych dogcia powinny by oczyszczane zéniegu
I lodu oraz posypywane piaskiem.

Po zakaczeni prac zwjzanych 2z zagospodarowaniem obszaru
rekreacyjnego pozostaly teren rglerzygotowa do zatlaenia trawnikow
poprzez oczyszczenie go z resztek budowlanych,ugrkamieni ismieci.
Zebrane zanieczyszczenia z16 w pryzmie a nasfpnie wywiez¢ z terenu
budowy.

Trawniki przewiduje si jako dywany zielone z mieszanki specjalnej
trawy Eko lub innej mieszanki o podobnym skfadzrenjowym w ilcci
min. 2,5 kg na 100 fnProjektowane trawniki przeznaczored® strzyenia
kilka razy w sezonie. Poziom trawnikOw nie powiniég¢ nizszy od

okalapcych je obrzey i kraweznikdw niz 3 — 5 cm.
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIALKI

Catkowita powierzchnia dziatki 3561/6 — 52.928,00 M
Catkowita powierzchnia dziatki 3787 — 16.864,00 M
Powierzchnia olgta opracowaniem — 14.046,00 m
Powierzchnia miejsc parkingowych _ 121,50 m
Powierzchnia chodnikéw _ 885,00 M
Powierzchnia utwardzona _ 355,00 m
Powierzchnia placu zabaw _ 550,00 M
Boisko do siatkowki plzowej _ 360,00 M
Boisko do pitki n@ne; —  7.140,00 M

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI.

Przedmiotowa inwestycja nie jest sklasyfikowanaobektéw mogcych
pogorszy stansrodowiska, nie wptynie na zekszenie emisji hatasu.
Odprowadzenie wod deszczowych na teren wiasnelkdz@dpady state
gromadzone ¢@la w projektowanych koszach ranieci i wywazone na
zasadach ogoélnych stosowanych w gminie na podstawrewy
z odpowiedry firmg. Obiekt nie lgdzie miat negatywnego wpltywu na

gleke, wody gruntowe i podziemne.

8. INFORMACJE DODATKOWE.

Przedmiotowe dziatka nie znajduje; sv strefie ochrony konserwatora
zabytkbw oraz w obszarze szkdéd gorniczych zgodniestaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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9. UWAGI KONCOWE:

— Zastosowane materiaty winny &y dopuszczone do obrotu
| stosowania w budownictwie (art. 10 Ustawy z €&dpl994 r, Prawo
budowlane, Dz.U.Nr 89, poz. 414 z Zpdejszymi zmianami).
Powinny posiada takze pozytywn opinie Paistwowego Zaktadu
Higieny oraz znak bezpiearstwa “B”.

— Rozwigzania szczego6towe niectig W niniejszym opracowaniu naie
wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz insjaumkic
I wytycznymi producenta uggzen.

— Prace naley prowadzé pod nadzorem o0s6b posiagiajch
odpowiednie uprawnienia z zachowanie zasad BHpazp.

— Przedstawiona wizualizacja ma charakter jedynielqoogvy, nie

wszystkie jej elementygobjete opracowaniem.
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