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I. Cze$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Urzedu Gminy w Poraju

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj
e Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 1000

e Aktualna mapa ewidencyjna w skali 1: 2000

e Przepisy og6lne

o \Wytyczne lokalizacyjne i zakresowe inwestora

e Wizjaw terenie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym,
na dziatce o numerze ewidencyjnym 566/1, 575/1, potozonej w miejscowosci Jastrzab Gmina
Poraj. Wiascicielem w/w dzialki jest Gmina Poraj.

3. Zakres Opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu przy budynku
wielofunkcyjnym w sktad ktorego wchodzi nastepujacy zakres prac budowlanych:

e Budowa ciagdw komunikacyjnych z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
drogowego z zuzli stalowniczych o frakcji 16-45 mm. (15cm), podsypki piaskowej o
frakcji 2mm (5cm).

e Budowa ciagow komunikacyjnych z kruszywa naturalnego o frakcji 8-16mm (10cm)
na podbudowie z kruszywa drogowego z zuzli stalowniczych o frakcji 16-45 mm.
(10cm),

e Wykonanie rabat z nasadzen roslin wieloletnich, wypelienie materialem naturalnym,
kora drzewna

e Woyposazenie 0raz montaz w terenie urzadzen malej architektury.

e wykonanie urzadzenia matej architektury tj. paleniska ogrodowego

e Posadzenie drzew, krzewo6w 1 bylin oraz posianie trawy

4. Opis budowlany zagospodarowanego terenu
e Opis obiektow wchodzacych w sktad zagospodarowanego terenu

4.1. Lawka z oparciem —Drewniana, wolnostojaca tawka ogrodowa. Wzorowana na
tawce z oferty sklepu LEROY MERLIN. Wzér poréwnawczy nie wyklucza uzycia elementu z
innej oferty, firmy o podobnych parametrach. Konstrukcja drewniana. Wymiary: 123x69x87
cm. Kolor braz. Wykonczenie olejowane. I1o$¢ na terenie zagospodarowanym 1 szt.




4.2. Lawka bez oparcia przy kamiennym placu — Lawka wzorowana na ofercie
firmy EPULI-Place Zabaw, ,,04 Lawka drewniana bez oparcia L./B”. Wzor porownawczy
nie wyklucza uzycia elementu z innej oferty, firmy o podobnych parametrach. Lawka
drewniana — drewno sosnowe. Wymiary.: 180x40cm, wysoko$¢ 45cm. Wersja KB — stopy
zabetonowane w gruncie. Ilo$¢ na terenie zagospodarowanym 10 szt.

4.3. Lawka bez oparcia przy palenisku . Lawka wzorowana na ofercie firmy
Drewtom. Wzér poréwnawczy nie wyklucza uzycia elementu z innej oferty, firmy o
podobnych parametrach. Lawka drewniana, drewno sosnowe. Kolor brazowy. dlugos¢ 200
cm, wysoko$¢ siedziska 50 cm, szeroko$¢ siedziska 33 cm. Ilos¢ na terenie
zagospodarowanym 6 szt.




4.4.Stol + tawki (komplet) .Drewniany komplet ogrodowy wzorowany na ofercie
firmy Altany Pawet Chrzan. Zaklad Remontowo-Budowlany Pawet Chrzan.. Wzor
poréwnawczy nie wyklucza uzycia elementu z innej oferty, firmy o podobnych parametrach.
Wykonanie z drewna sosnowego. Wymiar catkowity (df. x szer. x wys.): 180x160x80 cm,
blat (df. x szer.): 180x80 cm, laweczki (di. x szer.): 180x25 cm. Ilos¢ na terenie
zagospodarowanym 4 szt.

4.5 Altana. Element wzorowany na ofercie firmy Altany Pawet Chrzan. Zaktad
Remontowo-Budowlany Pawet Chrzan. drewniany. Wzor poréwnawczy nie wyklucza uzycia
elementu z innej oferty, firmy o podobnych parametrach. Altana szeSciokatna wykonana z
drewna sosnowego, malowana, kryta gontem bitumicznym. Na wyposazeniu: podtoga, stot i
tawki. Przekroje slupow nosnych 9x9 cm. Wysoko$¢ stupow 2m, wysokos$¢ calej altanki
2,70m. Kolor brazowy. Srednica 4 m. Ilo$é na terenie zagospodarowanym 1szt.
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4.6. Lampa ogrodowa. Element wzorowany na ofercie firmy Ledcenter. Lampa
ogrodowa typu Vesti. Wzor porownawczy nie wyklucza uzycia elementu z innej oferty, firmy
o podobnych parametrach. Lampa stojaca o ksztalcie klasycznej latarenki. Wykonana z
aluminium malowanego proszkowo na kolor brazowy. Zrodtem $wiatla jest energooszczedny




led cylindryczny GuS5,3 dajacy ciepte $wiatlo. Razem z lampa w komplecie sa materiaty
montazowe w postaci stopki, koteczkow 1 wkretow do twardego podioza, a takze grot do
wbijania w ziemig. Wymiary: (wys. X sred ): 580x140mm. Zasilanie: 12V. Poboér mocy:
cylinder 12V/1 W zespét 12 szt. LED ciepty biaty GUS5.3
zagospodarowanym 16szt.

Ilos¢ na terenie

4.7. Material roSlinny. Wprowadzony materiat rodlinny glownie opiera si¢ na
wieloletnich roslinach o matych badz $rednich wymaganiach siedliskowych. Pod wzgledem
pielegnacyjnym nie wymaga przeprowadzania koniecznych zabiegow. W wigkszosci
przypadkach uzyty materiat jest zimozielony.

Drzewa i krzewy iglaste

Lp. Lacinska Polska nazwa Opis llustracja
nazwa gatunkowa
gatunkowa

1. | Thuja Zywotnik 62 sztuk, wielko$¢
occidentalis zachodni egzemplarza 60-80 cm
‘Smaragd’ ‘Smaragd’

2. | Thuja Zywotnik 44 sztuk, wielkoéé
occidentalis zachodni egzemplarza 20-30 cm
‘Danica’ ‘Danica’

3. | Pinumugo Sosna gorska 5 sztuk, wielko$¢
‘Gnom’ ‘Gnom’ egzemplarza 20-30 cm




Juniperus
scopulorum
‘Blue Arrow’

Jatowiec skalny
‘Blue Arrow’

7 sztuk, wielkos$¢
egzemplarza 80-100 cm

Firma: Szkotka ,,TOMZYNSKI Szkotka Roslin”.

Drzewa i krzewy lisciaste

Lp Lacinska Polska nazwa Opis

nazwa gatunkowa
gatunkowa

1. | Spirae japonica | Tawuta 21 sztuk, wielkos¢
‘Goldmound’ japonska’Goldm | egzemplarza 15-20 cm

ound’

2. | Spirae japonica | Tawuta 30 sztuk, wielkos¢
‘Japaness japonska egzemplarza 20-30 cm
Dwarf’ ‘Japaness

Dwarf’

3. Berberis Berberys 21 sztuk, wielko$¢
thunbergii Thunberga egzemplarza 15-20 cm
‘Admiration’ ‘Admiration’

4, Cotoneaster Irga Dammera 14 sztuk, wielkos¢
dammeri ‘Major’ egzemplarza 20-30 cm
‘Major’

5. | Forsythia Forsycja 4 sztuk, wielkosé
‘Maluch’ ‘Maluch’ egzemplarza 50-60 cm

6. | Spiraea X | Tawuta x szara 2 sztuk, wielko$¢
cinerea ‘Grefsheim’ egzemplarza 15-20 cm
‘Grefsheim’




Deutzia x Zylistek 2 sztuk, wielko$é
hybryda posredni egzemplarza 30-50 cm
‘Strawberry ‘Strawberry

Fields’ Fields’

Firma: Szkotka ,, TOMZYNSKI Szkoétka Roglin”

Byliny
Lp. Lacinska Polska nazwa Opis llustracja
nazwa gatunkowa
gatunkowa
8. | Aster dumosum | Aster krzaczasty 16 sztuk, wielko$¢
‘Blaubox’ ‘Blaubox’ egzemplarza 15-20 cm

Firma: Szkotka ,,TOMZYNSKI Szkoétka Roslin”.

Opis wykonywanych prac w terenie.

4.1. Budowa ciaggow komunikacyjnych z kostki betonowej. Podczas wykonywania

nawierzchni nalezy uwzgledni¢ nastgpujace prace:

Wytyczenie ksztaltu przebiegu ciagu komunikacyjnego.

Zdjecie wierzchniej warstwy darni

Zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby (humus), przeniesienie jej i pozostawienie
do czasu realizacji trawnika 1 nasadzen roslinnych.

Wykonanie wykopu na glgboko$¢ rowna sumie warstw nawierzchni. Powstate tozysko
nalezy wyrownac 1 ubi¢. Warstwy: Grunt rodzimy, podbudowa z kruszywa drogowego
z zuzli stalowniczych o frakcji 16-45 mm. (15cm), podsypka piaskowa o frakcji 2mm
(5¢cm).

Nadanie spadku

Osadzanie obrzeza

Rozktadanie i wyréwnywanie warstw kruszywa. Wykonanie zaggszczenia tych warstw
Wykonanie warstwy podsypki — wyréwnanie, ubicie

Wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni — uktadanie kostki betonowej wg
wzoru istniejacego chodnika

Wykonczenie nawierzchni — wypelnienie przestrzeni piaskiem.




4.2. Budowa Ciggow komunikacyjnych z Kkruszywa naturalnego. Podczas
wykonywania nawierzchni nalezy uwzgledni¢ nastgpujace prace:

o Wytyczenie ksztaltu przebiegu ciagu komunikacyjnego

e Zdjecie wierzchniej warstwy darni

e Zabezpieczenie urodzajnej warstwy (humus), przeniesienie jej i pozostawienie
do czasu realizacji trawnika i nasadzen roslinnych.

¢ Wykonanie wykopu na glebokos¢ réwna sumie warstw nawierzchni. Powstate tozysko
nalezy wyrdwnac i ubi¢. Warstwy: Grunt rodzimy, podbudowa z kruszywa drogowego
z zuzli stalowniczych o frakcji 16-45 mm (10cm), wierzchnia warstwa — zwir o frakcji
8-16mm (10cm).

¢ Nadanie spadku

e Osadzanie obrzeza

e Rozkladanie i wyr6wnywanie warstw kruszywa. Wykonanie zaggszczenia warstwy
pierwszej

4.3. Wykonanie rabat z nasadzen roslin wieloletnich, wypelnienie materialem
naturalnym, kora drzewna. Podczas wykonywania rabat nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
prace:

e Wytyczenie ksztattu przebiegu rabat

e Zdjgcie wierzchniej warstwy darni

e Zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby (humus), przeniesienie jej i pozostawienie
do czasu realizacji trawnika 1 nasadzen roslinnych.

e Osadzenie obrzeza

Przed pokryciem terenu $ciotka nalezy wykonaé nastgpujace prace:

e Pokrycie $cidtka nastgpuje po posadzeniu materiatu roslinnego

e Usuna¢ powstate zanieczyszczenia terenu, np. resztki roslin

e  Wyrdwnac teren, rozgrabi¢ i wyrdwnac ziemie po posadzeniu roslin
e Rozlozy¢ Sciotke wedtug zalecen

4.4. Wyposazenie oraz montaz w terenie urzadzen malej architektury, wykonanie
urzadzenia malej architektury tj. paleniska ogrodowego.

Elementy matlej architektury nalezy umiejscowié, zlokalizowaé¢ w terenie wedtug planszy
projektowej. Dostarczane gotowe elementy wykonane przez firmy specjalistyczne
powinny spetni¢ obowiazujace normy techniczne w danej dziedzinie. Palenisko powinno
zosta¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym zamieszczonym w dokumentaciji.




4.5. Posadzenie drzew, krzewow i bylin oraz posianie trawy.

Prace zwiazane z materialem roslinnym:

Uporzadkowac¢ teren z obumartych chwastow, starej nawierzchni, wigkszych kamieni
Spulchni¢ grunt na glgbokos¢ szpadla, ok. 15cm,

Wyréwnac teren, rozgrabi¢ i wyréwnaé ziemig¢ — humus pozyskany podczas prac
dotyczacych budowy ciagoéw komunikacyjnych

Podla¢, zwilzy¢ teren

Posadzi¢ rosliny wedtug planszy projektowej. Po posadzeniu nalezy podlac¢ rosliny.

Po posadzeniu roztozy¢ $cidtke wedtug w/w zalecen

Prace zwiazane z zatozeniem trawnika:

Wyznaczy¢ ksztalt bezposrednio przed wysiewem. Ksztalt zostanie wyznaczony po
wyznaczeniu ciaggow komunikacyjnych oraz obrzezy rabat

Oczysci¢ powierzchni¢ gleby z pozostatosci obumartych roslin (starej darni,
chwastow), kamieni, zanieczyszczen

Spulchni¢ powierzchnig gleby. Przekopanie terenu na gltebokos$¢ 15cm

Rozgrabi¢ rownomiernie ziemig, wyroOwnac teren, watowaé watem do trawnikow
Podla¢ (mocno) podtoze na okoto 10cm w glab

Odwazy¢ porcje nasion mieszanki trawnikowej (wg zasady, ze na 100 m? wystarcza
ok. 2,5 kg mieszanki), podzieli¢ na potowe i wysia¢ na krzyz tzn. wzdhiz i poprzek
zaplanowanego trawnika.

Przysypa¢ wysiane nasiona warstwa ziemi, humusu zabezpieczonego przy
wykonywaniu ciagéw komunikacyjnych — grubos$¢ okoto 2cm

Wykona¢ ubicie terenu, walowa¢ zasiana powierzchni¢ watem do trawy, badz
alternatywnie dociska¢ deskami

Lekko podla¢ teren tak, aby nie wyptuka¢ nasion.

Nalezy utrzymywac powierzchni¢ gleby w stanie wilgotnym, az do momentu wschodu
trawy — okoto 2-3 tygodnie.

Przeprowadzi¢ pierwsze koszenie, gdy zdzbta maja dlugos¢ 8-10 cm

5. Uwagi koncowe

W opracowaniu jako przyklad wykorzystanych materialow pokazuje si¢ urzadzenia i

elementy wzorowane na asortymencie nastepujacych firm: ,, TOMZYNSKI Szkoétka Roslin”,
Kurowscy szkotka roslin, LEROY MERLIN, Epuli Place Zabaw, Drewtom. Altany Pawet
Chrzan. Zaktad Remontowo-Budowlany Pawel Chrzan., Jasnydom.

Dopuszcza sig stosowanie urzadzen innych producentdéw, przedstawicieli handlowych,

przy zachowaniu wiasciwosci uzytkowych, o podobnym wygladzie oraz podobnych
parametrach, odmianach w przypadku materiatu roslinnego.
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. W  wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych

. Do rob6t budowlanych nalezy uzywacé tylko atestowanych materiatdéw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajacych wymogi polskich norm

. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U.2003 nr 169 poz. 1650

6. Uwagi o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

o Roboty budowlane wymagaja nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy

o Na terenie budowy moze zosta¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory posiada
kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

o Nie wolno zatrudni¢ pracownika na danym stanowisku bez wstgpnego przeszkolenia
w zakresie bhp
o Wyprzedzajace prace przygotowawcze w zakresie dostawy wody, energii elektrycznej

na plac budowy — z istniejacych przylaczy, zaplecze socjalne i administracyjne dla
pracownikow

. W terenie nie wystgpuja elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewiduje si¢ wydzielenie stref prac budowlanych i1 oznaczenia placu budowy
tablicami informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
pracodawca obowiazany jest udzieli¢ doraznego instruktazu w zakresie technologii, bhp oraz
stosowania srodkow ochronnych

. Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica
informacyjna z wykazem waznych telefonow: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
policji. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych: w budynku administracyjno — biurowym.

. Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
budowlanym, decyzja o pozwoleniu na budowg, przepisami bhp 1 pod nadzorem 1
kierownictwem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym, na dziatce 566/1, 575/1
potozonej w miejscowosci Jastrzab.

2. Inwestor
Gmina Poraj
42-360 Poraj ul. Jasna 21

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka 566/1, 575/1 jest zagospodarowana i ogrodzona. Na terenie dziatki znajduje si¢
budynek wielofunkcyjny i urzadzenia infrastruktury technicznej budynku. Obiekt peni rolg
swietlicy srodowiskowej, biblioteki, miejsca organizowania okoliczno$ciowych imprez. W
drugiej czg$ci znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone pod uzytek Ochotniczej Strazy
Pozarnej. Obszar podlegajacy zagospodarowaniu w najblizszym otoczeniu sasiaduje z szkota
podstawowa, terenami sportowo — rekreacyjnymi, m.in. z sitownia zewngtrzna, placem zabaw
oraz z boiskiem szkolnym.

4. Zatozenia projektowe

Celem zagospodarowania terenéw przy budynku wielofunkcyjnym w Jastrzgbiu jest
stworzenie zaplecza rekreacyjno — wypoczynkowego dla mieszkancow miejscowosci 1 gosci
korzystajacych z ushug budynku. Projekt zagospodarowania uwzglednia zapotrzebowanie
mieszkancOw na miejsce letnich spotkan na S$wiezym powietrzu. Wprowadzona mata
architektura umozliwia rozwdj zycia i wigzi spotecznych.

5. Sieci zewngtrzne

Na terenie dziatek 566/1, 575/1 znajduja si¢ sieci zewngtrzne: wodociagowa,
energetyczna, punkt kanalizacyjny. Planowana inwestycja tj. Zagospodarowanie w/w dziatek
nie koliduje z sieciami zewngtrznymi.

6. Informacje o terenie objgtym ochrona konserwatorska
Teren na ktérym usytuowane sa dziatki 566/1, 575/1 nie nalezy do terenu objetego
strefag konserwatorska.

7. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Na dziatkach projektuje si¢ wytyczenie nowych ciagéw komunikacyjnych, ustawienie
gotowych elementow malej architektury, wykonanie w terenie urzadzenia matej architektury
tj. paleniska ogrodowego, oraz wykonanie nasadzen z roslin wieloletnich.

12




13




