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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis techniczny 
2. Oświadczenie o kompletności dokumentacji 
3. Uprawnienie i izba 
4. Wypisy z ewidencji gruntów 
 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
  1. Orientacja       w skali 1:10 000 
  2. Plan sytuacyjny     w skali 1:500 
  3. Przekrój normalny      w skali 1: 50, 1:20 
  4. Profile podłużne     w skali 1:100/1000 
  5. Plan ewidencyjny     w skali 1: 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY  
 
 
 

"Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na 
remont ul. Górniczej – dojazd do budynków mieszkalnych w Poraju” 

 
SPIS TREŚCI: 

 
1. Przedmiot inwestycji 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
3. Projektowane zagospodarowanie ternu inwestycji 
4. Projektowana konstrukcja nawierzchni 
5. Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 
do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 
7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 
8.Uwagi końcowe 
 
 

1. Przedmiot inwestycji  

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu nawierzchni i chodników  

dojazdu do budynków mieszkalnych ul. Górniczej w Poraju.  

Podstawą prawną opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiędzy 

zamawiającym czyli: Gminą Poraj , ul. Jasna 21; 42-360 a wykonawcą Projektowanie 

Konstrukcyjno Inżynieryjne, Bronisław Waluga; ul. Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Śląska. 

 

Podstawą wykonania dokumentacji są: 

- Ustawa z dn. 07. lipca 1994r. Prawo budowlane, 

- Ustawa z dnia 24.06.2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków 

powodzi z 2010r. 

- Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, 

- Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r. 

-Materiały geodezyjne w postaci map S+U+E pozyskane z Ośrodka Geodezyjnego Starostwa 

Powiatowego w Myszkowie 

-Uzgodnienia wstępne z inwestorem 

 



 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 

2.1 Plan. 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulic Górniczej w miejscowości 

Poraj.  

 W oparciu o dokumentację projektową z 2012 roku na przedmiotowym obszarze część 

chodników została dotychczas wyremontowana i posiada nową nawierzchnię z betonowej kostki 

brukowej. Równocześnie ze względu na zły stan nawierzchni ( płyty betonowe lub naw. 

gruntowa ) zachodzi potrzeba remontu pozostałych fragmentów ciągów pieszych których nie 

obejmowało poprzednie opracowanie . Jezdnia na obszarze opracowania o szerokości ~4,0m 

ograniczona jest krawężnikiem betonowym i posiada na przeważającym odcinku nawierzchnie 

bitumiczną ( w części także gruntową ) której stan oceniona jako zły o czym świadczą liczne 

ubytki i nierówności. Ponadto wzdłuż ulicy zlokalizowane są zatoki postojowe o nawierzchni 

takiej samej jak nawierzchnia jezdni.  

 

 

Sieć uzbrojenia stanowią: 

- sieć wodociągowa, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć elektroenergetyczna (napowietrzna i podziemna), 

- sieć teletechniczna, 

- sieć gazowa, 

Szczegółową lokalizację istniejącego uzbrojenia jest ujawniona na planie sytuacyjnym. 

 

2.2. Przekrój poprzeczny 

Istniejący przekrój poprzeczny jezdni nie zapewnia poprawnego odprowadzenia wód 

opadowych w wyniku czego po okresie opadów tworzą się liczne kałuże i zalewiska. Przekroje 

poprzeczne istniejących chodników są również w dużym stopniu zdeformowane wymagają 

regulacji. 

 

2.3. Sprawy prawne 

 Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 684/14 i  855 

 

    



 

 
3. Projektowane zagospodarowanie ternu inwestycji. 
 

Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni (szerokość ~4,0m) polegający na usunięciu 

wszystkich istniejących warstw konstrukcji nawierzchni, wbudowaniu w jej miejsce nowego 

pakietu warstw z równoczesnym odtworzeniem istniejącej niwelety poszczególnych ciągów. 

Ponadto przewiduje się uzupełnienie krawężnika betonowego w miejscach tego wymagających. 

Istniejące i nowoprojektowane zatoki postojowe posiadać będą nową konstrukcje nawierzchni i 

oddzielone będą od jezdni betonowym krawężnikiem najazdowym. Zaprojektowano nową 

nawierzchnię remontowanych ciągów pieszych oraz obramowanie z obrzeży betonowych.  

 

Zakres robót drogowych  wynikłych z przedmiotowego opracowania obejmuje: 

. 

- wytyczenie jezdni i chodników. 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, zatok postojowych oraz elementów chodników wraz z 

odwozem materiałów i utylizacją 

- korytowanie na głębokość określoną w dokumentacji projektowej. 

- uzupełnienie brakujących krawężników i obrzeży, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych. 

- roboty wykończeniowe. 

 
 
4. Projektowana konstrukcja nawierzchni. 
 
Nawierzchnia jezdni: 
 
- 4 cm  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
- 7cm  Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 
- 20cm  Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
Razem: 31cm 
 
Nawierzchnia chodników: 
 
- 8cm  Kostka betonowa czerwona. 
- 3 cm   Podsypka cem. Piaskowa 1:4. 
- 15 cm  Podbudowa tłuczniowa 0-31,5mm. 
 
Razem: 26cm 
 
 



 

Nawierzchnia zatok postojowych: 
 
- 8cm  Kostka betonowa szara 
- 3cm  Podsypka cem. – piaskowa 1:4 
- 20 cm Podbudowa tłuczniowa 0-31,5 
- 10cm  Podsypka piaskowa (piasek średnioziarnisty) 
 
Razem 41 cm 
 
Elementy odwodnienia 
 

Wody opadowe za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych skierowane zostaną z 

chodników bezpośrednio na istniejące tereny zielone oraz na jezdnię a dalej do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje się wykonania dodatkowych elementów odwodnienia. 

 

5. Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 
do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

Teren przedmiotowej inwestycji nie podlega ochronie na podstawie planu 

zagospodarowania przestrzennego , równocześnie nie posiada żadnych obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków. 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
 

Inwestycja położona jest poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej. 

 
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
 
 Z uwagi na charakter prowadzonych robót inwestycja nie zwiększy zagrożeń  dla 

środowiska równocześnie polepszy warunki bezpieczeństwa ruchu pieszych. 

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z sprawie klasyfikacji 

inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedmiotowa inwestycja nie 

wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego uzyskania decyzji o 

uwarunkowaniach środowiskowych   

 
8. Uwagi końcowe. 
 
 Prace należy realizować zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i 

normatywami, zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 



 

budowlanej. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urządzeń podziemnych należy prowadzić pod 

nadzorem jednostek administrujących przedmiotowe urządzenia. Przed przystąpieniem do prac 

należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych. 

 

 

                            Opracował: 

                            mgr inż. Bronisław Waluga 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 1 – Widok trasy „B” w 16,15 – 38,00 km 
 



 

 
Zdjęcie 2 – Widok trasy „C” w 8,05 – 36,55 km 

 
 

 
Zdjęcie 3 – Widok trasy „A” w 17,5 – 51,05 km 

 
 
 



 

 
Zdjęcie 4 – Widok trasy „A” w 17,5 – 51,05 km 

 

 
Zdjęcie 5 – Widok trasy „A” w 141,4 – 155,4 km 
 



         Ruda Śląska 17.09.2013 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI 
DOKUMENTACJI 

 
 
 
 
 
Projektant i sprawdzający oświadcza, iż wykonana: 
 
 

Uproszczona dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla  remontu 
ul. Górniczej  w Poraju 

 
jest kompletna pod względem formalno – prawnym i technicznym, jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz że została wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
BRANŻA DROGOWA 
                                                                                               …………………………………. 

          PODPIS PROJEKTANTA 
 
 
 
 
        ………………………………… 
         PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO 









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-19 roku przez:

Pan Bogdan Markowski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/4495/01

adres zamieszkania  ul. Szarych Szeregów 30C, 40-750 Katowice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-1I3-YGQ-9SN *
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