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WYMAGANIA OGOLNE SST D-00.00.00.

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamjinhicznej (SST)gswymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p. 1.1. w ramach zadania o nazwie:
~-Remont ulicy Gorniczej w Poraju”

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogélne, wspolne dla robét
objetych wszystkimi szczegotowymi specyfikacjami teaamymi ugtymi w tom dokumentaciji
projektowej dla zadania wymienionego w p 1.2, dlaszezegoélnych asortymentow robdét
drogowych. W przypadku braku szczegétowych speagfiktechnicznych naiy sie odnigé¢ do
odpowiednich (ogdlnych specyfikacji technicznydlg danego asortymentu robaot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1 Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowcy catad¢ techniczno-
uzytkows (droga) albo jego €%¢ stanowgca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(np. korpus ziemny).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni l[dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych (w niniejszej dokumentacji projektowe] wgpsije chodnik przy jezdniowy).

1.4.3Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwulcib postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu
pojazdow obstugdpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayazena do usugcia po
jego zakaczeniu.

1.4.5Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznagci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odiio robét, przekazywania polece innej
korespondencji technicznej pogdey Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i
projektantem.

a) Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obk@awpcym Zamawigcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowvgakaczenia Zlecenia.

b) Odpowiedzialn& za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwicymi
3
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przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

c) Do dziennika budowy wpisujecsi

- dat dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawaapgo planu organizacji robot oraz Harmonogramow,
- dat przekazania Terenu Budowy Wykonawcy,

- uwagi i polecenia lkyniera,

- daty rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robét,
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- daty czsciowych odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotycgce pobierania probek,

- wnioski i zalecenia Projektanta,

- zgtoszenie zakazenia Robot,

- warunki pogodowe,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

d) Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy poyiby
przedi@one Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

e) Decyzje layniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

f)  Wopis Projektanta do dziennika budowy obligujgynhiera do ustosunkowaniasProjektant
nie jest jednak stranZlecenia i nie ma uprawniedo wydawania polegeNykonawcy robot.

1.4.6.Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danykontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktenwdstor zastrzega sobie prawo zmiany osoby
pod warunkiem wczmiejszego poinformowania o tym fakcie wykonawcydbb

1.4.7.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Kierownik budowy — uprawniona osoba fizyczna wyzw@a przez Wykonawe
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz wszelkich czyném na budowie w ramach swoich uprawhig rozumieniu
odpowiednich przepiséw i ustaw.

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami luleadhikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.11 Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢ wykopu, ktora jest ograniczona kopomrogi i
skarpami rowow.

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu ut@zenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiarow - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych
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robot w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksjzce obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez #tyniera/Kierownika projektu.

1.4.14 Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badparéb zwhzanych z ocepjakasci
materiatdw oraz robot.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumenptacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, wieglztechniczp, zaakceptowane przezzimiera/
Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgltych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu i postoju pojazdéw, ruchu pieszych natgad gruntowe i zapewniggych

dogodne warunki dla ruchu

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&epgaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga seé migdzy warstw Scieralp a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa #4ga do wyrdéwnania nierowldoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stfca do przenoszenia obgzen od ruchu na podie.
Podbudowa miee skiadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnaeéézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnac&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyzmi przenikaniem eatek podiga.
Moze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

1.4.17. Nawierzchnia Chodnikéw; wjazdow do posesji —zgedni p. 1.4.16 w odniesieniu do
chodnikéw i wjazdow do posesji

1.4.18 Niweleta - wysokéciowe | geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi; lub innym punkcie przekroju oddalonyrd osi drogi przyjtym w dokumentacji
projektowej np. niweleta kraydzi jezdni.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgod&é® - zgodnaéé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat oldeny - z przecgitnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robouddwlanych okréona przez

zamawiagcego.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwhzanych z r§ urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy isoréwnie
obejmowd& teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzm chrongcych ludzi i
srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze - g&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazdw, umieszczenia
urzadzea organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka jednoczéie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci
przemarzania.

1.4.24 Podtaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paaitolezaca bezpérednio pod
nawierzchn, ulepszona w celu unmliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdewego
wykonania nawierzchni.
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1.4.25Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy
przez Irkyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy. Polecenia wydanermiéoustnej musgby¢
potwierdzone w formie pisemne,;.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycan@azumieniu odpowiednich przepiséw
bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27 Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja rob6t w esie niniejsze;
dokumentacji projektowej oraz wszelkich prac dodatich niezlednych dla wykonania robot
podstawowych; prac dodatkowych itp.

1.4.28Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakwdvowek zwierat dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez
korpus drogowy; korpus wjazdu do posesji.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagnd&arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagosi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyi i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robd6t. Na podstawie tej
dokumentacji potencjalny wykonawca robo6t wyceniacpr lgdace przedmiotem zamowienia,
zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy dwliadcze wkasnych

1.4.32 Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\wlash@go.

1.4.33.Przedmiar robot- wykaz rob6t niezimych do realizacji przedsizigcia budowlanego z
podaniem sposobu wyliczenia ich $itd okresleniem tej ilgci w kolejngci technologicznej
wykonania; odnénikow do odpowiednich SST. Oraz innych niedch informaciji

1.4.34Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich sdio (przedmiarem) w kolejrioi
technologicznej ich wykonania.

1.4.35 Kosztorys inwestorski - wykaz rob6t z podaniem ildici (przedmiarem) w kolejrigi
technologicznej ich wykonania oraz cen; o¢imkdw do odpowiednich SST.

1.4.36.Tabela elementéw rozliczeniowych - wykaz robétadgniem ich iléci (przedmiarem) w
kolejnasci technologicznej ich wykonania wegju tabelarycznym z wskazaniem odpowiednich
punktow w przedmiarze rob6t i SST

1.4.37.Dokumentacja kosztowa —g# dokumentacji projektowej obejmyga Kosztorysy wraz z
przedmiarem roboét; tabela elementéw rozliczeniowy®haz inne dokumenty wskazane przez
zamawiagcego jako wchodice w sktad tej dokumentacji.

1.4.38.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawigfego w rozumieniu odpowiednich
przepisow dla wykonania na nim robot oraz inne sai@jwymienione w kontrakcie jako twace
cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.39.Zadanie budowlane - e przedstwziecia budowlanego, stanoyda odebng calcsé
konstrukcyjrm lub technologiczyp, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu robot zwkzanych z budow modernizacy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrarmudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.40. Ksega obmiaru.
a) Obmiary wykonanych prac przeprowadza @i Tabeli Elementéw Rozliczeniowych i
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wpisuje do ksigi obmiaréw za potwierdzeniem geodezyjnynmiciovykonanych robat.
b) Podstawowe zasady obmiaru podano w punkci@&cyiikacii.
1.4.41. Pozostate dokumenty budowy.

a) Do dokumentow budowy zalicza,sbprécz dziennika budowy i kgji obmiaru, nagpujace
dokumenty:

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i iimeowy cywilno prawne,
- protokoty odbioru robét.

- plan BIOZ (plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia) opracowany przez kierowni&hot na
podstawie informacji przygotowanej przez projekéaimbdpowiednich przepisow

1.4.42. Przechowywanie dokumentow budowy.

a) Dokumenty budowy powinny byrzechowywane przez Wykonagvea Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

b) Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdawd& jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarrepem.

c) Zaginkcie dziennika budowy, zwzane z celowym ukryciem dowoddéw, m@eych o
przyczynach zaistniatych wypadkoéw albo zagmia zycia lub mienia powinno spowodowa
natychmiastowe powiadomienie tawych organdw.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpiearswo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennilddwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&Sf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkbdzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoOtowych warunkach umowy,zglagniagcym podziat na
dokumentagj projektows:

— Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektowy oraz
projektowg dokumentagj wykonawca (techniczig) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kdd¥Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowlekumenty przekazane
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Wykonawcy przez liayniera/Kierownika projektu stanowintegralna wzajemnie komplementarn
czes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentow obowe
kolejnaé¢ ich wanosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych,Ogdéinych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie me wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inzyniera/Kierownika projektu,
ktory podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na @hie § wazniejsze od wymiarOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbda zgodne z dokumentag)
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalneg sodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musavykazywa& zgodnad¢ z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagrojektovg
lub SST i wplynie to na niezadowajed jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykam@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty pod ruchem
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaani

urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrdswania realizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawiyinierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zaydzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robotokvesie trwania budowy. W zadeosci od
potrzeb i posipu robdt projekt organizacji ruchu powinien¢bya biegaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgaroracji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyinsaluje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewnigc w ten sposob bezpiedmsdwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uadzenia zabezpieczgje Ikgds akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégemw miejscach i
ilosciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckiorych trec
bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu i zgodna z odpowiednipnzepisami w
tym zakresie. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cern kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenr@alizacji
kontraktu @ do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedaie utrzymywa tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgnze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlzgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdimzdow i maszyn pracigych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje wspos6b uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposob uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tre¢
bedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cer kontraktova.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragzie unik&@
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wyniach z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniarualgch przyczyn powstatych w napstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegodlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,

2) srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciag powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowapya
sprzt przeciwpgarowy, nha terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@sni biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pogazda

Materiaty tatwopalne ddla sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persofgkonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wiekszym od dopuszczalnego, oflmego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowezyde do robét bda miaty aprobai techniczi wydary
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przez uprawniop jednostk, jednoznacznie okémjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma& zgod: na wycie tych materialdw od wégiwych organow administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8.0chrona wiasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrtonnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdaoych
wiascicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni $edae oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgrzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdre mapyc wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywdtalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #ayniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadraz kgdzie z
nimi wspoétpracowat dostarczmj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkwa
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@p w ssiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalémag.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomeidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z
wlasndaci i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigldpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzesaia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i ozétgm takim przewozie dulzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne
obcigzenie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu
budowy i Wykonawca ¢uizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami igniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcagdbie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

10
.Projektowanie Konstrukcyjno — kynieryjne” Bronistaw Waluga




WYMAGANIA OGOLNE SST D-00.00.00.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochronrobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpacita do daty wydania potwierdzenia zékmenia rob6t przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonarmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowajdjitelementy byly w zadowalgym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru osta¢gcy

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagz roboty utrzymaniowe nie pgéiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez witadze centralne |
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkidre g w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i &dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcdstanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgtz, materiatow lub urdzen uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem rob6t i w sposObagity bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgzenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wt§iem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonggar Irzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasaekonkretne normy i przepisy,
ktore spetnida mapg materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdab
obowizywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegiania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postamowi inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy & paastwowe lub odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, naogy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewogjrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclagizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ranice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami  musg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc i przediazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrgee terenie budowy ¢dla uwazane za
wlasngé¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobowzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika
projektu i posipowa zgodnie z jego poleceniami. z@&8 w wyniku tych polecé
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Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, krynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktdp nalezy zwigkszy¢ cere kontraktowvy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego ¢ ile warunki kontraktu przewidgijealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczyZamawiagcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzt, transport oraz inne wdzenia

1.7 Wspdlny stownik zaméwia (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wpdlnego Stown&amowier (CPV) dotycacych przedmiotu
zamowienia podano w niniejszej SST D. 00.00.00 ri&gania ogolne". Na pogtku opracowania

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkawgystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca mtaad Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dajgez proponowanegozrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak raeiznodpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegadta nie oznacza automatycznie wszelkie
materialy z danegéerddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizaciji
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwvolmd wigcicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie materialtdbw zezrodet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacg
zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organow admBuigt
panstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatdbw pochodgych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydahymateriatow, dzieawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materialtdbw miejscowych dalg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhgwacji
terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopt@ terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgdwykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umostyba, ze uzyska na to piserarzgod:
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Eksploatacja zrodet materiatobw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zi@one w miejscu wskazanym przez zyniera/Kierownika projektu. 3&
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdw do innych robot zrte
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie odpowiednio przewaxtmwany
(skorygowany) przez fiyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem oraz konieczo@ wbudowania materiatdw wdaiwych

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawgowiadomi layniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnieegr tyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wadaymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanaglzaj materiatu nie me by pd&zniej
zmieniany bez zgody hyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu gdyduala one uyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaensachowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci i
byty dostpne do kontroli przez fiyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGslgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buglow
miejscach zorganizowanych przez Wykonawczaakceptowanych przez Zyniera/Kierownika
projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodob stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probk
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wyniki tych kontroli keda
stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatow pod wzetlem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcyvytworni,
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniekgp

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych @zi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproeenia inspekcji i badaw tych
miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spek uzywany do robo6t powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robérzaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalv wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okkdonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiaozyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6ot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu  kopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak réwniez naprawig lub wymieni& sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddniyniera/ Kierownika projektu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem sprztu. Wybrany sprd, po
akceptacji lnyniera/Kierownika projektu, nie nie by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostan przez Iryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢todkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako wykonywanych robo6t i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewdigprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahidozyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umay

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskdw na & i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywré@e stanu pierwotnegozytkowanych
odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogatticpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,ida zgodnéé z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji ra@racowanym przez Wykonawc
oraz poleceniami lryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metwpgypnywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezenplanie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okréglonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossamusungte
przez Wykonawg na wiasny koszt, z wafkiem, kiedy dany hid okae st skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &@aigi przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidicioza ich doktadn& nalery sprawdzé
doktadnd¢ i poprawnaé¢ wytyczenia przed przygpieniem do dalszych etapéw prac. W wypadku
watpliwosci co do poprawnego usytuowania obiektu w tereojerpez zauwaenie rozbienosci w
lokalizacji obiektu z danych geodezyjnych(wspéthze trasy) a lokalizagjokreslong z planu
sytuacyjnego; domiaréw w stosunku do obiektow &jgeiych itp. wykonawca przed przypieniem
do dalszych prac powiadomi o tym fakcie zamayciego

Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robd6t dala oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bad& materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw $wliadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyveae na rozwzam kweste.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny kbywykonywane przez Wykonawon
czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liayniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jalod W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, afwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantagy wykonanie robot zgodnie z dokumengaprojektowy, SST oraz
ustaleniami w przewidzianym kontraktem terminie.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0goblm opisupca:

— organizacgj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibdt,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych

elementéw robat,

— system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jalky wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaahego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zi@cowadzenie badd,

- sposoOb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §opnzekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techymzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i
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zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtguih wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposoOb i proceddr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgtementéw robot,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggma¢ zatlazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jakéci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatdbw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimer/Kierownik projektu mge zaadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badw celu zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZ£a pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewri wykonanie robot zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagnigcia te lgda tak powane,
ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatléw i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik  projektu bdzie mi€ zapewniop mazliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone pra&ykonawe do bada wykonywanych
przez Irkyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez4yniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawceasdizie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatdw, ktére budaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmugkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nauzez layniera/ Kierownika projektu.

Przed przygpieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi fyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminierpiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji kyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) Ikzda przekazywane hynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego whdrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poryskia, a Wykonawca i producent
materiatdbw powinien udzigélimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawg, poprzez mydzy innymi swoje badaniactizie ocenid zgodng¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiabnpada kontrolnych jak i wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatdw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. z& wyniki tych badé wykaza, ze raporty
Wykonawcy g8 niewiarygodne, to kynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodunb materiatdbw i robét z dokumentacprojektows i SST. Mae
rowniez zleci, sam lub poprzez Wykonawgrzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych khada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko ten wyréb budowlany ktéry
nadaje si do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyatipowiada wymogom niniejszych
SST), jeeli jest:

-oznakowany CE (Rys 2), co oznacza,dokonano oceny jego zgodnbdz norng zharmonizowam
albo europejsk aprobai technicza badz krajowa specyfikagg technicza paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiegabszaru Gospodarczego, uzgaprzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

-umieszczony w ok&onym przez Komisgj Europejsk wykazie wyrobow magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieéasena, dla ktérych producent wydat deklaraggodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

-oznakowany, znakiem budowlanym B (Rys 1),

Produkty przemystowe mugsposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badagda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetigych wymagéa beda odrzucone.

Rys 1) znak ,B” Rys 2) znak ,,CE”

‘ A A

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawijaowigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvigkadca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robat,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfhowego. Zapisy dulag
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumebida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnei:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofk |
harmonogramaéw robat,
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— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegollnych elementow robot,
- przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
robotach,
— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,
— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegoinym w zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnda¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydgb
przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si
Decyzje Izyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika owg Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pgya lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma uprawnfedo wydawania
polecé Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob&eprowadza giw sposob cigly w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoo lub certyfikaty zgodngci materiatdw,
orzeczenia o jakwoi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikhdar Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jak@ci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie lyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawged
zabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarrepem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Idyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentagj projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robo6t i terminlemé@aru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odowiazku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych roboétdalzie przeprowadzony z €ztcscig wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m? jako dtugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowoeldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tdab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestuycych to Wykonawca dulzie posiadéd wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniai w sposob aglty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzimiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhi@ keda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie d@d obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢
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dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbioredzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeaolnyd
I powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #iynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbrobét
dokonuje Irtynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania robot w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowo® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na pimie o
tym fakcie Irzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Apniera/Kierownika projektu zak@zenia robdot i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezmzez Zamawiggego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adlajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflai pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodr$gi wykonania robot z dokumentagrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zaposea realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikggych i ulegajicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t @egowych Ilub robot
uzupetniagcych w warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
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swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej nlektacy projektowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgeapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowa& nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekurentow umowy i ew. uzupetnige
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczeé laboratoryjnych, zgodne z SST I ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opini¢ technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrissE i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot wiacicielom urzdze,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiaiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzugsahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydor zwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednostk
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodgstavg platnagci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonagwe danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe) lgdzie uwzgédnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowé:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,
- warta¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D 00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w
D 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki afome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przejazdow i organizacji ruciiejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasama budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
projektu Ireynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c)optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania przejazddéw i organizacji ruchejatuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier swiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego. (ewentualneczne sterowanie ruchem przez
uprawnione osoby

Koszt likwidacji przejazdéw i organizacji ruchuamuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz Nr 89, poz. 414 z pgéiejszymi
zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriipz. U. Nr 14, poz. 60 z pbiejszymi
zmianami).

4. Rozp. MTIGM z dnia 2 marca 1999r W sprawie warunkteghnicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U nr 43 pt80)
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5. Dziennik Ustaw z 2004 r. > Nr 92 > poz. 881
USTAWA dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budianych
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ,
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej
punktéw wysokéciowych oraz wykonaniem pomiaru powykonawczego kthoie
(odtworzenie granic prawnych wraz z ich stabilizagjterenie).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p. 1.1. w ramach zadania o
nazwie ,Remont ulicy Gérniczej w Poraju”

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
zwigzanych z wszystkimi czyngociami umaliwiajagcymi i magcymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy drogowej oraz jej pomiavykmnawczy.

1.3.1 Szkic przebiegu granic w terenie

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkizelpegu granic w terenie z ich
stabilizacy w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnid\zBN-67/6744-09) i
swiadkamizel-betonowymi tych znakow wykonanymi zgodnie z Bafs nr 1 nie rzadziej fi
co 100m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdbwne trasy - punkty zalamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy
I koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.0ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

1.6  Wspolny stownik zamowia (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpolnego Stownikamoéwier (CPV) dotycacych
przedmiotu zamowienia w SST D. 00.00.00 "Wymagagane".
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa: dla punktow utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni bolce stalovseednicy 5mm i dtugéci od 4-5cm. Pale drewniane
umieszczone poza granica robot ziemnychysiesiztwie punktow zatamania trasy powinny
mie¢ érednig; od 0,15 do 0,20m i diugéod 1,5 do 1,7m. do stabilizacji pozostatych punkow
nalezy stosowa paliki drewniangrednicy 5mm i dtugéci okoto 0,30m a dla punktow
utrwalanych w istniejcej nawierzchni bolce stalowe o wymiarach podarwghej. Swiadki
punktu granicznego wg. rys nr 1 winnyédgyomalowane nadtto z czarnym wytloczonym
napisem naley wykona: je z betonu B25 C20/25 zbrojonego 4tpmisrednicy 10mm.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy przebiegu chodniggounktow
wysokaciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy o przewoz dowolnymisrodkami
transportu zaakceptowanymi przezyiniera nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000(Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane
zawierajice lokalizag} i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperow. Robotggal
beda na rozmierzeniu lokalizacji chodnika, wjazdow disesji trasy wzgdem punktow
poligonowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien
przeprowad#i obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczeg6towego wytyczenia
robot.

Nalezy przed wniesieniem obiektu w terenie sprawgrawidiowa¢ wytyczenia na
podanych wspotrdnych porownujc je z wytyczeniem punktéw na domiary do obiektow
statych.

Prace pomiarowe powinny &yykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformaaazyniera o wszelkich lbach
wykrytych w wytyczeniu punktoéw gtdéwnych trasy i fureperow roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rgdne terenu istotnie #@ig sie od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadoéd tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed poghiem odpowiedniej decyzji przezzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezyhera, zostapwykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczae roboty dodatkowe

w takim przypadku obgiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazunpa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przeziera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne trasy i pungtyrednie osi trasy mugay¢
zaopatrzone w oznaczenia oiteggce w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatpewinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych iich
oznaczé w czasie trwania robo6t. dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego
zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, stampone odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@mdaidtowej realizacji robot
nalezag do obowiyzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osiesy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pony by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przyayciu materiatdbw podanych w p. 2. ksztatt i wymiatypkow
betonowych zgodneyz rys. nr 1),

Punkty gtéwne winny b§dowigzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odlegégpomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych
nie mae przekracza 100 m.

Wykonawca powinien zahy¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej,.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robot zedaanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzysgch (mury oporowe). Jako repery
robocze mena wykorzysta punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach wzdiutrasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robooag¢ery zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezyhmera.

Rzedne reperdw roboczych najeokreslaé z talkg doktadndcia, abysredni bhd
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/kmostipc niwelacg podwojrg w
nawigzaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogadne;.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamaeegp, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, agltomej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by/wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w
odlegtcci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasly w stosunku do
dokumentacji projektowe] nie nae byt wieksze ni 5 cm (kravgznik winien by dowigzany
do istniegcej i lub projektowanej kragdzi jezdni sytuacyjnei oraz wysokosciowo).cRae
niwelety punktoéw osi trasy nalg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsntzonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi
poszerzonych pod chodnik nasypow na powierzchanterkrawdzi skarp w wypadku
korekty rowow, krawdzi muru oporowego, gdy zapuje on skarg (okreslenie granicy
robot), zgodnie z dokumentaggjrojektowy oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach naskygch przez leyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i naley stosowa dobrze widoczne paliki
Odlegtas¢ miedzy palikami nalgy dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegt& ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie nasypow i o
ksztalcie zgodnym z dokumentagjrojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamni podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 0000@M0/magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
- opracowanie dla szkicu przebiegu granic prawnycde z ich stabilizagjw terenie
- obmiar rob6t zwgzanych z wyznaczeniem obiektow.
- pomiar powykonawczy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 00.000@nagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbior robot zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub pikaitu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkfada tgnierowi. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z
dokumentacja projektoyy SST | wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynikzptywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenie osi trasy i punktow wysé&mwych,
- wyznaczenie lokalizacji wpustéw ulicznych orazrmoporowego,
- wyznaczenie punktow wysokaowych (niweleta rowéw),
- uzupetnienie wszelkimi niegdnymi dodatkowymi punktami.
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych trgsynktéw wysokeéciowych,
rozmierzenie lokalizacji chodnika w przekrojach pmzznych
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmwgyczeniem dodatkowych
przekrojéw, (wjazdy do posesji)
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochratieprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- sporadzenie pomiaru powykonawczego.
Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnyelz & ich stabilizagjw terenie
obejmuije:

- szkic w formie matrycy na przezroczystej foli arrhatkach A-3 zbroszurowanych z

moazliwosciag wypinania, fola winna spetntavymagania odnimie ngnikdw materiatow
geodezyjnych
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- wykaz wspotrgdnych punktow granicznych (plik w formacie *.txt)

- mapa ewidencyjna

- Wypisy z rejestru gruntow

- odbitka istniegcej mapy zasadniczej lub stuacyjno-wysakowej w skali szkicu,

- szkic przebiegu granic prawnych w formacie *.dxf

- wykaz zmian gruntowych

- granica zastabilizowana znakami granicznyswiadkami betonowymi, odlegéoi micdzy
znakami nie mogby¢ wigksze nk 100m

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUT®83.

. Norma BN-67/6744-09.

N -
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgzdianych z rozbiorkelementow drog, ogrodie
przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokameetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w p. 1.1. w ramagliRemont ulicy
Goérniczej w Poraju”

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
rozbiorky elementow konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, pdissgowego ulicy 1 Maja oraz ulic
Bocznych w zakresie kolizji z projektowsaimwestycy zgodnie z wyszczegolnieniem podanym w
przedmiarze robot.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00,0/ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdphe1.5.

1.6  Wspdlny stownik zamowier (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpdlnego Stownikamowier (CPV) dotycacych przedmiotu
zamowienia w SST D. 00.00.00 "Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbidrkelementéw drog, me by wykorzystany spra
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

- fadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— sprezarki

— zrywarki

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt
4,

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu; w sposob bezpieczny
dla innych uczestnikéw ruchu drogowego.

W wypadku napotkania materiatow niebezpiecznydwipaty niewybuchy) nafe/
powiadomé niezwtocznie odpowiednie sthy; zabezpieczyteren robot, przewoz tych materiatdw
lub ich dezaktywacje wykonapdpowiednie stiby na koszt Inwestora

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég, obejmugunecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektows, SST lub wskazanych
przez Irzyniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporadzenie dokumentacji rozbiorkowej, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST
lub przez Iyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastaswevn frezarek drogowych, naje
speint warunki okrélone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.
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— oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziadgchowtdrnego zycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze Uzyskane elementy siggic wlkasndcig Wykonawcy (za
wyjatkiem brukowej kostki betonowej z regulowanych viéw i obrzey), Wykonawca przewig
je na miejsce ok&one w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére stagie wikasndciag Wykonawcy, powinny b§usunéte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementow drigajdujce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagcprojektows beda wykonane wykopy (pod wpusty komory przewiertéw),
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery zapobiec gromadzeniugsiv
nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypeini,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzajo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt’6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzel@mentoéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zagsszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po useityich elementach nawierzchni,
powinno spetni@ odpowiednie wymagania okilene w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00M@3fnagania ogolne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows robot zwigzanych z rozbiork elementow jest:

— dla nawierzchni (wjazdu do posesji, peronow praysbavych, pod zatoki autobusowe oraz
poszerzenia) - i(metr kwadratowy),

- dlascianek czotowych rh(metr szécienny),

— dla, przepustow - mb (metr liey),

- dla frezowanej nawierzchni nimetr kwadratowy),

— dla rozbieranego krayiznika 1mb (metr biggcy),

— dla znakéw drogowych szt. (sztuka)

— dla ogrodzé wraz z fundamentami i pggtami (1 metr szgienny)
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumentacja projeltd®ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robo6t obejmuije:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni [m2],:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni, przycie krawedzi pita mechaniczn

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhi@rkielu ponownego jejaycia, z ut@eniem
na poboczu,

— frezowanie w miejscach przewidywanej naktadki biicenej zgodnie z dokumentac;j
projektowg

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki nawierzchni wjazdéw do posesgrgnow przystankowych [m2]

— reczne wygcie materiatow chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegaucia, z
utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

— uporzdkowanie terenu rozbidrki.

e) dla rozbiorki krawznika na skrzyowaniu (kravgznik wtopiony) [mb]

-rozkucie nawierzchni w rejonie krganika wraz z taw fundamentowy
-wyje¢cie kraweznika

-zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki

-wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu

f) dla rozbiorkiscianek czotowych przepustow [m3]

— rozkuciescianek wraz z wykopaniem fundamentéw

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhi@rkielu ponownego jejaycia, z ut@eniem
na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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g) dla rozbiorki rur przepustowych [mb]

— rozkucie przepustoéw wraz z wykopaniem fundamentow

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utazeniem
na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

Wykonawca zobowizany jest zapewtimazliwos¢ dojazdu do posesiji, lub uzgodra

wiascicielem czasowe uniemldwvienie dojazdu.

h) dla rozbiorki istnigjcych znakéw drogowych [szt]

-demonta tarczy znaku

-wykopanie stupka, rozkucie fundamentu

-wywiezienie materiatdw z demoria

— wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w p. 1.1. w ramach zadania o
nazwie:,Remont ulicy Gérniczej w Poraju”.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonaniem koryta pod projektow&onstrukcg nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowvazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wggania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

1.6  Wspdlny stownik zaméwier (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wpdélnego Stownikaméwier (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamodwienia w SST D. 00.00.00 "Wymagagi@ne".
2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod powinien
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier mae

dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanwgskich koryt),
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— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spez nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wdawosci
gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycce transportu materiatdw podano w SST D-04.04.02 pk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt
5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podtea bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. WcZaiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podta, jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwrany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny
by¢ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi
lub w inny sposdb zaakceptowany przezyhiera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umaliwia¢ nacggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w agistch nie
wigkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzonegsroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaoliot o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by zaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbwany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przezyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami okienymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysgipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogidonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa. Zaleca si, aby
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rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepbwyzsze ni projektowane rane
podtaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigrukhni podtaze na gtbokasé
zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w il koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki.Scigty grunt powinien bg
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezamniera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podia naley kontynuowd do osagniecia wskéanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wikl zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (k)

Minimalna wartd¢ Is dla:
Strefa Koryta pod chodnik, wjazdy Koryta pod projektowan
do posesji konstrukcg nawierzchni
korpusu

Gorna warstwa o grulioi 1,00 1,00
20 cm
Na gkbokadsci od 20 do
50 cm od powierzchni 0,97 1,00
poditaza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podiaze uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel zag:szczenia naley oprz& na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozitowedtug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnagodutu odksztatcenia nie powinien
przekraczéa2,2.

Wilgotnaos¢ gruntu poditaea podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podia
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieéppdiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukitadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeani
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprav¢ wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtga pod poszerzenia istraegj konstrukcji nawierzchni.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szerokeéc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna | co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczng 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné |10 razy na 1 km
5 | Rzdne co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i
wysokaiciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztg’rtowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad [
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6.2.2.Szeroka¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROwnaG¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovy faty
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [4].

Nierébwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nierowndaci nie mog przekracz&20 mm.
W wypadku matych szerokoi na poszerzeniach tata by krotsza.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancj + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&znice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie
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Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceaj niz +
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lubcej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podeokrelony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien b§ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeali jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszigdge
okreslonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3] nie powinna Byicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnaos¢ gruntu podtaa powinna b¥ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaawyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Byhaprawione przez spulchnienie delmgikasci co
najmniej 10 cm, wyrOéwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M0ymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00d@gnagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projek{d®&T i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpleamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
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— przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek twrun

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooallksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez oberenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnaawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkika zagszczenia gruntu
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D.04.02.01. WARSTWY OD3CZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikahnicznej (SST)ss
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonaniem warstw
odsiczapcych i odcinaicych w ramach inwestycjjRemont ulicy Gérniczej w Poraju”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw agzapcych i odcinajcych, stanowdcych czs¢
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy pagtstanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okréleniami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogbji 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

”

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pome
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgmapcych g piaski.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw egzapcych i odcinagcych powinny spetnia
nastpujace warunki:
a) szczelngci, okreilony zalenoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsigly odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podiaa.

Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu waretygczapcych warunek
szczelnéci musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastmae odcinajce).
b) zagszczalnéci, okreslony zalenaoscia:

d
u=—"s5
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dzie:
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U - wska&nik roznoziarnistgci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwgoedagcych i odcinagcych powinien

spetnid wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.5. Sktadowanie materiatlow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyozsgcej lub odcinajcej nie
jest wbudowane bezp@dnio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powiaedvezpieczy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi. Podige w miejscu
sktadowania powinno lyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonaweca przyspujacy do wykonania warstwy odcingej lub odgczapcej
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
- rowniarek,
— walcéw statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aZnnmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D.0000MWymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00
»Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z glofvaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczagca powinny by wytyczone w sposob unaldwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentapyojektows, z tolerancjami okigonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez/iera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpileks7  powinno utiveia¢ nachgniecie sznurkdw
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lub linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkowedrg/ch wysokéciowych. Grubéé
roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oggnigto
grubas¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapcej
lub odcinagcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najevykona
dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
przez Irkyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregagjskywa nalgy przed
zag:szczeniem wymiekikruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kiacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym aglezpoczyna od kravedzi i
stopniowo przesuwgpasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuwzyalezpoczyné od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nierowndaci lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny iy
wyrownywane na bigyco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanieusungcie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapgca powinna
by¢ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osiagniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctorzeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanwarstw odsiczapca lub
odcinajca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrel zag:szczenia naley oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegBN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracéz,?2.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej wargoi. W przypadku, gdy wilgotrnig
kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgof#dkruszywa jest rsza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo nakg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej
na 3 dni przed rozpoeziem rob6t Wykonawca powinien wykohadcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy spek budowlany do rozkiadania i zgggczania jest wiaiwy,
— okreslenia grubeéci warstwy materiatu w staniednym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubici po zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniefytd takich materiatow oraz spyta,
jakie kedg stosowane do wykonywania warstwy odcicaj i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
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5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinaggca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej
warstwy powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyej lezace] warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy okgia Wykonawe
robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowawszystkie wtaciwosci kruszywa okrgone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odszapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegolnie Minimalna czstotliwas¢
nie bada i bada i pomiaréw
pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy | 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiwzna | co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczneé |10 razy na 1 km
5 | Rzdne co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dia

wysokdciowe pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla

planie” autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000

m2

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnos¢ kruszywal| nie rzadziej ni raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona
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w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2.Szeroka@¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3.Réwna¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy odcinggej i odgczapcej naley mierzy
4 metrovy tatg, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nierébwnaci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrowy tatg.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigj i odgczapcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektowy z toleranci + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej cgegj niz +
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ecejiniz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentaciji projektowej z
tolerancy +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, naley mierzy¢ tagczm grubaé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci Wykonawca
wykona napraw warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednichéaia&osciach, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomgkiu tych robot nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcirggej i odgczapcej, okrélony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien ldymniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gioréwnanie warkei
modutéw odksztatcenia, to wagtostosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odkszigdce
okreslonych zgodnie z nor;nBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny liynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej
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10 cm, wyréwnane i powtornie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.0000M0O/magania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingie]
i odsyczapce.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00Q00Nymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengaajojektows, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w SST D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o
grubaici i jakaosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keticznej,

- wyréwnanie utagonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— utrzymanie warstwy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek twrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoaadwierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni

drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez oberzenie ptyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéenaawierzchni
planografem i fai
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8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabymt@ru z zastosowaniem
geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986.
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfika@g@chhicznej (SST) gs wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zyaanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiimerzetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w p. 1.1. w ramach zadania o nazwie:
~-Remont ulicy Gorniczej w Poraju”

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyptzed ut@geniem nasipne] warstwy
nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowvgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolud”
1.5.

1.6 Wspolny stownik zaméwiar (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpdlnego Stownikamowier (CPV) dotycacych przedmiotu
zamowienia w SST D. 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puday SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &wakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:

— uptynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbudoéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
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— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[131,
2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C79G2].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)

1 |Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Doktadne zaycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu
jej powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olmania jego
jakaosci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w urzadzenia
grzewcze | zabezpieczonych przed dpsetn wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczag si
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanycletomowych lub zelbetowych przy
spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano diarnikow stalowych.

Nie naley stosowad zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gina duej
powierzchni cieczy ,keucha” asfaltowego zatykgjego paniej przewody.

Nalezy przestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg Sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrgavkonana
z twardych elementow czyszgxch i shkzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powippnaiada mickkie elementy
czyszcace i shzyé do zamiatania. Zalecagsuzywanie szczotek wypoganych w urzadzenia
odpylagce,
— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek ¢gcznych.
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3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuizywa¢ skrapiarl lepiszcza. Skrapiarka powinna
by¢ wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujagcych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotow pompy dozggej lepiszcze,

— predkosci poruszania giskrapiarki,

— wysokdaci i dtugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbigolowany termicznie tak, aby byto riave
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerasej 10% od ilégci zatazone).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganianaj
pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych Iub samdohgch,
posiadajcych izolacg termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i
zabezpieczonych przed dgsem wody.

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, iskkageh, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkietg nie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji i niectls
powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone dewozu emulsji powinny lyprzedzielone
przegrodami, dzietymi je na komory o pojemsoi nie wikszej ni 1 nt, a kada przegroda
powinna mi€ wykroje w dnie umaliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornik
przeznaczone do transportu lub skladowania empdsjiinny by czyste i nie powinny zawiefa
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, btota i
kurzu przy ayciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmmt cénieniem. W miejscach
trudno dosipnych naley uwzywa¢ szczotek g¢cznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezfrednio przed skropieniem warstwa powinn& lmczyszczona z kurzu
przy wyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.
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Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzamasipic
dopiero po wyschgtciu warstwy, Skropienie warstwy ra® rozpocaé Sic po akceptacji przez
Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w
miejscach trudno daginych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskovd).

Temperatury lepiszczy powinny rde si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZj
1 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
2 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibgéa
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas gz dla umaliwienia penetracji lepiszcza w
warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaltexsci od rodzaju gytej emulsji czas ten wynosi od
1 godz. do 24 godzin.

Przed ulgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczne; \Gtygwca powinien
zabezpieczy skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgz#éylko niezledny
ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadgrobne skropienie
warstwy w celu okrédenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki isSlenia wymaganej il¢ci
lepiszcza w zalenosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gkeaia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bgparta na atestach producenta z tgen\Wykonawca powinien
kontrolowa dla kadej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont,rqlovx{a_rle Badanie
wiasciwosci wedtug normy
1 |Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéd skropienia i zaycia lepiszcza
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Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozkiadanego lepiszcza wedtug metody podanej w
opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaloigci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”

[4].
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-000000ymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00000ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tmeji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wgdub uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasialtow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnio®@JN do nawierzchni

drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/6(3a 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.

58
~Projektowanie Konstrukcyjno - bynieryjne” Bronistaw Waluga




PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABLILIZOWANEGO MEURBZNIE SST-D 04.04.02.

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamjhnicznej (SST )Jasvymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p. 1.1. w ramach zadania o
nazwie:,Remont ulicy Gérniczej w Poraju”

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm i graid20cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirae - jedna lub wrcej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04001,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@m” Wymagania ogolne” pkt 1.4. oraz w SST D-00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” Wymagania ogolne” pkt 1.5. oraz w SST D-
00.00.00

1.6 Wspolny stownik zamoéwig (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpolnego Stownikamoéwier (CPV) dotycacych
przedmiotu zamowienia w SST D. 00.00.00 "Wymagagane".

59

.Remont ulicy Gorniczej w Poraju”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S®104.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pome

SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@a” Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdmnystabilizowanych
mechanicznie powinno bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw altaorezwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oltena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna&é
migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy wykonywane
metod, stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbuda@vwasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow
jednowarstwowy

1-3 kruszywo na podbuda@vwpomocnicz (dolmng warstwe)

W niniejszej dokumentacji projektowej przewiduje wiykorzystanie kruszywa o
uziarnieniu ograniczonym krzywymi 1i2
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2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczeg6lnienie K:;;zyr‘]’éo Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 1i0,075 od 2do 10 PN-B-06714
mm, % (m/m) -15 [3]

2 | Zawartd@¢ nadziarna, % 5 PN-B-06714
(m/m), nie wecej niz -15 [3]

3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcae PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wiej niz 1

5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym | od 30 do 70 BN-64/8931
zag;szczeniu metagdl lub 11 wg PN-B- .01 [26]
04481, %

6 |Scierangé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie wicej niz
b) scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnegj
liczby obrotow, nie wjcej niz 35

PN-B-06714
-42 [12]
30
7 | Nasgkliwosc¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714
-18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraa- 5 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 Rozpad krzemianowy:ela- PN33[01%§14
zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w B
przeliczeniu na S§) %(m/m), nie 1 PN_%?S{“
wigce] niz

11 | Wskenik nasnosci Wy mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniud= 1,00
b) przy zagszczeniud> 1,03 80 PN-S-06102

120 [21]
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4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-00.00.00. Wymagagiine”
pkt 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnynateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D310@10,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@a” Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawvymaganiom okrdonym w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegggczeniem podi@ "Wymagania ogolne” pkt
5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”
0golne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@a” Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami SST D-04.01.01 ,Koryto wzgzrofilowaniem i zagszczeniem
podiaza” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robd6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@a” Wymagania
0golne” pkt 6.2.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.01.01 yi6owraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” pkt 6.2.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovegdpno w SST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” pkt 6.3.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0410,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawy
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.000@gnagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projek{d®&T i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentuagmaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z riagcep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozkonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikaciji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z pogfdniem
I zaggszczeniem podi@”
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (SST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z betonu
asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiameetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p. 1.1. w ramach inwestycji:
.Remont ulicy Gorniczej w Poraju”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonywaniem:
- podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej kbno zwirowej o lepiszczu asfaltowym

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipelpiacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia
asfaltu wytworzona na ggro, w okrélony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaioutazona i zagszczona.

1.4.4.Podbudowa asfaltowa - warstwasna z betonu asfaltowego spetaig funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni.

1.4.5. Podlae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe].

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w tpos zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wdaiwosci 3 zgodne z recepiaboratoryjn.
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1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o gdkei co najmniej 50m)
wykonany w warunkach ztbnych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psrgtu

i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.11.Pozostate okg&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.5.

1.6  Wspdlny stownik zaméwig (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpolnego Stownikamoéwier (CPV) dotycacych
przedmiotu zamowienia w SST D. 00.00.00 "Wymagagiane".

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowdé asfalt drogowy spetniggy wymagania okridone w PN-C-
96170:1965 [6].

Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych w zai od kategorii ruchu podano
w tablicy 1.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosow@ wypetniacz, spetnigty wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.
Przechowywanie wypetniacza powinna:lagodne z PN-S-96504:1961 [9].

2.4. Kruszywo

W zaleznoéci od kategorii ruchu naky stosowa kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpieczaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi tas@ntami kruszywa lub jego
frakcjami.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do podbudawegtonu asfaltowego

Lp Rodzaj materiatu W_ymaganla wobec
materiatdbw stosowanych na
podbudow z B.A w ciagu

DK 45
nr normy KR 4
1 | Kruszywo tamane zwykte [
granulowane z surowca skalnego qraz ki1, 11; gat. 1, 2
sztucznego Auzle), wg  PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
2 |Zwir i mieszanka wg PN-B- -
11111:1996 [1]
3 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg ki1, 11; gat. 1, 2
WT/MK-CZDP 84 [14]
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. ¥, 2
5 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [9] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylanig’
laboratorium drogowego
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D50
[6]
1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w rmeszaineralneg 1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw ladm > 1

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniggy wymagania okridone w PN-C-
96173:1974 [7].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowdé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehui@) wymagania
okreslone w WT.EmA-99 [13].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pmmi
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubggiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— ukiadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

— skrapiarek,
- walcow lekkich,srednich i cézkich,

67

~-Remont ulicy Gérniczej w Poraju”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST- D 04.00.00

— walcéw ogumionych eizkich o regulowanym énieniu w oponach,
— szczotek mechanicznych i/lub innych agzen czyszczacych,
- samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tes@ao

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych meodbywa si¢ w:

— cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2 . Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdw sypkich, umaiwiajagcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniemk@va

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoieen.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekisaa roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpew przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania ternpgrabudowania.

Zaleca s stosowanie samochodéw termoséw z podwéjnycianami skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Q/Nymagania ogolne” pkt
5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca
dostarczy laynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki emaino-asfaltowej oraz
wyniki bada laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i prébhkateriatdw pobrane w
obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
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— okréleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaeduic sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do podbudowy z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawitasfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rezdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do
podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjmeartasci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM
Wymiar KR 4
oczek
Sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
odO
do 25
Przechodz
przez:38,1
315 100
25,0 87+100
20,0 76+100
16,0 66+90
12,8 57+81
9,6 48+71
8,0 42+65
6,3 36+58
4.0 27+47
2,0 19+35
zawartd¢
ziarn > 2,0 (65+81)
0,85 12+24
0,42 7+18
0,30 6+15
0,18 5+12
0,15 5+11
0,075 4+7
Orientacyjn
a zawarte&¢ 3,0+4,7
asfaltu w
MMA ,%,
m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnytdh podbudowy z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunku
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 25 mm podbudowy
nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR 3 do KR 6

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie bada
probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powispetnié@ wymagania podane w
tablicy 3 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowegoimptavspetnia wymagania
podane w tablicy 3 Ip. od 6 do 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciagtym zapewniajcej prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie
I wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladmikégotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe).

Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z regepbpuszcza gidozowanie oljtosciowe asfaltu, przy
uwzgkdnieniu zmiany jegogptosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikébw mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz niegeej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku  powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem
termostatowania, zapewniaym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyiosi
- dlaD50 od145C do 168C,

- dlaD 70 od149C do 166C.
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralnoktasfgch i podbudowy z betonu

asfaltowego
_ _ Wymagania wobec
Lp. Wiasciwosci podbudowy z BA
KR 4
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa >16,0 & 22,0
Stabilnd¢ probek wg metody
Marshalla w temperaturze G, >11,0
zag:szczonych 2x75 uderaeubijaka ,
KN
Odksztalcenie prébek jw., mm od 1,5do 3,5
Wolna przestrzew probkach jw., %
viv
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w <720
probkach jw., % - e
6 | Grubas¢ wcm warstwy z MMA o
uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm od 8,0 do 14,0
od 0 mm do 25,0 mm od 9,0 do 16,0
od 0 mm do 31,5 mm
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % v/v
1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instryg&c zeszyt nr 48 [15], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) specjalne warunki , obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowangpm,

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenatna
dodaniu wypetniacza uzyskata Wtava temperatuy. Maksymalna temperatura goego
kruszywa nie powinna léywyzsza o wecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej paa;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powmgaost:

- zD50 od 140C do 176C,
-2zD70 od 13%5C do 165C.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowejgzenbyé nizsza o 16C od minimalne;

temperatury podanej povigj.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtaze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinna@ lwyprofilowane,
rowne, ustabilizowane i doe.

Powierzchnia podiea powinna b§ sucha i czysta.

Przed rozteeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-&sfadj, podiae
nalezy skropt emulsj asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w if@i ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphawza z asfaltu
up%r;nionego, w zalaosci od rodzaju podiza pod podbudow wynosz od 0,2 do 1,0
kg/m.

Powierzchnie czotowe wiazow, wpustow itp. adzenr powinny by pokryte asfaltem
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lub materiatem uszczelniggym, okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego nale skropt emulsy asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym przed utzeniem nasipnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiegaie
pofaczenia mgdzywarstwowego, w ileci ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphawza z asfaltu
uptynnionego wynoszod 0,3 do 0,5 kg/fm

Skropienie powinno ky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub odparowaniu uptynniacza; daeyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

— 8 h przy iléci powyzej 1,0 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2 hprzyilgci od 0,5 do 1,0 kg/fmemulsiji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrgiaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowegoz@édy wykonywana, gdy temperatura otoczenia
jest nie ntsza od +8 C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i +18 C dla
wykonywanej warstwy grulici < 8 cm. Nie dopuszczagsuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnegorwviat
(V> 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltoyest
zobowgzany do przeprowadzenia w obegétidnzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawada asfaltu w mieszance okita sk wykonujc ekstraka.

Tolerancje zawartei skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiadu
zaprojektowanego podano w tablicy 4.

Tablica 4. Tolerancje zawa#m sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wggm
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedyncz#jpprmetod ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchhi

Lp. Sktadniki mieszanki drég o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR 4
1 |Ziarna pozostage na sitach p
oczkach# (mm): 31,5; 25,0; 20,0; 4,0
16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,(
2 |Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; +20
0,075
3 | Ziarna przechodze przez sito p +15
oczkach # 0,075mm
4 | Asfalt +0,3

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej
na 3 dni przed rozpogeiem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyyty sprz:t jest wigciwy,
— okreslenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed c¢gagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacojestowej grubéci warstwy,
— okreslenia potrzebnej ilgci przegé walcow dla uzyskania prawidiowego zagczenia
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warstwy.
Do takiej proby Wykonawca zyje takich materiatow oraz spitz, jakie lpda
stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przeziyniera.

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltovgm

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢hwbudowywana ukladaskwyposaong
w ukilad z automatycznym sterowaniem grédbavarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentagj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinn& Ibyzsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagsszczanie mieszanki powinno odbyivsic bezzwiocznie, zgodnie ze schematem
przegé walca ustalonym na odcinku préobnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshnie mniej
niz:

- dlaasfaltu D50 130C,
- dlaasfaltu D 70 12%C.

Zageszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik
zag:szczenia utponej warstwy powinien lyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztagcza w podbudowie powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle Iub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki g£a@zerokécia warstwy, zjcza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dzialki roboczej, powinny dyoéwno obcgte, posmarowane
lepiszczem i zabezpieczone ligtpwzed uszkodzeniem.

W przypadku rozkiadania mieszanki potpowszerokéci warstwy, wysgpujace
dodatkowo zjcze podhine naley zabezpieczyw sposob podany dlasziza poprzecznego.

Ztacze uktadanej nagine] warstwy, np. wizacej, powinno by przesunjte o co
najmniej 15 cm wzglddem zhcza podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkegszanki mineralno-asfaltowej
I przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
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Czestotliwos¢ bada
Lp. WyszczegOdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej
1 |Sktad i uziarnienie mieszariki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
mineralno - asfaltowej pobranej|w 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
wytworni
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wihaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 T(_emperat.ura} sk+adnik§w doz6r chgly
mieszanki mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszarki kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
mineralno-asfaltowej wbudowywania
7 |Wyglad mieszanki mineralng- jw.
asfaltowej
8 | Wiaciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej |w jeden raz dziennie
wytworni
Ip. 1ilp. 8 - badania madoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej galaa wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny Byzgodne z receptlaboratoryjm z tolerancy
okreslong w tablicy 4. Dopuszczagivykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiéciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnéé
wypetniacza.

6.3.5.Badanie wiéciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minerastaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdowesemnego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyptey i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltovpgilega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu ésatpry.

Doktadn@¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna &yzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocengeialnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wiwgwania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
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Wiasciwosci  mieszanki mineralno-asfaltowej naje okrelac na prébkach
zag:szczonych metagdMarshalla. Wyniki powinny by/zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci podbudowy z betonu
asfaltowego

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego podaje tablica 6.
Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej podbudowy z betonu

asfaltowego
Lp Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km lecz nie mniej ti2
razy
2 | Rébwnd¢ podiwzna kazdy pas ruchu planografem lubgato 10 m
warstwy
3 | Rbwnd¢ poprzeczna nie rzadziej ni co 5 m
warstwy
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku drogi o diugm 1 km lecz nie mniej @i
warstwy 10razy
5 | Rzdne wysokéciowe pomiar rzdnych niwelacji podianej i poprzecznej orgz
warstwy usytuowania osi wedtug dokumentacji
6 | Uksztaltowanie osi w budowy
planie
7 | Grubdg¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000
m’ lecz nie mniej ri 2 probki
8 | Zlagcza podtune i cata dlugéc zigcza
poprzeczne
9 | Krawedz warstwy cata diuga
10 | Wyglad warstwy ocena ggta
11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z ¥@ego pasa o powierzchni do 3000lecz
nie mniej n 2 probki
12 |Wolna przestrzew jw.
warstwie

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows, z
tolerancyg +5 cm.

6.4.3.Réwna¢ podbudowy

Nieréwnaci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/89311@4lub
metod, rownowang, nie powinny by wicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nierowioo

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa

1 9mm

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
75

~-Remont ulicy Gérniczej w Poraju”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST- D 04.00.00

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukpowinny by zgodne z
dokumentagj projektows, z tolerang * 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci
-1lcm,+0cm

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

0Os podbudowy w planie powinna 6yusytuowana zgodnie z dokumentac]
projektows, z tolerangg 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna ldyzgodna z grubiwia projektows, z toleranci +
10 %.

6.4.8.Ztgcza podhane i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny lbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofead
do osi. Zhcza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny by w
jednym poziomie.

6.4.9.Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny By wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie jednoliy tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszecych se i spekanych.

6.4.11.Zagszczenie podbudowy i wolna przestrze

Zagzszczenie i wolna przestnzepodbudowy powinny by zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-000000ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Zasady ogolne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows i  SST,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000
[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatici podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 frpodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjgnsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kreaei urzzdzen obcych,
— skropienie mgdzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie padczen podtuznych i poprzecznych,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

77

~-Remont ulicy Gérniczej w Poraju”



1.

2.
3.

0 N O O

10.
11.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST- D 04.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

4. PN-B-11115:1998

. PN-C-04024:1991
. PN-C-96170:1965
. PN-C-96173:1974
. PN-S-04001:1967

. PN-S5-96504:1961

PN-S-96025:2000
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiamnzairogowych.Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszyarmane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznguzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfaltyghwe
Przetwory naftowe. Asfaltyympione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Metody Madamas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bamnych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaéi. Wymagania

Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat
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10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiny pétsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjdalemve EmA-99, Informacie,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiIM, Warszawa, 1999

14 WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jésiogryséw izwiréw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przexmego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

15.Zasady projektowania betonu asfaltowego ockswionej odporniei na odksztalcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modi#tywnaci mieszanek mineralno-
bitumicznych metogl pelzania pod obgieniem statycznym, Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995.

16.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaxe drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH
NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja SST zostata wprowadzona tdeosvania przez Generalyrekcg
Drog Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI 3/2/3/03 z dnia
2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyajprezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaspatygta,
metod, notyfikacji (bez ttumaczenia), do stosowania wdeelnorma
PN-EN 12591:2002 (U), okémjace metody badai wymagania wobec asfaltéw drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale ragmvym ni dotychczasowa norma
PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (W)dostpne w Polsce od pogiku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniesaga dotychczas stosowanej normy PN-C-
96170:1965. Z chwal przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warungaayskania asfaltu produkowanego
wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltogeRN-EN 12591:2002 (U) w SST,
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwgghiajgcych zataenia ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnycKTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa
1997:

1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gmeg (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy rowriénnych SST uwzgldniajgcych roboty z
wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

o~ Dd

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instigatlawczy Drog i
Mostow w porozumieniu z GenerglDyrekcg Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit
zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszawedralno-asfaltowych w ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péysenych”, ktory byt podstaw
opracowania SST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
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D 04.07.01.

Tablica 1.

Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mireedfaltowych wedtug
przeznaczenia mieszanki i ofpgénia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
| przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
DE30 A,B,C 35/50
\?vztrz?wis\t\?étzo‘gé do Tablica C 50/70 DES0 A,B,C | DE30 A,B,C
2 DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70 DE30 AB.C
scieralnej (beton asfaltowy, Tablica E DE80 A,B,C DE30 AB,.C | DEso AB,CG
mieszanka SMA, DE150 A,B,C | DESO A,B,C
mieszanka MNU)

Uwaga:* - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchrudatnych i potsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasljacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasljgcy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyegne techniczne.
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukepeszyt 54, IBDIM, Warszawa
1997

4. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instgatiawczy Drog i
Mostow w porozumieniu z GenerglDyrekcp Drég Krajowych i Autostrad ustalit
wymagane wigciwosci dla asfaltéw z dostosowaniem do warunkéw polskitablica 2.
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SST- D 04.00.00

Tablica 2.

Podziat rodzajowy i wymagane wtawosci asfaltow drogowych o penetracji

od 20<0,1 mm do 3380,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do
warunkoéw polskich

Lp Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badanig 20/3| 35/5| 50/7| 70/10| 100/1| 160/2 250/330
0 0 0 0 50 20
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w| 0,1m Pl’\'4'§6N 20- | 35- | 50-| 70- | 100- | 160- 250-330
25°C m 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 220
2 Te.rEp.era.t“ra °C Pl’\'4'§7N 55- | 50- | 46- | 43-51| 39-47| 35-43 30-38
mieknienia 63 | 58 | 54
3 [Temperatura) oo | PN-EN| 54015401 230| 230 | 230| 220 220
zapto-nu, nie 22592
mniej niz
Zawart_cﬁc’, PN-EN
4 |skiadni-kéw | % 99 | 99 | 99 | 99 99 99 99
12592
rozpuszczal- [ m/m
nych, nie
mniej niz
Zmiana masy
5 |postarzeniu| % |PN-EN|05(05|05| 0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub | m/m | 12607-
przyrost) nie 1
wigcej niz
Pozostata
6 |penetra-cja % PﬂEGN 55| 53 | 50 | 46 43 37 35
po starzeniu,
nie mniej nk
Temperatura )
7 | migk-nienia °C P1'12E7N 57 | 52 | 48 | 45 41 37 32
po starzeniu,
nie mniej nk
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartge 0
) Yo | PN-EN
8 pgraﬂ.ny,' ) 12606-| 22|22 (22| 22 | 22 | 22 2,2
nie wigcej niz 1
Wzrost temp. )
9 | miek-nienia °C PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
: 1427
po starzeniu,
nie wiccej niz
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjichrecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem warstwy awcej z betonu asfaltowego
wg PN-S-96025:2000

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuim=etargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p. 1.1 w ramach zadania o nazwie:
~.Remont ulicy Gorniczej w Poraju”

1.3.Zakres robo6t obgtych SST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna oh€y wszystkie czynni zwigzane z
wykonaniem warstwy wizacej z BA o0 uziarnieniu 0-20 mm i gruim 6cm lub 8cm. dla
kategorii ruchu KR 3

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeipiacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiilosciag
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na ggar, w okrélony sposéb, spetnigga okrélone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfado utazona i1 zagszczona o
zwickszonej odporngi na koleinowanie i zgtzenie.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyktéa poprawia adhegpsfaltu do
materialtdbw mineralnych oraz zgiisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wog; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podiaze pod warstw asfaltowg - powierzchnia przygotowana do wémia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe].

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wiaciwosci 53 zgodne z recepiaboratoryjn.
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1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdéci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prapyztu i
uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.11. Pozostate okg&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D. 00.00.00 ,Wymaganigime” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycyce Robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne
punkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, oraz za ich zgodaa
Rysunkami oraz poleceniamizyniera.

1.6  Wspolny stownik zaméwig (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpolnego Stownikamoéwier (CPV) dotyczacych
przedmiotu zaméwienia w SST D. 00.00.00 "Wymagagalne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pome SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Poszczegdlne rodzaje materiatdbw powinny pochoda zrodet zatwierdzonych przez
Inzyniera. W przypadku zmiany pochodzenia materiallezya po wykonaniu odpowiednich
bada, opracowa skorygoway recep¢.

2.1.Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki minerakfaltowej na warstwigzaca
podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania wobec materiatéw do warstwyzagej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania

1. Kruszywo tamane granulowane z surowca skalnkigd ; gat. 1
wg PN-B-11112:1996

2. Wypetniacz wapienny gat.l
wg PN-S-96504:1961
3. Asfalt modyfikowanyPN-EN 12591:2002U. DE 30B posiadacy  Aprobat
Techniczn
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2.2. Wymagania szczegotowe wobec materiatow

2.2.1.Kruszywa

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] na warstwiazaca naley

spetniajce wymagania podane w tablicacH32

Tablica 2 Wymagania wobec kruszywa tamanego

Wymaganie w procentach (m/m)

stosowé kruszywa

Wymagania Badania wg
Lp. Wiasciwosci
1. Scieralngé¢ w bebnie Los Angeles po petnej liczbie PN-B-06714-42
obrotow, nie wgcej niz: 25*
la. Po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytku yras PN-B-06714-42
petnej liczbie obrotow nie wcej niz: 25**
2. Naspgkliwo$¢, nie wiecej niz: PN-B-06714-18
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeabrgich
»dla frakcji 4 — 6.3 mm 15
»dla frakcji >6.3 mm 1.2
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0
3. Mrozoodporné metody bezpdredng w wodzie, nie PN-B-06714-19
wigcej niz: 2,0
4. Mrozoodporn& wedtug zmodyfikowanej metody PN-B-11112 p.3.5.12
bezpdredniej, nie wcej niz: 10
5. Skifad ziarnowy
—zawart@¢ ziarn mniejszych 0,075 mm nie wicej
niz:
»dla frakcji 2 — 6.3 mm 2,0
»dla frakcji >6.3 mm 15
—zawartd¢ frakcji podstawowej, dla frakcji i grup
frakcji, nie mniej ni: PN-B-06714-15
>dla frakcji 2 — 6.3 mm 80,0
>dla frakcji >6.3 mm 85,0
—zawarté¢ nadziarna, nie wcej niz: 8,0
—zawart@¢ podziarna, nie wcej niz:
>dla frakcji 2 — 6.3 mm 15,0
»>dla frakcji >6.3 mm 10,0
6. Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej ni : 0,1 PN-B-06714-12
7. Zawartgc¢ ziarn nieforemnych, nie wtej niz : 25,0 PN-B-06714-16
8. Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie PN-B-6714-26
ciemniejsza
niz wzorcowa
* dopuszczalne 35
** dopuszczalne 30
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Tablica 3 Wymagania wobec piasku tamanego i midszirobnej granulowanej

Zawartg¢ w procentach (m/m)

Lp. Wiasciwosci Wymagania dla Badania wg
piasku = mieszanki
tamanego drobnej
granulowanej
1. Skiad ziarnowy PN-B-06714:15
—zawartd¢ frakcji (2,0 — 4,0) mm, powagj : - 15
—zawartéé nadziarna, nie wcej niz 15 15
2. Wskanik piaskowy, wgkszy ni: : BN-64/8931-01
—dla kruszywa ze skat magmowych i
przeobraonych oraz sztucznych 65 65
—dla kruszywa ze skat osadowych, z gikjem S5 S5
wapieni
3. Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej 0,1 0,1 PN-B-06714-12
niz :
4. Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza i PN-B-06714-26

cieczy

wzorcowa

Tablica 4. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy wazacej, z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu

Wymiar oczek sit Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od kategorii ruchu
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0
do 20

Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartdé
ziarn > 2,0 mm

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100

87+100
77+100

66+90
56+81
50+75
45+67
36+55
25+41

(59:75)

16+30
9+22
7+19
5+15
5+14
4+7
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Orientacyjna zawartg
asfaltu w MMA, %
m/m

4,0+5,5

Rys1. Krzywe uziarnienia kruszywa do warstwyigcej 0-20mm
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2.2.2 Wypetniacz

Nalezy stosowdé magczke wapienn spetniagcag wymagania dla gatunku | olétene w

~Wytyczne Bada | Kryteria Oceny Mczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-
Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998
Wymagania podano w tablicy 5

Tablica 5. Wymagania wobec anzki wapiennej

Lp. Cechy materiatu Gatunek | Badania wg.
Zeszytu 56
IBDIM p.
1 Wilgotnaé¢ maczki mineralnej nie wicej niz % 1,0 45.1
2 Gorna granica wielkei ziarna mczki  wapienne 0,5 45.2
odpowiadajca wymiarowi oczek sit kontrolnych, mm
3 Zawartd¢ wypetniacza w rpczce wapiennej nie mniejno 80,0 45.2
4 Zawartd¢ czgsci rozpuszczalnych w wodzie r, nieqeej niz, % 1,2 45.3
5 Oznaczanie zawadoi mineratow ilastych; wskanik biekitu 0,8 455.1
metylenowego nie wcej niz
6 Oznaczanie wikxiwosci usztywniajcych wypetniacza wg. Pi 20,0 4.5.6

AT nie wicej niz, oC

2.2.3Asfalt

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] na warstwiagzaca nalezy stosowa asfalt modyfikowany
DE 30B, spetniajcy wymagania podane w tablicy 6 spetgtgj wymagania okridone w PN-EN
12591:2002U.

2.2.4Emulsja asfaltowa kationowa

stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejyti@jwymagania okione
w WT.EmA-99
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Tablica 6. Wymagania wobec asfaltu DE 30B

Lp. Wiasciwosci Asfalt DE 30 B Badania wg
1. |Penetracja w temperaturz€@250,1 mm 20+45 Zgodnie z TWT —
2. Temperatura ngknienia,’C nie mniej nt 63 PAD-2003
3. Temperatura famlinéei, °C, nie wicej niz -10 Polimeroasfalty
4. Chgliwosé w temperaturze: Drogowe
15°C, -
25°C cm, nie mniej ri 40
5. Gestas¢ w temperaturze ©°C, g/cn® 1,C-1,1
6. Temperatura zapton°C, rie mniej ni 20C
7. Nawrd6t spezysty w temperaturze °C, %, nie mniej ri 5C
8. |Stabilng¢
Rdéznica temperatury ngknienia®C nie wicej niz
Rdéznica penetracji w Z& 0,1 mm nie wicej niz 2,0
50
Po odparowaniu
9. |Wzgledna zmiana masy, % m/me wiecej niz 1,C Zgodnie z TWT —
10. |Zmiana temperatury gkinienia PAD-2003
- wzrost,°C, nie wecej niz 6,5 Polimeroasfalty
- spadek;C, nie wicej niz 2,0 Drogowe
11. Zmiana penetracji w 26
- spadek, %, nie wtej niz 40
- wzrost, %, nie wdcej niz 10
12. |Chgliwos¢ w temperaturze:
15°C, -
25°C, nie mniej ni 20
13. Nawr6t spezysty w temperaturze °C, %, nie mniej i 50

Temperatury technologiczne dotgyce wytwarzania i uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej ( w tym temperatury minimalna i maksynaatlla asfaltu), mugzoy¢ podane
przez Producenta asfaltu. Wykaz tych temperatutanas zatwierdzony przez Agniera i
stanowé bedzie integralg cze$¢ niniejszej SST.

2.2.4Srodek adhezyjny

2.3.

Decyzg o zastosowanidrodka adhezyjnego podejmujec 900 przeprowadzeniu przez
Wykonawe bada laboratoryjnych uzasadnigych konieczné& jego stosowania dla
poprawy przyczeprigi asfaltu do kruszywa

Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiaddprobat Techniczig

(Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniaivagowym) wydag przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow.

Srodek adhezyjny powinien Bypodawany bezgoednio do przewodu podgjego asfalt
do mieszalnika lub do wagi asfaltu. Sposéb dozowdnddka adhezyjnego zostanie
zaaprobowany przezagniera

Dostawy materiatow

Za dostawy materiatdbw odpowiedzialny jest Wykonawohot zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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Do obowhzku Wykonawcy nakey takie zorganizowanie dostaw materiatbw do
wytwarzania mieszanki BA WMS, aby zapewmieprzerwan prag otaczarki w trakcie
wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi bgopatrzona w deklargcj
zgodndci o tresci wedtug PN-EN-45014 wydarprzez dostawg

2.4. Skladowanie materiatdbw
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévaic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaimfrakcjami kruszywa.

2.4.2 Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalgy sktadowa w silosach w sposob chraoly go przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zbryleniem.

2.4.3 Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by skladowany w zbiornikach, ktorych konstrukcja iyte do ich
wykonania materiaty wykluczajmazliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny
by¢ wyposaone w automatycznie sterowane ggizenia grzewcze - olejowe, parowe lub
elektryczne. Nie dopuszczae¢si ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Warunki
przechowywania asfaltu nie mpgowodowé utraty cech lepiszcza i olm@nia jego
jakaosci.

2.4.4.Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny naty przechowywa w temperaturze nie wgzej ni +4PC

w miejscu ostoptym od promieniowania stonecznego, pod zadaszeniem
w zamkngtych opakowaniach.
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3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

Przed przysfpieniem do wykonania roboét agnier sprawdzi zgodrié przedstawionej
przez Wykonawe propozycji sprgtowej z wymaganiami SST.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien

wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— ukiadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcéw lekkich,srednich i cézkich ,

— walcéw stalowych gtadkich ,

— walcéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych agzen czyszczacych,

— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tesdm.

3.3. Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢hyrodukowana w wytworni (otaczarce) o
mieszaniu cyklicznym , sterowanej komputerem, wgposej w izolowany termicznie
silos gotowej mieszanki o pojemimd nie mniejszej i potowa wydajnéci godzinowej.
Wydajna¢ otaczarki co najmniej 200 t/h.

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltopeyvinno by wagowe. Odchyiki
masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy qaesplnych sktadnikbéw zarobu)
nie powinny by wigksze od + 2 %.

3.4 Sprzt do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowa rozktadarki, przeznaczone do uktadania mieszamkeralno-asfaltowej
typu zagszczanego, wypogane Ww elektroniczny uklad sterowania grédio
wbudowywanej warstwy oraz w podgrzewatesk wibracyjm.

3.5Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Nalezy stosowd, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, cgastalowe
gtadkiesrednie i cezkie.
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Skuteczné¢ zagszczania zostanie potwierdzona na odcinku probrigakda zmiana
ilosci badz rodzaju spretu zagszczagcego wymaga wykonania kolejnego odcinka
prébnego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne§
pkt. 4.

4.1.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemngnimn rodzajami lub
frakcjami kruszywa nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.Transport wypetniacza

Wypeltniacz luzem nakly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umdiwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie transpaen o
przetadunku wypetniacz nale chront przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

4.3.Transport asfaltu

Asfalt naley przewozé zgodniez zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 izolowanymi
termicznie cysternami, wypogsanymi w instalacje umdiwiajace podfczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne ugglzenia grzewcze.

4.4Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery przewozé pojazdami samowytadowczymi,
wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podcizaasportu.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewi przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terpgrasbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochoddw termosow z podwojny§nianami skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D 0000Wymagania ogolne” punkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Wykonawca na miest przed przyspieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
jest zobowazany do ztéenia Irzynierowi do zatwierdzenia receplaboratoryja wraz z
wynikami bada laboratoryjnych materiatdw wchoglzych w sktad MMA.
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Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltopadgga na:

—doborze sktadnikow mieszanki,

—doborze optymalnej ikei asfaltu,

—okresleniu wiaciwosci mieszanki i porownaniu uzyskanych wynikow z wyyaaiami
podanymi w niniejszej SST

-wykonanie odcinka probnego i zweryfikowanie paraget mieszanki mineralno —
asfaltowe] w warstwie konstrukcyjnej

Krzywe uziarnienia nalg traktowa orientacyjnie. Kryterium stanowi agjniccie przez
mieszank mineralno-asfaltowwymaganych parametrow zawartych w tablicy 7

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badgrobek
wykonanych wg metody Marshalla. Zaprojektowana maeka BA 0-20 powinna spetdia

wymagania podane w tablicy 7
Wykonana warstwa wkaca z betonu asfaltowego powinna spetviggmagania podane w

tablicy 7
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Tablica 7 Wymagania wobec mieszanki BA 0-20mmyk@nanej z niej warstwy wracej

Lp. Wiasciwosci Metoda badania Wymagania
1 Modut sztywndci petzania po wg. Zeszytu 48 seria | 20
obciazeniem statycznym w 4G Y, Mpa IBDIM
nie mniej nk
2 Odporné¢é na koleinowanie w 6C po = Metoda francuska (LCPC) <5.0
30 000 cykli %
3 Zespolony modut sztywisoi w 10°C, Belka 4-punktowo zginana >12 000
10HzY Mpa (metoda wg AASHTO TP8-94
4 Odpornd¢ na zmgczenie: odksztatcer Belka 4-punktowo zginana <50%
g6 = 100 *10° (szkoda zmczeniowa)pa (metoda wg AASHTO TP8-94
10¢° cyklach obcizen w 10°C, Y 10 Hz
5 Wolna przestrzew probkach
wykonanych wg Marshalla
zag:szczanych 2x75 udenz@a strog w
temp. 145C Zeszyt 64 IBDIM 3-5
5a Stabilné¢ KN >11
Zeszyt 64 IBDIM
5b Odksztatcenie mm Zeszyt 64 IBDIM 1,5-4,0
6 Odporné¢ na dziatanie wody i mrozt, AASHTO 283-89 20
spadek wytrzymakei na pdrednie
rozcigganie po pielgnacji nie wgcej niz
%
7 Wskanik zagsszczenia warstwy, %, r Zeszyt 64 IBDIM 98,0
mniej niz
8 Wolna przestrze w warstwie, % (V/V Zeszyt 64 IBDIM 6,0
nie wiecej niz
1)Dotyczy wyhcznie etapu projektowania mieszanki mineralno-ssiad)
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5.2.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinodbywa& si¢ w oparciu o recept
laboratoryjra, zatwierdzon przez Irkyniera. Rzdne krzywej uziarnienia wg recepty
laboratoryjnej powinny by skorygowane w wyniku przeprowadzonej proby tecbgiaiznej i
produkcji mieszanki na odcinek prébny. Dozowan#adkikow, w tym take wstpne, powinno
by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept

Dopuszcza si dozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jego gptasci w
zaleznosci od temperatury. Dozowanie sktadnikdw powinndé bierowane elektronicznie.

Mieszank mineralno-asfaltow naleey produkowa& w otaczarce, zapewnigiej
prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe]

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu modyfigaoego w zbiorniku powinna By
zgodna z zaleceniami Producenta asfaltu

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepairdodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe].

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimnerasfaltowe] powinna ky
zgodna z zaleceniami Producenta asfaltu.

5.3.Przygotowanie podiaa

Podiazem pod warstwwiagzaca z betonu asfaltowego jest warstwa podbudowy zzymua
tamanego, stabilizowanego mechanicznie wykonana S8 D.04.04.02, oczyszczona i
skropiona zgodnie z zasadami podanymi w SST D.0a103

Powierzchnie krawznikow, wlazow, wpustéw i tym podobnych gdzen, przylegagce do
uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny lpposmarowane ggcym asfaltem lub
pokryte tamg asfaltowg lub innym materiatem uszczelraaym, uzgodnionym z kynierem.

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ lyyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podta powinna b§ sucha i czysta.

Nieréwndaci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycbyieksze nk 9mm

W przypadku gdy nieréwioi podiaza § wicksze, podige naley wyrowna poprzez
frezowanie lub ulgenie warstwy wyrownawcze;.
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Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolwdy uptynniacza z

asfaltu uptynnionego

L Podtaze do wykonania warstwy *HOS’.C’ asfaltu pfoli)dpajfrowgniu
P z mieszanki betonu asfaltowego uptynnacza z I?gslr?mz U uptynnioneg
Podlaze pod warstw asfaltovy

1 Podbudpwa. z kruszywa stabilizowang¢go 0d 0.5 do 0.7
mechanicznie

2 |Podbudowa z chudego betonu Ilub gruntu 0d 0.3do 0.5
stabilizowanego cementem ’ ’

3 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0.2 do 0.5
powierzchni ’ ’

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; oreyjny czas wyprzedzenia wynosi co

najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildci od 0,5 do 1,0 kg/fmemulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.4.Warunki atmosferyczne

Warstwa wizaca z betonu asfaltowego uve by wykonywana, gdy temperatura
otoczenia w czasie ukfadania oraz wgci poprzedniej doby byta niezsza od 10 C. Nie
dopuszcza si ukfadania z mieszanki mineralno-asfaltowej podoapadéw atmosferycznych

oraz silnego wiatru (\* 16 m/s).
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5.5.Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltoweget |
zobowgzany do przeprowadzenia w obegtiolnzyniera proby technologicznej. W tym celu
naleey zaprogramowa otaczark zgodnie z recept robocz i w cyklu automatycznym
produkow& mieszank betonu asfaltowego przez okres nie krotszy 10 minut. Do bada
nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki, tj.
najwczéniej po 5 minutach.

Nie dopuszcza sioceniania doktadr$gi pracy otaczarki oraz prawidiowm skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z useggegagj kruszywa..

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki nahy zgromadzi w
oddzielnym (pustym) silosie lub zatadatMaezpdrednio na samochdd, a ngstie pobra z nigj
metody kwartowania probki do badania sktadu mieszanki naralno-asfaltowej oraz jej
wiasciwosci, okre&lanych na podstawie prébek Marshalla. Mglewykona trzy kolejne
oprébowania tej samej partii mieszanki. Zz#t@go z nich laboratorium Wykonawcy wykona
jedno badanie skfadu mieszanki oraz trzy prébki dflalla. Do kadego badania skfadu
mieszanki nalgy uzy¢, préble o masie (w gramach) nie mniejsniz wynika to z iloczynu 100x
(nominalny wymiar najwikszego ziarna mieszanki mineralno-asfaltowej).

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

Odchytki  zawartéci skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiadu
zaprojektowanego powinny byawarte w granicach podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Odchytki zawartgi sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébkooheckstrakcji

wymiary w procentach (m/m)

Lp. Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowe] Dopeaine odchyiki
1 Ziarna pozostafe na sitach o oczka#¢h(mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0, 6,3; 4,0; 2 +4,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 Ziarna przechodice przez sito o oczka¢éh(mm) 0,075 +15
4 Asfalt modyfikowany +0,3

5.6.0dcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonywania warstwy a#cej z betonu asfaltowego, Wykonawca
wykona odcinek prébny celem weryfikacji receptyciélenia organizacji wytwarzania i
ukladania oraz ustalenia warunkéw gsegzania i uzyskiwanych parametrow jegiowych.

Odcinek prébny powinien Ryzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Jego
dhugas¢ powinna wynosi nie mniej nk 100 m.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieaya takich materiatdw oraz spytu, jakie zamierza
stosowé& do wykonania warstwy wkacej z betonu asfaltowego. Na podstawie wynikéw bhada
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mieszanki mineralno — asfaltowe] i warstwy na oHuaiprobnym wsfpna recepta laboratoryjna
moze zosté skorygowana.

Wykonawca mee przysgpi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyimera wynikoéw z
odcinka prébnego i ustalonej technologii geggzania.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢hybudowywana rozktadagkwyposaong w
ukiad z automatycznym sterowaniem gréddovarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
Rysunkami.

Temperatura wbudowywanej mieszanki powinnaé¢ bygodna z temperaturami
technologicznymi, podanymi przez Producenta asfaltu
Zageszczanie mieszanki powinno odbyivsic zgodnie ze schematem prgeyalca ustalonym
na odcinku prébnym.

Zageszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od krawdzi nawierzchni kusrodkowi.
Wskaznik zagszczenia utpone] warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w
tablicy 7

Ztagcza w warstwie wgzacej powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.
Ztacza poprzeczne, wynikgle z dziennej dziatki roboczej powinny doyowno obcgte,
posmarowane lepiszczem i zabezpieczone dipted uszkodzeniem.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢hbybudowywana ukladagkwyposaong w
uktad z automatycznym sterowaniem gréddovarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byzsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.2.

Zagszczanie mieszanki powinno odbytvaie bezzwitocznie zgodnie ze schematem
przeg¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna wynd@sinie mniej

niz:

- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 125C,
- dla asfaltu D 100 12@C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie naley rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien yzgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsad
do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunjte wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm. Zkcza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byrdwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem.gfke robocze powinno Byowno obcgte a powierzchnia obgliej
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krawedzi

powinna by posmarowana

emuisj asfaltovg (warstwa wizaca). Sposob

wykonywania zicz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezdyniera.
Sposob wykonywania gtz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezayniera.

6.Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot
punkt 6.

podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

6.2Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstawizynierowi wyniki

wszystkich bad@a materiatdbw przeznaczonych do produkcji

mieszankinemalno-

asfaltowej na warstywigzaca celem porownania z wymaganiami SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Tablica 10 Zakres oraz ¢#totliwos¢ bada i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki betonu asfaltowego

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada
BADANIA MATERIALOW
1. Uziarnienie kruszywa, zawa#d® ziarrJedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji

nieforemnych, zawarfd zanieczyszczt
obcych

2. Uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza Jedno badanie na 200 ton dostarceomnggetniacza
3. Penetracja , temperatura gkmienieJedno badanie dlak@dej dostawy w iléci do 75 ton
asfaltu i nawrot speysty
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
4 Temperatura sktadnikow Dozongly
5 Temperatura mieszanki Kazdy samochod przy zatadunku i w cz
wbudowywania
6 Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Jeden raz nal&®00 ton produkcji (2x povigj 500T)
7 Wolna przestrzgew probkach Marshalla Jeden raz na kde 500 ton produkcji (2x povigj 500T)
stabilna¢ i odksztatcenie
BADANIA PO ZAG ESZCZENIU WARSTWY WI AZACEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
8 Gruba¢ i wskanik zagszczeni2 probki z kadego pasa o diugoi do 1 km

warstwy, wolna przestraen warstwie

6.3.2 Badanie wiéciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
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Z czestotliwoscig podan w tablicy 10 naley kontrolowa& kazdy rodzaj i frakoj dostarczanego
kruszywa .

Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.1l.2alp.5-7.
Wszystkie odchytki od uziarnienia materiatouzytych do opracowania recepty powinnyc¢by
uwzgkdnione na biggco w dozowaniu wgpnym otaczarni.

6.2.3.Badanie wtéciwosci wypetniacza
Z czestotliwoscia podan w tablicy 5 naley kontrolowa& dostarczany wypetniacz. Wyniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2l.5abVszystkie
odchyiki od uziarnienia natg na bieaco uwzgédni¢ w recepcie roboczej otaczarni.

6.2.4 Badanie wiéciwosci asfaltu

Z czestotliwoscia podan w tablicy 10 naley kontrolow& dostarczany asfalt. Wyniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.3.6ab

6.2.5.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki

Z czstotliwoscia podam w tablicy 10 nalgy kontrolowa& temperatuy sktadnikow

mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazadpowiednich termometréw
zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny ¢byzgodne z temperaturami
technologicznymi podanymi przez Producenta asfaltu.

6.2.6 Pomiar temperatury mieszanki
Temperatug mieszanki mineralno-asfaltowej najemierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku
i w czasie wbudowywania w nawierzchnZaleca sj stosowanie termometrow cyfrowych

z sond wgikcbng.

Wyniki powinny by zgodne z temperaturami technologicznymi podanyraez
Producenta asfaltu.

6.2.7.Zawarté¢ asfaltu
Z czestotliwoscia podanm w tablicy 10 naley kontrolowa& zawart@é asfaltu. Badanie
polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, , z préoBRi pobranej w miejscu wbudowania
mieszanki. Wielké¢ prébki poddanej ekstrakcji naleprzyja¢ zgodnie z punktem 5.5.
Wyniki powinny by zgodne z zatwierdza@rreceps, przy zachowaniu tolerancji podanej
w tablicy 6

6.2.8.Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza naleprzeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki

kruszywa mineralnego. Krzywa uziarnienia powinng bgodna z krzyw zatwierdzos,
przy uwzgédnieniu tolerancji podanych w tablicy 4. inarys 1
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6.2.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czestotliwoscig podanm w tablicy 7 naley okresla¢ stabilng¢, odksztatcenie, woln
przestrzé w probkach Marshalla. 5tas¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej
powinna by zbadana metadpiknometryczg w rozpuszczalniku (opis metody podano
Zeszycie 64 wydanym przez IBDiM).¢&tas¢ strukturala prébek Marshalla wykonanych
Zz mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania, nglekreslac metody, hydrostatycza (opis
metody podano Zeszycie 64 wydanym w przez IBDiM).

Wyniki powinny by¢ zgodne z warti@iami podanymi w tablicy 8
6.2.10.Pomiar grubéci warstwy

Grubadci wykonanej warstwy nahy okresla¢c z czstotliwoscia podan w tablicy 10 na
podstawie wygitych probek.

Gruba¢ warstwy, nie mge r&nic sie od grubdci projektowanej o wicej niz £ 10%
6.2.11 Wskanik zag:szczenia warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdza na probkach wyetych z zagszczonej
warstwy, poprzez porownanieegicsci strukturalnej wygjtych probek z estdécia
strukturalry probek Marshalla formowanych w dniu wykonywaniankolowanej dziafki
roboczej. Okr@anie gstdéci naleey wykonywa metody hydrostatyczg Wskanik
zagszczenia nie mae by nizszy ni 98%. Jeeli dokonuje si oceny statystycznej,
maozna przypé sredni wynik gstasci strukturalnej z cakei produkcji.

6.2.12.Wolna przestraew zagszczonej warstwie
Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie mglerzyjmowa gestas¢ objetosciowsg
mieszanki mineralno-asfaltowe] oznaczonej w dnilkkenywania kontrolowanej dziatki
roboczej. Zawart@& wolnej przestrzeni nie powinna przekracf%. Jeeli dokonuje sj
oceny statystycznej, moa przyp¢ sredni wynik gstasci objetosciowe] z catdci
produkciji.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy wiacej wykonanej z betonu asfaltowego

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 11.

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy wjzacej wykonanej z betonu
asfaltowego

Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada i pomiaréw

Szerok& warstwy 2razynalkm

Réwna¢ podiuzna Dla kazdego pasa ruchu, metoda réwnana :
metod, taty 4-metrowej i klina.(planograf)
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3. Réwna¢ poprzeczna Nie rzadziejnt co 5 n

4. Spadki poprzeczne Nie rzedziej niz co 20 m’

5 Rzedne  wysokéciowe (  Gzgodnie z opisem w punkcie 6.3.5
podiuzna i krawedzie)

6. Zkacza podiane i poprzeczne kde zhcze (ocena wizualna)

7. Wyghd zewrgtrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

*) dodatkowe pomiary spadkv poprzecznych natg wykona w gtdbwnych punktach tukd
poziomych

6.3.2.Szeroké¢ warstwy

Z czestotliwoscig podan w tablicy 11 naley sprawdzé szerokeé¢ warstwy. Sprawdzenie
polega na zmierzeniu w poziomiegrta miernicz, odlegtadci przeciwlegtych bocznych
krawedzi.

Szerokdé¢ wykonanej warstwy nie mme r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz + 5 cm. Wymaga sj aby co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie praekato
przedziatu dopuszczalnych odchyle

6.3.3.RO6wnaG¢ podiwzna i poprzeczna warstwy

1.0cena réwngei podtuznej
Do oceny réwnéci podiwznej warstwy wizace] naley stosowa pomiar cigly
planografem

Dopuszczalne nierébwioi w-wy wigzacej —max 6 mm

2. Ocena rownixi poprzecznej nawierzchni
Do pomiaru poprzecznej rowfm nawierzchni powinna liystosowana metoda
rownowana metodzie z wykorzystaniem taty i klina, atoeych w Polskiej Normie.
Pomiar powinien b§wykonywany nie rzadziej aico 5 m, a liczba pomiarow nie e
by¢ mniejsza nt 20.
Dopuszczalne nieréwioi w-wy wigzgcej —max. 6 mm

6.3.4.Spadek poprzeczny warstwy

Z czestotliwoscia podam w tablicy 11 nalgy sprawdzé spadek poprzeczny warstwy.
Sprawdzenie polega na przyemiu taty i pomiar przavitu klinem Ilub pomiar
profilografem laserowym.

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach pawiby zgodne z Rysunkami z
tolerancyj £ 0,5%. Wymaga gj aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie
przekraczato przedziatu dopuszczalnych odahyle

6.3.5 Rzdne wysokéciowe warstwy

Rzedne wysokeéciowe warstwy wizacej powinny by mierzone w przekrojach zgodnych
z Dokumentagj Techniczi oraz w punktach charakterystycznyche@®ze wysokéciowe
warstwy powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerang £ 1 cm.

6.3.6.Ztacza podtane i poprzeczne
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Z czstotliwoscia podara w tablicy 11 naley sprawdzé prawidtowaé wykonania zcza
podtuznego i poprzecznego. Sprawdzenie polega nadeglach. Zacza powinny by
rowne i zwjzane. Zdcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesunite
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.aZkta powinny by catkowicie zwjzane, a
przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.3.7. Wyglad warstwy

Z czxstotliwoscia podam w tablicy 11 nalgy sprawdzéa wyglad warstwy poprzez
ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka.

Wyglad warstwy wizace] powinien by jednorodny, bez sfan, deformacji, plam i
wykrusze.

7.0Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D. 0000MWymagania ogolne” pkt 7.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00\0@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego Wraz z wykonaniem zé€zy podhinych i poprzecznych oraz smarowaniem
urzadzen obcych emulgj asfaltovs modyfikowary lateksem

Jednostl obmiaru jest m(metr kwadratowy) warstwy wiacej z betonu asfaltowego
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8.0DBIOR ROBOT

8.1

Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D. 00000.0

9.1.

9.2

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Rysunkami, SST i poleceniiaiygniera jezeli:

- wyniki oceny makroskopowej$ozytywne
- co najmniej 95% wynikow bada pomiaréw ( dla wszystkich parametrow dotycych
kontroli produkcji mieszanki mineralno-asfaltowejvolnej przestrzeni w warstwie oraz

zagszczenia warstwy), z uwzglnieniem dopuszczalnych odchgle spetnia
wymagania SST.

dopuszcza si do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej anglistatystycza
wynikow.

wyniki pomiaréw cech geometrycznych zgodge svymaganiami zawartymi w p. 6.3
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne wymagania od#énie ptatndci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania inrobét wraz z wykoaniem gdzy podiinych i

poprzecznych oraz smarowaniemaaizer obcych emulgj sfaltowg obejmuje:

-wykonanie odcinka prébnego w pchlirobot,

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

-zakup i dostarczenie materiatow,

-wytworzenie betonu asfaltowego zgodnego z zatwmngdreceps,

-transport mieszanki na plac budowy,

-zabezpieczenie kraydmikow, zakrywanie i odkrywanie wdzen kanalizacyjnych w trakcie
robdt, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratesciekowych, dylataciji,
oznakowania statego,

-przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczemesmarowanie asfaltem,

-mechaniczneéczne utaenie mieszanki,

-mechaniczne zggzczenie rozioonej warstwy,

-wykonanie ziczy,

-zabezpieczenie krawizi,

-smarowanie ugdzer obcych emulgj asfaltova,

-przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych Specyfikag;)

-uporzdkowanie placu budowy.
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10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawiberze asfaltowe. Wymagania
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane @wiarzchni drogowych
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postéema ogdlne

PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podn@wy i okrélenie bada

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezarawartéci zanieczyszcze
obcych

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamrozoodporn&i metod
bezpdredng

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezarawartéci zanieczyszcze
organicznych

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezd&nieralngci w bebnie Los

Angeles
PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek
PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody kadanas mineralno-bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniaczigany do mas bitumicznych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego

PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyre deklaracji zgodrioi wydawane)] przez
dostawcow

~Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje kbgfee EmA-99”, IBDIM — Zeszyt 60,
1999 r

Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztyenmieszanek mineralno-bitumicznych
metod, petzania pod obgieniem statycznym”, IBDIM - Zeszyt 48, 1995 r.

Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o gkszonej odpornei na koleinowanie i
zmeczenia ( ZW-WMS 2002) IBDiM Warszawa. Zeszyt 63.
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Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
Z dnia 14 maja 1999)

Procedury badado projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych. IBDiM
Warszawa 2002. Zeszyt 64.

Tymczasowe Wytyczne Techniczne. Polimeroasfaltygbvee. TWT-PAD 2003. Zeszyt 65

AASHTO DESIGNATION- T 283-85 Resistance of compachgtuminous mixture to moisture
induced damage.

AASHTO DESIGNATION- TP 8-94 Edition 1C Standard ttesethod for determining the
fatigue life of compacted hot mix asphalt subjedtecepeated flexural bending

Wytyczne bada i kryteria oceny mczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych-
Zeszyt Nr. 56 IBDIM Warszawa 1988.

NF P 98-253-1 Juillet 1991 — Deformation permanelet® melanges hydrocarbones

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH
NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja SST zostata wprowadzonatasosvania przez GenerglDyrekcg Drog
Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI 3/2110® z dnia 2003-09-22 oraz uwzdhia
zmiarg nr normy PN-EN 121591:2002 (U) na PN-EN:12591:2002004 r.

1. Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltowRWrEN 12591:2004 w SST, wydanych
przez GDDP w 2001 r., uwzginiajcych zataenia ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” (KTKNPP), GBD IBDiM, Warszawa 1997:

1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@meg (SMA)

6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy rowniénnych SST uwzgldniajgcych roboty z wykorzystaniem
lepiszcza asfaltowego.

akrwnN

2. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badgy Drog i Mostow w
porozumieniu z GenerarDyrekci Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenigbdou
lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-as¥gtth w ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktéry byldstavg opracowania SST wymienionych w
punkcie 1.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

106

.Projektowanie Konstrukcyjno — kynieryjne” Bronistaw Waluga



NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO-WARSTWAMCA SSTeW03.05

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do miedzameeralno-asfaltowych wedtug
przeznaczenia mieszanki i ofgenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. | Kategoria ruchu
A KR3-4
| przeznaczenie KTKNPP
Beton asfaltowy do Tablica A 35/50
podbudowy
35/50
DE30 A,B,C
Beton asfaltowy do . e
L Tablica C DES8O A,B,C
warstwy whzacej DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70
scieralnej (beton Tablica E DE30 A,B,C
asfaltowy, mieszanka DESO A,B,C
SMA, mieszanka MNU
Uwaga:’ - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchrdatnych i potsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zgsifjacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, za@sfjacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyegne techniczne. Polimeroasfalty
drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDWarszawa 1997

3. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Baxts Drog i Mostow w
porozumieniu z GenerajiDyrekcp Drég Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci
dla asfaltow z dostosowaniem do warunkéw polskitdblica 2.
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Tablica 2.

Podziat rodzajowy i wymagane $diavosci asfaltow drogowych o penetracji od

20x0,1 mm do 3380,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do wkamrpolskich

Lp. | Wiasciwosci Metoda | Rodzaj asfaltu
badania | 20/3p35/50|50/70|70/100 | 100/15|160/22 | 250/33
0 0 0
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 |Penetraciaw |0,1mm ijz':lz_aEN 20-30| 35-50| 50-70| 70-100| 100- |160- |250-
25°C 150 220 330
o |Temperatura oo IPNEN 55 53150 58/ 46-54{43-51 | 39-47 | 35-43| 30-38
migknienia 1427
3 |Temperatura o~ \PN-EN 5,0 1240 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220
zaptonu, nie 22592
mniej Nz
Zawartag¢ PN-EN
4 | skiadnikéw % m/m 99 (99 |99 |99 99 99 99
12592
rozpuszczal-
nych, nie mniej
niz
Zmiana masy p(
5 [starzeniu % m/m|PN-EN (0,5 |05 |05 |0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub 12607-1
przyrost) nie
wiecej niz
Pozostata PN-EN
6 |penetracjapo |% 1426 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej Nz
Temperatura PN-EN
7 | migknieniapo |[°C 1427 57 |52 |48 |45 41 37 32
starzeniu, nie
mniej Nz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartge 0
) Yo PN-EN
8 pgraﬁ'ny,. ) 12606-1 |22 |22 |22 |22 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz
Wzrost temp. _
9 |migknienia po |°C 511\127EN 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie
wigcej niz
Temperatura pN-EN | Vi€
10 |famliwosci, nie |°C ok- |[-5 -8 -10 -12 -15 -16
A 12593 .
wigcej niz resla
Sie
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA WG PN-EN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfika@chhicznej (SST) gs wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonaniem warstwécieralnej z betonu
asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamprzetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w p. 1.1. w ramach inwestycjRemont
ulicy Gorniczej w Poraju”

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem i odbiorem warstwégieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [AXT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki milreraasfaltowe] dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltpywezez Wykonawe dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowizany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z zat. 1.

Warstwe scieralrg z betonu asfaltowego masa wykonywa dla drog kategorii ruchu od
KR1 do KR4 (okrélenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8tzene mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S

Y'podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladep s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do
przejmowania i rozktadania ola¢en od ruchu pojazdow na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchondica w bezpérednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrézniajace t mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze edlzgina najwekszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tdvej kruszywo o uziarnieniu agtym
lub niechagltym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.
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1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh
przez okrélony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konsgtcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®ona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktorego wiksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore sklada msiwypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku  wapnia. Wypelniacz dodany - wypetniagzochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowvazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkgci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance
Determined; producent me jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producepntem
dostarczy odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowhgzany),

IRI - (International Roughness Index) quzynarodowy wskanik
rownasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo|i]
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
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2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltbwpodano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz
wymienionych w tablicy 2 mia stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat

technicznych

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria | Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 — KR2 ﬁggg' 50/70, PMB 45/80-55,
ACLLS 70/100 PMB 45/80-65
KR3 - KR4 | ACS8S, 50/70Y
AC11S

1) Nie zaleca s do stosowania w regionach, gdzie spodziew
minimalna temperatura nawierzchni wynosi pei-28°C (region

potnocno-wschodni i tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L WiadCiwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21]| 50-70Q 70-

mm 100
2 | Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-5
migknienia
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 230 230
nie mniej nk [62]
4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 99 99
nie mniej nk m/m [28]
5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1| 0,5 0,8
przyrost), m/m [31]
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja % PN-EN 1426 [21] 50 46
po starzeniu, nie mniej
niz
7 | Temperatura °c | PN-EN 1427 [22] 48| 45
migknienia po
starzeniu, nie mnigj
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawarté¢ parafiny, | o | pNEN12606-1] 22| 22
nie wiecej niz ' ’

ana
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[30]
9 | Wzrost ©Mb oc | PN-EN1427[22] 9 9
migknienia po
starzeniu, nie wcej
niz
10 | Temperatura °C PN-EN 12593 -8 -10
tamliwosci  Fraassa [29]
nie wigcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN

14023 [59]
Gatunki asfaltow modyfikowanych
Jed polimerami (PMB)
Wymaganie Wiasciwosé Metoda noestI;a 45/80 — 55 45/80 — 65
podstawowe badania wymaga| klasa | wymaga klasa
nie nie
Konsystencja
w pasrednich Penetracia PN-EN 0.1
temperatu- A J 1426 ' 45-80 4 45-80 4
w 25°C mm
rach eksploat [21]
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich | Temperatur | PN-EN
temperatu- a 1427 °C >55 7 > 65 5
rach eksploa- | migknienia [22]
tacyjnych
. PN-EN
i)ljfzaciqgania 13589
(mata 5] | yenp | 2 1w 4 22 W 3
. PN-EN 5°C 5°C
predkosé¢ 13703
rozciggania) 57]
. PN-EN
Sita
Kohezja rozciggania 1[3;2?7
w 5°C (dua Jient | NPD? 0 NPD? 0
g PN-EN
predkosé¢ 13703
rozciggania) 57]
13588 | Jienf | NPD? 0 NP | 0
(meto-da [54]
uderzenia)
Stata¢ kon- Zmiana % ~05 3 =05 3
masy - -
systencji PN-EN
. Pozostata
(Odporng¢ penetracja %;112]6 % > 60 7 > 60 7
na starzenie | Wzrost PN-EN .
wg PN-EN | temperatury| 1427 C =8 2 =8 2
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12607-1 lub -| migknienia [22]
3 [31]
PN-EN
Inne Temperatur ISO o
wiasciwosci | a zaptonu 2592 ¢ 2235 2235
[63]
Temperatur | .N-EN
peraluri 12593 | °c | <-12 <-15
a famliwasci
[29]
Nawrot
jvpg;?)/éty PN-EN > 50 >70
: - 13398 %
Wymagania | Nawrot [51]
dodatkowe | sprzysty NPD? NP
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastyczné [59] °C TBR TBR
ci Punkt
5.1.9
Stabilng¢ PN-EN
magazynow| 13399
a-nia. [52] o
Réznica PN-EN | © =9 =9
temperatur 1427
migknienia [22]
G, PN-EN
i | s
a-nia. [52] 0.1 NPD? NPD
Raéznica PN-EN | mm
N 1426
penetracjl 21]
Spadek tem-
. eratury PN-EN
Wymagania be 7
dodatiowe | TIENETE 17507
wg PN-EN | PN-EN ¢ TBR TBR
12607 1427
-1 lub -3 [22]
[31]
Nawrot
Spr-zysty w PN-EN
25°C PO | 15607.1
starzeniu wg [31] > 50 > 60
PN-EN PN-EN %
126074 lub
13398
-3 [31] [51]
Nawrot NPD? NP
Spr-zysty w
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10°C po
starzeniu wg
PN-EN
126074 lub
-3 [31]

@NPD — No Performance Determined ($diavosé uzytkowa nie okrélana)
P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczamgxowinien by izolowany termicznie,
posiadé automatyczny system grzewczy z tolergnch°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien lgdymagazynowany w zbiorniku wypasaym w system grzewczy
paosredni z termostatem kontrofigym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie
zbiornika w mieszadto. Zalecagdbezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngle
unikaé wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefalis w okresie jego stosowania oraz
unikat niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltovinggo rodzaju i klasy oraz z asfaltem
zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowé kruszywo wedtug PN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmog kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypetniacz. Kruszywa powinny spetdizvymagania podane w zakniku 2.

Sktadowanie kruszywa powinnoe¢sodbywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmyymiarze lub pochodzeniu. Pode
skladowiska musi kyréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno si
odbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d$epra asfaltowego i kruszywa,
gwarantugcego odpowiedniprzyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoktamieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, riglelobra i zastosowéa srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze waiiqorzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11,
metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamypakowaniach, w
warunkach okrdonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego wmgm czasie oraz spoin stan@eych pohczenia régnych
materialdbw lub peajczenie warstwy asfaltowe] z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly j
ograniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jak stay asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsg asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlugm lub aprobat
technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej n 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubdci warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.
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Sktadowanie materiatdbw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach élkreych w aprobacie techniczne,.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaiyca z warstw scieralm) nalery
stosowé@ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emufspdyfikowane polimerami wedtug
PN-EN 13808 [58] i zatznika 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimera@sfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBRpuje si tylko pod cienkie warstwy
asfaltowe na garo.

Emulsg asfaltovs mazna sktadowéa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie hal@alew& emulsji do opakowa i
zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnym

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zat@ici od potrzeb, powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania ze spgtu dostosowanego do przigj metody robaot, jak:
— wytwoérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemamo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowoiakiadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowyntermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganianaj
[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalgy przewozé¢ w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w wdzenia umeliwiajagce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmnyaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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Wypeltniacz nalgy przewozé¢ w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniert lpyzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, zlimv@jacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni@ by¢ transportowana w zamkmnych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkieennie leda korodowaty pod wptywem emulsji i
nie kexdg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinnyébyyposaone w przegrody. Nie nalg
uzywat do transportu opakouwiaz metali lekkich (mee zachodz wydzielanie wodoru i grdba
wybuchu przy emulsjach o p¥l4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi
w zalenosci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaahiem mieszanka
powinna by zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Wakui czas transportu mieszanki, od produkcji
do wbudowania, powinna zapewéiautrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia
tych powierzchni mina wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00000Vymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, ACBS11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevadas¢ lepiszcza podane sv tablicy 6

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenastablicy 7.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazvadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwyscieralnej dla KR3-KR4 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55

0,125 8 20 8 22

0,063 6 12,0 6 12,0
Zawartgé lepiszcza Bmine 4 Brmine 2
minimum’

7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zatéonej gstosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/mleeli stosowana mieszanka mineralha
ma inrg gestasé (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxblepiszcza
podar wartgé¢ nalezy pomnay¢ przez wspotczynnile wedtug
p: . 2650
rownania:a = —
Ad
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Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej, przy
ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczani Metoda i warunki SMA 8 | SMA
a wg PN- badania 11
EN
13108-20
[48]
Zawartaé C.1.2,ubijan
wolnych o onag| PN-EN 12697-8[33], Bt Vmwo | Vneo
przestrzeni uderzé max4 max4
PN-EN 12697-22,
Odpornéé na | C.1.20, metodaB w :)AQS"R W:-:)"R
deformacje watowanie, powietrzu, PN-EN ' ’
trwate Pog-Pi100 13108-20, D.1.6,60°C| © RPAR | PRDuR
10 000 cykli [38] | >° 50
PN-EN 12697-12 [35],
. C.1.1,ubijan| przechowywanie w
Odporndé na 145 55| 40°C 7 jednym cyklem ITSRo | ITSRy
dziatanie wody D
uderzeé Zamraania,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzeh dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikbwz opizechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe otaczarkach, w tym tak
wstepne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regepibocz, a uradzenia do dozowania
sktadnikbw oraz pomiaru temperatury powinny lpkresowo sprawdzane. Kruszywo azmgm
uziarnieniu lub pochodzeniu naledodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe néalg przechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewggim utrzymaniezagdanej temperatury z dokladiog + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magawym (roboczym) nie me przekracza
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i pohoasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinncé lwysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskala temperkatuvtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna kbyyzsza o wgcej niz 3°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanejtablicy 8. W tej tablicy najuisza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowegtarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astajtdezpérednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe| Temperatura mieszahki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
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PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania skladnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewni
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwgrni, pod warunkiem
skoordynowania mgdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikow, widciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wi&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtaze (warstwa wyréwnawcza, warstwagagca lub stara warstwéieralna) pod warsty

Scieralrg z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku poditea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyavimasci nalezy
przyja¢ dane z pomiaru rowsoi tej warstwy, zgodnie z zgdznikiem 4. Wymagana rows®
podiuzna jest okrflona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoio
nie powinny przekraczZavartasci podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtow
(pomiar tag 4-metrowg lub réwnowang metod) [65]

Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nierowna¢ podiaza
drogi pod warstw
scieralrg [mm]
A 'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 6
wigczania i wyhczania
GP Jezdnie gkznic, jezdnie MOP| 8
utwardzone pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, ggkania i
wytaczania, postojowe, jezdnie 8
tacznic, utwardzone pobocza
Z,L,D | Pasyruchu 9

Jezeli nierowndgci 53 wigcksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podtaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lubg |
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentagcjprojektowy. Z podiaza powinien by
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usum¢. Dopuszcza sipozostawienie
oznakowania poziomego z materialdw termoplastydangrzy spetnieniu warunku sczepgob
warstw wg punktu 5.7.

Nierowndaci podtaza (w tym powierzchriistniegcej warstwyscieralnej) naley wyrowna
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownagycz

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywioo (np. faty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) natg usuryé, a powstate w ten sposob ubytki wypélnnhateriatem o
wiasciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypebegtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podiza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.
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Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalngrodki naley podpé
przed wykonaniem warstwy asfaltowe;j.

Szerokie szczeliny w podta naley wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14488&1] albo innymi materiatami wedtug
norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkigkpn zmegczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecac¢sistosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedhaym lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do
przeprowadzenia w obedfw Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wpeenie
zgodndgci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgpW tym celu nalgy zaprogramowa
otaczarl zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada
nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza esi oceniania dokiladrssi pracy otaczarki oraz prawidtow@ skladu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchegolzaro uwagi na mdiw g segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki naky zgromadz w
silosie lub zatadow@a na samochdd. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu
zgodnie z metaglokreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow zimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przygpieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek probny celemsaislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste
warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z zymierem.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi najmniej 500 5 a dtugéé co najmniej 50 m.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materiatdbw oraz spytui jakie zamierza
stosowa do wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mge przysgpic do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiera
technologii wbudowania i zggzczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaia nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia
migdzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podiae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwgizenie palczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie pragdkaniem i zaleganiem wody guizy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podid (np. z warstwy wizagcej asfaltowej), przed uteniem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na
pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 k§/rmprzy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawartéé wolnych przestrzeni, to nale uzy¢é wieksz ilosé lepiszcza
do skropienia, ktére po uteniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa& réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza siirapianie ¢czne lang w miejscach trudno
dostpnych (np.scieki uliczne) oraz przy ugglzeniach usytuowanych w nawierzchni lub |
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ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem.
Skropione podige naley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej padtgoowinno by skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowaniayvo

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 1 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljop@winien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna kynizsza od temperatury podanej w
tablicy 10. Temperatura otoczenia eoby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paalto
Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljopeiczas silnego wiatru (V
>16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbwy dodatkiem obnajgcym
temperatu mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podgagsonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do W czasie
robot robot
Warstwascieralna o grubgzi 0 +5
>3 cm
Warstwa écieralna o grubgci +5 +10
<3cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetgigvarunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Whaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartag¢
Typ i wymiar | gruba¢ warstwy zagszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni w
[cm] warstwie
[%6(viv)]
ACS5S, 20+4,0 >97 1,0+4,0
KR1-KR2
ACSS, 25+5,0 > 97 1,0+4,0
KR1-KR2
AC11S, 3,0+5,0 > 98 1,0+4,0
KR1-KR2
ACS8S, 2,5+4,5 > 97 2,0+5,0
KR3-KR4
AC11S, 3,0+5,0 > 98 2,0+5,0
KR3-KR4
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana rozktadagkwyposaong w
uktad automatycznego sterowania griddowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentagj projektowg. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie
reczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nglestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z Aiwoscia
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pojczenia technologiczne
Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z zajcznikiem 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolfig”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matedaakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaragi zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Agnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogodlne

Badania dziel si¢c na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawioyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asf@th i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatbw do uszczeinidgp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, patzenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdnlp
starannécia I w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybfe w stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwiocznie
usunyc.

Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegggdanie. lzynier
moze zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bad&/ykonawcy. W razie zastrzen
Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,
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— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowajiqgzas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubici wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania palczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §&ko
materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltth i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materialdw do uszczelnmdtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hef@e, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badaa miejscu budowy zajmujeg¢sinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywgj sic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoej z niej warstwy
podano w tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltoa”
1.1 Uziarnienie
1.2 ZawartG¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 | Wskanik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnasé
2.4 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartd¢ wolnych przestrzerf?
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe
2 do kadej warstwy i na kale rozpocgte 6 000 m nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba prébek raazostéd zwickszona (np
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

2

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma pragaec przeprowadzenia bafiakontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaitzen
odcinkow czsciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany
do bada kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien
powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw gxiowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawg@onosi Wykonawca.
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6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitrsowe g powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktorych istnigj
uzasadnione gipliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabhad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktore
nie wykonywato badakontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsisona, na
ktorej niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych
przestrzeni lub wskaika zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze
strony Zamawiajcego.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje mieszanki mineralno-asiakj zawarte $w
zakczniku 6.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsagewartasci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwglylia s¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek,
doktadnd¢ metod bad& oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdbw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowazracza wykonanie warstwy asfaltowe).
Wyjatkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy wsfa).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697{86] oraz ila¢
wbudowanego materiatu na okieng powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw)
mog odbiega od projektu o wartei podane w tablicy 13.

W wypadku okréania ilosci materiatu na powierzchgii $redniej wartéci grubgci
warstwy z reguty nalegy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kiynier ma prawo sprawdza
odcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien zawier@ co najmniej jeda dzienry dzialke
robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubs¢ warstwy lub warstw przyjmuje i sredng arytmetyczn wszystkich
pojedynczych oznacaegrubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&adowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki grdbo warstwy oraz iléci materialu na okigonej
powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz
ilosci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia
wicksza nk 6000 nf lub <10

— droga ograniczona kraimnikami,

powierzchnia wiksza ni 1000 nf lub

— warstwascieralna, ild¢ wicksza nk 50 <15

kg/m? =
2. — maly odcinek budowy lub

— warstwascieralna, ilé¢ wigksza nk 50

kg/m?
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B — Pojedyncze oznaczenie gribio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@eralna jest
uktadana z opmieniem, warté&¢ z wiersza B odpowiednio oboyvuje;
w pierwszym etapie budowy do goérnej warstwy nawdbrz obowjzuje
wartas¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawakita
wolnych przestrzeni, nie me przekrocz§ wartagsci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.
Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danegewaosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawiergcbkreslona w tablicy 11,
nie maze wykroczy poza wartéci dopuszczalne wcej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglédbada@ nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnydygodne z dokumentacprojektows, z toleranc = 0,5%.

6.4.2.5. ROwn&: podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku k&dego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownfci poditwnej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog
wyzszych klas naley stosowé metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowngci IRI.
Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o diugai 50 m. Dopuszczalne wastm wskanika IRI
wymagane przy odbiorze nawierzchni ckomo w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne [67].

Do oceny rowngci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz
placow i parkingdbw naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej, mierac wysokaéé przeéwitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana rowo podiuzna jest okrélona przez wart@ odchylenia
rownasci (przeswitu), ktdre nie mog przekroczg¢ 6 mm. Przez odchylenie rOw§td rozumie s
najwicksz odlegta¢ migdzy tat a mierzog powierzchm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waritevskanika rowndgci IRl warstwyscieralnej
nawierzchni drogi klasy G i drog viigzych klas nie powinny ldywicksze ni podane w tablicy 21.
Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzolwrprawymsladzie kota.

Tablica 14. Dopuszczalne wastd wskanika rowndgci podiuznej IRl warstwy scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartasci wskanika

Klasa drogi Element nawierzchni
IRl [mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
A 'S wihgczania i wyhczania -
GP Jezdnie gkznic, jezdnie MOP <37

utwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, yekzania
G I wytaczania, postojowe, jezdnie <46
tgcznic, utwardzone pobocza
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rowngci podiuznej warstwy
scieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powinogt wigksza nk 8 mm. Badanie wykonujecsi
wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkithsktechnicznych
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej uzyciu
taty i klina. Pomiar naley wykonywa& w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazdgm
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej 00 10 m. Wymagana rowfsopoprzeczna jest okiiena w
rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadkogi publiczne
[67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rowng¢ci poprzecznej warstwy
scieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technijezh nie powinna bywi¢ksza ni podana w
tablicy 15. Badanie wykonujegsivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 15. Dopuszczalne wastd odchyleér rownasci poprzecznej warstwycieralnej wymagane
przed uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartcsci odchylé

Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A'S wiaczania i wyhczania -
GP Jezdnie akznic, jezdnie MOP <8

utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, yekzania

G I wytgczania, postojowe, jezdnie <8
tacznic, utwardzone pobocza
Z, L, D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. WiHaciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych
klas powinien by okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pglizgu
opony testowe;.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieadiz co 50 m na
nawierzchni zwitanej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien ldyprzeliczany na
wartags¢ przy 100% pélizgu opony testowe]j o rozmiarze 185/70 R14. Mliawtasciwosci
przeciwpdglizgowych jest miarodajny wspoéiczynnik tarcia. Zdamdajny wspétczynnik tarcia
przyjmuje s¢ roznice wartasci sredniej Ef1) i odchylenia standardowego D: (- D. Dlugac¢
odcinka podlegapego odbiorowi nie powinna bywieksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na
ocenianym odcinku nie powinna dynniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw
nawierzchni, na ktérych nie moa wykong& pomiarow z pgdkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzyowania, niektoreacznice), poszczegodlne wyniki pomiaréw wspotczynniaecia
nie powinny by nizsze n 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne war§oi miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchnimagane w
okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy dopklatacji 8 okreslone w rozporzdzeniu
dotyczicym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym
terminie, powinien b§ on zrealizowany z najmniejszym galisvym opGznieniem.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&iomiarodajnego wspotczynnika tarcia nie
powinny by mniejsze ni podane w tablicy 16. W wypadku badaa krétkich odcinkach
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skymgn poszczegolne wyniki pomiaréw
wspotczynnika tarcia nie powinny byizsze ni 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 16. Dopuszczalne waith miarodajnego wspoitczynnika tarcia wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Miarodajny
wspotczynnik tarcia
Klasa drogi Element nawierzchni przy prt;dko_sm
zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - > 0,37
A 'S Pasy: wiczania i wyhczania, > 0.44 )
jezdnie hcznic -
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, >0.36 i
utwardzone pobocza

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowe]

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mgze st rézni¢ od
szerokdci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m napashunej i
krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalntolerancy +1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréwe maze przekracza przedziatu
dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ne, powinno rani¢ sie od dokumentacji
projektowej o £ 5 cm.

Ztacza poditane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng bdwne i zwjzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadlo osi drogi. Przyleggje warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercjgdnorodny, bez sgan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000Vymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwégieralnej z betonu
asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00MQNymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.
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Jali warunki umowy przewidy dokonywanie pogcen, to Zamawiajcy maze w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokoagotracen wedtug zasad okénych w zagczniku
7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie poda
- dostarczenie materiatow i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem Iub pokryciesmta asfaltows krawedzi urzdzen obcych i
kraweznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposaob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsa OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale sje
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysice, ktore s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczaoe d
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rafoidt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gaane z badaniami materiatow wystijacych
w niniejszej S ST)

2. PN-EN 196-21  Metody badania cementu — Oznaczam@rza&ci
chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —g& 2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych ydiavosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych §efavosci kruszyw —
Oznaczanie skiadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw —
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

Oznaczanie ksztattu ziaren za pomeeskanika
ptaskaci

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw —
Cz¢é¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wahki&
ksztattu
Badania geometrycznych $§elavosci kruszyw —
Oznaczanie procentowej zawaxbd ziaren 0
powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych $§elavosci kruszyw —
Czs¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa
Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw —
Ocena zawartei drobnych castek — Badania
btckitem metylenowym

Badania geometrycznych detavosci kruszyw —
Czes¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych cgstek —
Uziarnienie  wypetniaczy  (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci
kruszyw — Metody oznaczania odpofoob na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci
kruszyw — Oznaczanie ¢gtdsci nasypowej i

jamistaci
Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci
kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie pustych

przestrzeni suchego, zmgczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci
kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawa&d wody
przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci
kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie ggtasci ziaren i
nasgkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci
kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie ¢ggtcsci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci
kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie polerowalfm
kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi
kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Czs$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKuod

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi
kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycznych
— Czs$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metod, gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceani
penetracji igh
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22. PN-EN 1427

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN
11

PN-EN

12

PN-EN
13

PN-EN
18

PN-EN
22

12697-

12697-

12697-

12697-

12697-

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceani
temperatury miknienia — Metoda Piécien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczan

zawartgci wody w emulsjach asfaltowych -
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe - Oznatzan
pozostatéci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci  podczas ~magazynowania metod
pozostatéci na sicie

Badania chemicznych $davosci kruszyw -—
Analiza chemiczna

Badania chemicznych $d&avosci kruszyw -—
Cz$¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagarila
asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznagean
rozpuszczalnei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznagean
temperatury tamliwgéci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe - Ozreoe

zawartgci parafiny — Cgs¢ 1. Metoda

destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie

odporndci na twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Cgé¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdzhda
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar —
Czs¢ 6: Oznaczanie ¢gptasci  objetosciowej
metody hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdzhda
mieszanek mineralno-asfaltowych na qar —
Czeé¢ 8: Oznaczanie zawald wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar —
Czs$¢ 11: Okrdlenie powjzania pomgdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar —
Czes¢ 12: Okralanie wraliwosci na wod
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na qor —
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar —
Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na qor —
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Czeé¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
27 mieszanek mineralno-asfaltowych na qgor —
Cze$¢ 27: Pobieranie probek
40. PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada

36 mieszanek mineralno-asfaltowych na gar —
Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezazasu
wyptywu emulsji asfaltowych lepkciomierzem
wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatza
sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatza
wartasci pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatza
lepiszczy z  emulsji  asfaltowych  przez
odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badawnzpadu —
Czs¢ 1:  Oznaczanie indeksu  rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg —
Czgs¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

20 Czes¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do
mieszanek bitumicznych — €% 1: Badanie
metod, Piecienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do
mieszanek bitumicznych — €% 2: Liczba
bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatza
nawrotu spgzystego asfaltdw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatza
odporndci nha magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozna®za
ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metgghomiaru
ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@&ohezji
lepiszczy asfaltowych metgdestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatza
ciggliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
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duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatza
przyczepnéci emulsji  bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaz&nergii
deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji
asfaltéw modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze aozy i zalewy - Cg¢ 1.
Specyfikacja zalew na ggoo

61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze arzy i zalewy - Cg¢ 2:
Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperat
zaptonu i palenia — Pomiar metpdtwartego tygla

Clevelanda
63. PN-EN ISO Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -
2592 Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Msira Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych
utrwalea na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfiee na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipétsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostdiwarszawa 1997
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ZAt ACZNIK |

ZAKEADOWA KONTROLA PRODUKCJI

(wg [65])
(Uwaga: Zastosowano numerag punktow i tablic zgodng z WT-2 [65])

7.4.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzé Zaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zaktadowej kontroli produkcji naje sprawdzéa produkcyjny poziom zgoddoi metod
pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3 gahika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgaghno jest miag ogodlnego stanu nadzorowania procesu
produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowarstatnich 32 wynikéw dla wszystkich typow wyroby/
analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodngzeli ktorykolwiek z széciu wyszczeg6lnionych parametrow jest
poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 50. @Qtintia te zawieraj poprawk ze wzgédu na doktadn@
pobierania prébek i przebieg bada

Tablica 50. Odchylenia stosowane w ocenie zgécnprodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dolantacy

projektowg
Dopuszczalne odchylenie pojedynczegj Dopuszczalne odchylenéeednie od
prébki od zataonego skfadu [%] zalazonego skiadu [%]
Przechodzi przez sito Mieszanki | Mieszanki Mieszanki | Mieszanki
P drobno- grubo- Asfalt drobno- grubo- Asfalt

Ziarniste | ziarniste lany ziarniste ziarniste lany
D -8+ +5 -9++5 -8 ++5 4 5 4
D/2 lub sito chara-
kterystyczne  dld 7 +9 +8 +4 4 4
kruszywa grubego
2 mm +6 7 +8 +3 +3 +3
Sito  charakterys
tyczne dla kruszy 4 +5 - +2 2 -
wa drobnego
0,063 mm +2 +3 4 1 +2 +2
Zawartg¢ rozpusz-

¢ P +0,5 +0,6 +0,5 +0,3 +0,3 + 0,25

czalnego lepiszcza

Dla kazdego wyniku badania nate obliczy¢ odchyleniesrednie od wymaganej wadit nastpujacych
parametrow: przesiew przez sita D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubegaonr@d, 0,063 mm oraz
zawart@¢ rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do wsiystiieszanek, krogza biezgca wartéé srednia z
odchyler kazdego z tych parametréw powinnad¢tgsachowywana z ostatnich 32 analiz.

Jezeli srednie odchylenia przekraczajodpowiednie wartiei (tablica 50), to wyrdb jest niezgodny z
wymaganiami i naley podjg¢ stosowane dziatania korygeg. Produkcyjny poziom zgodém, okrelony na podstawie
ilosci niezlgdnych wynikéw, ktéry podano w tablicy 51, powiniéy¢é oznaczony jako mszy o jeden poziom tak
dtugo, jaksrednie odchyleniedulzie nizsze nk tolerancja.

Tablica 51. Okréenie produkcyjnego poziomu zgodwowytworni

Pojedyncze wyniki

Liczba wynikéw niezgodnych, spad ostatnich 32 bada

Produkcyjny poziom
zgodndci (PPZ)

od0do?2 A
od3do6 B
>6 C

W tablicy 52 przedstawiono minimaliczestas¢ bada mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach Zakfadowej

kontroli produkcji kategorii Y i Z.

Tablica 52. Minimalna estos¢ bada w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorW i Z wg Zahcznika A, PN-

EN 13108-21
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Mieszanka _ CZ‘?S'@C b?ddl gotowego wyrobu,
mineralno-asfaltowa Kategoria w zaleznosci od poziomu PPZ, co
PPZ A PPZ B PPZ C
Mieszanki
gruboziarniste Z 2000 t 1000 t 500 t
Mieszanki
drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250 t

Dodatkowe badania wdaiwosci mieszanek asfaltowych nale przeprowad zgodnie z norm PN-EN
13108-21, Zajcznik D. W tablicy 53 podano kategorie i wynikaj z nich czstas¢ bada.

Tablica 53. Minimalna estas¢ bada dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkegj Zahcznika D, PN-EN

13108-21
Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ ¢SE&¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000 t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach probki do badgowinny zostd przygotowane w taki sam sposéb, jak
przygotowane zostaty prébkizyte we wsgpnej walidacji badania typu danej mieszanki. W sgéingci powinna
zost& uzyta ta sama metoda zsgczania probek. We wszystkich wypadkach nalmstosowé jednakovy procedug
badawcz zgodn z fy, jaka byta wykorzystana do wginej walidacji badania typu. W tablicy 54 przedstaw zakres
bada dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji

Tablica 54. Zakres badalodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji
wg Zahcznika D, PN-EN 13108-21

Typ mieszanki wedtug
i Metoda PN-EN 13108
Wihasciwos¢ badania AC, BBTM, MA
SMA, PA
Zawartag¢ wolnych przestrzeni,
[%6(vV)] PN-EN 12697-8 [33] + -
Gdy jest aywany destrukt PN-EN 12697-3
asfaltowy, badania PN-EN 12697-4 + +
wilasciwosci odzyskanego PN-EN 1426 [21]
lepiszcza PN-EN 1427 [22]
Badanie twardgci (penetraciji) PN-EN 12697-20 i +
na probkach s#eiennych

Wykaz norm wymienionych w zgdzniku I, ktére nie wyspujag w punkcie 10.2 podstawowego tekstu SST:

1. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddy bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 3: Odzyskiwanie
asfaltu — Wyparka obrotowa

2. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddy bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 4: Odzyskiwanie
asfaltu — Kolumna do destylacji frakcyjnej

3. PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 20: Penetracja
prébek széciennych lub Marshalla

4. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe -ymgania — GCg¢ 21:
Zaktadowa kontrola produkcji
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ZAL ACZNIK I
KRUSZYWO DO WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
Wymagane wigciwosci kruszywa grubego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zaiznik

Wymagania wedlug WT-1 [63]

Wiasciwosci . Kategoria ruchu
kruszywa Metoda badania | punkt
WT-1| KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 +
KR6
Uziarnienie; kat| PN-EN 933-1 [4] kat. G:85/20 kat.G:90/15
nie nizsza nk 4.1.3| Uziarnienie mieszanki przyjmujeesi tab. 6
i7

Tolerancja uziarniet kat. Gog5 kat Gos/15
nia; odchylenia ni¢ - 4.1.4/ Tolerancja’ Tolerancj@
wicksze ni wg kat.
Zawartéd¢  pytu; | PN-EN 933-1 [4] 416 kat. f,; tj. przesiew przez sito 0,063 ma2%
kat. nie wysza nk 7 (m/m)
Ksztalt kruszywa; | PN-EN 933-3 [5] kat. Flys (wsk.| kat. Fl (wsk. ptaskéci <
kat. nie wy:sza nk | lub 418 ptaskdci < 25);| 20);

PN-EN 933-4 [6] =91 lub katShs (wsk.| |ub

ksztaltu= 25) | ka1 5,0 (wsk. ksztaltus 20)

kat. Cpey. : Zawar
tos¢ ziaren catko

Procentowa zawa
tos¢ ziaren o po

PN-EN 933-5 [7] kat. Cgs1: zawart@é ziaren

catkowicie przekruszonyc

=2

wierzchni przekru wicie przekruszor|yh  tamanych  30+100%

szonej i tamanej; zygﬂ ﬁjr;ek;:rsﬁg'(m/m), zawarté¢  ziaren

kat. nie nksza nk 41.9 nich <50%(m/m catkowicie przekruszonych,
a ziaren calkowil Przekruszonych lub tama-

cie nych 95+ 100% (m/m), g

zaokgglo- | . ke
nych >30%(m/m)| Ziaren catkowicie zaok¥

glonych 0+1% (m/m)

Odporna¢ kruszywa PN-EN 1097-2 katLAgs, tj. wsk. Los Angeles katLAgg, tj. wsk..

na rozdrabniani€;rozdz. 5 [11] 4.2 2| =25 dla grupy kruszywa A | LA<20, grupa A

kat. nie nisza ni "7 katLAgq, tj. wsk. Los Angeles kat.LAs, tj. wsk.
<30 dla grupy kruszywa 8 | LA<25, grupa B

Odporné¢ na po-| PN-EN 1097-8 kat PS\be <44 | kat. PS\,,> 50

lerowaniekruszywa; | [17] 4.2.3

kat. nie nisza nk

Gestas¢ ziaren rs;:jfyslgg[ig] 4.3.1| deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa Flg]EN 1097-3 4.3.3| deklarowana przez producenta

Nasgkliwosc™;
kat. nie wysza nk

PN-EN 1097-6 [15]

441

kat. W.0,5; nasikliwos¢ < 0,5% (m/m). Jdi
wartas¢ jest wiksza, naley bad& mrozoodpornée
wg punktu poniej

Mrozoodpornéc;
kat. nie wysza ni

PN-EN1367-1,
zal.B [18]

4.4.2

kat. Fnacl7, tj. ubytek masy w 1% roztworze
wodnym NaCl powinien by< 7% (m/m)

+Zgorzel stoneczna

bazaltu; wymagana kat.

"PN-EN 1367-3 [19]

4.4.5

kat. SB 4, tj. ubytek masy po gotowanii 1%
i wzrost wsk. Los Angeles po gotowanil8%

Sktad chemiczny

PN-EN 932-3 [3]

45.2

deklarowany przez producenta
uproszczonego opisu petrograficznego

Grube zanieczyszPN-EN1744-1, kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszcze o
czenia lekkie; kat.p.14.2 [24] 4.5.3wymiarze wekszym od 2 mm powinng
nie wyzsza ni wynosk < 0,1% (m/m)

Rozpad krzemiand-PN-EN 1744-1

wy zuzla wielkopie-| p, 19.1 [24] 461

cowego chtodzonego

powietrzem

wymagana odporrié
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Rozpadzelazowyzu-
Zla wielkopiecowegq

PN-EN 1744-1

chtodzonego powiel-p' 19.2[24] 4.6.2/ wymagana odporrsé

rzem

Statas¢ objetosci | PN-EN 1744-1, kat. V35 tj. dla zuzla z klasycznego pieg
kruszywa z zuzla|p. 19.3 [24] 4.6.3/tlenowego i zuzla z elektrycznego pieg

stalowniczego; kat

nie wyzsza nk

lukowego, gcznienie< 3,5% (V/V)

Y Tolerancja przesiewu na sitach $pednich

posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2 Tolerancja przesiewu na sitachémnich

posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.
9 Grupa kruszywa A: dioryt, gabro, andezyt, mikragipbazalt, melafir, diabaz.
) Grupa kruszywa B: granit, granodioryt, sjenit, veapdolomit, szarogtaz, kwarcyt, gnejs, amfibolitrEentynit, zwir

kruszony,zuzel stal

owniczy.

+

+

® Nasikliwosci zuzla wielkopiecowego nie okéa sic ta metod.

Wymagane wigciwosci kruszywa drobnego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtug WT-1 [63]

ie

o

V\ﬁ?jggvy(xgl L\)A;Jgg; Punkt Kategoria ruchu
WT-1| KR1+KR2 | KR3+KR4 |  KR5+KR6
Uziarnienie; PN-EN 933-1 413 kat. G885 (Uziarnienie mieszanki przyjmu
wymagana kat. [4] """"|sieztab. 61 7)
Tolerancja uziart katGrcNR; | katGrc20; tj.tolerancja prze
nienia; odchylenie ) 415 tj. brak wy-| siewu na sitach D [mm] +5¢
nie wicksze nk wg "I magania | (m/m);D/2[mm]+20%(m/m);0,06
kat. 3 mm + 3% (m/m)
Zawarta¢ pytu; PN-EN 933-1 416 kat. fi5; tj. przesiew przez sito 0,063 mm
kat. nie wysza nk | [4] 71 16% (m/m)
Jakaé pytu; PN-EN 933-9 417 kat. MBE10; tj. kat. b¢kitu metylenowegq
kat. nie wysza nk | [9] | MBe <10 g/kg
Kanciasté¢ kru-| PN-EN 933-6, katEs pex; | kat. Ecs30; tj. wskanik wysypu>
szywa drobnego; | rozdz. 8 [8] 4.1. |tj.wskaznik | 30
kat. nie nksza nk 10 |wysypu
<30
5¢ Zi PN-EN 1097-6
Gestasc ziaren r0zdz. 7, 8, 9 [15 4.3.1| deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo
czenia lekkie; kat.p. 14.2 [24] 4.5.3wymiarze >2 mm powinna wyndsi< 0,1%

nie wyzsza ni

(m/m)

Wymagane wigciwosci wypetniacza

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; Dekl. - Deklarowana

Wiasciwosci Metoda Wymagania wedlug WT-1 [63]
wypehniacza badania \F,)\}JT”_T Kategorie ruchu KR1+KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Sito Ogolny zakres | Maks. zakres uziar- nieni
#[mm] | dla poszczegdl- deklarowany przez
5.2.1 nych wynikow producenta
2 100 -
0,125 | od 85 do 100 10
0,063 | od 70 do 100 10
Jakaé pytu; PN-EN 933-9 529 kat. MBE10; tj. wartd¢ biekitu metylenowegq
kat. nie wysza nk | [9] 7 |MBe<10 g/kg
Z_awarF(tc quy; PN-EN 1097-5 5.3.1 | 1% (m/m)
nie wyzsza ni [14]
Gestasc ziaren [1Pé\]l-EN 1097-7 535 | deklarowana przez producenta
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Wolne przestrzeniePN-EN 1097-4 kat. Vogus tj. procent objtosci w ogolnym
w suchym zaesz-|[13] zakresie uziarnienia dla poszczegolnych
czonym wypenia 5.4.1 | wynikéw od 28 do 45%(V/V),a w maksyma-
czu; Inym  zakresie  deklarowanym przez
wymagana kat. producenta 4% (V/V)

Przyrost temperd-PN-EN 13179 kat. Aregs8/25;  tj. przyrost temperatury
tury mieknienia; |1 [48] 5.4.2 | mieknienia mieszanki wypetniacz-asfalt od 8
wymagana kat. do 25C

Rozpuszczalnig | PN-EN 1744-4 kat. WSy, tj. rozpuszczalni@ wypetniacza w
w wodzie; rozdz. 16 [25] | 5.5.1| wodzie< 10 % (m/m)

kat. nie wysza ni

Zawartd¢ CaCQ w | PN-EN 196-21 kat. CCy,; tj. zawarté¢ weglanu wapnia
wypetniaczu wapien-[1] 5 5.3 | (CaCQ) w wypetniaczu> 70 % (m/m)

nym;

k?i/t. nie nksza nk

Zawartg¢ wodoro-| PN-EN 459-2 kat. K20, Kjl0 i Kypew; 1. zawartdé
tlenku  wapnia  w [2] 5 5 4 |Wodorotlenku wapnia podawg oznaczenia:
wypetniaczu mieszg- 7 1 K20 > 20% (m/m), K,10 > 10% (m/m) iK,
nym; wymagana kat bed. < 10% (m/m)

sLiczba asfaltowa”| PN-EN 13179 562 kat. BNpew; tj. liczbe asfaltows wypetniaczg
wymagana kat. |2 [49] "' | dodanego poda ,Deklarowana”

WYMAGANIA DOTYCZ ACE
KATIONOWYCH EMULSJI ASFALTOWYCH (WG [66])

Wymagania dotycce kationowych emulsji asfaltowych
stosowanych do z¢zania warstw nawierzchni [66]

C60 B3 ZM lub
Wymagania Metoda bada Jednostka C60 B4 ZM €60 BS ZM
techniczne wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartcsci wartcsci
Indeks rozpadu] PN-EN 1307541 - 3 lub | 50do 100 120
[46] 4 | _ W | 5 do 180
Zawarta¢ PN-EN 1428 0 58 do 62 58 do 62
lepiszcza [23] /o(m/m) 5 ° 6 °
Czas wyptywu
dla @ 2 mm w PN'E[L\'1112846 s 1 | TBRY | 1 | TBRY
40°C
Pozostaté¢ na| PN-EN 1429 0
sicie 0.5 mm [24] Y%(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwatos¢ po 7
dniach magaj PN—I[EZI;If]1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
zynowania
Sedymentacja PN[sz 1284 9%(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 %
Adhezj& [56] pokrycia 1 TBR 1 TBR
WT-3 [66] powierz-
zakcznik 2 chni 2 275 2 275
pH emuls;ji PN-EN 12850 ) ) ) )
(43] >3,5 >3,5
Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjiltsfiaych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45
Penetracja PN-EN 1426 ) )
W 25°C 21] 0,1 mm 3 <100 3 <100
3 Emulsp mozna rozciéicza: woda, do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m).

136

ZAL ACZNIK Il

.Projektowanie Konstrukcyjno — kynieryjne” Bronistaw Waluga



NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSB®MERALNA WG PN-EN

SST-D 05.03.05a

®’ " Nie dotyczy emulsji rozcigzanych wod na budowie.
©  Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma tezgoi kontakt z kruszywem.

9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zméania warstwy asfaltowej z podbudp

zawierajica spoiwo hydrauliczne.

@

mechanicznie

lub

ttucznia kamiennego;

wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetradiy280.

) Do skropié podbudéw niezwizanych, w szczegéldoi z kruszywa stabilizowaneg
dopuszczg stosowanie emulsj

<

[=]

Wymagania dotycgce kationowych emulsji modyfikowanych polimerami,
stosowanych do z¢zania warstw nawierzchni [66]

C60 BP3 ZM lub

Wymagania Metoda bada Jednostka C60 BP4 ZM C60 BPS ZM
techniczne wedtug normy Zakres Zakres
Klasa wartaici Klasa wartaici
Indeks rozpadu] PN-EN 1307541 - 3 lub | 50do 100 5 120
[46] 4 lcl;(? 130 do 180
Izear‘)‘;‘gg; PN-|[52N3]1428 %(m/m) 5 | 58do62 6 58 do 62
Czas wyplywu
dla @ 2 mm w PN'E[2'1]12846 s 1 | ™BRY | 1 | TBRY
40°C
Pozostaté¢ na| PN-EN 1429
0,
sicie 0.5 mm [24] %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwatos¢ po 7
dniach maga PN'[[:_Z':]MZQ %(m/m) 1 TBR 1 TBR
zynowania
) 6(m/m
Sedymentacja PN[4Ezl]l 1284 9%(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 %
Adhezj& [56] pokrycia 1 TBR 1 TBR
WT-3 [66] powierz-
zakcznik 2 chni 2 275 2 275
pH emuls;ji PN-I;g]lZSSO ) > 3.5 ) 535

Wymagania dotycice lepiszczy

odzyskanych z kationowych emulsjilesfg/ch przez

odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45
\I/Dvezn56°t£:acja PN"[52N1]1426 0.1 mm 3 | <100 3 <1009
'I;eiéln(gieerr?igjra PN-|[52N2]1427 oc 4 >43 4 > 43
:S\l);v\\,/\:c;tssopgzy- PN-E[5N1]13398 % 4 > 50 4 > 50

b)

Emulsg mazna rozciécza wodg, do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m).
Nie dotyczy emulsji rozciezanych wod na budowie.

© Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma lezgoi kontakt z kruszywem.

9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zméania warstwy asfaltowej z podbudp

zawierajica spoiwo hydrauliczne.

<
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ZAL ACZNIK IV

POMIAR ROWNO $CI (WG [65])

(Uwaga: Zastosowano numeragj punktow i tablic zgodng z WT-2 [65])

8.7.2. Robwndé

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sgych klas naley
stosow& metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
dlugcsci 50 m. Dopuszczalne watm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni éloro w
rozporadzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

Do oceny réownéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z, L i D oraz @aci parkingdw
nalezy stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub meyagwnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysokas¢ przeswitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéo
podiwzna jest okrélona przez wart& odchylenia rownéci (przedwitu), ktére nie mog przekroczy¢ 6 mm. Przez
odchylenie réwnéci rozumie s} najwieksz odlegla¢ miedzy tay a mierzon powierzchmi.

Do oceny rownéci podtuznej warstwy wazacej i podbudowy nawierzchni drog wszystkich klasht@cznych
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyagwnowanej wzyciu taty i klina, mierac
wysokai¢ przeéwitu w potowie dtugdci faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéo
podtuwzna jest okrélona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi
publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warotavskanika rowndgci IRI warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas nie powinny lBywicksze nk podane w tablicy 60. Badanie wykonuje svediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 60. Dopuszczalne wastd wskanika réwndci podiwnej IRl warstwyscieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Klasa . . Wartasci wskanika
; Element nawierzchni

drogi IRl [mm/m]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegeadania i <29
A s cp [Whczana
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone <37
pobocza -
G Pasy: ruchu, dodatkowe, sekzania i wyhczania, <46

postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni
drég klasy Z i L nie powinna ldywicksza nk 8 mm. Badanie wykonuje ¢swedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkidasktechnicznych natg stosowa
metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodownowanej wyciu taty i klina. Pomiar nals
wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej o0 10 m.
Wymagana réwni poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartaodchylenia rownéci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych revipna by wieksza ni podana w tablicy 61. Badanie wykonuje
sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 61. Dopuszczalne wastd odchyler réwnasci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartasci odchyler
Klasa . . . e .
droai Element nawierzchni réwnaici poprzecznej
rogi
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i <6
A s, Gp [Whaczana -
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone -8
pobocza -
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G Pasy: ruchu, dodatkowe, sekzania i wyhczania, <8
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza -
Z LD Pasy ruchu <9

ZAt ACZNIK V

POLACZENIA TECHNOLOGICZNE
(Uwaga: Zastosowano numeragj punktéw zgodm z WT-2 [65])
8.6. Pohczenia technologiczne
8.6.1. Uwagi ogdéine

Wsrdd pohczen technologicznych wyrnia sk:
—  zlgcza podhane i poprzeczne (psdzenia tego samego materiatu wykonywanegoznyh czasie),
— spoiny (podczenia rénych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asVedfgo oraz warstwy asfaltowej z

urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi).

Polczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.

Polczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porogat®raz jej krawdzi nie naley uszczelnia
materiatami do uszczelnieProjekt konstrukcji powinien zapewmdprowadzenie wody z warstw porowatych.

Ztacza podtanego nie mgna umiejscawiaw sladach két. Nalgy unikat umiejscawiania ziczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtane midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malprzesuné¢ wzgledem siebie o co
najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

Ztacza poprzeczne guzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnyerstw technologicznych nadg
przesuné¢ wzglkdem siebie o co najmniej 2 m w kierunku patym do osi jezdni.

8.6.2. Zhcza
8.6.2.1.Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym”

Do metody tej $ uzywane rozkladarki pracgge obok siebie. Wydajdoi wstpnego zagszczania stotami
rozkladarek musg by¢ do siebie dopasowane. Prgg technologia rob6t ma zapewnprawidtowe i szczelne
pofaczenie uktadanych paséw warstwy technologicznegw®azaj warunek ten zapewnia §irzez zminimalizowanie
odlegtaci migdzy rozktadarkami tak, aby odlegéo micdzy uktadanymi pasami nie byta eksza ni diugas¢
rozktadarki oraz druga w kolejc rozktadarka nadktadata mieszama pierwszy pas.

8.6.2.2.Technologia rozktadania ,ggce przy zimnym”

Woczéniej wykonany pas warstwy technologicznej powinme¢ wyprofilowars krawedz, réwnomiernie
zagszczon, bez pgknigé. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna By skasna. Najczsciej takie
przygotowanie krawvdzi polega na odetiu waskiego pasa wzditkrawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstw wkacej i scieralnej nalgy nanigé lepiszcze lub inny materiat doaeky wedtug
punktu 8.1.2 (podanego po pkcie 8.6.4), wédloco najmniej 50 g na 1 cm gruico warstwy na 1 m biacy
krawedzi.

Na kravedz pasa warstwy wizgcej i scieralnej nie nalkey nanost lepiszczy uywanych do pejczenia
migdzywarstwowego wedtug punktu 5.7 w OST.

W wypadku, gdy jeden z paséw warstwy technologi¢zest z asfaltu lanego, wéwczasedry uktadanymi
pasami naley wykona spoire zamiast zjcza.

8.6.2.3.Zakaiczenie dziatki roboczej

Zakaiczenie dziatki roboczej dotyczy wygienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolagg¢na czas,
po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfalfoalnizy sic poza dopuszczaingranie. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek owainych (nie dotyczy asfaltu lanego) rlepoprzedz
usungciem utazonego wczéniej pasa o diugei do 3 m. Naley usuny¢ fragment pasa na catej jego grétioNa tak
powstah krawedz nalezy nanigc¢ lepiszcze lub inny materiat dogekz wedtug punktu 8.1.2 (podanego po pkcie 8.6.4) w
ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grumd warstwy na 1 metr bigcy krawnedzi.

8.6.3. Spoiny

Spoiny wykonywane gsw wypadku wszelkich pegtzer technologicznych warstwy z asfaltu lanego oraz w
wypadku podczen warstw wizacej i scieralnej z urgdzeniami w nawierzchni luly jograniczajcymi.
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Spoiny wykonuje si z materialtdw termoplastycznych {pay, plastry itp.), zgodnych z punktem 8.1.2
(podanym po pkcie 8.6.4). Grufgomateriatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nk 10 mm przy grubdei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

8.6.4. Krawedzie

W wypadku warstwyscieralnej rozkladanej przy wdzeniach ograniczggych nawierzchri ktérych gérna
powierzchni ma by w jednym poziomie z powierzchniej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka odwadnigge) oraz
gdy spadek jezdni jest w strptych urzdzei, to powierzchnia warstwdcieralnej powinna bywyzsza o 0,5 + 1,0 cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowaneg uradzex ograniczajcych g (np. kraveznikow)
krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie gkszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichésrodkéw technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wWykapcych) wykon& krawedzie w linii prostej i docisgt
réwnomiernie na catej diugoi.

Krawedzie warstw z asfaltu lanego nafezakaczy¢ pionowo.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostranmechyleniu jezdni naty uszczelnt krawedz potozom
wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krgzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalery pokry¢
goracym lepiszczem w ilxi 4,0 kg/fh Lepiszcze powinno lynaniesione odpowiednio szybko tak, aby
krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. M potazona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozdsta
nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw mie by uszczelniona jednocasie, jezeli kolejne warstwy ukladanegs
bezpdrednio jedna po drugiej orazgi zabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchng odsadzki danej
warstwy naley réwniez uszczelnt na szerok&i co najmniej 10 cm.

W wypadku nakfadania warstwy na nawierzehpizeznaczon do ruchu naley odpowiednio uksztattowa
krawedz naktadanej warstwyaézacej ja z nizszz warstwg, aby ztagod@ wjazd z niszej warstwy na Wisz.

W tym celu naley:

— usuny (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od 0 do grubéci nakladanej warstwy oraz na dhégb
réwnej co najmniej 125 krotdoi grubdci nakltadanej warstwy,

—  przygotowa poditaze i pohczenia zgodnie z punktami 5.4 wg OST, 5.7 wg O8Biwg niniejszego zatznika,

— ulozy¢ naktadan warstwe o statej grubgci.

8.1.2. Materialy do uszczelnienia pakczen i kraw edzi

Do uszczelniania patzer technologicznych nahy stosowa emulsg asfaltovs wedlug PN-EN 13808 lub
inne lepiszcza oraz materiaty termoplastyczn@ia pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicinyc

Do uszczelniania kraydzi naley stosowd asfalt drogowy wediug PN-EN 12591, asfalt modyfilemy
polimerami wedtug PN-EN 14023 ,metpda gogco” albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobathmézznych.
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ZAL ACZNIK VI

DOPUSZCZALNE ODCHYtKI MIESZANKI MINERALNO-ASFALT OWEJ

(wg [65])
(Uwaga: Zastosowano numerag punktow i tablic zgodng z WT-2 [65])

8.8. Dopuszczalne odchyiki
8.8.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
8.8.1.1.Uwagi ogoblne

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej gedse wartdici dopuszczalne i
tolerancje, w ktdrych uwzgtinia sé: rozrzut wysg¢pujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy. Z tego wzgHu wystpuja réznice w stosunku do zapiséw dotgcgch
Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mineralnsfatowej wg p. 7.4.1.5 (zgdznik 1).

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostwyé wyniki bada wykonanych w ramach
Zaktadowej kontroli produkciji.

Wiasciwosci materiatdéw budowlanych nafe okresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bada
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do #ycia oraz skladzie mieszanki
mineralno-asfaltowej, to wyniki bad&ontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 5 wg OST.

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenidg na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacz&iowgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfe.

8.8.1.2 Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksteahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie powinna przekroczwartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 63.

W asfalcie lanym zawierggym asfalt 20/30 lub 35/50, oznaczona temperatugamenia wyekstrahowanego
lepiszcza nie powinna przekroezgdpowiednio 75°C lub 71°C.

Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej jeptanulat asfaltowy, to temperatura ekmienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie imoprzekroczy temperatury mgknienia Tresmix, pOdanej w dokumentacji
projektowej, o wicej niz 8°C.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z policasfaltem nawrét sprysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wynégio najmniej 40%. Dotyczy to réwrigorzedwczesnego zerwania tego lepiszcza
w badaniu, przy czym nalg wtedy podéa wartas¢ wydtuzenia.

Tablica 63. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfdfbgowego

Temperatura rgknienia, nie

Rodzaj wiccej niz [°C]
Asfalt drogowy
70/100 60
50/70 63
35/50 66
20/30 71
Polimeroasfalt drogowy
PMB 10/40-65 83
PMB 25/55-60 78
PMB 45/80-55 73
PMB 45/80-65 80
PMB 65/105-60 80

8.8.1.3.Zawarta¢ lepiszcza

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#lej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltovg
wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie zamdbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych
dopuszczalnych odchytek w zafesci od liczby wynikéw badéa z danego odcinka budowy (tablica 64). Do wynikéw
bada nie zalicza s bada kontrolnych dodatkowych (p.6.3.4 wg OST).
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Tablica 64. Dopuszczalne odchyitki pojedynczego wyrbadania éredniej arytmetycznej wynikw bafl@awartdci
lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada

Rodzaj mieszanki od 5 od9

Mieszanki gruboziarniste +0,6 +0,5b + 0,5( +0,40+£0,35 | £0,30

Mieszanki drobnoziarniste + 0,5 | +0,45 +0,40 +0,40 + 0,35 +0,3
(z wylagczeniem MA)

o

MA +05 | £045 +0,40 +0,35 +0,30 £0,2

o1

3 dodatkowo dopuszczacsinaksymalnie jeden wynik, sfréd wynikéw bada wzictych
do obliczeniasredniej arytmetycznej, ktérego odchylka jesteksiza od dopuszczalng
odchytki dotycacej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuaneg odchyiki jak
do pojedynczego wyniku badania

-

8.8.1.4.Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z mej mieszanki mineralno-asfaltowej nie roodbiegé od wartdci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek (tablica 69), wez®sci od liczby wynikow bada z
danego odcinka budowy. Wyniki badaie uwzgtdniajg bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4 wg OST).

W wypadku wymagé dotyczicych uziarnienia, wytenych jako ktérekolwiek z:
— zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
— zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
— zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
— zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
— zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,
— zawartd¢ ziaren grubych,
to zadna probka nie nie wykazyw& uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartags¢ dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach 65+70.

Wymagania dotyee udziatlu kruszywa grubego, drobnego i wypeliaggavinny by spetnione
jednoczénie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do wanstazacej i podbudowy zawar§é kruszywa o
wymiarze poniej 0,063 mm nie me by¢ nizsza nk 2%(m/m).

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej glmao dodatki kruszywa o szczegélnych $diavosciach,
np. kruszywo rozjgniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnaydkitizawartéci tego kruszywa wynosi:
—  +20% w wypadku kruszywa grubego,

—  +30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 65. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw batia
zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowe;j 1 2 od3do4| od5do8 od9do19| >20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 + 3,4 +3,2 +2,9 2,4 +2,0

Mieszanki drobnoziarnist

g =
(z wykiczeniem PA i MA) +3,0 | =27 +2,4 +21 +1,8 15

MA +45 | =36 +3,2 28 25 +2,2

PA +2,0 +1,7 +1,5 +14 +1.3 +1.2

Tablica 66. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw bafia
zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowe;j 1 2 od3do4| od5do8 od9do19| >20
AC gruboziarniste +5 +4.4 +3,9 + 3,4 +2,7 +2]0
AC1AC WMS +4 | +£36 +3,3 +2,9 +25 +2,0

drobnoziarniste

Tablica 67. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikow bafia
zawartadci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 {A6im/m)]
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Rodzaj mieszanki

Liczba wynikéw bada

mineralno-asfaltowe;j 1 2 od3do4| od5do8 od9do19| >20
AC P, AC W, AC WMS,
AC S, BBTM, SMA, MA +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 + 3,(
PA +3 +22 +2,0 +1,9 +1,8 +1,

T

Tablica 68. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw bafia
zawartgdci kruszywa grubego o wymiarze

> 2 mm(rf¥/en)]

Rodzaj mieszanki

Liczba wynikéw bada

mineralno-asfaltowe;j 1 2 0od3do4| od5do8 od9do19| >20
AC P, AC W, AC WMS,
AC S, BBTM, SMA 5, +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
SMA 8, MA
PA +6 49 +4,3 +3,7 +3,2 * 3,

D

Tablica 69. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw batia
zawartdci kruszywa grubego o wymiarze

> 5,6 rfim/m)]

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowe;j

Liczba wynikéw bada

1

od3do4

od 5 do §

od 9do 19

>20

SMA 11

7

+6,1

+54

49

+4,4

+ 4,

D

Tablica 70. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw batia
zawartdci ziaren grubych, [%(m/m)]

Liczba wynikow bada

Rodzaj mieszanki

1 2 od3do4 od5do8 o0d9do19| >20
Mieszanki gruboziarniste| -9+5 | -7,6+5,0( -6,8+50 -6,1+5p  -55+5, +5
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 | -6,7 +4,7 -5,8 +4,5 -5,1 +4,8 -4,4 +4, +4

8.8.1.5.Zawarta¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangjigszanki mineralno-asfaltowej lub vgtkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchie, maze wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 7.2

0 wigcej niz:
PA
ACP,ACW

8.8.1.6.Deformacja trwata

AC S, AC WMS, BBTM, SMA

3,0% (v/v),
2,0% (viv),
1,5% (v/v).

Ocena deformaciji trwatej dotyczy asfaltu lanego.
Zagkbienie trzpienia podczas badaniade] prébki széciennej, sporgdzonej z linej mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjtkowo z materiatu pobranego z nawierzchni, niezenprzekrocz§ wartasci deklarowanej wedtug

niniejszych wymagatechnicznych o wicej niz:

+1,0 mm,
-0,4 mm.
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ZAtL ACZNIK VII

POTRACENIA ZA WADY TRWALE (WG [65])
(Uwaga: Zastosowano numerag punktow i tablic zgodng z WT-2 [65])
9.2.5. Potgcenia i postpowanie z wadami

Korzystajc z przystuguicych mu praw, zleceniodawca peo w razie niedotrzymania waktm
dopuszczalnych:
— grubdici warstwy,
— ilosci zwzytego materiatu,
— skladu mieszanki mineralnej,
— zawartgci lepiszcza,
— wskanika zagszczenia,
- réwnaci,
— whasciwosci przeciwpglizgowych,
dokon& potracen wedlug zamieszczonych dalej wzoréw, o ile wykonaweyrazi na to pisemnzgod. Jeeli
wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobgany usugé wady.

Jezeli wada wynikagca z przekroczenia wakm dopuszczalnej pojawiesprzed terminem przedawnienia si
reklamacji, to zleceniodawca mezadat usunécia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty qmutnej z powodu wady, eli wada zostanie usuta
w ramach jego zobowian gwarancyjnych. W wypadku rozyaan tymczasowych, pojcenie naley uzgodné w
osobnych umowach. Przy ustalaniu wys@kotricen nalezy uwzgkdni¢ skrocenie okresuzytkowania.

9.2.5.1.Grubas¢ warstwy i ilags¢ zwzytego materiatu

Uzgodnione grubii warstw lub iléci materiatow na ok&ona powierzchng mogs by¢ zanzone o nie wicej
niz wartcsci dopuszczalne podane w tablicy 71.

Tablica 71. Dopuszczalne odchytki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
SHw+P | S+P [ F+w | [ P

Warunki oceny

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilgci
1. - dwy ﬁg‘icinek budowy, powierzchnia glisza ni
6000 lub
- droga ograniczona kraanikami, powierzchnial - - <10 <10 | <10
wigksza nk 1000 ni lub
- warstwascieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
2. - maly odcinek budowy lub

- - < < <
- warstwacieralna, ilé¢ wigksza ni 50 kg/nt =15 <15 | <10

B — Pojedyncze oznaczenie grétio <10 <15 <15 <25 -

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warssai@raina lub warstwa wiaca jest ukladana z opdieniem,
wartags¢ z wiersza B odpowiednio oboyzuje: w pierwszym etapie budowy do gérnej warstveyvierzchni
obowizuje wartd¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1+15%

Okreslajac ilos¢ materiatdw na danpowierzchng orazsredni grubcé warstwy, za podstaywnalezy przyjaé
caly odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo spratv@pdczas kontroli iléciowej odcinki czsciowe. Odcinki
czesciowe powinny odpowiadaco najmniej wydajnéci dziennej. Wymagania dotygze minimalnej iléci materiatu
przypadajcego na warstevmieszanki o grubiei 1 cm podaje tablica 73.

Za grubg¢ warstw przyjmuje si arytmetyczg srednig wszystkich jednostkowych wast grubdcci dla danej
warstwy na catym odcinku budowy.

Tablica 73. Minimalne iléci materiatéw przypadage na 1 inawierzchni o grubii lcm

Minimalna iloé¢ materiatu na 1 m
nawierzchni o grubii 1 cm,
w zaleznosci od kategorii ruchu, [kg]
KR5 + KR6 | KR3+KR4| KR1+KR2

Typ i wymiar mieszanki

AC 22 do warstwy podbudowy 23,1

AC 22 i AC 16 do warstwy wizacej 25,0 -

AC 16 do warstwycieralnej 25,0 - -

AC 11 do warstwycieralnej 25,0 24,3 -

AC 5 do warstwyscieralnej - - 25,0
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AC 8 do warstwyscieralnej - 25,0 -
SMA 11 do warstwycieralnej 25,0 - -
SMA 8 do warstwycieralnej 25,0
MA 5, MA 8, MA 11 25,0

9.2.5.2.Sktad mieszanki mineralnej

Sklad mieszanki mineralnej ocenia sia podstawie badaekstrakcji, a nagpnie na podstawie analizy sitowej
uzyskanego kruszywa'z prébki. W wypadku wtpliwym dokonuje si badania z dwoch pozostatycheéz probki. W
takim wypadkusrednie wartéci sktadu oblicza giz dwéch najmniej réinigcych sé wynikéw. Dopuszczalne odchyiki
podaje tablica 74. Ocenianymi parametragi s
— zawartd¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,

— zawartad¢ ziaren wekszych od 2 mm.

Tablica 74. Dopuszczalne odchyiki skladu mieszamikieralnej od podanej w recepcie

Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwdgk]

Oceniany Mieszanki mineralno-asfaltowe watowane
parametr Podziat wg klas drogi Asfalt lany
A'S GP, G Z

Zawartg¢ ziaren

< 0,063 mm od 2,1do 3,0 od 2,1 do 3,5 od 2,1 do 4/0 od 3,%,d0

Zawartgé ziaren

> 2.0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0do 12,0 od 7,0 do 14,0 odi6,02,0

9.2.5.3.Zawarta¢ lepiszcza

Zawartd¢ lepiszcza w kadej prébce pobranej z wyprodukowanej mieszanki raine-asfaltowej lub w
prébce pobranej wyfkowo z zagszczonej warstwy nie nze odbiegad od wymaganej wartgi o wiecej niz tolerancje
podane w tablicy 75. Te same wddiotolerancji dotycg obliczonejsredniej arytmetycznej zawasm asfaltu z danego
odcinka budowy.

Zawart@¢ lepiszcza naley oznaczé wedtug PN-EN 12697-1.

Tablica 75. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badaniaredniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowe;j 1 2 od3do4| od5do8 od9do19| >20
AC do warstwyscieralnej | +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,3p

AC do warstwy wizacej i
podbudowy oraz SMA| =05 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25

MA, PA, BBTM

9.2.5.4.Wskanik zag:szczenia i zawarto wolnych przestrzeni

Wskaznik zagszczenia gotowych warstw asfaltowych z#aj probki pobranej z zagzczonej nawierzchni
nie maze by mniejszy od wartéci podanych w tablicy 59, ktéra okta réwniez wymagag zawarté¢ wolnych
przestrzeni w warstwach nawierzchni z poszczegdimgeszanek mineralno-asfaltowych.

Tablica 59. Typ i wymiar mieszanek mineralno-asfalich do warstw nawierzchni
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. Zawartgé
o o _ Projektowana | - \yskanik wolnych
Wars_twa i qusob Typ i wymiar mles_zankl, grubai¢ wars- zagsszczenia|  przestrzeni
projektowania przeznaczenie twy tec_hnolo— [%] W warstwie
gicznej [cm] [%)VIV)]
Podbudowa AC 16 P, KR1+KR4 5,0+14,0 > 98 4,0+10,0
projektowan’ie AC 22 P, KR1+KR4 7,0-14,0 > 98 4,0+10,0
empiryczne AC 16 P, KR5+KR6 5,0+14,0 > 98 5,0+10,0
AC 22 P, KR5+KR6 7,0-14,0 > 98 5,0+10,0
AC16 P, KR3+KR4 5,0+14,0 > 98 3,0+10,0
Podbudowa, AC 22 P, KR3+KR4 7,0-14,0 > 98 3,0+10,0
projektowanie AC 16 P, KR5+KR6 5,0+-14,0 > 908 4,0+10,0
funkcjonalne AC 22 P, KR5+KR6 7,0:14,0 >08 4,0+10,0
AC WMS 11 4,0-12,0 > 98 2,050
AC WMS 16 5,0+14,0 > 98 2,0+5,0
Wiazaca AC 11 W, KR1+KR2 4,0+10,0 > 98 3,0+6,0
projekto{/vanie AC 16 W, KR1+KR2 5,0+10,0 > 98 3,0+6,0
empiryczne AC 16 W, KR3+KR6 5,0+10,0 > 98 4,0+7,0
AC 22 W, KR3+KR6 7,0+10,0 > 98 4,0+7,0
AC 16 W, KR3+KR4 5,0+10,0 > 98 3,0=7,0
Wiagzaca, AC 22 W, KR3+KR4 7,0+10,0 > 98 3,0=7,0
projektowanie AC 16 W, KR5-KR6 5,0+10,0 > 08 4,0-7,0
funkcjonalne AC 22 W, KR5-KR6 7,0+10,0 > 08 4,0-7,0
AC WMS 11 4,0+10,0 > 98 2,0+5,0
AC WMS 16 5,0+10,0 > 98 2,050
MA 8 W 2,5+3,5 - -
Wiazaca MA 11 W 3,5+4,0 - -
PA 16 6,0+10,0 > 97 22+32
AC5 S, KR1+KR2 2,0+4,0 > 97 1,0+4,0
Scieralna AC 8 S, KR1+KR2 2,545 > 97 1,0+4,0
projektowanie AC 11 S, KR1:KR2 3,0:5,0 >08 1,0+4,0
empiryczne AC 8 S, KR3+KR4 2,0+4,5 > 97 2,0+5,0
AC 11 S, KR1+KR2 3,0+5,0 > 98 2,050
SMA 5 2,0:4,0 > 97 2,0+6,0
SMA 8 2,5+5,0 > 97 2,0+6,0
SMA 11 3,5+5,0 > 97 3,0+6,0
a BBTM 8 1,0:3,0 - 3,0+6,0
Scieralna BBTM 11 1,535 - 3,0+6,0
PA 8 4,0-5,0 > 97 18+24
PA 11 5,0+6,0 > 97 18+24
MA 5 2,0+:3,0 - -
MA 8 2,5+3,5 - -
MA 11 3,5+4,0 - -

9.2.5.5.R6wnas¢

Jezeli nieréwna¢ podiuzna warstwyscieralnej nawierzchni, drogi klasy G i drég #myych klas bdzie
wicksza od ustalonej wako dopuszczalnej IRI, zamawighy nalicza poticenia za wady trwate. Nieréwépb ustala
sie dla kazdej wyznaczonej warfgi IRI.

Jezeli nierowna¢ podiwzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, ocenianadaet wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metod rownowana, jest wetksza od ustalonej wago dopuszczalnej, zamawigy nalicza
potracenia za wady trwale. Nieréwb ustala sj dla kazdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkéw warstwy
nawierzchni.
9.2.5.6. Wiasciwosci przeciwpglizgowe

Zamawiagcy nalicza poticenia za wady trwale, jeli wartai¢ miarodajnego wspéitczynnika tarcigdzie
nizsza od ustalonej waioi dopuszczalnej oraz nie przekroczy wéetgpodanej w tablicy 76 lub gdy poszczegélne
wyniki bada na krétkich odcinkach nawierzchnj sie nizsze nk 0,42, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

W wypadku uzyskania podczas badadbiorczych wartéci nizszych od dopuszczgjych potgcenia,
wykonawca jest zobowzany przed odbiorem ostatecznym do ugtiniwady w sposéb uzgodniony z zamawtgm.

Tablica 76. Dopuszczalne wastd miarodajnego wspotczynnika tarcia, dla ktérycbssje st potrmcenia na etapie
odbioru nawierzchni
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Miarodajny wspéfczynnik tarcia
Klasa . . przy pedkadsci zablokowanej
drogi Element nawierzchni opony wzgédem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - 0,35
’ Pasy whczania i wyhczania, jezdniegtznic 0,42 -
GP, G, Z | Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobodza 0,34 -

9.2.6. Obliczanie kwoty potgcen

Jezeli zleceniodawca wprowadzi pgtenia zgodnie z punktem 9.2.5 z powodu wykrytychi iasciowych,
grubasci, sktadu mieszanki mineralnej, zawddb lepiszcza, wskaiika zagszczenia, rowni lub witasciwosci
przeciwpglizgowych, to ich wysok& jest obliczana na podstawie wzoréw podanych zgnPotgcenia naliczaneas
dla wad wekszych nk dopuszczalna tolerancja wykonania.

Jeeli w jednej inwestycji zostanie wykryta giisza ilg¢ wad, z powodu ktérych powinny bydokonane
potracenia zgodnie z odpowiednimi punktami od 9.2.6.Ddb6.7, to poficenia te nakey zsumowa.

Ogolna kwota wszystkich patreh jest ograniczona do 70% ceny ogdlnej danej pozycpdniesieniu do
przyporzdkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowej.

9.2.6.1.Niewtasciwa grubg¢ warstwy

Poticenie jest obliczane zaréwno na podstaiséginiej wartdci wszystkich wartéci jednostkowych, jak i na
podstawie sumy pafcen czesciowych. Kwot potrcenia stanowi wisza wartéc.

Jezeli rzeczywista grubid warstwy (warté¢ srednia) jest mniejsza od grudmd zapisanej w kontrakcie o
wigcej niz wartas¢ dopuszczalna podana w tablicy 71, to niezakeod zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach
rozliczenia (patrz punkt 9.5.1.3), patenie jest obliczane wedtug ngstijacego wzoru:

Pgw . KxF
Agw—m x 3,75 xKxF lub A@,W‘A X 100" 3)
w ktérym:
Agqw — potracenie, [PLN];
Pyw — wartéc¢ przekroczenia w dot wardoi dopuszczalnej 10% lub 15% gruébookreslonej w kontrakcie, [%];
K — koszt1 fmwykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego zugami, [PLN];

F — powierzchnia obja sprawdzeniem, [th

Jereli jednostkowe warkei grubdici 3 nizsze od wartéci okreslonych w kontrakcie o wicej niz dana
wartas¢ dopuszczalna podana w tablicy 71, to pa#nia cgsciowe dla danych powierzchni sbliczane wedtug wzoru
(3). W miejsce wartai dopuszczalnej 10% lub 15% dla wadiosredniej, naley wstawt wartas¢ dopuszczalin 10%,
15% lub 25% dla wartei jednostkowych.

Przy obliczaniu warti jednostkowych oragrednich, dla grub&ei w ramach oblicz& wysokaci potrcen w
punktach pomiarowych wielowarstwowych struktur lgganiczé, s3 uwzgkdniane warstwy polmne wyej jako
kompensacja wyspujacego niedoboru grulsoi.

W celu utatwienia postugiwaniaesivzorem (3), na rys. 6 i w tablicy 77, przedstawiavartgci parametrudy’
= Pgw X 3,75 [%] w zalénaosci od wartdci pgy,

9.2.6.2.Niewtasciwa ilos¢ zuzytego materiatu

Jezeli rzeczywista ilé¢ materiatu jest mniejsza od $#id zapisane] w kontrakcie o ydej niz wartasé
dopuszczalna podana w tablicy 71, to niez@ke od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramaaticzenia (p.
9.5.2.3), poticenie jest obliczane wedtug wzoru (3).

[9.5.2.3.Dostosowanie ceny. 3eli przy rozliczeniu naley uwzgkdni¢ nadmiar lub niedobér ikziowy, uzgodniona
cena jednostkowa do rozliczenia zostanie zmienmrzaleznosci od stosunku dodatkowej doi podlegajcej zaptacie
do ilosci zadanej (rozliczeniowa cena jednostkowa)].
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Parametr p__ [%]
0 2 4 6 8 10 12 14 16
; 0
o
b 10 =~
~ \
< R
Y
% 30
S 40 oy
[} \'
a.
50 I\\'
60
70
Rys. 6. Graficzne przedstawienie wadigparametrwy’
Tablica 77. Tabelaryczne przedstawienie waitparametrid’
Pel%] | 0,5 1,0 15 2,0 25 3,0 35 4,0 4,5 5 5,5 6 6,5 7
A% | 1875 | 375 | 5629 7,5 9,376 11,25 13,125 1§ 7%,8 18,75 20,625 225 24,375 26,2
pel%] | 7.5 8,0 8,5 9,00 95 10,0 10,5 11, 11,5 12]0 ,512] 13,0 135 14,0
A'[%] | 28,125 | 30 31,87 33, 3562 375 | 39,375 | 41,25 43,125 45 46,875 48,80,625| 52,5
5 75 |5 5

9.2.6.3.Niewtasciwy sktad mieszanki mineralnej

Poticenia oblicza si wedlug wzoréw (4) i (5) dla wszystkich badanychrgmaetrow, proporcjonalnie do
wartasci charakteryzujcej poszczegdlne warstwy nawierzchni o powierzeepiezentowanej przez idy z probek:
- potrgcenie za niewkxiwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm

Ay=pux KxF, (@)

- potracenie za niewkiwa ilos¢ ziaren wekszych od 2,0 mm
A =p, xKxF, )

w ktorych:

Ayii A, — potycenie, [PLN];

Pw i P
K

F

— wspotczynniki podane w tablicach 781 79;
— koszt 1 rhwarstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego zugmi, [PLN];

— powierzchnia warstwy reprezentowana przez pydlix pomiar, [rg].

Jezeli odchytki przekraczgjmaksymalne wartei dopuszczalne, to dany odcinek rglevytagczy¢ z odbioru
do czasu wykonania robét niezinych do uzyskania wymaganych cech na tym odcinku.takim wypadku
dopuszczalny jest, za zgpsdtron, odbior cgciowy.

Tablica 78. Wspoiczynnik,, do obliczania poticen za niewtdciwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm w mieszance
mineralno-asfaltowe;j

Wspétczynnikp,, [-]
Odchylenie od Mieszanka mineralno-asfaltowa
recepty [%] Podziat wg klasy drogi Asfalt lany
A'S GP, G Z,L,D
2,1 0,0020 0,0015 0,0010 -
2,2 0,005 0,003 0,002 -
2,3 0,010 0,006 0,004 -
2,4 0,016 0,010 0,006 -
2,5 0,052 0,014 0,008 -
2,6 0,037 0,019 0,011 -
2,7 0,048 0,025 0,015 -
2,8 0,064 0,033 0,019 -
2,9 0,081 0,041 0,023 -
3,0 0,101 0,049 0,028 -
3,1 - 0,059 0,033 0,0015
3,2 - 0,068 0,039 0,003
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3,3 - 0,079 0,045 0,006
3,4 - 0,090 0,059 0,010
3,5 - 0,101 0,066 0,014
3,6 - - 0,075 0,019
3,7 - - 0,083 0,025
3,8 - - 0,092 0,033
3,9 - - 0,101 0,041
4,0 - - - 0,049
4,1 - - - 0,059
4,2 - - - 0,068
4,3 - - - 0,075
4.4 - - - 0,090
4,5 - - - 0,101

Tablica 79. Wspoiczynnilp, do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ ziaren wegkszych od 2,0 mm w mieszance
mineralno-asfaltowe;j

Wspotczynnikp, [-]
Odchylenie od Mieszanka mineralno-asfaltowa
recepty [%] Podziat wg klasy drogi Asfalt lany
A'S GP, G Z,L,D
5 - - - 0,002
6 - - - 0,003
7 0,002 0,001 0,001 0,007
8 0,008 0,004 0,003 0,012
9 0,019 0,010 0,007 0,019
10 0,050 0,018 0,012 0,029
11 - 0,032 0,021 0,039
12 - 0,050 0,028 0,050
13 - - 0,039 -
14 - - 0,050 -

9.2.6.4.Niewtasciwa zawarté¢ lepiszcza

Jezeli rzeczywista zaward lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfalt@séjmniejsza od zawasm
deklarowanej o wgcej niz wynosi wartd¢ tolerancji podana w tablicy 64, to pgptenie naley obliczy wedtug wzoréw
(6) i (7). Jeeli jest za mata zaward6 lepiszcza dla pojedynczego wyniku badalla wartgci srednich z 2+4 prébek
to:

Tablica 64. Dopuszczalne odchyitki pojedynczego wyrbadania Eredniej arytmetycznej wynikdw bafl@awartdci
lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
) 1 2 od3do4| od5do™B| od9do19 | >20
Mieszanki gruboziarniste | +0,6 | £0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziamiste o5 | Lo45| +040 | 040 £035 | £0,30
(z wylaczeniem MA)
MA +05 | £0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25

3 dodatkowo dopuszczagsinaksymalnie jeden wynik, sgrdd wynikéw bada wzigtych do
obliczeniasredniej arytmetycznej, ktérego odchyika jestkgza od dopuszczalnej odchyik
dotyczcej $redniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuEpes odchyiki jak do
pojedynczego wyniku badania

- dlap, < 0,3 % niedobdr lepiszcza oblicza siediug wzoru:

Al:%)x30xKxF, (6)

- dlap, > 0,3 % niedobor lepiszcza oblicza siedtug wzoru:
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(P, x130-30)

A= 100

w ktérych:

A — potgcenie, [PLN];

p — wart@¢ przekroczenia w dét warkoi dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy &4, podstawie zawaici
podanej przy badaniach kontrolnych mieszanki, wygkgeh w ramach odbioru; niedobdr pagji wartaci
dopuszczalnej, [%];

K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegazutemi, [PLN/nf] lub [PLN/];

F — powierzchnia olfa sprawdzeniem, [fhlub odpowiednia ilé materiatu, [t].

xK xF, @)

W celu ufatwienia postugiwaniagsivzorami (6) i (7) wart& parametruA’ przedstawiono na rys. 7 i

w tablicy 80.
Tablica 80. Tabelaryczne przedstawienie wiitparametruA’ [%], jezeli p, < 0,3 toA’ = p; x 30; jezeli p, > 0,3 toA’
=p % 130 -30
pi [%0] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A’ [%] 3 6 9 22 35 48 61 74
Parametr p, [%]
0 0,1 0.2 0,3 0,4 0,5 0.6 07 0,8
0
—
10
= 20
= ~
T 30 l\\‘
§ 40 AN
g 50
60 E
70 '\\1
N
80

Rys. 7. Graficzne przedstawienie wadigparametruh’ [%], jezeli p, < 0,3 toA’ = py x 30; jezeli p > 0,3 toA’ = p; x
130 -30

Jereli jest za mala zawaré lepiszcza dla wartgi srednich z piciu i wiecej prob, to wzér na obliczenie
potracenia przybiera posta
pl
= —L x 100 xK x F, 8
A=105 8

W celu utatwienia postugiwaniaesivzorem (8) na rys. 8 i w tablicy 81 przedstawiavertas¢ parametrih’ =
p % 100.

Parametr p, (%}

0 0,1 0,2 0,3 04 0,5 0,6 0,7 0,8
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Potracenie A' [%)]

Rys. 8. Graficzne przedstawienie wddigparametriy’
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Tablica 81. Tabelaryczne przedstawienie wiitparametru\

p[% | 01 0,2 0,3 0,4 05 0,6 0,7 0,8

A [%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potmcenie mana obliczy zaréwno na podstawie waéth sredniej z wszystkich warfai jednostkowych, jak i
na podstawie sumy patren czgsciowych dokonanych na podstawie wadiodla pojedynczego wyniku batlawyzsza
wartas¢ jest wartdcig potrcenia.

9.2.6.5.Niewtasciwe zagszczenie warstwy

Jezeli wskaznik zag:szczenia jest nszy od wartéci dopuszczalnej podanej w tablicy 59, to poénie naley
oblicz& zgodnie ze wzorem (9):
2
= & x 3 xK x F, (9)

100
w ktérym:
Aq— potacenie, [PLN];
Py — wartg¢ przekroczenia w dot wardoi dopuszczalnej w stosunku dgdanego wskenika zagszczenia, [%];
K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegazutemi, [PLN/nf] lub [PLN/A];
F — powierzchnia olgfa sprawdzeniem [fhlub odpowiednia ilé¢ materiatu [t].

W celu utatwienia postugiwaniagswzorem (10) wart@ parametriA’ = pg2 X 3 przedstawiono na rys. 9 i w
tablicy 82.

Parametr P, [%]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

'\“\

‘i\“\

10

20

30

40

Potracenie A'[%)]

50

60

Rys. 9. Graficzne przedstawienie wddigparametry’

Tablica 82. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru\’

pqy [%6] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4.0
A [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,7% 48
Przyktad:

asfaltowa warstwécieralna z SMA

K = 100 PLN/M

F = 6000 M

wymagany wskanik zag:szczenia 97%
uzyskany wskanik zag:szczenia 96%
niedobo6myg = (97-96)% = 1%
A=1"x3=3%
Zatem potgcenie wynosi:
A, = (3:100) x 100 [PLN/rf} x 6000 [nf] = 18000 PLN

9.2.6.6.Niewtasciwa rownaé

Poticenie za nierdwnei mierzone wskanikiem IRI obliczane jest wedtug wzoru:
Ari = PR % 0,2 XK x Firi, (10)

w ktorym:

ARr| — poticenie, [PLN];
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Piri — zmierzona nierowréo powyzej ustalonej wartei dopuszczalnej, na ocenianym odcinku, [mm/m];
K — koszt 1 hwykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykoczego 4cznie z zastosowanym narzutami;
Fr — powierzchnia ocenianego pasa warsfaigralnej nawierzchni na dtuga 50 m.

W wypadku, gdy wart@ p’r bedzie wicksza od 1 wykonawca jest zobawéany do usurtia wady w sposéb
uzgodniony z zamawiggym.

Poticenie z nieréwnéci mierzone metagtaty i klina jest obliczane wedtug wzoru:

A =Y p? x (0,0015 X x F), (11)

w ktérym:
A, — potacenie, [PLN];
pr — zmierzone nieréwrici w mm powyej ustalonej wartci dopuszczalnej, na ocenianym odcinku;
F,— powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawheizta dtugéci 100 m.

W wypadku, gdyyp? bedzie wicksza od 130 wykonawca jest zobamany do usugkcia wady w sposéb
uzgodniony z zamawiggym.

9.2.6.7 Niewtasciwe wigsciwosci przeciwpglizgowe

Poticenie za wady trwate obliczane jest wedtug wzoru:
Agrr = szSRT X (80 xK x Fggy), (12)
w ktérym:
Asrr — potgcenie, [PLN];
Psgrt — wielkas¢ zmniejszenia wartei miarodajnego wspotczynnika tarcia paaji  ustalonej wartei dopuszczalne;j,
na ocenianym odcinku;
K  —koszt 1 mwykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykoczego 4cznie z zastosowanymi narzutami;
Fsrr — powierzchnia ocenianego pasa warstimieralnej nawierzchni, reprezentowana przez poroigravartasé
miarodajnego wspotczynnika tarcia.

Norma wymieniona w za¢zniku VIII, ktora nie wystpuje w punkcie 10.2 podstawowego tekstu OST:
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych nagpor— Czs¢
1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA
ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckzniej (SST ) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru roboét zg@anych z wykonywaniem frezowania nawierzchni
asfaltowej na zimno

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i
dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @kvymienionych w p. 1.1. w ramach
zadania o nazwigRemont ulicy Gorniczej w Poraju”

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zZwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanoim

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Recykling nawierzchni asfaltowej - powtorngyaie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
odzyskanej z nawierzchni.

1.4.2.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotkany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzaniohrelong giebokas¢.

1.4.3.Pozostate okigenia g zgodne z obovgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 1.5.

1.6  Wspolny stownik zamowia (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wpdélnego Stownikaméwier (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamodwienia w SST D. 00.00.00 "Wymagagi@ane".
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2. MATERIALY
Nie wystuja

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzt do frezowania

Wykonawca przyspujacy do zerwania starej nawierzchni, powinien wykagia
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
- frezarek nawierzchni (por. SST D-05.03.11 ,ReayyliFrezowanie nawierzchni na
zimno”),
- spycharek, koparek lub innego sgitzrwyposaonego w zrywaki,
- kruszarek, do rozkruszenia nadziarna w materiatgsianym z nawierzchni, do
wymiarow okrglonych w pkt 2.3.1,
- sortownikéw do ewentualnego rozsegregowania matevdzyskanego z nawierzchni.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatu odzyskanego z nawierzchni peniodbywa si¢ wedtug zasad
okreslonych dla kruszyw w SST D-05.03.05 [13].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DE0®,Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokasci, szerokeéci i pochyler zgodnych
z dokumentagj projektows i SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez aknia nowej warstwy
scieralnej, to jej tekstura powinnabjednorodna, ziona z niecigtych pizkow podiwznych
lub innych form geometrycznych, gwarantyjch rownd¢, szorstkeéc i estetyczny wygid.

Jezeli ruch drogowy ma hkiydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wowczas,
ze wzgkddw bezpieczestwa naley spetné nastpujace warunki:

a) nalezy usuryc scigty materiat i oczyci¢c nawierzchng,
b) przy frezowaniu poszczegoélnych pasow ruchu, wysokodiuznych pionowych kraedzi
nie maze przekracza40 mm,
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c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgimika
(scieku) dopuszczagiwickszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokadsci wickszej
od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zalkezenie dnia roboczego powinnydiinowo scigte.

5.3. Uszorstnienie warstwycieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku naeh@iznowych, ktore
charakteryzuj sic mah szorstkécia spowodowan polerowaniem przez kota pojazdow, albo
nadmiarem asfaltu.

Frezarka powinnécig¢ okoto 12 mm warstwycieralnej tworzac szorstk
makrotekstug powierzchni. Zby skrawajce na obwodziedbna frezuycego powinny b§
tak dobrane, aby zapewmegularn rzezb¢ powierzchni po frezowaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 6.

6.2. Castotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanegimao podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freaoej

na zimno
Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna ezstotliwos¢ pomiardéw
1 | Réwna¢ podiwzna laty 4-metrova co 20 metrow
2 | Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrovg co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szerokéc frezowania co50m
5 | Gkbokai¢ frezowania na bigco, wedtlug SST

6.2.2.R6wnd¢ nawierzchni

Nieréwndaci powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrows zgodnie z BN-
68/8931-04 [1] nie powinny przekracz@ mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powhyt zgodne z dokumentag;j
projektows, z tolerangj + 0,5%.

6.2.4.Szerokd¢ frezowania

Szeroké¢ frezowania powinna odpowia¢lazerokdéci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadnieia + 5 cm.
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6.2.5.Gl¢cbokai¢ frezowania

Gtebokas¢ frezowania powinna odpowiadlgtcbokasci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadnizia + 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotygee doktadnéci frezowania nie dotygzwyburzenia kilku
lub wszystkich warstw nawierzchni przy naprawachitednych. W takim przypadku
wymagania powinny kiyokreslone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikgch z
przyjetej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy). sfrezowanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-000QNymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowns, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z przetworzonej mieszanki mineralno-asfaé
obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanipot,
- zerwanie i rozdrobnienie materiatu odzyskanegowerachni,
- dostarczenie materiatow,
- produkcg przetworzonej mieszanki mineralno-asfaltowej wcagace,
- dostarczenie mieszanki ha miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zagszczenie rozionej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06721
2. PN-B-11111
3. PN-B-11112
4. PN-B-11113
5. PN-C-96170
6. PN-S-96020
7. PN-S-96021
8. PN-S-96022
PN-S-96504
9
10. AASHTO T-202-90,

ASTM-D2171

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Pobieranie pkdbe

Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaaadwierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni
drogowych. Piasek

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Drogi samochodowe. Podbudowa z betsfaltowego

Drogi samochodowe. Nawierzchnie ulthu lekkiego z betonu
asfaltowego

Drogi samochodowe i lotniskowe. Naxgknie z betonu
asfaltowego

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamiermgnds bitumicznych

»Viscosity of asphalts by vacuum capillary viscoeret

11.Wytyczne technologiczne zastosowania materiaffev zuytych nawierzchniowych
warstw asfaltowych do produkcji mieszanek mineradstaltowych w otaczarce cyklicznej
WMB-30, IBDiM, Warszawa, 1992.

12.Wytyczne techniczne oceny jg&kogryséw izwiréw kruszonych produkowanych z

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przezmgech do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984.

13.SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltaweg
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zydanych z przeciwerozyjnym umocnieniem
powierzchniowym skarp, nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdipezetargowy i
dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @kvymienionych w p. 1.1. w ramach
zadania;,Remont ulicy Goérniczej w Poraju”

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem skaapypu i rowdw nagpujacymi
sposobami:

- plantowaniem skarp na powierzchni
- humusowaniem, obsianiem, skarp na powierzchni
- obrukowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna (humus) - ziemigliana zawierajca co najmniej 2% ¢&cCi
organicznych.

1.4.2Humusowanie - zespoét czyniod przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.3.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona arliib zytka na 100 kwadratow,

kazdy o powierzchni 25 cfndo okrélania procentowego udziatu gatunkévélio, po
obsianiu.

1.4.4. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztatcie
nieregularnym i zaolgglonych kravwgdziach

1.4.5.R0w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.5.Pozostate okigdenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania@log” pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne
pkt 1.5.

1.6 Wsp0olny stownik zamowié (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpd6lnego StowaiEamowi@é (CPV) dotycacych
przedmiotu zamoéwienia w SST D. 00.00.00 "Wymagagi@ne".

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poma
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp pasyobgtymi niniejsz SST a:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw,
- brukowiec,
— kruszywo,
- cement,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna léywilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach gtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgastjagcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkdw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca st stosowé mieszanki traw o drobnymgsgtym ukorzenieniu, spetniggge wymagania
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5.Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.6. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadavymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
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2.7. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodgodne z BN-88/6731-08 [12].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieych,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z wog pod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc
niedosgpnych).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.2.2 Transport ziemi urodzajnej

Dowolnymi, przystosowanymi do tego céhodkami transportu, zabezpiecaami
ziemk przed zanieczyszczeniem

4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu
4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zninkyguszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport cementu
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Cement naley przewoz¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kramizi skarpy do jej dolnegj
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinng@ poza gorn krawedz skarpy i poza
podn@e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemd urodzaja powinna wynosi 10 cm po zagszczeniu, W
zaleznosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego pogzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxaeni
skarpy naley wykonywa: rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokdici od 3 do
5 cm, w odsjpach co 0,%10 1,0 m. Ulzong warstwe ziemi urodzajnej nakgy zagrabt
(pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow popesianie nasionami polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2),
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasraw, w ilégci od 18 g/m do 30
g/n?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowydtzaju podtaa, wystawy
oraz pochylenia skarp),
Do zabiegow pielgnacyjnych (pratotechnicznych) naye koszenie (po wschodach),
uzyznianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) d@manie nierdwngci, kep oraz
kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

5.4. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje girzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w
celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem stronpiezeptywagcej wody.

5.4.1 Przygotowanie podiaga
Podtaze pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.4.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywautgsci od 10 cm do 15 cm.
Podkiad z grubszego kruszywa ngleklad& ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego
kruszywa, dajcego st wyrownywa przecgganiem taty, ,pod tat'. Po utazeniu podktadu
nalezy go lekko uklepé, ale nie ubijé.

Przy umocnieniu rowowsciekow na warstwie podkiadu z kruszywazna utazy¢
warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i giabad 3 cm do 5 cm.

5.4.3 Uktadanie brukowca

Brukowiec naley ukfada na przygotowanym podkitadzie wg pktu 5.6.2. Brulexwi
ukitada st ,pod sznur” nacjgniety na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad
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projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowedery rozpocza¢ od uprzednio
wykonanych oporéw-kragenikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowadchki
oporow nie przewiduje, natg w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, wg¢
brukowce najwgksze. Brukowiec nalgy uktada tak, aby szczeliny mdzy gsiednimi
warstwami mijaty si i nie przekraczaty 3 cm, a napkiszy wymiar brukowca byt skierowany
w podkiad.

Po ut@eniu brukowca szczeliny nalewypetnic kruszywem i powierzchaiubi¢ do
osiggnigcia wymaganego poziomu. W przypadku uktadania bmgeona podkiadzie z
kruszywa i mchu, szczeliny naledokladanie wypetdimchem, a nagpnie kruszywem i
powierzchng¢ ubi¢ do osagniecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cemesHaaskowej roztgonej na
podkiadzie z kruszywa, szczeliny natevypetnic zapravg cementowo-piaskogvo stosunku
1:2. W okresie wjzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzehmuku naley ostont
matami lub warstw piasku i utrzymywéaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagiowykonanych robot i ich zgodda z SST,
oraz na sprawdzeniu daty svesci swiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panmietych miejsc nie powinna dy
wigksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymaedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekraefa2 nf. Na zarénietej powierzchni nie mag
wystepowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. £ ppwierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcefitistosé utozenia uwaa sk za dostatecz jesli przy
ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostare wecej niz 4% powierzchni
niezabrukowane;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M0ymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychegrplantowanie,
humusowanie, obsianie i obrukowanie

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-000Mymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektowny, SST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez plantowanie humusoe;
obsianie, obrukowanie obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie plantowania na powierzchni przeznaczdoebsiania
- dostarczenie i obsianiedlm, dostarczenie humusu,
— obrukowanie wraz z dostarczeniem materiatu
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondimaolniczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotyaee Wymagania i badania

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalemve EmA-99. Informacije,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiIM, Warszawa, 1999.
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zgzanych z ustawieniem kragnikdw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokainpezetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p. 1.1. w ramach zadania o nazwie:
~,Remont ulicy Gorniczej w Poraju”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
- Ustawieniem krawznikow betonowych na tawie betonowej z oporem i gpds cementowo -
piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzagace chodniki dla pieszych,
oraz nawierzchnie drogowe

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.08ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og&irke™.5.

1.6  Wspdlny stownik zaméwig (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpolnego Stownikamowier (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoOwienia w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
krawezniki betonowe,
piasek na podsygk do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340: 2004 [17].

2.3.1.Typy
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Nalezy stosowa kraweznik betonowy typ U - uliczny.

2.3.2.Rodzaje

W niniejszej dokumentaciji projektowej najestosowa krawezniki scicte
2.3.3.0dmiany

Nalezy stosowa kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4.Gatunki

Nalezy stosowad kraweznik betonowy gatunek 1 - G1,

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1 . Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraveznikdw betonowych podano na rysunku, a wymiary podariablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikow betonowych podano w tablicy 2.

T
1

b |

Rys. 1. Wymiarowanie kragnika typ U

Tablica 1. Wymiary krawznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kragznikdw, cm
kraweznika | kraweznik I b h c d
a
U a 100 15 30 min. 3| min. 12
max. 7 | max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow keewikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
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b, h +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny ldybez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kradzie elementoéw powinny Byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementow, zgodnie z
PN-EN 1340: 2004 [17], nie powinny przekracmeartaci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaakow betonowych

Dopuszczalna wiellks

Rodzaj wad i uszkodzae wad i uszkodze
Gatunek 1

WKklg¢stos¢ lub wypuktasé powierzchni krawznikdw w mm 2
szczerby i uszkodzenjagraniczajcych powierzchnie goérrle  niedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate powierzchnig:

- liczba max

2
- duga¢, mm, max 20
- glebokaé¢, mm, max 6

2.4.3.Skltadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian, daiwri wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokid 5 cm, dluge¢ min. 5 cm wegksza ni szerokéé¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikow naley stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kramnikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keanwikow
powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikOw powinien charakteryzowasie:

— nasgkliwoscia, ponizej 4%,
— Scieralngciag na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@at@1 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsmPN-B-06250 [2].
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2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert losgmentem portlandzkim klasy niezsizej ni
»32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagointymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢bgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej - beton klasy B 15 (C12/15), wg PNR250 [2], ktérego skiadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy ttuczniowej - ttuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataginya gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techngjz
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw pltytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymaganidneg
pkt 4.

4.2. Transport kraweznikOw
Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe ukfada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm siszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wgéej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyraterratami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@sini
odbywa si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenierngliméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.0000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom ftawy w planie z uwzglinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno ldyzgodne z PN-EN 1340 [17].
5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsige bez szalowania, przy gruntach

sypkich naley stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujes siv szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezfr@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nahy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemsg zalewovy.

5.4. Ustawienie kraveznikOw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraganikow

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Iy zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadikaku takich ustafepowinno wynosi od 10
do 12 cm, a w przypadkach wthowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie’scieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kraeznika
obsypana piaskienaywirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z PN-EN 1340 [17].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej
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Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeg¢si na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej 0 gréh@ do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley wypenic
zapravg cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprgwnaley oczycic i zmy wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury ktauki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgamalezry zalew& co 50 m bitumiczg mag zalewowy nad
szczeliny dylatacyjry tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoloid”6.
6.2. Badania przed przysigpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikOw

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdéndadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia krawikOw betonowych i przedstadvi wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzavystpujgcych na powierzchniach i kradziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diégjoi gtcbokdsci uszkodzé nalery wykona& za
pomog@ przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow palprzeprowad z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego ludne zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nartach elementow wykonuje¢sprzez przytaenie ktownika do
badanego nada i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostaltych materiatdbw stosowanych przgwianiu krawznikdw betonowych
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdbw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podtaa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne
z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegiaj
a) Zgodna¢ profilu podtiwznego gornej powierzchni taw z dokumensgajojektowy.
Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niweles.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynogz
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- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéxi + 10% szeroksxri projektowane).

c) Rownda¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzea $irzez przyteenie w dwoch punktach, naide
100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przéwit pomigdzy gorry powierzchm tawy i przylazong fatg nie mae przekracza 1
cm.

d) Zagszczenie faw.
Zagszczenie faw badagsiv dwdéch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie
mog wykazywa sladu urzdzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prghvyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny palzadna
wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza +2cm
na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiat 1
cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykranweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rbwnas¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchm
kraweznika i przytazong fatg nie maze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metrow. Spoiny mugby¢ wypetnione catkowicie
na peta glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.0000M/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowg jest m (metr) ustawionego krainika betonowego
oraz ni(metr szécienny) wykonanej tawy betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.0000Mymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewowy,
— zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafdla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Egfmomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowycBwir i

mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoeawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizctrog, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizctrdg, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

=
o©®

10.2. Inne dokumenty
1717. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (R E ransprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikaophtécznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru roboét zgaanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki
betonowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpemetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w p. 1.1. w ramach zadania o
nazwie:,Remont ulicy Gérniczej w Poraju”

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowetomowej grubéci 8 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana toine metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowavubdwoch warstwach patzonych ze
soly trwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

”

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 1.5.

1.6 Wspolny stownik zaméwig (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wpdlnego Stownkaméwier (CPV) dotycacych
przedmiotu zaméwienia w SST D. 00.00.00 "Wymagagidine".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wgfprzez uprawnianjednostk.

2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinnaclsgwna i szorstka, a krazie kostek réwne i
proste, wk¢sniecia nie powinny przekracz& mm dla kostek o gruba 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsttonow kostke brukows o grubdci
60 mm. Kostki o takiej grudoi s3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dhugdci +3 mm,
- na szerokgci +3 mm,
- na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju ®&ezary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bzowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndiecechy fizykomechaniczne okiene w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtetkowych

Lp. Cechy Warté¢
1 | Wytrzymatad¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) srednia z szeiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasgkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250
[2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie gaej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato
probek nie zam#anych, %, nie wicej niz 20
4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieosj niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukovych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkdw,
klasy nie niszej ny ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowéd kruszywa mineralne odpowiagde¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalmnych parametrach wymaganych dla produkowanegobmyro
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2.3.3.Woda
Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje¢ sdodatki w postaci plastyfikatorow
I barwnikow, zgodnie z receplaboratoryjm.

Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom wikszz wytrzymatgé, mniejsa
nasikliwosé | wiekszg odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny tocby
barwniki nieorganiczne.

2.4 Materialy na podsyple i do zapraw

Cement na podsypk do zaprawy powinien k#ycementem portlandzkim klasy ,32,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypkpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [2], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnsk recznie.

Jali powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana
stosow& mechaniczne ugzlzenia ukladagce. Urzdzenie sklada siz wodzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogech
utozenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosujeg siibratory ptytowe z oston z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatoi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki
przewaone § na stanowisko, gdzie specjalne gagtzenie pakuje je w fadii spina tama
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysastanie.

Kostki betonowe mma rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/Vymagania ogoélne”
pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podienymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pgda w SST
D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia
koryta nie powinien bymniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl@inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki
brukowej mana wykonywa bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o VER35 [6]
w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowé mieszanig cementowo piaskoyl:4 .
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasic w granicach 3. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Zaleca sj utozenie brukowej kostki betonowej wg. wzoru dostososggmdo utaonej
juz kostki na chodniku po przeciwlegtej stronie jezdni

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypeilnic piaskiem, a nagpnie zamiéc
powierzchn¢g utozonych kostek przy zyciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przyshpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugevabratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkagszeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadz¢é od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowgiEh wolno uywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamiac¢ nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymanj@legnacji -
moze by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien sprawgdzzy producent kostek
brukowych posiada aprolgatechniczg. Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinienzadat od producenta wynikow higcych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby
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do badania wytrzymaigi nasciskanie pobier@6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 100 mpowierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresi
wymaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liaynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektow i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wyngsiia:
- gfcbokdici koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokdci koryta: +5cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréia wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiwznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgoditowykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami
pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy prayty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowrsgi chodnika

Sprawdzenie rowrgi nawierzchni przeprowadzanalery tata co najmniej raz na
kazde 100mM utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50
m chodnika. Dopuszczalny p&xet pod taty 4 m nie powinien przekracza 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podhimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc
pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoo 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnitach zatamania niwelety nie
mog przekraczé+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortywalery szablonem z poziomi¢ co
najmniej raz na kale 150m chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico

176

.Projektowanie Konstrukcyjno — kynieryjne” Bronistaw Waluga



CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ SB8.02.02.

50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegdilpravynosz + 0,3%. Nie jest
dopuszczalne ui@nie kostki poriej niwelety gory krawznika

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00008\0ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarova jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowe;
kostki betonowej gr. 8 cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Nymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrssi podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafdla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawcieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i
ocena zgodni
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania
dotyczzce wykonania i odbioru robét zyAanych z ustawieniem betonowego oheze
chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokinpezetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w p. 1.1. w ramach zadania o nazwie:
~-Remont ulicy Gorniczej w Poraju”

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot a@anych z
ustawieniem betonowego obfzechodnikowego na podsypce piaskowej z wypetnierseazelin
piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaounikacji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00ykvVagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogGike™1.5.

1.6 Wspolny stownik zaméwig (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpolnego Stownikamowier (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia w SST D. 00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775413]8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzga chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsy:
- obrzee niskie -On,
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- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych
obrzera dzieli s¢ na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego olkiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20
X 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynpagano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea 1 b h r
75 6 20 3
on 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

W dokumentacji zastosowano ohraeo wym 100x8x30
2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow oliyze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olize
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Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pkni¢¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny kbyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaimdzi elementéw nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielk

Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2
Wklestas¢ lub wypukic¢ powierzchni i krawdzi 2 3
w mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnig

. . > . niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)

krawedzi i nara@y | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley ukltada& z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:bgéa 2,5 cm, szerokd 5 cm, dhlugeéc
minimum 5 cm w¢ksza ni szerokdé¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasyB 25 i B 30
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglayymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinmaip@viadgé wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sfurzpomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganianaj
pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaliéci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatdbw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza mae stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) zezwiru lub piasku, o grubwi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk(tawe)
wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i ze
swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrze od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskienzwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapray

cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgleczyéci¢ i zmyE wodg. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtiecbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid’6.
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6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do robdét Wykonawca powinien wykdéndadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzbodnikowych i przedstawwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodz&yskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diégjoi gicbokasci uszkodzé naley wykona za
pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadci@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow plprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurng, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &0w prostych w nargach elementow wykonujegsprzez przytagenie lkgtownika do
badanego nafa i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowazystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wyioigych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robot naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) poditaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiy}aze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore miae wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktore mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugei
obrzera,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na pehgtcbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000\0ymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie,
— wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migto pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugatto nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugatto nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBiementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBiementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.

183

.Remont ulicy Gorniczej w Poraju”



