~-Remont ul. Choraiskiej w Poraju”

Obmiar robot

PARKING

1. Powierzchnia projektowanego parkingu — kostka bat@czerwona

128,4 nf
2. Kraweznik najazdowy
31 mb
3. Kraweznik betonowy — obrzee
39 mb
4. Rozbiorka istnigjcego krawznika
31 mb

UL. CHORONSKA

1. Powierzchnia projektowanej naktadki na jezdni
2640,6 M
2. Chodnik
Powierzchnia chodnika — kostka betonowa czerwona
Kraweznik betonowy w cigu drogi
Obrzeze betonowe
3. Pobocze umocnione ttuczniem
301,94 m x 0,75 m = 226,5°'m
4. Frezowanie istnigrej nawierzchni jezdni
2640,6 M

UL. GRANICZNA

1. Powierzchnia projektowanej nowej nawierzchni
217,6 M
2. Kraweznik betonowy
37 mb ( w tym krawznik najazdowy 26 mb )
3. Chodnik
Powierzchnia chodnika — kostka betonowa czerwona
Obrzeze betonowe
4. Zjazdy indywidualne
Powierzchnia zjazdéw
Obrzea zjazdow
5. Rozbidrka krawznika
61 mb
6. Rozbidrka obrzey betonowych
61 mb
7. Rozbidrka istnigjcej nawierzchni jezdni
128,7 nt
8. Podbudowa do rozbiorki
128,7 nt

4,4 Bt
28 mb
30 mb

42,9 nf
26 mb

71,4m
35mb



9. Ciecie przy nawierzchni bitumicznej w odcinku ul. Coiskiej
3x6,0=18,0mb
10.0dwdéz gruntu

Pod nowg nawierzchng 128,7x (0,10 + 0,15) = 32,18
Krawezniki 93x0,3x0,15=4,18

tawy 93x0,08=7,44

RAZEM 43,8 m

11.Umocnienie poboczy ul. Graniczna
35 x 0,75 = 26,25 fn



