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PRZEDMIAR

Krotnos¢ = 6
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
1 45100000-8 | Roboty przygotowawcze
1|D-01.01.01 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.l 0119-03 renie réwninnym
Choronska 450 mb
Graniczna 40 mb
0.45+0.04 km 0.490
RAZEM 0.490
2|D-01.01.01 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
dl 0119-03 renie réwninnym - pomiar powykonawczy
0.49 km 0.490
RAZEM 0.490
3|D-01.02.04 |[KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
dl 0803-01 grubosci 3 cm - ul. Graniczna
128.7 m?2 128.700
RAZEM 128.700
4/D-01.02.04 |[KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
dl 0803-02 dalszy 7 cm grubosci
Krotnos¢ =7
128.7 m?2 128.700
RAZEM 128.700
5|/D-01.02.04 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci |m?2
d.1 0804-03 15 cm- ul. Graniczna
128.7 m?2 128.700
RAZEM 128.700
6|D-01.02.04 |[KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
dl 0812-03 Graniczna 61 mb
parking 31mb
(31+61)*0.08 m3 7.360
RAZEM 7.360
7|D-01.02.04 |[KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
dl 0813-03 wo-piaskowej
92 m 92.000
RAZEM 92.000
8|D-01.02.04 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm|m
d.1 0101-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
9|D,05,03,11 |[KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z m?2
dl 0102-04 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
ul. Choronska
2640.6 m?2 2640.600
RAZEM 2640.600
10/D-01.02.04 |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- |m3
dl 1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
43.8 m3 43.800
RAZEM 43.800
11/D-01.02.04 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
dl 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz z utylizacjg (wiel-
kosc odwozu wg kalkulacji oferenta)
43.8 m3 43.800
RAZEM 43.800
2 Podbudowy
12|D-04.01.01 |[KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 |m2
d.2 0102-05 cm gtebokosci koryta
jezdnia ul. Granicznej 217,60 gr. 31 cm
chodniki 54,5+43 gr. 261cm
zjazdy ul. Graniczna 71,4 gr.31cm
parking ul. Zielona 128,43 gr. 41cm
217.6+54.4+43+71.4+128.43 m?2 514.830
RAZEM 514.830
13|D-04.01.01 |[KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - za |m2
d.2 0102-06 kazde dalsze 5 cm glebokosci koryta chodniki (15cm) - chodnik
Krotnos¢ = 3
97.5 m?2 97.500
RAZEM 97.500
14|D-04.01.01 |KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - za |m2
d.2 0102-06 kazde dalsze 5 cm glebokosci koryta - jezdnia ul. Granicznej zjazdy do
posesji (20cm)
Krotnos¢ = 4
217.6+71.4 m?2 289.000
RAZEM 289.000
15/D-04.01.01 |[KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdéw w gruncie kat. 1I-1V - za |m2
d.2 0102-06 kazde dalsze 5 cm glebokosci koryta - parking (30cm)
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128.4 m?2 128.400
RAZEM 128.400
16/D-04.01.01 |KNR 4-01 |Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ wg. kal- |m3
d.2 0108-07 kulacji oferenta grunt kat. IV
odwdz ziemi z korytowania
97.5*0.25+217.6*0.3+71.4*0.3+128.4*0.4 m3 162.435
RAZEM 162.435
17|/D,04,02,01 |[KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - m2
d.2 0104-03 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
parking
128.4 m?2 128.400
RAZEM 128.400
18/D-04.04.02 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2 0114-07 geszczeniu 8 cm
jezdnia ul. Granicznej 217,60 gr. 20 cm
chodniki 54,5+43 gr. 15cm
zjazdy ul. Graniczna 71,4 gr.20cm
parking ul. Zielona 128,43 gr. 20cm
217.6+54.5+43+71.4+128.43 m?2 514.930
RAZEM 514.930
19/D-04.04.02 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
kolejne 7 cm
chodniki
Krotnos¢ = 7
54.4+43 m?2 97.400
RAZEM 97.400
20|D-04.04.02 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
- kolejne 12 cm jezdnia ul. Granicznej, zjazdy, parking
Krotnos¢ = 12
217.6+71.4+128.4 m?2 417.400
RAZEM 417.400
21|D,04,07,01 |KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o le- |m2
d.2 0110-01 piszczu asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - ul. Gra-
niczna
217.6 m?2 217.600
RAZEM 217.600
22|D,04,07,01 |KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o le- |m2
d.2 0110-02 piszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zagesz-
czeniu -dalsze 3cm
Krotnos¢ = 3
217.6 m?2 217.600
RAZEM 217.600
23|D-04.07.01 Indywidualne badanie podbudowy ptytg VSS, co 100 m szt.
d.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24|D-04.03.01 |[KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - 2-krot- |m2
d.2 1004-04 ne jezdnie ul. Choronska ul. Graniczna
Krotnos¢ = 2
2640.63+217.6 m?2 2858.230
RAZEM 2858.230
25|D-04.03.01 |[KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem dwukrotne skropienie na- m2
d.2 1004-07 wierzchni
Krotnos¢ = 2
2640.6+217.6 m?2 2858.200
RAZEM 2858.200
3 45200000-9 | Nawierzchnie
26|/D.05,03, |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.3|05a 0310-05 wa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
2640.6 m?2 2640.600
RAZEM 2640.600
27|D.05,03, |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.3|05a 0310-06 wa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz. dal-
sze 3cm
Krotnos¢ = 3
2640.6 m?2 2640.600
RAZEM 2640.600
28|D.05,03, |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.3|05a 0310-05 wa Scieralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszcz. 3 cm ul. Graniczna
217.6 m?2 217.600
RAZEM 217.600
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29|D.05,03, |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.3|05a 0310-06 wa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. dal-
sze lcm
217.6 m?2 217.600
RAZEM 217.600
30|D-08.04.01 |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.3 0511-03 cementowo-piaskowej
wjazdy - kostka czerwona - chodnik+parking
97.5+128.4 m?2 225.900
RAZEM 225.900
31|D-08.02.02 [KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.3 0511-03 cementowo-piaskowej
wjazdy do posesji - kostka szara
71.4 m?2 71.400
RAZEM 71.400
4 45200000-9 |Elementy ulic
32|D-08.03.01 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.4 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg Choronska , Gra-
niczna
30+34 m 64.000
RAZEM 64.000
33|D-08.01.01 |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.4 0401-04 gruncie kat.llI-1V -
Choronska 28 mb
,Graniczna 37 mb w tym najazdowy 26mb
Parking 34 mb w tym najazdowy 34mb
28+37+34 m 99.000
RAZEM 99.000
34|D-08.01.01 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4 0402-04
99*0.08 m3 7.920
RAZEM 7.920
35|D-08.01.01 [KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.4 0403-03 cementowo-piaskowej
kraweznik zwykly 319+248
kraweznik najazdowy 132+153
99 m 99.000
RAZEM 99.000
5 Roboty wyko hAczeniowe
36|D-06.01.01 |[KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll  |m2
d.5 0506-01
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
37|D-06.01.01 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.5 0510-01
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
38|D-06.01.01 |[KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu |m?2
d.5 0510-02
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
39|D-04.04.02 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.5 0114-07 geszczeniu 8 cm
umochnienie poboczy Choronska , Graniczna
226.45+26.25 m?2 252.700
RAZEM 252.700
40|D-04.04.02 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.5 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
kolejne 2 cm umochienie poboczy
Krotnos¢ = 2
252.7 m?2 252.700
RAZEM 252.700
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