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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I.1. ZAKRES ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie tereradetk nr ewidencyjny 654/11
i 655/2 potaonej w

miejscowdci Poraj, gmina Poraj. Planowana jest przebudovegratiowanego
boiska pitkarskiego na kort tenisa

ziemnego wraz z budemogrodzenia wypetnionym siatlsznurkowy bramy wjazdowy
i furtka. Wokot kortu

wykonana bdzie réwnie opaska z kotki betonowej oraz teren utwardzongstki
betonowej pod trybunami. Wody

opadowe z obiektuddla kierowane na teren posesji - do studni chtonnych.
Projektowany obiekt nie wptynie

niekorzystnie na wody powierzchniowe i podziemne.

I1.2. INFORMACJE OGOLNE

Dla przedmiotowej dziatki obowzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Poraj.

Dziakki nr ewidencyjny 654/11 i 655/2 znajdigic na terenie przeznaczonym pod
zabudow ustug publicznych -

symbol planu UPo,UP.

Planowana inwestycja jest zgodna z fugkeyenu i nie bdzie negatywnie
oddziatywa& nasrodowisko.

Projektowana komunikacja wewtnzna na posesji posiatibedzie spadki podine

i poprzeczne

umazliwiajace odplyw wod deszczowych na nieutwardzony teresegioinwestora -
do studni chtonnych.

Projektowana inwestycja w zakresie zagospodarowtenéau nie narusza praw osob
trzecich, zapewnia dagt do

drogi publiczne;.

BILANS TERENU

(wskaznikowy i procentowy)

Powierzchnia zagospodarowania dziatki: 2860,00 02% 1

Powierzchnia zabudowy kortu: 844,88 m2 30 % 0,2954

Powierzchnia biologicznie czynna: 2015,12 m2 70,9046

OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny zostat spadzony w oparciu 0 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlané@e. U. z 2003r. Nr 120, poz.
1133 z pén. zm).

l.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM BYTKOWY

Obiekt zaprojektowano jako kort o nawierzchni szhej trawiastej na podbudowie z
kruszywa kamiennego. Obiekt

bedzie petit funkct kortu dla mtodziey szkolnej oraz dla okolicznej ludém.

I1l.2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Projektowany kort &dzie usytuowany w zachodniejeszi dziatek. Gtdwne wégie do
projektowanego kortu

zlokalizowano od wschodniej i dziatki (zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu). Nie przewiduje si

prowadzenia komunikacji kotowej oraz parkingéw pfaedmiotowej inwestycji. W
ramach niniejszego opracowania

planuje st budowe kortu tenisowego z trybunami przestawnymi i ogeydem o
wymiarach w rzucie

23,60m x 35,80m.

Kort tenisowy ogrodzony po obwodzie ogrodzeniemysakdsci min. 3m z
elementéw stalowych z wypetnieniem

siatks metal ocynk. o oczkach 30 x 30mm oraz wypgose w stupki oraz siatk
Ogrodzenie wypogane lgdzie w

furtki oraz bram z zamykaniem na klucz zgodnie z&za rysunkowa opracowania.
Ogrodzenie systemowe

wykonywane bdzie przez wyspecjalizowana figm

Rozstaw stupkéw ogrodzenia oraz wymiary ich fundatdw zgodnie z technolagi
firmy produkupcej ogrodzenie

dostosowa do projektowanych wymiaréw ogrodzenia.
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Nawierzchnia kortu ¢dzie wykonana ze sztucznej trav

Kort bedzie wyposaony w nasfpujace uradzenia: stupki z tulejami oraz siatka do
tenisa ziemnego, stanowisko

sedziowskie oraz dwa zestawy trybun po 7 segmentdadsicych s¢ z 12 miejsc.
Planuje si wykonanie odwodnienia kortu poprzez dremgodnie z rysunkami i
opisem szczegbtowym.

111.3. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Uwagi ogélne:

Przed przysipieniem do budowy wiziwych warstw obiektu naky wykona
niwelacp terenu zgodnie z ¢dnymi

okreslonymi w rysunkach (wykop i nasyp). Wszelkie pracewadzé pod nadzorem.
Kazda zmiare w parametrach

wodno-gruntowych zgtaszgrojektantowi. Ustalono warunki gruntowe proste i
kategor¢ geotechnicza

posadowienia obiektu.

Ptyta kortu:

a) typ nawierzchni:

Nawierzchnia z trawy z tworzywa sztucznego o ¢gmghcym uktadzie warsty

- trawa syntetyczna o wysod@ 15mm,

- warstwa wyréwnujca z miatu kamiennego fr. 0-4 mm, gr. 3 cm,

- warstwa klinugca z kruszywa kamiennego fr. 0 - 31,5 mm, gr. 10 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego¥t53 63 mm, gr. 20 cm,

- warstwa odgczapca z zagszczonego piasku lub pospéiki, gr. 15 cm

- system drenas w geowtokninie w warstwie zagzczonego piasku (zgodnie z
projektem bramowym) ( calé¢ ID=

0,95).

- istniece sprofilowane i zagzczone podie gruntowe,

Ptyta kortu posiadabedzie 0,8% spadek daszkowy poprzeczny.¢tgirtu naley
ograniczy typowym obrzeem

betonowym o wymiarze 8 x 30 x 100 cm.

b) kolor nawierzchni, grubsei i kolory linii:

Pola gry oraz pola wybiegu - kolory zgodnie z rjgsem nr 3.

Linie rozgraniczajce koloru biatlego szeroka 5 cm.

c) osprzt sportowy:

Zestaw do tenisa ziemnego: wykonany z rur stalovesifednicy 76 mm,
lakierowanych proszkowo, posiadaj

regulacg wysokdci zawieszenia siatki, element napij linke siatki jest
mechanizmrubowy (z gniazdami w

podiazu), (trening, nauka, rozgrywki sportowe), siatkasthtkowki: kolor biaty lub
czarny, wymiary: 9500x1000 mm,

linki naciggowe: gora - linka stalowa, dét - polipropylenowsemki.

Trybuny: szkielet nény trybuny jest wykonany z spawanych profili zamgydh, trybuna
jest wyposaona w systen

kompensacji nieréwriai podiaza, trybuna sktada sz segmentéw unitiwiajacych
jej tatwy demonta i

przeniesienie, podtoga wykonana jest z stalowyeltokvnic, przestrzenie pionowe
zabezpieczone blaglstalovy,

siedziska plastikowe z oparcigndne z wymaganiami ergonomii,
wszystkie elementy ocynkowane

ogniowo lub ocynkowane proszkowo + malowanie prosak trybuna ma posiaéla
barierki ochronne (z tytu).

Stanowisko edziowskie: konstrukcja aluminiowa malowana proszé&aw
moazliwoscia montau do podiaa,

plastikowe siedzisko z oparciem odporne na waratrkiosferyczne, wymiary:
wysokai¢ - 200 cm, - siedzisko na

wysokaici 192 cm.

d) Parametry techniczne nawierzchni:
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Nawierzchnia musi posiad@arametry techniczne nie gorsze:

- trawa syntetyczna polietylenowa,

- wysoka¢ catkowita: 17 mm,

-wysokai¢ uzytkowa trawy: 15mm,

- struktura: fibrylowana,

- gestas¢ widkien: min 70 000/m2,

- gruba¢ widkna - powyej 70 W,

- kolor nawierzchni: niebieski i czerwony,

- trwale linie: wklejone w nawierzchgize sztucznej trawy w kolorze wg rysunku,
zgodnie z

wymogami i przepisami braowymi,

- podktad: polipropylenffilc,

- wypetnienie piaskiem: 16kg/m2.

Nawierzchnie z kostki betonow

Przewiduje sj jedynie wykonanie utwardzenia z kostki betonowejggm na
podbudowie jak pod kort jako opaski

wok6t ogrodzenia oraz teren pod trybunami.

Ogrodzenie kompleksu sportowego:

Ogrodzenie zewgtrzne, wokot kompleksu jako systemowe (parametnyimalne,
dopuszczalny profil kwadratowy):

- stupki pdrednie: stalowe ocynkowane, lakierowane proszkdwimr RAL 6005,
wysokdi¢ ponad teren 3,0 m,

srednica ?48,3x2,0 mm, rozstaw co 2,30 m,

- stupki narane: stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo,rkRksL 6005,
wysokai¢ ponad teren 3,0 m,

srednica ?60x2,0 mm,

- stupki podporowe: stalowe ocynkowane, lakierowpraszkowo, kolor RAL 6005,
srednica ?42,4x2,0 mm,

- rygle: stalowe ocynkowane, lakierowane proszkdvator RAL 6005 srednica ?
42,4x2,0 mm,

- siatka: siatka metal ocynk powlekany PC¥ aninimum 2mm, oczka do wysoku
3,0 m nad terenem 3,0x3,0 cm,

kolor RAL 6005,

- akcesoria: drut naggiowy ?2,7/4,0 mm, drut sprjacy DN 8 mm, przelotki, opaski,
napinacze§ruby mocujce i

elementy pomocnicze, materiat stal ocynkowana ilpkana PCV lub malowana
proszkowo w kolorze ogrodzenia

lub ze stali nierdzewnej, nasadkazca stupy narane, pérednie i podporowe
wykonana ze stopéw aluminium,

- brama wjazdowa: stup profil ?7200x100x3 mm stagl@eynkowany, z powtak
poliestrovg, rama ?50x50x3 mm

stalowy ocynkowany, z powtakpoliestrovs, brama wyposena w zamek z klamak
kolor RAL 6005,

- furtka wepciowa: stup profil 280x80x3 mm stalowy ocynkowamyowioky
poliestrovg, rama ?50x50x3 mm

stalowy ocynkowany, z powtakpoliestrows, furtka wyposaona w zamek z klamak
kolor RAL 6005.

- na caldci zastosowarygiel zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia
Uwaga: ogrodzenie wewtrzne o wysokéci 1,1m wykona z materiatléw o
parametrach technicznych jak dla

ogrodzenia zewgirznego. Dodatkowo natg zastosowéarygiel (balustrag) zgodnie
z wytycznymi producenta.

Odwodnienie:

Przewiduje si odprowadzenie wod opadowych z projektowanego kuatteren
objetym inwestycy do studni

chtonnych. Kort wykonany w nasypie odwadniagédzie przy pomocy drera
poziomego. gczki na ptycie kortu

nalezy utozy¢ w rozstawie co 8m.g8zki na korcie wykon&z rur drenarskich
karbowanych PCV-U ?113mm z

otworami 2,5x5,0. &zki ze zbieraczami nalg polaczy¢ trojnikami ?113/?113mm.
Saczki zabezpieczy

geowtokniny i utozy¢ w podbudowie. Zbieracze wokot kortu nglevykona z rur
drenarskich karbowanych PCV-U

?160mm z otworami 2,5x 5,0. Zbieraczaylow zwirowej warstwie filtracyjnej. Studnie
chtonne wykoné&z

elementéw prefabrykowanych z polimerobetonéw lutobewe. Elementy studni
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betonowychdczy¢ za pomog

uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Stosqwaykrycia studni za pomac
zelbetowych piyt pokrywowych z

otworem wlazowym i pigcieniem dystansowym. Zwiezenia studni naky wykona
zgodnie z nor PN-EN 124 z

zeliwa szarego plytkowego. Stosatmatazy klasy B z wypetnieniem betonowym i
wkiadka gumowa. Przejcia

przewodéw kanalizacyjnych PVC prz&zdanki betonowych studzienek
kanalizacyjnych wykonaprzy wyciu tulei

ochronnych (przéf szczelnych). W studniach chtonnych zastosomawlocie piyty
odbijajace stalowe o gruSoi

minimum 5mm. Studnie chlonne wypetmateriatem przepuszczalnyawirem,
frakcja 8-12 mm, ar.

warstwy 10 cm wypetnienie pospotka, gr warstwy 8 ez do warstwy wodonine;.
Dno zabezpieczone widknina z

polipropylenu (warstwa filtracyjna) - klasa wytrzgiosci 1, -przepuszczalgé wody
ok. 100g/m2. Studnie chtonne

wykona z polimerobetondw 2szt ?1200mm nebgikas¢ 120cm od poziomu terenu.
Rury przed opuszczeniem do

wykopu powinny by oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posigai#niec lub
uszkodzeé. Rury z

wadami naley odrzucé.
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
Roboty ziemne i podbudowa
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachmzigch - ADNOTACJA: POMIARY
0121/02 WYKOPOW | NASYPOW POD KORT Z OPASK | TERENAMI UTWARDZONYMI.
((23,6+2)*(35,8+2))*0,0001 ha 0,097
razem| ha 0,097
2 KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grumb do 15cm za pomacspycharki - ADNOTACJA:
0126/01 POMIARY WYKOPOW | NASYPOW POD BOISKO Z OPASK
(23,6+2)*(35,8+2) m2 967,680
razem| m2 967,680
3 KNR 2-01 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu regtméé do 10m, grunt kategorii Il
0229/02 ADNOTACJA: j.w.
(23,6+2)*(35,8+2) m3 967,680
razem| m3 967,680
4 KNR 2-01 Naktady dodatkowe za dalsze rozpgiezZlOm odlegtéci przemieszczenia gruntu (w przedzi
0229/08 ponad 30m do 60m), grunt kategorii Ill - ADNOTACJAw.
m3 150,000
5 KNR 2-01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow o wysakalo3m, grunt kategorii lll-1V -
0235/02 ADNOTACJA: j.w.
m3 180,000
6 KNR 2-31 Warstwa odsgczapca grubéci po zagszczeniu 10cm wykonana i zsgczana mechanicznie
0104/07 korycie lub na catej szeroka drogi - ADNOTACJA: j.w.
(23,6+2)*(35,8+2) m2 967,680
razem| m2 967,680
7 KNR 2-31 Warstwa odsgczapca grubéci po zagszczeniu 10cm wykonana i zsgczana mechanicznie
0104/08 korycie lub na calej szeroka drogi - za kady dalszy 1cm - ADNOTACJA: j.w.
Krotnos¢ = 5
(23,6+2)*(35,8+2) m2 967,680
razem| m2 967,680
8 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego-83,6 grubéci po zagszczeniu 20cm -
0114/01 ADN. WARSTWA KONSTRUKCYJNA
(23,6+2)*(35,8+2) m2 967,680
razem| m2 967,680
9 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm - ADN.
0114/05 WARSTWA KLINUJACA Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm
(23,6+2)*(35,8+2) m2 967,680
razem| m2 967,680
10 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm - ADN. WARSTWA KLINU3ACA ODXCIE 5CM Kliniec, kam.tamany,
sort.uziarn.4-31,5mm
Krotnos¢ = 5
-(23,6+2)%(35,8+2) m2 -967,680
razem| m2 -967,68(
11 KNR 2-31 Warstwa odsgczapca grubéci po zagszczeniu 10cm wykonana i zsgczana mechanicznie
0104/07 korycie lub na catej szeroka drogi - ADN. MIAL KAMIENNY, MIAL 2-4mm
(23,6+2)*(35,8+2) m2 967,680
razem| m2 967,680
12 KNR 2-31 Warstwa odsgczapca grubéci po zagszczeniu 10cm wykonana i zsgczana mechanicznie
0104/08 korycie lub na calej szeroka drogi - za kady dalszy 1cm - ADN. MIAL KAMIENNY
ODJECIE 6CM
Krotnos¢ = 6
-(23,6+2)%(35,8+2) m2 -967,68(
razem| m2 -967,68(
13 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu gailsem - ADNOTACJA: WOKOL
0510/01 KORTU | PODES$CIA
((23,6+2)*(35,8+2))*0,1 m2 96,768
razem| m2 96,768
14 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu -té&da kade dalsze 5cm humusu (ponad
0510/02 5cm)
Krotnos¢ = 2
((23,6+2)*(35,8+2))*0,1 m2 96,768
razem| m2 96,768
Nawierzchnie i wyposaenie oraz ogrodzenie
15 | Kalk. indyw. Nawierzchnia z trawy syntetycznej na korcie dogarsiemnego. ADNOTACJA: Parametr
projektu hcznie z wklejaniem lini i dodatkiem za kolor oragpetnieniem piaskiem kwarcowym.
17,1*34,8 m2 595,080
razem| m2 595,080
16 | Kalk. indyw. Wyposaenie boiska ADNOTACJA: DOSTAWA | MONTA (siatka do tenisa ziemnego ze
stupkami i zaczepesrodkowym (policz¢ zabetonowanie zaczepu) 1 szt, tuleja mmwea
siatki 2szt, siedziskozdziowskie (parametry w opisie technicznym).
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kpl 1,000Q
17 | Kalk. indyw. DOSTAWA trybun (siedzisk) zgodnie z opisem technign. (168 miejsc).
kpl 1,000Q
18 | Kalk. indyw. Tablica informacyjna 180x90
kpl 1,000Q
19 | Kalk. indyw. Ogrodzenie z siatki wraz z gzia nizsz
Ogrodzenie wisze 3*(23,6*2+35,8*2) m2 356,40(
Ogrodzenie risze 1,1*35,8 m2 39,380
razem| m2 395,78(
20 | Kalk. indyw. Brama rozwierana
3,5%2,5 m2 8,750
razem| m2 8,750
21 | Kalk. indyw. Dostawa i montafurtek w ogrodzeniu boisk
Wejsciowe 1,5%2,1 m2 3,150
Przy ogrodzeniu nizszym 1*1,1*2 m2 2,200
razem| m2 5,350
Opaska
22 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréicsem, uktadane na podysp
0511/02 cementowo-piaskowej - ADNOTACJA: WOKOt OGRODZENIARBZ POD TRYBUNAMI.
Pod trybunami  6*35,8 m2 214,800
Opaska 0,5%(17,5*2+34,8) m2 34,900
razem| m2 249,700
23 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawniki - ADNOTACJA: J.W.
0402/03
(23,6+23,6+35,8*3)*0,2*0,2 m3 6,184
razem| m3 6,184
24 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03 - ADNOTACJA: J.W.
(23,6+23,6+35,8*3) m 154,600
razem m 154,600
Drenaz i odwodnienie
25 KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dicianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/02 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym, wykopy o gibokasci do 1,5m grunt
kategorii Ill-IV
5*17*0,5*0,5 m3 21,250
35*0,5*0,5 m3 8,750
razem| m3 30,000
26 KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi na odlegit do 1km w
0301/02 gruncie kategorii Ill - ADNOTACJA: UROBEK SKEADOWAN NA TERENIE DZIALKI
Krotnos¢ = 0,5
m3 36,000
27 KNR 2-11 Wykonanie podsypek zaviru lub pospoiki o grubéei 5cm
0404/01
5*17*0,5 m2 42,500
24*0,5 m2 12,000
razem| m2 54,500
28 KNR 2-11 Wykonanie podsypek zaviru lub pospotki - dodatek za kde dalsze 5cm
0404/02
5*17*0,5 m2 42,500
24*0,5 m2 12,000
razem| m2 54,500
29 KNR 2-11 Wykonanie podsypek zaviru lub posp6iki o grubiei 5cm - ADNOTACJA: WYKONANIE
0404/01 OBSYPKI
54,5 m2 54,500
razem| m2 54,500
30 KNR 2-11 Wykonanie podsypek zaviru lub posp6iki - dodatek za kde dalsze 5cm - ADNOTACJA:
0404/02 OBSYPKI
Krotnos¢ = 5
54,5 m2 54,500
razem| m2 54,500
31 KNR 2-18 Rurocigi z polietylenu niskognieniowego (PE) érednicy zewgtrznej 110mmgczone metogl
0109/03 zgrzewania -ADNOTACJA: ANALOGIA DRENZ PCV-U f113mm z otworami 2,5x5,0 W
OTULINIE Z WEOKNA
5*17 m 85,000
razem m 85,000
32 KNR 2-18 Rurocigi z polietylenu niskoénieniowego (PE) érednicy zewgtrznej 160mm4czone metogl
0109/04 zgrzewania - ADNOTACJA: ANALOGIA DRENZ PCV-U f160mm z otworami 2,5x 5,0 W
OTULINIE Z WEOKNA
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/9
Przebudowa zdegradowanego boiska pitkarskiego rtaéaisa ziemnego wraz z budpagrodzenia.
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
35 m 35,000
razem m 35,000
33 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWINrednicy 315-425mm z zamkjgiem stakiem
1417/01 betonowym - ADNOTACJA: ANALOGIA STUDZIENKA DRENARSK
szt 1,000
34 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istrdeych rurocagach osrednicy 150mm - ADNOTACJA: TULEC
0902/03 USZCZELNIAJACE W STUDZIENCE f113mm
szt 2,000
35 | Kalk. indyw. Dostawa i montastudzienek chtonnych 2szt z niednymi pokczeniami i wypetnieniem
ADNOTACJA: Patrz opis techniczny i rys.
kpl 1,000
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Spis dziatéw przedmiaru robét Strona 9/9
Przebudowa zdegradowanego boiska pitkarskiego rtaéaisa ziemnego wraz z budpagrodzenia.
Nr  |Opis robét
Roboty ziemne i podbudowa
Nawierzchnie i wyposgenie oraz ogrodzer
Opaska
Drena i odwodnienie




