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DANE INFORMACYJNE

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BOISKA PItKARSKIEGO NA KORT
TENISA ZIEMINEGO WRAZ Z BUDOWA OGRODZENIA

INWESTOR: GMINA PORAJ, UL. JASNA 21, 42-360 PORAJ

LOKALIZACJA:  DZIAtKINR EW. 654/11, 655/2, OBREB PORAJ, JEDNOSTKA PORAJ

l.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Mapa do celdéw projektowych.
Mapa ewidencyjna.

Przepisy i normy polskie.
Ogledziny w terenie.

oo~

l.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowa zdegradowanego boiska
pitkarskiego na kort tenisa ziemnego wraz z budowqg ogrodzenia. Po dawnym obiekcie
sporfowym nie pozostaty zadne elementy, ktére wymagajg oceny stanu technicznego
(pozostat ubity grunt). Planowany obiekt budowlany bedzie zrealizowany w migjscowosci
Poraj na dziatkach nr ew. 654/11 i 6565/2. Obiekt ma petni¢ funkcje rekreacyjno-sportowqg
dla okolicznych mieszkancow. W zakresie opracowania znajduje sie projekt budowlany.

W sktad obiektu bedqg wchodzi¢:

- ptyta kortu z wytozeniem trawq syntetyczng zasypang piaskiem kwarcowych wraz
Z niezbednym osprzetem sportowym,

- ogrodzenie kortu z elementéw metalowych z wypetnieniem siatkg metal ocynk. o
oczkach 30 x 30mm,

- podbudowa mineralina kortu,

- odwodnienie liniowe kortu do studni chtonnych.

|.3. DANE METRYKALNE

PARAMETRY: KORT TENISOWY:
- powierzchnia zabudowy 844,88 m2
- wymiary kortu tenisowego 23,60 mx 35,80m




l.4. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Badania geotechniczne.

1.1. Zakres czynnosci wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia
obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych, zwanej ,kategorig geotechniczng”.

1.2. Kategorie ustala sie w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych na
terenie inwestycji oraz od czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych
mozliwos¢ przenoszenia przez grunt odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukciji itp.

1.3. W dniu 16.01.2014r. na terenie planowanej inwestycji dokonano wizji lokalne;j
wraz z wykonaniem wykopdw prébnych o gtebokosci ok. 1,2m.

1.4. Wykonano badania polowe w wykopach.

2. Wnioski z badan.

2.1. Na podstawie wynikdw badan i norm gruntowych stwierdzono, iz w poziomie
posadowienia budowli, tj. na gtebokosci do 1,20m, parametry
geotechniczne wynoszg powyzej 150kPa.

2.2. W wykopach stwierdzono wystepowanie warstw: humus — 10cm, grunt
rodzimy mineralny srednio-spoisty w postaci glin piaszczystych twardo-
plastycznych o wilgotnosci 38%.

2.3. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu
posadowienia projektowanej budowli.

2.4. Stwierdza sie, iz na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.
W wykopach stwierdzono zaleganie warstw gruntdw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, rGwnolegtych do powierzchni terenu, nie
obejmujgcych gruntéw stabonosnych.

3. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli.

3.1. Budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarczy
jokosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow.

3.2. Zastosowane w projekcie posadowienie: tawy fundamentowe zelbetowe,
Stateczno$¢ podtoza wystarczajgca. Nosnos¢ gruntu — 150kPa.

3.3. Warunki gruntowe proste.

3.4. Uwaga: W tfrakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy bezwzglednie
zgtosi¢ projektantowi kazdorazowqg zmiane warunkdw posadowienia
budowli.

(opracowat)
Myszkdw, styczen 2014,



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BOISKA PItKARSKIEGO NA
KORT TENISA ZIEMNEGO WRAZ Z BUDOWA OGRODZENIA

INWESTOR: GMINA PORAJ, UL. JASNA 21, 42-360 PORAJ

LOKALIZACJA:  DZIALKINR EW. 654/11, 655/2, OBREB PORAJ, JEDNOSTKA PORAJ

II.1. ZAKRES ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu dziatek nr ewidencyjny 654/11
i 6565/2 potozonej w miejscowosci Poraj, gmina Poragj. Planowana jest przebudowa
zdegradowanego boiska pitkarskiego na kort tenisa ziemnego wraz z budowqg ogrodzenia
wypetnionym siatkg sznurkowq bramg wjazdowq i furtkg. Wokdt kortu wykonana bedzie
rowniez opaska z kotki betonowej oraz teren utwardzony z kostki betonowej pod
frybunami. Wody opadowe z obiektu bedqg kierowane na teren posesji — do studni
chtonnych. Projektowany obiekt nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe
i podziemne.

11.2. INFORMACJE OGOLNE

Dla przedmiotowej dziatki obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Porqj. Dziatki nr ewidencyjny 654/11 i 655/2 znajdujg sie na terenie
przeznaczonym pod zabudowe ustug publicznych - symbol planu UPo,UP.

Planowana inwestycja jest zgodna z funkcjg terenu i nie bedzie negatywnie oddziatywac
na srodowisko.

Projektowana komunikacja wewnetrzna na posesji posiadac bedzie spadki podtuzne
i poprzeczne umozliwiajgce odptyw wdd deszczowych na nieutwardzony teren posesji
inwestora — do studni chtonnych.

Projektowana inwestycja w zakresie zagospodarowania ferenu nie narusza praw osob
frzecich, zapewnia dostep do drogi publiczne;.

BILANS TERENU
(wskaznikowy i procentowy)

Powierzchnia zagospodarowania dziatki: 2860,00 m2 100 % 1

Powierzchnia zabudowy kortu: 844,88 m2 30 % 0.2954

Powierzchnia biologicznie czynna: 2015,12 m2 70 % 0,7046




OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1133 z pdzn. zm).

lIl.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt zaprojektowano jako kort o nawierzchni sztucznej trawiastej na podbudowie z
kruszywa kamiennego. Obiekt bedzie petnit funkcje kortu dla mtodziezy szkolnej oraz dla
okolicznej ludnosci.

[11.2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Projektowany kort bedzie usytuowany w zachodniej czesci dziatek. Gtdwne wejscie do
projektowanego kortu zlokalizowano od wschodniej czesci dziatki (zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu). Nie przewiduje sie prowadzenia komunikacji kotowej oraz
parkingdw dla przedmiotowej inwestycji. W ramach niniejszego opracowania planuje sie
budowe kortu tenisowego z frybunami przestawnymi i ogrodzeniem o wymiarach w rzucie
23,60m x 35,80m.

Kort tenisowy ogrodzony po obwodzie ogrodzeniem o wysokosci min. 3m z elementéw
stalowych z wypetnieniem siatkg metal ocynk. o oczkach 30 x 30mm oraz wyposazone w
stupki oraz siatke. Ogrodzenie wyposazone bedzie w furtki oraz brame z zamykaniem na
klucz zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Ogrodzenie systemowe wykonywane
bedzie przez wyspecjalizowana firme.

Rozstaw stupkdw ogrodzenia oraz wymiary ich fundamentéw zgodnie z technologiqg firmy
produkujgcej ogrodzenie dostosowac do projektowanych wymiardw ogrodzenia.

Nawierzchnia kortu bedzie wykonana ze sztucznej frawy.

Kort bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia: stupki z tulejomi oraz siatka do ftenisa
ziemnego, stanowisko sedziowskie oraz dwa zestawy frybun po 7 segmentéw sktadajgcych
sie z 12 miejsc.

Planuje sie wykonanie odwodnienia kortu poprzez drenaz zgodnie z rysunkami i opisem
szczegotowym.

[1l.3. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Uwagi ogdline:

Przed przystgpieniem do budowy wtasciwych warstw obiektu nalezy wykonac niwelacjg
terenu zgodnie z rzednymi okreslonymi w rysunkach (wykop i nasyp). Wszelkie prace
prowadzi¢ pod nadzorem. Kazdg zmiane w parametrach wodno-gruntowych zgtaszac
projektantowi. Ustalono warunki gruntowe proste i | kategorie geotechniczng posadowienia
obiektu.



Ptyta kortu:
a) typ nawierzchni:
Nawierzchnia z trawy z tworzywa sztucznego o nastepujacym uktadzie warstw:

- trawa syntetyczna o wysokosci 15mm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego fr. 0-4 mm, gr. 3 cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego fr. 0 - 31,5 mm, gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,56 - 63 mm, gr. 20 cm,
- warstwa odsqgczajgca z zageszczonego piasku lub pospdtki, gr. 15 cm

- system drenazu w geowtdkninie w warstwie zageszczonego piasku (zgodnie z projektem
branzowym) ( catose 1b=0,95).

- istniejgce sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe,

Ptyta kortu posiada¢ bedzie 0.8% spadek daszkowy poprzeczny. Ptyte kortu nalezy
ograniczy¢ typowym obrzezem betonowym o wymiarze 8 x 30 x 100 cm.

b) kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii:
Pola gry oraz pola wybiegu - kolory zgodnie z rysunkiem nr 3.

Linie rozgraniczajgce koloru biatego szerokosci 5 cm.
c) osprzet sportowy:

Zestaw do tenisa ziemnego: wykonany z rur stalowych o $rednicy 76 mm, lakierowanych
proszkowo, posiadajg regulacje wysokosci zawieszenia siatki, element napinajacy linke
siatki jest mechanizmm Srubowy (z gniazdami w podtozu), (rening, nauka, rozgrywki
sportowe), siatka do siatkdwki: kolor biaty lub czarny, wymiary: 9500x1000 mm, linki
naciggowe: goéra - linka stalowa, dét — polipropylenowa antenki.

Trybuny: szkielet nosny trybuny jest wykonany z spawanych profili zamknietych, frybuna jest
wyposazona w system kompensacji nierdbwnosci podtoza, trybuna sktada sie z segmentow
umozliwiajgcych jej tatwy demontaz i przeniesienie, podtoga wykonana jest z stalowych
kratownic, przestrzenie pionowe zabezpieczone blachg stalowq, siedziska plastikowe
Z oparciem zgodne z wymaganiami ergonomii, wszystkie elementy ocynkowane ogniowo
lub ocynkowane proszkowo + malowanie proszkowe, trybuna ma posiadac barierki
ochronne (z tytu).

Stanowisko sedziowskie: konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo z mozliwoscig
montazu do podtoza, plastikowe siedzisko z oparciem odporne na warunki atmosferyczne,
wymiary: wysoko$¢ - 200 cm, - siedzisko na wysokosci 192 cm.




d) Parametry techniczne nawierzchni:
Nawierzchnia musi posiadac parametry techniczne nie gorsze niz:

- tfrawa syntetyczna polietylenowa,

- wysoko$¢ catkowita: 17 mm,
-wysokos¢ uzytkowa trawy: 15mm,

- struktura: fibrylowana,

- gestos¢ witdkien: min 70 000/m2,

- grubos¢ wtdkna - powyzej 70 J,

- kolor nawierzchni: niebieski i czerwony,

- trwate linie: wklejone w nawierzchnie ze sztucznej trawy w kolorze wg rysunku, zgodnie
Z wymogami i przepisami branzowymi,

- podktad: polipropylen/filc,
- wypetnienie piaskiem: 16kg/m?2.

Nawierzchnie z kostki betonowej:
Przewiduje sie jedynie wykonanie utwardzenia z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie
jak pod kort jako opaski wokdt ogrodzenia oraz teren pod trybunami.

Ogrodzenie kompleksu sportowego:
Ogrodzenie zewnetrzne, wokdt kompleksu jako systemowe (parametry minimalne,
dopuszczalny profil kwadratowy):

- stupki posrednie: stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo, kolor RAL 6005, wysokos$e
ponad teren 3,0 m, srednica @48,3x2,0 mm, rozstaw co 2,30 m,

- stupki narozne: stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo, kolor RAL 6005, wysokose
ponad teren 3,0 m, srednica @60x2,0 mm,

- stupki podporowe: stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo, kolor RAL 6005, srednica
@42,4x2,0 mm,

- rygle: stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo, kolor RAL 6005, srednica @42,4x2,0
mm,

- siatka: siatka metal ocynk powlekany PCV o §r minimum 2mm, oczka do wysokosci 3,0 m
nad terenem 3,0x3,0 cm, kolor RAL 6005,

- akcesoria: drut naciggowy @2,7/4,0 mm, drut sprezajgcy DN 8 mm, przelotki, opaski,
napinacze, sruby mocujgce i elementy pomocnicze, materiat stal ocynkowana i
powlekana PCV lub malowana proszkowo w kolorze ogrodzenia lub ze stali nierdzewnej,
nasadka tgczgca stupy narozne, posrednie i podporowe wykonana ze stopdw aluminium,



- brama wjazdowa: stup profil 3100x100x3 mm stalowy ocynkowany, z powtokg
poliestrowq, rama @50x50x3 mm stalowy ocynkowany, z powtokqg poliestrowq, brama
wyposazona w zamek z klamkg, kolor RAL 6005,

- furtka wejsciowa: stup profil 280x80x3 mm stalowy ocynkowany, z powtokqg poliestrowq,
rama @50x50x3 mm stalowy ocynkowany, z powtokqg poliestrowq, furtka wyposazona w
zamek z klamkg, kolor RAL 6005.

- na catosci zastosowac rygiel zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia

Uwaga: ogrodzenie wewnetrzne o wysokosci 1,1m wykonac¢ z materiatdw o parametrach
technicznych jak dla ogrodzenia zewnetrznego. Dodatkowo nalezy zastosowac rygiel
(balustrade) zgodnie z wytycznymi producenta.

Odwodnienie:

Przewiduje sie odprowadzenie wdd opadowych z projektowanego kortu na teren objetym
inwestycjg do studni chtonnych. Kort wykonany w nasypie odwadniane bedzie przy
pomocy drenazu poziomego. Sqgczki na ptycie kortu nalezy utozy¢ w rozstawie co 8m.
Sqgczki na korcie wykonac¢ z rur drenarskich karbowanych PCV-U @113mm z otworami
2,5x5,0. Sgczki ze zbieraczami nalezy potaczy¢ fréjnikami @113/@113mm.  Sgczki
zabezpieczy¢ geowtdkning i utozy¢ w podbudowie. Zbieracze wokot kortu nalezy wykonac
z rur drenarskich karbowanych PCV-U @160mm z otworami 2,5x 5,0. Zbieracz utozy¢é w
zwirowej warstwie filtracyjnej. Studnie chtonne wykonac z elementdow prefabrykowanych z
polimerobetondw Iub betonowe. Elementy studni betonowych tgczyé za pomocg
uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Stosowac przykrycia studni za pomocq
zelbetowych ptyt pokrywowych z otworem witazowym i pierscieniem dystansowym.
Zwienczenia studni nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 124 z Zeliwa szarego
ptytkowego. Stosowac wtazy klasy B z wypetnieniemn betonowym i wktadkg gumowa.
Przejscia przewoddw kanalizacyjnych PVC przez Scianki betonowych studzienek
kanalizacyjnych wykonac¢ przy uzyciu tulei ochronnych (przejs¢ szczelnych). W studniach
chtonnych zastosowac na wlocie ptyty odbijajgce stalowe o grubosci minimum 5mm.
Studnie chtonne wypetni¢c materiatem przepuszczalnym  zwirem, frakcja 8-12 mm,
gr. warstwy 10 cm wypetnienie pospotka, gr warstwy 20 cm, az do warstwy wodonosne;.
Dno zabezpieczone widknina z polipropylenu (warstwa filfracyjna) - klasa wytrzymatosci 1, -
przepuszczalnos¢ wody ok. 100g/m2. Studnie chtonne wykonac z polimerobetonéw 2szt
@1200mm na gtebokos¢ 120cm od poziomu terenu. Rury przed opuszczeniem do wykopu
powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadajg pekniec lub uszkodzen. Rury
z wadami nalezy odrzucic.



l1l.4. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstiwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas

realizacji robét budowlanych:

- praca na wysokosci, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczenstwa, rusztowania,

- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane zabezpieczenia:
deskowanie wykopow, wygrodzenie strefy wykopow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizaciji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przystgpieniemn do prac moggcych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie szkolen.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcy, bezpiecznqg

i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen:

$rodki techniczne:

- witasciwe oznakowanie przejse, przejazddow ewakuacyjnych,

- w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia wydzielenie miegjsc pracy i uniemozliwienie
osobom niepowotanym dostepu,

- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze
sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,

- sprzet i narzedzia muszg posiadac znak bezpieczenstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

$rodki organizacyjne:

- prace muszqg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

- 0soby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,

- prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,

- feren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac, uniemozliwiajgc dostep osdéb postronnych.

Czesé rysunkowq nalezy opracowadé w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej dalej "ustawq’,

b) wykonywane roboty budowlane majqg tfrwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdw lub pracochtonnosé wykonywanych
robdt przekraczac bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania czesci rysunkowej:
Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:



1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdbw mogaqgcych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzqadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochniczego;

6) rozmieszczenie placdw produkciji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktaddw komunikacyjnych, tfransportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczgcych obiektéw lub czesci tych

obiektéw stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter,

przeznaczenie i nazwe tych obiektéw. Zakres wytqczenia okresla inwestor zgodnie

z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczgce

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,

powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegdlnosci przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,6 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0
m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

C) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub smigtowcow,

Q) prowadzenie rob ot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

h) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczofki, filary

i pylony,

) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniegjszej niz:

- 3.0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
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- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30
kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110
kV,

) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

Q) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobdw budowlanych zawierajgcych azbest;

3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektdw, w ktdrych realizowane byty procesy
tfechnologiczne z uzyciem izotopow;

4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mnigjszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjne;j,

d) budowa i remont urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

b) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

c) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemiqg i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:
tfunelowq, przecisku lub podobnymi;

7) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:

Q) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

11



10) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,01,

111.5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi i instalacyjnymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego wyznaczonej
i z odpowiednimi uprawnieniami, przy uzyciu wyrobdw budowlanych i instalacyjnych
dopuszczonych do obrotfu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)
oSwiadczam, ze projekt budowlany przebudowy zdegradowanego boiska
pitkarskiego na kort tenisa ziemnego wraz z budowqg ogrodzenia o lokalizaciji
w miejscowosci Poraj, dziatka nr ew. 654/11, 655/2, gm. Porqj zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

CZESC ARCHITEKTONICZNA: CZESC KONSTRUKCYJNA:
PROJEKTOWAL: PROJEKTOWAL:

mgr inz. arch. Katarzyna Komorowska mgr inz. bud. tukasz Leszczynski
(podpi) (podpi)

Myszkdw, styczen 2014r.
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CZESC RYSUNKOWA

. 1 Projekt zagospodarowania dziatki.

. 2 Szczegbty nawierzchni kortu.

. 3 Schemat ogrodzenia i kolorystyka.

. 4 Schemat odwodnienia kortu.

. 5 Drenasz i przekroje poprzeczne terenu.
. 6 Studzienka chtonna.
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ZAtACZNIKI

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Mapa ewidencyjna.

Uprawnienia autordw opracowania oraz potwierdzenie przynaleznosci do izb
zawodowych.
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