PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(Wyciag z projektu budowlanego Budowy Budynku Gminnego Predszkola wZarkach Letnisko)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Projekt zagospodarowania dziatki oznaczonej nume@818, 98/4, 98/5,
98/6, 98/7 poteonej wZarkach Letnisko przy ul. Cichej, stanowi integgaln
czes¢ projektu budowy przedszkola gminnego.

Inwestor —Urzgd Gminy Poraj
Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje projel@oywbudynek, miejsca

parkingowe, ddjcia i dojazdy, miejsce gromadzenia odpadow statych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Dziatki nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7 to dziaiki nieogrodzone,
niezagospodarowane, zadrzewione.

Teren dziatki poteony jest u zbiegu ulic Szkolnej i Ciche). Wjazd na
dzialke znajduje si od drogi biegacej wzdie potnhocno — wschodniej
granicy.

Sasiednie dziatki § zabudowane budynkami jednorodzinnymi.

Teren wyposzony jest w urgdzenia infrastruktury technicznej energia
elektryczna z linii na powietrznej, sigzgodocggowa.

Ulica przy ktérej projektuje sibudynek przedszkola posiada nawierzehni

asfaltova, brak chodnikow przy ul. Cichej.

3. WARUNKI HYDRO — GEOLOGICZNE.

| kategoria geotechniczna — zrezygnowano z wykanaada w punktach
badawczych. Dane przgp do projektowania na podstawie prac

rozpoznawczych, ktére nale sprawdzé w wykopie budowlanym podczas



realizacji obiektu. Wody gruntowe wygluja ponkej poziomu

posadowienia fundamentow.

4. PROJEKTOWANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Projektowany budynek przedszkola znajdéwaie bedzie na trzech
dziatkach, zajmujc kolejno ich potudniowo —wschodng, srodkowg
| poinocno — zachodai czs$¢. Teren opracowania obejmuje 5 dziatek.
Glowne we§cie do budynku dogpne dla oséb niepetnosprawnych znajduje
sie od strony pothocno — wschodniej a ¥eoi¢ gospodarcze od strony
potudniowo — wschodniej. Na teren ely) opracowaniem prowadzdwie
bramy wjazdowe, jedna na podwOrze gospodarczege ktdajduje si w
sasiedztwie wejcia gospodarczego, natomiast druga geleidzie funkcje
ewakuacyjn. W zachodniej agci dziatki nr 98/3 usytuowano 13 miejsc
parkingowych, w tym jedno dla niepetnosprawnychrkipg zlokalizowano
prostopadle do ul. Szkolnej z beZpdnimi zjazdami. Nachylenie
parkingbw przyto ze spadkiem 1,5% aby zapobiec tworzeniu ksitz.
Woda opadowa z nawierzchni parkingbwedbie splywala  poprzez
ektodermy na otaczgje tereny zielone po uprzednim odprowadzeniu jej do
wiasciwych parametrow.
Nawierzchnie  parkingbw  zaprojektowano z  kostki  lowkj
wibroprasowanej, ograniczone obustronnie ommg 8 x 30 x 100cm.
Projektowany zjazdy na miejsca parkingowe mnalwykona w dowigzaniu
do rzdnych krawedzi jezdni, niwelet zjazdu ksztattowaze spadkiem 0,02.
Warstwy konstrukcyjne parkingow:
8cm — warstwaieralna z kostki brukowej koloru szarego,
5cm — warstwa g#aca, podsypka cementowo-piaskowa 1:3,
20cm — zasadnicza podbudowa z kruszywanago dobrze
klinowanego, (wg PN- 96/B-11112, stabilizowana

mechanicznie.)



15cm — podbudowa pomocnicza, gérna warptvedbbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem do RM=2,5MPa lub z knwszy
naturalnego z domieszkulepszajca z kruszywem tamanym w
llosci 18%,

15cm — podbudowa pomocnicza, dolna twarpodbudowy z gruntu
j.w. Rm=1,5MPa lub z kruszywa naturalnego z donke$z.

15cm — warstwa agtzapca z pospokki, stabilizowana mechanicznie.

Obramowanie miejsc parkingowych najle wykona kraweznikiem
betonowym o wym. 12x25cm, ustawionym na tawie padkgnikowej z
oporem — beton C12/15. Pagdezy miejscami parkingowymi a ogrodzeniem
nalezy wykona pas chodnika o szer. 1,0 m.

Oswietlenie terenu oraz elewacji przedstawia progkivy elektryczne.
Lini¢ ogrodzenia przedstawia rysunek nr 2 (nie pokrywazsgranicami
dziatki).

Scieki sanitarne bytowe odprowadzanea sdo projektowanego
bezodptywowego zbiornika usytuowanego w e¢sck potudniowo —
zachodniej w pobhu parkingow.

Powierzchnie dzialki naly wyréwna, a nadmiar ziemi wykorzystado

celow budowlane-dekoracyjnych.

5. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Podworze gospodarcze z dgodojazdowa znajduje gsiw poblzu wegcia
gospodarczego oraz bramy wjazdowej na teren dzidtkstato wydzielone
od innych terendw przedszkola zielenv formie zywoptotu (proponowana
roslinnos¢: Grab pospolity lub Buk pospolityhatomiast od strony placu
zabaw dodatkowo niskim ogrodzeniem z siatki bémmnio przy

zywoptocie. Na podworzu przewidziadmietnik oraz trzepak.



Za budynkiem przedszkola od strony potudniowe] apgitowano plac
zabaw. Bezpaednio przed wyciem ogrodowym z przedszkola znajd@wa

sie bedzie miejsce zabaw zbiorowych.

Przekroj konstrukcyjny nawierzchni bezpiecznej pogtawkami:
» warstwa z piyt syntetycznych o wym. 50x50 cm i3ycm
e warstwa piasku gr. 2 cm,
e Kliniec 0 — 16 mm gr. 10 cm,

» warstwa piasku gr. 10 cm

Plac zabaw wypogany zostanie w nagbujagce elementy:
» piaskownice
» hustawki
* lokomotywe
* wagonik otwarty
* hustawki na spgzynie — kiwaki
e zestaw zabawowe
» tablice rysunkowy
* Qryintegracyjne — Tam Tam B2y
» tablica informacyjna
* lawki z oparciem

* kosze namieci

WSZYSTKIE URZ4DZENIA ZABAWOWE MUSZ4 BYC
WYKONANE Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIALOW
ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176) ORAZ WARUNKMI
BEZPIECZENSTWA!

Od strony pétnocno — zachodniej budynku zaprojekimovszereg garek

wraz zesciezkami, natomiast w eZci potudniowo — wschodniej samym
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rogu dzialki naley usytuow& gorke saneczkow w formie kopca

z platformy i dwoma zjazdami o t@ym nachyleniu. Stosunek diugo do
wysokasci gorki powinien wynosi 5:1 lub 6:1.

Wszystkie elementy i wypogania placu zabaw nalg fundamentowa

| instalow& zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
| specyfikacy techniczi, musz posiada atesty i certyfikaty bezpiecastwa
potwierdzajce ze zostaty wykonane w oparciu o ob@rujace normy w tym
zakresie oraz posiaélalopuszczenie do stosowania w kontakcie zcddzie
Wykonanie montau uradzer mog dokonyw& osoby, firmy przeszkolone
w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciunstrukcje
montau, zlec&, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji
dozoru technicznego.

Pod uradzeniami zabawowymi projektuje esinawierzchng trawiasy,
wyjatek stanowi strefa bezpiedmwa w obgbie hustawek.

Piasek stosowany do piaskownic musi posiaatast Pastwowego Zaktadu
Higieny PZH i by przeznaczony do piaskownic.

Nawierzchng komunikacyja z kostki brukowej o szer. 1,0 m najeuktada

na warstwie piasku i kica, stabilizowanego mechanicznie, w celu
utatwienia sptywu wody opadowej naje zastosowa& 2% spadku
poprzecznego. W razie opadd@wieznych przejcia w obebie przedszkola
powinny by oczyszczane zé&niegu i lodu oraz posypywane piaskiem.
Odéniezaniu podlegaj rowniez potacie dachowe.

Proponowana ziefeniska isredniowysoka, krzewy — Berberys czerwono
listny, Forsycja pfrednia, Tawuta wczesna, Wawrzynek wilcze tyko,
Trzmielina Fortune’a Emerald Gayetyywoptot — Grab pospolity lub Buk
pospolity.



6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIALKI

Calkowita powierzchnia dziatek — 4561,00 h
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku — 1066,70
Powierzchnia dag i dojazdéw — 34742 1h
Powierzchnia miejsc parkingowych — 156,00 M

7. STOSUNEK POWIERZCHNI ZABUDOWY DO POWIERZCHNI
DZIALKI

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku — TOBAT

Powierzchnia gigéw komunikacyjnych i zewgtrznych

miejsc parkingowych — 503,42 h
Suma  -1570,12

Catkowita powierzchnia dziatki — 4561,00 m
Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni tereni 0,34

8. BILANS TERENU.

Dziatka nr 98/3 (pow. 16339n
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 66,36 N
Powierzchnia projektowanej komunikacji — 97168
Powierzchnia projektowanych miejsc parkingowych 151,14 M

RAZEM: 485,78 m
Powierzchnia biologicznie czynna — 1147,22(0,2 %)
Intensywnd¢ zabudowy — 0,3
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Dziatka nr 98/4 (pow. 1436%n
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 30,37 m
Powierzchnia projektowanej komunikacji — 157188

RAZEM: 588,45m
Powierzchnia biologicznie czynna — 847,55 (59,0 %)
Intensywnd¢ zabudowy — 0,4
Dziatka nr 98/5 (pow. 13489n
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 69,87 M

Powierzchnia projektowanej komunikacji - R

RAZEM: 460,40
Powierzchnia biologicznie czynna — 887,60 (65,8 %)
Intensywnd¢ zabudowy — 0,3

Dziatka nr 98/6 (pow. 20

Powierzchnia projektowanych miejsc parkingowych 4,86 nf
Powierzchnia projektowanej komunikacji — 0,63 m

RAZEM: 5,49
Powierzchnia biologicznie czynna — 14,51 (72,5 %)
Intensywnd@¢ zabudowy — 0,3
Dziatka nr 98/7 (pow. 124

Dziatka niezabudowana — powierzchnia biologiczagnna — 100 %

t gczna powierzchnia dziatek
(98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7): 4.561,00 rh

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI.

Przedmiotowa inwestycja nie jest sklasyfikowanaobektéw mogcych
pogorszy stansrodowiska, nie wptynie na zekszenie emisji hatasu.
Woda do celow bytowych jest dostarczana przez giowsie
wodocagows. Scieki sanitarne bytowe odprowadzanea sdo

projektowanego bezodptywowego zbiornika — szambdpr@wvadzenie
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wod deszczowych na teren wlasnej dzia@Bgrzewanie projektowanego
budynku z kotta gazowego firmy BROTJE o mocy 90 KVdpady state
gromadzone dda w kubtach i wywagone na zasadach ogdélnych
stosowanych w gminie na podstawie umowy z odpowigfiima. Obiekt

nie kedzie miat negatywnego wpltywu na géebwody gruntowe
I podziemne.

10. INFORMACJE DODATKOWE.

Przedmiotowe dziatki & objgte pdaredng ochrorg konserwatora
zabytkbw oraz nie znajdujeesw obszarze szkdd goérniczych zgodnie

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowazsfrzennego.



