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Uwaga : Mapa powstafa w wyniku digitalizacjii rastra mapy zasadniczej w skali 1:500
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i t g WIATA NA ROWERY STOJAKI NA ROWERY (Sszt.=10 rowerdw)
\ - konstrukcja stalowa (6,0x1,5m) - stal lakierowana proszkowo
S : ~ elewacja boczna z drewna impregnowanego - rozstaw co 1,2m
e - ~ konstrukcja stalowa i pokrycie dachu — wysokos¢ 75cm
k S = ze szkta bezpiecznego VSG (6,3¢2,25m) ~ dlugos¢ 85cm
growana proszkowo X ¥
— oparcie i siedzisko
z drewna impregnowanego
— wymiary 192x141x85cm
1] /;\ LAMPA HYBRYDOWA, 10 szt
i ~ turbina wiatrowa 400W
ﬁ& — panel fotowoltaiczny 2x250W
STOJAKI NA ROWERY (16szt. : ) | =T |- oprawa uliczna LED 60W
— stal lakierowana Eom\..u.:_.m\ R 7 - strumien $wietlny LED>6000Im
- rozstaw co 1,2m=" : — inteligentne sterowanie MPPT
— akumulator 2x200Ah 12V (bateria zelowa)
- slup ze stali ocynkowanej ogniowo, oprawa
-~ LED na wysokosci 6,5m
M , |
973, R\ )
_ “W w i *
STOJAK ROWEROWY (1szt.=1 rower) | PUBLICZNA STACJA NAPRAWY ROWERGW
— stal lakierowana proszkowo — obudowa wykonana z ocynkowanej/kwasoodpornej X _N [ | KAMERY MONITORINGU (2szt.
= wysokos¢ 75cm blachy malowanej proszkowo, Vv \R W\ y .| — kamera szybkoobrotowa, zdalnie sterowana
- dhugosc 85cm - wyposazona W podstawowe narzedzia \ ‘ ~ rozdzielczos¢ >2,4Mpix
i reczng pompke, : - zoom optyczny >12x
- mozliwos¢ umieszczenia rowera na wsponi L { ( X - dfugosc 85cm
W y N\ — zakres obrotu w poziomie 0-360°
b W — zakres obrotu w pionie 3-90°
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KOSZ NA SMIECI (6iszt. H_ B —
— konstrukcja ze stali _axa_‘osm:mw 298, ‘ B i
proszkowoi drewna impregnowanego| / N\ w
- wymiary 93x58x47cm : m ‘
- pojemnos¢ kosza 88, k 5
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LEGENDA:

— nawierzchnia
— nawierzchnia
— nawierzchnia
— powierzchnia

— nawierzchnia

— nawierzchnia

— nawierzchnia

— nawierzchnia

— zielen

— krawedz jezdni
— krawedz chodnika
— krawedZ chodnika

— krawedz pobocza

jezdni (kostka betonowa)

stanowisk postojowych (kostka betonowa)
chodnika (kostka betonowa)

pod stojaki na rowery (kostka betonowa)

sciezki rowerowe] (SMA 5 50/70)
Sciezki rowerowej na dlugosci zjazdu

(kostka betonowa bezfazowa - grafitowa)

peronu przystankowego (kostka betonowa)

zjazdu do posesji (kostka betonowa)

— maszt oswietleniowy (hybrydowy)

— obszar oddziatywania planowane] inwestycji/
linia rozgraniczajqca planowanej inwestycii

ELEMENTY WYPOSAZENIA:

— fawka pojedyncza

— fawka podwbdjna

— stojaki na rowery

— Smietnik
U/ — wiata
— elektroniczna

tablica przystankowa

ZESTAWIENIE_ELEMENTOW WYPOSAZENIA

1. LAMPY HYBRYDOWE

10szt.

2. KAMERY MONITORINGU

4szt.

3. STOJAKI NA ROWERY

33s2t. (81 rowerdw)

4. WIATY NA ROWERY

szt (42,5 m)

5. LAWKI DLA PIESZYCH (POJEDYNCZE)

4szt.

6. LAWKA DLA PIESZYCH (PODWOUNE)

2szt.

7. KOSZE NA SMIECI

szt

8. PUBLICZNA STACJA NAPRAWY ROWEROW

1szt.

9. ELEKTRONICZNA TABLICA PRZYSTANKOWA

18szt.

PROJEKTOWA

PX

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE

mxoz_mr><<<<>_.co>
ul. Modrzejewskiej 16/15
41-712 Ruda Slaska

N1 E telffax (32) 2 444 666

KONSTRUKCYJNOINZYNIERY.NE €-mail: waluga@wp.pl

INWESTOR:

GMINA PORAJ
ul Jasna 21
42-360 Poraj

INWESTYCJA:

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY STACJI PKP W PORAJU

BRANZA: TYTUL RYSUNKU:

DROGOWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ELEMENTY WYPOSAZENIA
PROJEKTOWAL.: DATA: NR UPR.: PODPIS: NR ZLECENIA:
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SPRAWDZIE: DATA: NR UPR.: PODPIS: &/ STADIUM:
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Bogdan MARKOWSsK| | 022017 873/93 Qg\\méé PB
OPRACOWAL : DATA: NR UPR.: PODPIS: — SKALA:
mgrinz. .
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NR RYSUNKU:




