STUDNIA REWIZYJNA

Pierscien dystansowy - polimerowy
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20 Wiaz kanalowy z Zeliwa sferoidalnego - peine
= = - klasa D (typ cigzki),
Zelbetowa plyta przykrywajqca - prefabrykowana - uchyine (regulowane),
Dwew=600mm, Dzew=1680mm, h=130mm ] - zabezpleczone przed otwarclem,
= - e w uszczelke tumigea drgania, Kosz osadczy -
- —— — T - — — —— —— — * dla wiazéw zlokalizowanych na terenie zielonym stosowaé wiazy
Betonowy pierécieri odcigzajgcy - prefabrykowany — Zellwne z wypeinieniem betonowym.
Dwew=1420mm, Dzew=1820mm, h=250mm |
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Rura z tworzywa sztucznego } Uszczelka elastyczna
(PVC, PVC-U lub PE) . |
z wydtuzonymi kielichami o $rednicy DN200 | —_
' e Stopnie ziazowe - antyposlizgowe, wykonane ze stali nierdzewnej
: ( pokryte warstwg stworzywa sztucznego, zamontowane na stale.
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Przejécie szczelne dia rur kanalizacyjnych | = Bineta kgiowa - betonowa Rura z tworzywa sztucznego g
wykonanych z PVC, PVC-U lub PE - Dwew=1000mm (PVC, PVC-U lub PE)
¥ N Dzew=1300mm z wydiuzonymi kielichami o $rednicy DN200
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Rura kanalizacyjna, bezci$nieniowa, grawitacyjna ﬁ | —_ | ﬁ Rura kanalizacyjna, bezci$nieniowa, grawitacyjna N
wykonana z tworzywa sztucznego (PVC, PVC-U lub PE) 4> S i - - | S wykonana z tworzywa sztucznego (PVC, PVC-U lub PE) —
DN315 & Q Q I 3 DN315
| — i |
Przejécie szczelne dia rur kanalizacyjnych : //é Przejécle mm""’ "”;‘:l:""'za"ym‘*‘
wykonanych z tworzywa sztucznego L 150 ) wykonanych z tworzywa sztucznego
Chudy beton C8/10 gr. 15cm
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Pler§cienie dystansowe - polimerowe

Prefabrykowana piyta posrednia
490/980/100 (Dwew/Dzew/h)

Prefabrykowany pierécieri odcigzajacy
650/950/250 (Dwew/Dzew/h)

Prefabrykowany plerécieri odcigzajacy
650/1150/150 (Dwew/Dzew/h)

Przej$cie szczelne dla rur kanalizacyjnych
wykonanych z PVC, PVC-U lub PE

Prefabrykowana podstawa wpustu 2500mm
z osadnikiem o giebokosci 1000mm

Podsypka tluczniowa
gr. 20cm
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