Poraj - Gmina 2018 Ill

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 19.07.2018
Edytor: mgr inz. Joanna Koscielniak

Poraj - Gmina 2018 Il

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

G zyn (S-15) / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

)
b
M
0.00m ¥
+ I 5 i -~
0.00 40.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-S 4.50-2M I-TRON Zero

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

B 2W8 STU-S 4.50-2M

6880 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
6880 Im przy 70°: 363 cd/klm
53.0 W przy 80°: 64 cd/klm

przy 90°: 0.22 cd/kim

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

40.000 m ) ) , g

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
7.892m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.019m o$wietleniowej G4.
10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
2.000 m oslepiania D .4.

-~

Strona 2




Poraj - Gmina 2018 Il

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
G zyn (S-15) | Wyniki szczegétowe
@ 8.50 m
6.50
—>
I A
oS
—>
@ 0.00
| Il 1 1 _200
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 40.000 m, Szeroko$¢: 6.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
0.63 0.35 0.40 11 0.65
= 0.50 20.35 >0.40 <15 20.50

v v v v v

-~

Strona 3

Poraj - Gmina 2018 Il

Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

G zyn (S-15) | Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 40.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
6.45 0.36

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.55 0.65
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v e

-~
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Biure Teeh

Poraj - Gmina 2018 Ill Technop

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

G zyn (S-1008) / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{4
(3) —
3
()
= +
L . -1.50m o
I I0.00 l38.I00 m (2)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-S 4.40-2M I-TRON Zero
B 2W8 STU-S 4.40-2M
Strumien swietlny (Oprawa): 5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5660 Im przy 70°: 391 cd/kim
Moc opraw: 415W przy 80°: 165 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 2.65 cd/klm
Odstep stupa: 38.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko$¢é montazu (1): 7.500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos$¢ punktu $wietinego:  7.392 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.481m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D .4.

-
Strona 5

Poraj - Gmina 2018 Il

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Gezyn (S-1008) / Wyniki szczegotowe
@ 6.50 m
—_— @ 4.50
—
@ 0.00
L 1 I 1 _200
0.00 38.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:315

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos$¢: 38.000 m, Szerokos$¢: 4.500 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.53 0.43 0.43 11 0.84
2 0.50 20.35 >0.40 <15 2 0.50

e v e v v

-~
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Poraj - Gmina 2018 Il

Technolight

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak

Telefon 723-647-802

faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Gezyn (S-1008) / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 38.000 m, Szerokos$é¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
6.45 0.33

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.05 0.60
Wartosci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~

Strona 7

Poraj - Gmina 2018 Il

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks

e-Mail biuro@technolight.pl

Natolin ul.Jurajska / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.600 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

11

:|:0.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

39.20 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-S 4.40-2M I-TRON Zero

B 2W8 STU-S 4.40-2M
5660 Im

5660 Im

415W

jednostronnie na dole
39.200 m

8.500 m

8.392m

0.019m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 391 cd/klm

przy 80°: 165 cd/kim

przy 90°: 2.65 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

-~
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Poraj - Gmina 2018 Il

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Natolin ul.Jurajska / Wyniki szczegétowe
@ 7.60m
5.60
—>
L —_——— =
o
—
@ 0.00
L 1 I 1 _200
0.00 39.20 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:324

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 39.200 m, Szerokos¢: 5.600 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [ed/m?] uo Ul TIH%) SR
0.54 0.46 0.45 8 0.69
2050 2035 2040 <15 2050

v e e v v

-~

Strona 9

Poraj - Gmina 2018 Il

Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Natolin ul.Jurajska / Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 39.200 m, Szerokos$é: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 39.200 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
4.28 0.45

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.21 0.60
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Poraj - Gmina 2018 Il

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Natolin ul.Klonowa, Topolowa, Wrzosowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Tl

10.00 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

39.50 m

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-S 4.50-1M I-TRON Zero

B 2W8 STU-S 4.50-1M
3490 Im

3490 Im

280W
jednostronnie na dole
39.500 m

8.400 m

8.292m

0.019m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 373 cd/kim

przy 80°: 86 cd/klm

przy 90°: 0.49 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

-~

Strona 11

Poraj - Gmina 2018 Il

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Natolin ul.Klonowa, Topolowa, Wrzosowa / Wyniki szczegétowe
@ 6.00 m
> 4.00
=3 /-\ =
_ N
@ 0.00
1 i 1 1 _200
0.00 39.50 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:326

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 39.500 m, Szeroko$c¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI[%] SR
0.38 0.48 0.42 7 081
2030 2035 2040 <15 /

v e e v Y

-
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Poraj - Gmina 2018 Il

Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Natolin ul.Klonowa, Topolowa, Wrzosowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 39.500 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé¢: 39.500 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
3.00
>3.00

7

uo
0.41
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
3.00
> 3.00

v

uo
0.52
20.15

v

-
Strona 13

Poraj - Gmina 2018 Il

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Natolin ul.Ostrowska / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.200 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

10.00 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

4500 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-S 4.40-2M I-TRON Zero

B 2W8 STU-S 4.40-2M
5660 Im

5660 Im

415 W

jednostronnie na dole
45.000 m

8.500 m

8.392 m

0.019m

10.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 393 cd/klm
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°: 2.52 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

-
Strona 14




Poraj - Gmina 2018 Il

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Natolin ul.Ostrowska / Wyniki szczegétowe
@ 7.20m
— O 5.20
—>
@ 0.00
‘ ) , . -2.00
0.00 45.00 m
Skala 1:365

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos¢: 45.000 m, Szeroko$¢: 5.200 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Lyy [cd/im?] uo U TI%) SR
0.53 0.36 0.4 10 0.75
2050 2035 2040 <15 2050

Y Y Y

-~

Strona 15

Poraj - Gmina 2018 Il

Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Natolin ul.Ostrowska / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 45.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 45.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
4.74 0.28

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.22 0.49
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Poraj - Gmina 2018 Il

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak

Telefon 723-647-802

faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Natolin ul.Sagsiedzka / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 3.700 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{4
(3) —
3
(1
= L.oo m h 4
0.00 41.00 m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.50-1M I-TRON

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-W 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3490 Im przy 70°: 389 cd/kim
280 W przy 80°: 110 cd/kim

przy 90°: 0.26 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

41.000 m ) i o

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
7.892m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
1.019m os$wietleniowej G2.
10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.5.

-
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Poraj - Gmina 2018 Il

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Natolin ul.Sasiedzka / Wyniki szczegotowe
@ 570m
— 2 ] 3.70
— N/
@ 0.00
L I I 1 _200
0.00 41.00 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$¢: 41.000 m, Szerokos$é: 3.700 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI% SR
0.38 0.49 0.42 8 093
2030 =035 =040 <15 /

v v v v Y

-
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Natolin ul.Sasiedzka / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc¢: 41.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$c¢: 41.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
245
>2.00

v

uo
0.28
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
3.60
> 3.00

v

uo
0.38
20.15

v

-
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Poraj - Gmina 2018 Il

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak

Telefon 723-647-802

faks

e-Mail biuro@technolight.pl

Natolin ul.Sportowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L.so m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-S 4.40-2M I-TRON Zero

B 2W8 STU-S 4.40-2M
5660 Im

5660 Im

415 W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.892 m

0.519 m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 353 cd/klm
przy 80°: 50 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

-
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Natolin ul.Sportowa / Wyniki szczegotowe
@ 7.00 m
5.00
—>
P ey s )
=/
—>
@ 0.00
L 1 I { _200
0.00 38.00 m
Skala 1:315

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos$¢: 38.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI%) SR
0.65 0.42 0.41 8 0.71
2050 2035 2040 <15 2050

v e v v v

-~
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Poraj - Gmina 2018 Il

Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Natolin ul.Sportowa / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
5.38 0.40

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.35 0.56
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Natolin ul.Zarecka / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

:|:0.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$é¢ wysiegnika (4):

39.00 m

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.50-3M |-TRON
Zero B 2W8 STU-W 4.50-3M

10200 Im

10200 Im

78.0 W
jednostronnie na dole
39.000 m

8.000 m

7.892 m

0.019m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 448 cd/klm

przy 80°: 232 cd/kim

przy 90°: 4.95 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Natolin ul.Zarecka / Wyniki szczegétowe
@ 7.00m
5.00
—
@ 0.00
L 1 1 { _200
0.00 39.00 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:322

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 39.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [ed/m?] uo U TI%) SR
1.05 0.48 0.51 11 0.81
2075 2040 2050 <15 2050

v v v v v

-
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Natolin ul.Zarecka / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos$¢: 39.000 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.10 0.30
Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e Ve
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé¢: 39.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pétsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.35 0.50
Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Kuznica (S-882) / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.50m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

40.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-2M

6880 Im

6880 Im

53.0 W

jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.892 m

-1.481m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 457 cd/kim
przy 80°: 136 cd/kim
przy 90°: 0.92 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

-
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Kuznica (S-882) / Wyniki szczegétowe
@ 8.50 m
6.50
—>
I A
oS
—>
@ 0.00
| Il 1 1 _200
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 40.000 m, Szeroko$¢: 6.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
0.57 0.38 0.51 13 0.71
= 0.50 20.35 >0.40 <15 20.50

v v v v v

-
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Kuznica (S-882) / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 40.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
6.68 0.39

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.47 0.69
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Debowiec S-25 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{4
() ™~
3
M

= +
o ] -1.50m o
I IO.OO l40I.00 m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M |-TRON

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
5660 Im przy 70°: 433 cd/kim
415 W przy 80°: 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

40.000 m ) i o

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.200 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
8.092m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.481m os$wietleniowej G4.
10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.4.

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Debowiec S-25 /| Wyniki szczegotowe
@ 6.50 m
5 4.50
= /-\ =
- 7
@ 0.00
‘ ) , , -2.00
0.00 40.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szeroko$c¢: 4.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI%] SR
0.54 0.44 0.49 11 0.80
2050 2035 2040 <15 2050

e e e v v

-
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak

Telefon 723-647-802

faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Debowiec S-25 /| Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
5.74 0.42

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.75 0.58
Wartosci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~
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19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak

Telefon 723-647-802

faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Wolnos$ci / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

11

:|:O.50 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

41.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-3M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.40-3M

8460 Im

8460 Im

62.0 W
jednostronnie na dole
41.000 m

8.500 m

8.392 m

0.519 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 445 cd/kim

przy 80°: 105 cd/kim

przy 90°: 0.11 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

-
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Biure Teeh
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19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Choron ul.Wolnosci / Wyniki szczegotowe
@ 8.00 m
6.00
—
£\
R g
—
@ 0.00
L I 1 { _200
0.00 41.00 m
Skala 1:337

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$é: 41.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TIH%) SR
0.88 0.44 0.51 11 0.66
2075 2040 2050 <15 2050

v e e v v

-
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19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Wolnosci / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 41.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 41.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
6.30 0.39

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.12 0.55
Warto$ci zadane wedtug klasy: >5.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Choron ul.Browarna / Dane planowania
Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(4
() ™~
3
M
= Loo m ¥
— — -
0.00 37.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M I-TRON

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$é¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
5660 Im przy 70°: 482 cd/klm
415W przy 80°: 204 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 3.39 cd/kim
37.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
8.400 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.292 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.019m oslepiania D.2.
10.0 °
2.000 m
-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Choron ul.Browarna /| Wyniki szczegoétowe
@ 7.00m
5.00
—>
=3 /-\ —_———————
oS
—>
@ 0.00
L I I 1 _200
0.00 37.00 m
Skala 1:308

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 37.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.61 0.51 0.57 9 0.70
2050 2035 2040 <15 2050

e e e v v

-
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Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Choron ul.Browarna /| Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 37.000 m, Szerokos$é¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 37.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
2.83
>2.00

v

uo
0.34
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
5.75
>5.00

v

uo
0.65
20.15

v

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Gérska, Studzienna / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

11

10.30 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

36.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-S 4.50-1M I-TRON Zero

B 2W8 STU-S 4.50-1M
3490 Im

3490 Im

28.0W

jednostronnie na dole
36.000 m

8.708 m

8.600 m

0.319m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 353 cd/klm
przy 80°: 50 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

-
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Choron ul.Gérska, Studzienna / Wyniki szczegotowe
@ 6.00m
5 4.00
Lo —_—
s N
@ 0.00
L 1 1 { _200
0.00 36.00 m
Skala 1:301

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 36.000 m, Szerokos$é: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[% SR
0.42 0.57 0.56 6 083
2030 2035 2040 <15 !

v e v v Y

-
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Gérska, Studzienna / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
3.41 0.50

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.19 0.59
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Partyzantéw / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

l-0.’:30 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

42.00m

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im

5660 Im

415W
jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.892 m

-0.481m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 433 cd/klm

przy 80°: 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Choron ul.Partyzantéw / Wyniki szczegétowe
@ 7.00 m
N 5.00
P A —
O
—
@ 0.00
. , ‘ . -2.00
0.00 42.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 42.000 m, Szerokos$é: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.58 0.39 0.43 1" 0.73
= 0.50 20.35 >0.40 <15 20.50

e e e v v

-
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Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Choron ul.Partyzantéw / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 42.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
5.04
>5.00

"’

uo
0.35
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
3.93
> 3.00

v

uo
0.51
20.15

v

-
Strona 43

Poraj - Gmina 2018 Il

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks

e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Szkolna / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-2.00m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

43.00m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-2M

6880 Im

6880 Im

53.0 W

jednostronnie na dole
43.000 m

8.000 m

7.892 m

-1.981m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 433 cd/kim
przy 80°: 92 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

-
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Choron ul.Szkolna /| Wyniki szczegétowe
@ 7.00m
— 5.00
—_
@ 0.00
-2.00
0.00 43.00 m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 43.000 m, Szerokos$é: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:351

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.54 0.36 0.41 13 0.80
= 0.50 20.35 >0.40 <15 20.50

e e e v v

-~
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Szkolna / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 43.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 43.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
6.88 0.35

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.32 0.59
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Choron ul.Koziegtowska, Zielona / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.700 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

:|:0.00 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

39.00 m

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im

5660 Im

415W
jednostronnie na dole
39.000 m

8.000 m

7.892 m

0.019m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 433 cd/klm
przy 80°: 92 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

-
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Technolight Edytor
Telefon

faks

e-Mail

mgr inz. Joanna Koscielniak

723-647-802

biuro@technolight.pl

19.07.2018

Choron ul.Koziegtowska, Zielona / Wyniki szczegotowe

®

—

L

©)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 39.000 m, Szerokosc¢: 4.700 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

39.00m

6.70 m
4.70

0.00
-2.00

Skala 1:322

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.67 0.45 0.47 10 0.75
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 20.40 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: e e e v v

-~
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Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Choron ul.Koziegtowska, Zielona / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos$¢: 39.000 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé¢: 39.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
5.05
>5.00

"’

uo
0.38
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
4.95
> 3.00

v

uo
0.52
20.15

v

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Krzywa, Smuzna, Poprzeczna / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1

10.00 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.50-1M |-TRON
Zero B 2W8 STU-W 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

3490 Im przy 70°: 431 cd/kim

28.0 W przy 80:: 181 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 2.14 cd/kim

38.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

7.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

6.892m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

0.019m os$wietleniowej G1.

10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

1.000 m oslepiania D.3.

-~
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Choron ul.Krzywa, Smuzna, Poprzeczna /| Wyniki szczegoétowe
@ 6.00 m
RN @ 4.00
—>
@ 0.00
L 1 1 1 _200
0.00 38.00 m
Skala 1:315

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.45 0.39 0.40 10 0.83
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.30 >0.35 > 0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v e v v

-~
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Krzywa, Smuzna, Poprzeczna /| Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
3.39 0.24

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.72 0.39
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Nowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{4
(3) —
3
(1

= ] |
0.50 m :
L 1 1 1 -
0.00 42.00 m @

Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M I-TRON

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
5660 Im przy 70°: 455 cd/kim
415 W przy 80°: 119 cd/kim

przy 90°: 0.31 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

42.000 m ) i o

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
7.892m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-0.481m os$wietleniowej G2.
10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.3.

-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Choron ul.Nowa /| Wyniki szczegotowe
@ 8.00 m
6.00
—
—— r\ =
oA
—
@ 0.00
1 I I i _200
0.00 42.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.55 0.35 0.46 12 0.67
2050 2035 2040 <15 2050

e e e v v

-~
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Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak

Telefon 723-647-802

faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Nowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 42.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

E,, (pétsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.15 0.57
Wartosci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
5.04 0.34

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Lesna / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.50 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

36.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im

5660 Im

415 W
jednostronnie na dole
36.000 m

8.300 m

8.192 m

0.519 m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 433 cd/kim

przy 80°: 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

-~
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Choron ul.Lesna /| Wyniki szczegétowe
@ 7.50 m
5.50
g
= —_———————— /_\
N4
—>
@ 0.00
L 1 1 { _200
0.00 36.00 m
Skala 1:301

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 36.000 m, Szerokos$é: 5.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI%] SR
0.70 0.53 0.58 9 0.69
2050 =035 2040 <15 2050

v L LS

-~
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19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Choron ul.Lesna / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
4.89 0.45

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.09 0.61
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v
-~
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Choron ul.Piaskowa, Ludowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=

—

L . -1.50 m
0.00 37.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$é¢ wysiegnika (4):

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im

5660 Im

41.5W
jednostronnie na dole
37.000 m

7.500 m

7.392m

-1.481m

10.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 487 cd/klm
przy 80°: 216 cd/kim
przy 90°: 4.14 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.

-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Choron ul.Piaskowa, Ludowa / Wyniki szczegotowe
@ 6.50 m
5 @ 4.50
—>
@ 0.00
L I 1 { _200
0.00 37.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:308

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos$¢: 37.000 m, Szerokos$¢: 4.500 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.58 0.53 0.51 12 0.81
2 0.50 20.35 >0.40 <15 2 0.50

e v e v v

-
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Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Choron ul.Piaskowa, Ludowa / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 37.000 m, Szerokos$é¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.73 0.37
Wartosci zadane wedtug klasy: >2.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e Ve
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 37.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pétsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.05 0.61
Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Mastonskie (S-28) / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1—0.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

39.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im

5660 Im

415 W

jednostronnie na dole
39.000 m

7.500 m

7.392m

-0.481m

10.0 °

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 482 cd/kim
przy 80°: 204 cd/kim
przy 90°: 3.39 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

-
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Mastonskie (S-28) / Wyniki szczegétowe
@ 6.00 m
— 4.00
— :
@ 0.00
[ 1 1 1 _200
0.00 39.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:322

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 39.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.64 0.50 0.44 11 0.82
2050 2035 2040 <15 2050

v v v v v

-
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19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Mastonskie (S-28) / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 39.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 39.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
4.71 0.29

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.69 0.54
Warto$ci zadane wedtug klasy: >5.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Jastrzab ul.19-go Stycznia / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.200 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.30m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

36.50 m

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im

5660 Im

415W
jednostronnie na dole
36.500 m

8.000 m

7.892 m

-1.281m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 457 cd/klm

przy 80°: 136 cd/kim

przy 90°: 0.92 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Jastrzab ul.19-go Stycznia / Wyniki szczegétowe
@ 8.20m
6.20
—>
] _—————— /-\
LR
—_—>
@ 0.00
L I I | _200
0.00 36.50 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:304

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 36.500 m, Szerokosc¢: 6.200 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.54 0.43 0.59 12 0.71
2050 2035 =040 <15 2050

e e e v v

-
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TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Jastrzab ul.19-go Stycznia / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 36.500 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 36.500 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
5.89
>5.00

"’

uo
0.44
>0.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
3.48
> 3.00

v

uo
0.70
20.15

v

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Jastrzab ul.Mickiewicza / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 6.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)
3
(1)

= i
4.00m T
L 1 1 1 -
0.00 37.00m @

Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M |-TRON

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

5660 Im przy 70°: 457 cd/kim

415W przy 80°: 136 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 0.92 cd/kim

37.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

7.892m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

-0.981 m os$wietleniowej G2.

10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

1.500 m oslepiania D.3.

-
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Jastrzab ul.Mickiewicza /| Wyniki szczegétowe
@ 8.30m
6.30
—
P /\ —_——
o
—_—>
@ 0.00
L I 1 1 -200
0.00 37.00 m
Skala 1:308

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos$¢: 37.000 m, Szerokos$¢: 6.300 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
0.55 0.43 0.57 12 0.69
2 0.50 20.35 >0.40 <15 20.50

e e e v v

-
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Jastrzab ul.Mickiewicza /| Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 37.000 m, Szerokos$é: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 37.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
5.61 0.42

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.58 0.68
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak

Telefon 723-647-802

faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Jastrzab ul.Porajska / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.50m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$é¢ wysiegnika (4):

37.00 m

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im

5660 Im

41.5W
jednostronnie na dole
37.000 m

7.500 m

7.392m

-1.481m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 482 cd/klm
przy 80°: 204 cd/kim
przy 90°: 3.39 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Jastrzab ul.Porajska / Wyniki szczegétowe
@ 8.00m
6.00
—>
—>
@ 0.00
- Il 1 _200
0.00 37.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:308

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 37.000 m, Szeroko$c¢: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.45 0.53 13 0.72
Wartos$ci zadane wedtug klasy: > 0.50 20.35 >0.40 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: e e v v v

-~
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Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Jastrzab ul.Porajska / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 37.000 m, Szerokos$é¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 37.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
5.84
>5.00

"’

uo
0.37
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
3.85
> 3.00

v

uo
0.67
20.15

v

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Jastrzab ul.Porajska Il, Jastrzebska / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)
3
(1
020m ¥
0.00 3500 m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-2M I-TRON

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.50-2M

6880 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

6880 Im przy 70°: 433 cd/kim

53.0 W przy 80:: 92 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim

35.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

8.700 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

8.592m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

0219 m o$wietleniowej G4.

10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

1.500 m oslepiania D .4.

-
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TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Jastrzab ul.Porajska I, Jastrzebska / Wyniki szczegétowe
@ T9.00m
T7.00
e
—>
@ To.00
) ) ) 2,00
0.00 35.00 m
Skala 1:294

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$é: 35.000 m, Szerokosé¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.75 0.48 0.68 9 0.61
2075 2040 2050 20.50

<15
v v e v v

-~
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Technolight Edytor

Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Joanna Koscielniak
723-647-802

biuro@technolight.pl

19.07.2018

Jastrzab ul.Porajska Il, Jastrzebska / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 35.000 m, Szerokos$é: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.20 0.50
Warto$ci zadane wedtug klasy: >5.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 35.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.54 0.72
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v
-~
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TECHN L

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Jastrzab ul.Nadrzeczna / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{4
(3) —
3
(1

L.oo m Y.

L 1 1 1 -

0.00 40.00 m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M |-TRON

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3490 Im przy 70°: 433 cd/kim
280 W przy 80°: 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

40.000 m ) i o

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
7.892m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.019m os$wietleniowej G4.
10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.500 m oslepiania D.5.

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Jastrzab ul.Nadrzeczna | Wyniki szczegotowe
@ 7.50 m
5.50
—
I A
-
—
@ 0.00
L I 1 { _200
0.00 40.00 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos$c¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo Ul TI%] SR
0.38 0.40 0.47 10 068
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

-
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Jastrzab ul.Nadrzeczna / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
3.04
>3.00

7

uo
0.38
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
2.55
>2.00

v

uo
0.54
20.15

v

-
Strona 79

Poraj - Gmina 2018 Il

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Jastrzab ul.Wojska Polskiego / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 6.200 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

()
3
M
= !
. — *-130m )
0.00 36.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M |-TRON

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

5660 Im przy 70°: 457 cd/kim

415W przy 80°: 136 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 0.92 cd/kim

36.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

7.892m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

-1.281m os$wietleniowej G2.

10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

1.500 m oslepiania D.3.

-
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19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Jastrzab ul.Wojska Polskiego / Wyniki szczegotowe
@ 8.20m
6.20
—_—>
= /\ ———
>y
—>
@ 0.00
L I 1 1 _200
0.00 36.00 m
Skala 1:301

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos¢: 36.000 m, Szerokosc¢: 6.200 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.45 0.59 11 0.71
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 20.40 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v e e Ve Ve
-~
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Jastrzab ul.Wojska Polskiego / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
5.97 0.46

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.53 0.72
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Jastrzab ul.Lesna / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

];—1.00 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

40.00 m

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-S 4.40-2M I-TRON Zero

B 2W8 STU-S 4.40-2M
5660 Im

5660 Im

415W

jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.892 m

-0.981 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 373 cd/kim

przy 80°: 86 cd/klm

przy 90°: 0.49 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Jastrzab ul.Lesna / Wyniki szczegotowe
@ 6.50 m
5 4.50
] /-\ —_—
_— 7
@ 0.00
‘ ) , , -2.00
0.00 40.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szeroko$c¢: 4.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI%] SR
0.53 0.42 0.42 10 0.83
050 =035 =040 <15 2050

e e e v v

-
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Jastrzab ul.Lesna / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.88 0.34
Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e Ve
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pétsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.84 0.57
Wartosci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~
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19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak

Telefon 723-647-802

faks

e-Mail biuro@technolight.pl

Jastrzab ul.Stalowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

l—0.50 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

40.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im

3490 Im

28.0W

jednostronnie na dole
40.000 m

7.500 m

7.392m

-0.481m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 433 cd/kim
przy 80°: 92 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

-
Strona 86




Poraj - Gmina 2018 Il

Biure Teeh

TECHN L
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Jastrzab ul.Stalowa / Wyniki szczegotowe
@ 6.50 m
—_ O 4.50
—
@ 0.00
L 1 1 { _200
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.41 0.39 0.42 11 075
2030 2035 2040 <15 /

v v v v v

-
Strona 87

Poraj - Gmina 2018 Il

Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Jastrzab ul.Stalowa / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 40.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
3.47 0.33

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.77 0.49
Warto$ci zadane wedtug klasy: >2.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~

Strona 88




Poraj - Gmina 2018 Il

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Poraj ul.Zielona / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

.

_ -

L -2.00 m
0.00 40.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$é¢ wysiegnika (4):

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-2M

6880 Im

6880 Im

53.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m

8.500 m

8.392 m

-1.981 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 482 cd/klm

przy 80°: 204 cd/kim

przy 90°: 3.39 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Poraj ul.Zielona / Wyniki szczegétowe
@ 9.00 m
7.00
—
N —
2/
—
@ 0.00
-2.00
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [ed/m?] uo U TI%] SR
0.50 0.45 0.58 12 0.74
2050 2035 2040 <15 2050

e v v v v

-
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak

Telefon 723-647-802

faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Poraj ul.Zielona / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
6.06 0.43

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.57 0.73
Wartosci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Poraj ul.Brzozowa /| Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 4.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

[N

L.so m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

39.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im

3490 Im

28.0W

jednostronnie na dole
39.000 m

8.500 m

8.392 m

0.519 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 433 cd/kim

przy 80°: 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

-
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19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Poraj ul.Brzozowa / Wyniki szczegétowe
@ 6.30 m
5 4.30
Lo —_—— =
s =7
@ 0.00
‘ , , . -2.00
0.00 39.00 m
Skala 1:322

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 39.000 m, Szerokosc¢: 4.300 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.42 0.56 0.53 7 082
2030 2035 2040 <15 /

v v v v v

-
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Poraj ul.Brzozowa / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 39.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 39.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
2.73 0.42

22.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.42 0.54
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Poraj ul.Grzybowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{4
(3) —
3
(1
— L.so m b 4
0.00 41.00 m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M I-TRON

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3490 Im przy 70°: 445 cd/kim
280 W przy 80°: 105 cd/kim

przy 90°: 0.11 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

41.000 m ) i o

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.700 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
8.592m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
1.319m os$wietleniowej G2.
10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.4.

-~
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@ 8.00 m
6.00
—
N —_—
R 4
—
@ 0.00
. , , . -2.00
0.00 41.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:337

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 41.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo u o TI%] SR
0.37 0.51 0.53 8 067
2030 2035 2040 <15 /

v v e v Y

-
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19.07.2018

Poraj ul.Grzybowa / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc¢: 41.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$c¢: 41.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
2.22
>2.00

v

uo
0.37
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
2.89
>2.00

v

uo
0.54
20.15

v

-
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Poraj ul.Sosnowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

11

:|:1.30m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

41.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im

3490 Im

28.0W
jednostronnie na dole
41.000 m

8.700 m

8.592 m

1.319m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 433 cd/kim
przy 80°: 92 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

-
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Poraj ul.Sosnowa / Wyniki szczegétowe
@ 8.00 m
6.00
—
£\
R g
—
@ 0.00
L I 1 { _200
0.00 41.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:337

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 41.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo ul o TI%] SR
0.37 0.50 0.51 8 067
2030 2035 2040 <15 /

v e v v Y
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Poraj ul.Sosnowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 41.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 41.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
2.22 0.37

22.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo
2.89 0.54

>2.00 20.15

v v
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