Poraj - Gmina 2018

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 19.07.2018

Edytor: mgr inz. Joanna Koscielniak

Poraj - Gmina 2018

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

arki Letnisko ul.Akacjaowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

:|:0.00 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

40.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im

5660 Im

415 W
jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.892 m

0.019m

10.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 433 cd/kim

przy 80°: 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

-~
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Poraj - Gmina 2018

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
arki Letnisko ul.Akacjaowa / Wyniki szczegotowe
@ 7.00 m
5.00
- — /\
A
—
@ 0.00
L I 1 { _200
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos$¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.64 0.43 0.46 10 0.72
2 0.50 20.35 20.40 <15 20.50

e e e e v

-~

Strona 3

Poraj - Gmina 2018

Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

arki Letnisko ul.Akacjaowa /| Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 40.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
4.93 0.38

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.57 0.52
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v e

-~
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Biure Teeh

Poraj - Gmina 2018 Techkoy

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

arki Letnisko ul.Jasna / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{4
(3) —
3
()
]:0.00 m - i

| 1 1 1 -

0.00 42.00 m (2)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.50-2M I-TRON

Zero B 2W8 STU-W 4.50-2M
Strumien $wietlny (Oprawa): 6880 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6880 Im przy 70°: 368 cd/kim
Moc opraw: 53.0 W przy 80:: 81 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \FI’V"kZngO; ) ?'00 Cd/le ot 2 ot e o
. azdym Kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

\?vdStef S,IEJpa' taz 10: 320880 m z.ains!alowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

ysokosé montazu (1): oo2am Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysqkosc punktu swietinego: ~ 8.892 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.019m o$wietleniowej G4.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu
Diugos$¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.4.

-
Strona 5

Poraj - Gmina 2018

Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Jasna / Wyniki szczegotowe

@ 7.50 m
5.50
—>
D
—>
@ 0.00
. i , ., -2.00
0.00 42.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos$c¢: 42.000 m, Szerokos$¢: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.58 0.47 0.46 8 0.78
2 0.50 20.35 >0.40 <15 2 0.50

e v e v v

-~
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Poraj - Gmina 2018

Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Jasna / Wyniki szczegoétowe

Lista p6l oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.93 0.38
Wartosci zadane wedtug klasy: >3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e Ve
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 42.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pétsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.05 0.53
Wartosci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~
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Poraj - Gmina 2018

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Grunwaldzka / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

()
3
M
— 4
L ] -1.50m o
l l0.00 l38.l00 m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.50-2M |-TRON

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-W 4.50-2M

6880 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

6880 Im przy 70°: 368 cd/kim

53.0 W przy 80°: 81 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim

38.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

7.892m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

-1.481m o$wietleniowej G4.

10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

1.500 m oslepiania D .4.

-~
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Poraj - Gmina 2018

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Grunwaldzka / Wyniki szczegétowe
@ 8.50 m
6.50
—
= /-\ —_————
LS
—
@ 0.00
L 1 I { _200
0.00 38.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:315

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos$¢: 38.000 m, Szerokos$¢: 6.500 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.54 0.40 0.49 10 0.71
2050 2035 =040 <15 2050

e e e v v

-~

Strona 9

Poraj - Gmina 2018

Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Grunwaldzka / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
6.69 0.38

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.21 0.78
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Poraj - Gmina 2018

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Hrabiny S.Raczynskiej / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{4
() ™~
3
M

- 4
L ] -1.50m o
l I0.00 l41l.00 m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.50-3M |-TRON

Zero B 2W8 STU-W 4.50-3M

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 499 cd/klm

przy 80°: 331 cd/kim

przy 90°: 42 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Strumien swietlny (Oprawa): 10200 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 10200 Im

Moc opraw: 78.0W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 41.000 m

Wysoko$¢ montazu (1): 8.108 m

Wysokos¢ punktu swietinego:  8.000 m

Nawis (2): -1.481m oslepiania D.0.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dlugos$é¢ wysiegnika (4): 1.500 m

-~
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Poraj - Gmina 2018

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Hrabiny S.Raczynskiej / Wyniki szczegétowe
@ 9.00m
7.00
—
— Yo\ —
N\
—>
@ 0.00
- Il 1 ! _200
0.00 41.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:337

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 41.000 m, Szeroko$¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
0.75 0.44 0.50 15 0.70
20.75 20.40 2 0.50 <15 2 0.50

v v v v v

-
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Poraj - Gmina 2018

Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Hrabiny S.Raczynskiej / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc¢: 41.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$c¢: 41.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
7.83
>5.00

"’

uo
0.26
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
6.18
>5.00

v

uo
0.66
20.15

v

-
Strona 13

Poraj - Gmina 2018

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Swierkowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

l-0.50 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

3490 Im przy 70°: 433 cd/kim

28.0 W przy 80°: 92 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim

42.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

7.892m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

-0.481m o$wietleniowej G4.

10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

0.500 m oslepiania D.5.

-
Strona 14




Poraj - Gmina 2018

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Swierkowa / Wyniki szczegotowe
@ 6.50 m
—_ 4.50
e %
@ 0.00
[ 1 1 1 _200
0.00 42.00 m
Skala 1:344

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 42.000 m, Szerokos$c¢: 4.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.37 0.40 0.43 10 077
2030 2035 2040 <15 /

v e v v Y

-~
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Poraj - Gmina 2018

Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Swierkowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 42.000 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 42.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
3.1 0.35

22.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.68 0.49
Warto$ci zadane wedtug klasy: >2.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Poraj - Gmina 2018

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Jodtowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-0.50m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

38.00 m

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.40-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-W 4.40-2M

5660 Im

5660 Im

415W
jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.892 m

-0.481m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 368 cd/kim

przy 80°: 81 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Jodlowa / Wyniki szczegétowe
@ 8.00 m
6.00
—>
I 7o
"
—
@ 0.00
L 1 Il 1 _200
0.00 38.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:315

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 38.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI%] SR
0.53 0.43 0.47 9 0.68
2050 2035 2040 <15 2050

v v v v v

-
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Jodtowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 38.000 m, Szerokos$é¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
5.20
>3.00

7

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

uo
0.37
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
3.62
> 3.00

v

uo
0.65
20.15

v

-
Strona 19

Poraj - Gmina 2018

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Wiejska / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)
3
(1
.
k
.50 m :
L 1 1 1 -
0.00 40.00 m (2
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.40-2M I-TRON

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-W 4.40-2M

5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

5660 Im przy 70°: 448 cd/kim

415 W przy 80°: 232 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 4.95 cd/klm

40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
7.500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

7.392 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
-0.481m oslepiania D.1.

10.0 °

1.500 m

-
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Wiejska / Wyniki szczegétowe
@ 8.00 m
6.00
—
—
@ 0.00
! 1 1 1 -200
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokos$é: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/im?] uo U TI[%] SR
0.54 0.38 0.40 12 0.68
2050 2035 2040 <15 2050

v v Ve v v

-~
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Wiejska / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 40.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
4.97 0.25

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.87 0.56
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Cicha / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.800 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{4
(3) —
3
(1

1 ‘,
0.50 m :
L 1 1 1 -
0.00 40.00 m @

Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.40-2M I-TRON

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$é¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-W 4.40-2M

5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

5660 Im przy 70°: 445 cd/klm

415W przy 80°: 221 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 4.13 cd/klm

40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
7.700 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

7.592 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

-0.481m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
10.0° oslepiania D.2.

1.500 m

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Cicha / Wyniki szczegoétowe
@ 6.80m
4.80
P
-/
—
@ 0.00
! 5 1 { _200
0.00 40.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 4.800 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.57 0.43 0.43 1" 0.80
= 0.50 20.35 >0.40 <15 20.50

e e e v v

-
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Cicha / Wyniki szczegoétowe

Lista p6l oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.91 0.28
Wartosci zadane wedtug klasy: >3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e Ve
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pétsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.80 0.48
Wartosci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Cicha B / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.700 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L.so m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

3490 Im przy 70°: 433 cd/kim

28.0 W przy 80°: 92 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim

38.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

7.500m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

7.392m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

0519 m o$wietleniowej G4.

10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

1.500 m oslepiania D.5.

-
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Cicha B / Wyniki szczegétowe
@ 6.70 m
— @ 4.70
—
@ 0.00
. , . . -2.00
0.00 38.00 m
Skala 1:315

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 4.700 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[% SR
0.46 0.44 043 9 o072
2030 2035 2040 <15 /

v e v v Y

-
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Cicha B / Wyniki szczegoétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
3.08 0.34

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.43 0.49
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Technolight Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Biure Teeh

TECHN L

mgr inz. Joanna Koscielniak
723-647-802

biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Szkolna / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{4
(3) —
3
(1
= L.so m ¥
0.00 42.00 m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M I-TRON

Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

Strumien swietlny (Oprawa): 5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5660 Im przy 70°: 482 cd/klm

Moc opraw: 415W przy 80°: 204 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 3.39 cd/kim

Odstep slupa: 42.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos',é montazu (1 )2 8.400 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Wysokos¢ punktu swietinego:  8.292 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.519 m oslepiania D.2.

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dlugos$é¢ wysiegnika (4): 1.500 m

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Szkolna / Wyniki szczegétowe
@ 8.00 m
6.00
—
L 7o
oA
—
@ 0.00
1 I I i _200
0.00 42.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [ed/m?] uo U TI%) SR
0.51 0.51 0.46 10 0.64
2050 2035 2040 <15 2050

e e e v v

-
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Szkolna / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.10 0.29
Wartosci zadane wedtug klasy: >3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e Ve
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 42.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pétsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.59 0.58
Wartosci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Kopernika / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)
3
(1
: A |
= — F-1.00m -
0.00 42.00 m (2
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M I-TRON

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

3490 Im przy 70°: 433 cd/kim

28.0 W przy 80:: 92 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim

42.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

8.500 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

8.392m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

-0.981 m o$wietleniowej G4.

10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

1.500 m oslepiania D.5.

-
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Kopernika / Wyniki szczegétowe
@ 6.00 m
4.00
- iy
— N
@ 0.00
[l 1 1 1 _200
0.00 42.00 m
Skala 1:344

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo u o TI%] SR
0.35 0.46 0.47 9 084
2030 2035 2040 /

<15
v v v v Y

-
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Technolight

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Kopernika / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 42.000 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.1 0.40
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 42.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.69 0.52
Warto$ci zadane wedtug klasy: >2.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v e
-~
Strona 34




Biure Teeh

TECHN L

Poraj - Gmina 2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Zielona / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos$¢: 3.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.700 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 3.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@ @)
‘_(“ﬂ‘é

(M
= 6.20m
h 2
— — oy
0.00 41.00 m (2)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.40-2M I-TRON

Zero B 2W8 STU-W 4.40-2M
Strumien $wietlny (Oprawa): 5660 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

Poraj - Gmina 2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Zielona / Wyniki szczegoétowe

@ 8.70 m
5.70
—
A —_—
I
—
@ 0.00
. , , . -3.00
0.00 41.00m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 41.000 m, Szeroko$c¢: 5.700 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Strumien $wietlny (Lampy): 5660 Im przy 70°: 420 cd/kim
Moc opraw: 415W przy 80:: 164 cd/klm
Rozmieszczenie: przy 90°: 1.09 cd/kim

jednostronnie u goéry

Odstep stupa: 41.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 7.900 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego:  7.792 m
Nawis (2): -0.481 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugos$¢ wysiegnika (4): 1.500 m

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

-~

Strona 35

Ly, [ed/m?] uo U TI%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.39 0.41 11 0.71
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.50 >0.35 >0.40 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
-~
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Zielona / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc¢: 41.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$c¢: 41.000 m, Szerokos$¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
3.43
>3.00

7

uo
0.57
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
4.48
> 3.00

v

uo
0.27
20.15

v

-
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Skrajna, Bagienna, Widna, Lipowa, Dolna / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.700 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)
3
(1
= L.so m ¥
L . -~
0.00 41.00 m (2
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M I-TRON

Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M
Strumien swietlny (Oprawa): 3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

Strumien $wietiny (Lampy): 3490 Im przy 70°: 507 cd/klm

Moc opraw: 280 W przy 80°: 225 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 7.07 cd/kim

Odstep slupa: 41.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
WySOkOSC montazu (1 )2 7.500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Wysokos¢ punktu swietinego:  7.392 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.519m oslepiania D.3.

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

-
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Skrajna, Bagienna, Widna, Lipowa, Dolna / Wyniki szczegétowe

® 670m
. & 4.70
—
® 0.00
L 1 1 1 _200
0.00 4100m
Skala 1:337

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 41.000 m, Szeroko$c¢: 4.700 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.44 0.45 0.49 11 073
2030 2035 2040 <15 /

v v v v v

-
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Skrajna, Bagienna, Widna, Lipowa, Dolna / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 41.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 41.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
2.51 0.25

22.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.37 0.45
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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mgr inz. Joanna Koscielniak

Technolight Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Biure Teeh

TECHN L

biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Staffa, Broniewskiego, Sosnowa / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.800 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Poraj - Gmina 2018

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Staffa, Broniewskiego, Sosnowa / Wyniki szczegoétowe
@ 6.80 m
4.80
_ N _
s N
@ 0.00
. i , , -2.00
0.00 43.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:351

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 43.000 m, Szeroko$c¢: 4.800 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

{4
(G) —
3
(1)
- lo.so m ¥
0.00 43.00 m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M I-TRON

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im

3490 Im

280W
jednostronnie na dole
43.000 m

7.700 m

7.592 m

0.519 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 499 cd/klm

przy 80°: 196 cd/kim

przy 90°: 4.01 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

-~

Strona 41

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.42 0.42 0.47 11 0.73
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 0.30 20.35 2 0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: e v v v v

-~
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Staffa, Broniewskiego, Sosnowa / Wyniki szczegoétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 43.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 43.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
2.54
>2.00

v

uo
0.26
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
3.05
> 3.00

v

uo
0.42
20.15

v

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Nateczowska / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)
3
(1)
050 m T
L 1 1 | -
0.00 37.80 m @
Oprawa AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M I-TRON

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

5660 Im przy 70°: 482 cd/kim

415 W przy 80°: 204 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 3.39 cd/kim

37.800 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
7.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

6.892 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
-0.481m oslepiania D.2.

10.0 °

1.500 m

-
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19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Nateczowska / Wyniki szczegétowe
@ 8.00 m
6.00
—>
—>
@ 0.00
L Il Il { _200
0.00 37.80m
Skala 1:314

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 37.800 m, Szerokos$é: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI%] SR
0.61 0.40 0.41 14 0.61
2050 =035 2040 <15 2050

v L LS

-~
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Nateczowska / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 37.800 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 37.800 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
5.17 0.26

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.40 0.58
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Ogrodowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.400 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

11

I0.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$é¢ wysiegnika (4):

40.00 m

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.50-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-W 4.50-2M

6880 Im

6880 Im

53.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m

8.500 m

8.392 m

0.019m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 435 cd/klm

przy 80°: 219 cd/kim

przy 90°: 3.28 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.

-
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19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Ogrodowa / Wyniki szczegétowe

@ 740m
5.40
—
—_———— e =
N
—
@ 0.00
L I 1 { _200
0.00 40.00 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos$c¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 5.400 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI%) SR
0.57 0.52 0.45 8 0.78
2050 2035 2040 <15 2050

v v v v v

-
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Ogrodowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
4.46
>3.00

7

uo
0.30
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
5.85
> 3.00

v

uo
0.56
20.15

v

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Zdrowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

l-0.50 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

42.00m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M I-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

5660 Im

5660 Im

415 W

jednostronnie na dole
42.000 m

7.500 m

7.392m

-0.481m

10.0°

1.500 m

przy 70°: 499 cd/kim
przy 80°: 199 cd/kim
przy 90°: 4.09 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

oslepiania D.2.

-~
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Zdrowa / Wyniki szczegétowe
@ 7.50m
5.50
—>
LN
L
—>
@ 0.00
L 1 I { _200
0.00 42.00 m
Skala 1:344

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos$¢: 42.000 m, Szerokos$¢: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.61 0.35 0.47 15 0.68
2 0.50 20.35 >0.40 <15 20.50

e e e e v

-~
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Zdrowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 42.000 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 42.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
5.06 0.27

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.73 0.51
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v
-~
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Ksiezycowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

11

1-1.00m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$é¢ wysiegnika (4):

38.50 m

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im

3490 Im

28.0W
jednostronnie na dole
38.500 m

8.500 m

8.392 m

-0.981 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 482 cd/klm
przy 80°: 204 cd/kim
przy 90°: 3.39 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

-~
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19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Ksiezycowa / Wyniki szczegétowe

6.00m

—
—>

4.00

O ® |©

0.00

-2.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 38.500 m, Szeroko$c¢: 4.000 m

Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:319

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L,, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.35 0.60 0.57 8 0.86
20.30 20.35 20.40 <15 /

v v v v Y
-
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Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Ksiezycowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 38.500 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.83 0.41
Wartosci zadane wedtug klasy: >2.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e Ve
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 38.500 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pétsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.20 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v
-~
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Technolight

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak

Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Kgpielowa, Wczasowa, Wrzosowa, Boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokos$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos$¢: 2.000 m)

10.50 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

40.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.40-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-W 4.40-2M

5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

5660 Im przy 70°: 409 cd/kim

415W przy 80°: 140 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 0.60 cd/kim

40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

7.500m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

7.392m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

0519 m os$wietleniowej G2.

10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

1.500 m oslepiania D.3.

-~
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Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Kapielowa, Wczasowa, Wrzosowa, Boczna / Wyniki szczegoétowe

@ 7.00 m
S 5 5.00
—
@ 0.00
L I 1 { _200
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos$¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.64 0.38 0.40 10 0.74
2 0.50 20.35 >0.40 <15 20.50

e e e e v

-~
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19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Kapielowa, Wczasowa, Wrzosowa, Boczna /| Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 40.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
4.65 0.26

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.13 0.42
Warto$ci zadane wedtug klasy: >5.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Stoneczna / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@ @)
‘_(“ﬂ‘é

(M

S 750 m
— —

h 4
— — oy

0.00 35.00 m (2)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.50-2M I-TRON
Zero B 2W8 STU-W 4.50-2M

Strumien $wietlny (Oprawa): 6880 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 6880 Im przy 70°: 402 cd/kim
Moc opraw: 53.0 W przy 80°: 146 cd/kim

przy 90°: 0.96 cd/kim

jednostronnie u goéry
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy

Rozmieszczenie:

OdStep SIIEJpa' . i 35.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Wysokosé montazu (1): 7.108m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokosc punktu swietinego:  7.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.981m o$wietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos$¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.3.

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Stoneczna / Wyniki szczegétowe
@ 8.50 m
6.50
—>
O]
—>
@ 0.00
L I I 1 _200
0.00 35.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 35.000 m, Szerokos¢: 6.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.65 0.41 0.46 12 0.67
2050 2035 2040 <15 2050

e e e v v

-
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Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Stoneczna / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos$¢: 35.000 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.20 0.76
Wartosci zadane wedtug klasy: >3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e Ve
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pétsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.61 0.34
Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Prosta / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 7.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)
b
(M

- i
050 m :
I 1 1 { -
0.00 4000 m @

Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.50-3M I-TRON

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-W 4.50-3M

10200 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

10200 Im przy 70°: 436 cd/kim

780 W przy 80°: 206 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 2.46 cd/klm

40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
8.108 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
-0.481m oslepiania D.0.

10.0 °

1.500 m

-
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Prosta / Wyniki szczegétowe
@ 9.50 m
7.50
—>
_ e 7
—/
—
@ 0.00
L 1 1 1 _200
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 7.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.83 0.40 0.50 12 0.61
2075 2040 =20.50 <15 2050

e e e v v

-
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Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Prosta / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.32 0.31
Warto$ci zadane wedtug klasy: >5.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 40.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.44 0.71
Warto$ci zadane wedtug klasy: >5.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v e
-~
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Le$na, Grzybowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

10.50 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

43.00 m

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im

3490 Im

280W
jednostronnie na dole
43.000 m

7.700 m

7.592 m

0.519 m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 475 cd/klm

przy 80°: 149 cd/kim

przy 90°: 1.03 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Le$na, Grzybowa / Wyniki szczegétowe
@ 6.50 m
4.50
- o _
s ot
@ 0.00
1 1 ‘i 1 _200
0.00 43.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:351

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 43.000 m, Szeroko$c¢: 4.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI[%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.43 0.42 0.43 10 0.75
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.30 20.35 20.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v e v v v

-~
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Le$na, Grzybowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 43.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 43.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]

2.66
>2.00

v

uo
0.27
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]

3.12
> 3.00

v

uo
0.40
20.15

v

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Brzozowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 4.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

10400 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

41.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-S 4.40-2M I-TRON Zero

B 2W8 STU-S 4.40-2M
5660 Im

5660 Im

415 W

jednostronnie na dole
41.000 m

8.000 m

7.892 m

0.019m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 381 cd/klm
przy 80°: 97 cd/klm
przy 90°: 0.60 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

-
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Brzozowa | Wyniki szczegétowe
@ 6.30 m
> 4.30
= —_— m L
— L
@ 0.00
[ 1 i 1 _200
0.00 41.00 m
Skala 1:337

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 41.000 m, Szerokos$c¢: 4.300 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/im?] uo U TI[%] SR
0.64 0.40 0.43 10 0.80
2050 2035 2040 <15 2050

v v v v v

-
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Brzozowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 41.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 41.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
5.46 0.32

22.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 418 0.49
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Technolight Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

mgr inz. Joanna Koscielniak
723-647-802

biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Dluga, Sportowa / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.100 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= g T&ao m

h

@ @)
‘_(“ﬂ‘é

M

0.00 42.00 m

Oprawa:
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M
Strumien $wietlny (Oprawa): 3490 Im

@

Strumien $wietiny (Lampy): 3490 Im przy 70°:
Moc opraw: 280W przy 80°:
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90

Odstep stupa: 42.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 7.900 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego:  7.792 m
Nawis (2): 0.519 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugos$¢ wysiegnika (4): 1.000 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M |-TRON

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

475 cd/kim
149 cd/kim

1.03 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Dluga, Sportowa / Wyniki szczegétowe
@ 6.10 m
410
— o _
— g4
@ 0.00
1 1 1 1 _200
0.00 42.00 m
Wspditczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 4.100 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul T %) SR
0.44 0.49 0.48 9  0.80
2030 2035 2040 <15 /

v v Ve v Y

-
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Dluga, Sportowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 42.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
3.35
>3.00

7

uo
0.43
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
2.68
>2.00

v

uo
0.31
20.15

v

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.PCK / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

:|:0.00 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

41.00 m

(3)

M

¥

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-S 4.40-2M I-TRON Zero

B 2W8 STU-S 4.40-2M
5660 Im

5660 Im

415 W

jednostronnie na dole
41.000 m

8.000 m

7.892 m

0.019m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 376 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.42 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

-
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.PCK / Wyniki szczegétowe
@ 750 m
5.50
—
e —_— /-\ |
o
—
@ 0.00
L I I { _200
0.00 41.00 m
Skala 1:337

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos$¢: 41.000 m, Szerokos$¢: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI%) SR
0.57 0.36 0.44 10 0.71
2050 2035 2040 <15 2050

v e v v v

-~
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.PCK / Wyniki szczegoétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 41.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 41.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
5.46 0.32

>5.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.26 0.57
Warto$ci zadane wedtug klasy: > 3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Nadrzeczna / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.200 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$é¢ wysiegnika (4):

40.00 m

{4

(3) ™

M

h 4

®

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.50-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-W 4.50-2M

6880 Im

6880 Im

53.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m

7.900 m

7.792 m

0.019m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 435 cd/klm
przy 80°: 219 cd/kim
przy 90°: 3.28 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.

-
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Technolight Edytor
Telefon

faks

e-Mail

mgr inz. Joanna Koscielniak

723-647-802

biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Nadrzeczna / Wyniki szczegétowe

®

!

s

|

®

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokos$é: 6.200 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

40.00 m

820m
6.20

0.00
-2.00

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [ed/m?] uo Ul TI [%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.58 0.44 0.41 10 0.65
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.50 >0.35 >0.40 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

-~
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Nadrzeczna /| Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX]
4.66
>3.00

7

uo
0.25
20.15

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pétsferyczne) [IX]
5.58
>5.00

v

uo
0.55
20.15

v

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Letniskowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 6.700 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

770m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

40.00 m

3

M

¥

@

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-W 4.50-2M |-TRON
Zero B 2W8 STU-W 4.50-2M

6880 Im

6880 Im

53.0 W
jednostronnie u géry
40.000 m

7.900 m

7.792m

-0.981 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 368 cd/kim
przy 80°: 81 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oélepiania D.4.

-
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TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Letniskowa /| Wyniki szczegétowe
@ 8.70 m
6.70
—>
N
=
—>
@ 0.00
| Il 1 1 _200
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 40.000 m, Szeroko$¢: 6.700 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
0.55 0.35 0.41 11 0.68
= 0.50 20.35 >0.40 <15 20.50

v v v v v

-~
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Letniskowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 40.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
3.21 0.72

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.29 0.33
Warto$ci zadane wedtug klasy: >5.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Sasiedzka / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.100 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1 13.10 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

42.00 m

@ @)
‘_(“ﬂ‘é

M

h

@

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-S 4.40-2M I-TRON Zero

B 2W8 STU-S 4.40-2M
5660 Im

5660 Im

415W
jednostronnie u goéry
42.000 m

8.000 m

7.892 m

1.019m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 383 cd/kim

przy 80°: 100 cd/kim

przy 90°: 0.72 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Sasiedzka / Wyniki szczegotowe
@ 6.10 m
410
— o —
s T
@ 0.00
+ I + i{ _200
0.00 42.00 m
Wspditczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 4.100 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.69 0.44 0.40 9 0.77
2050 2035 2040 <15 2050

Ve e v v v

-
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Technolight

Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Zarki Letnisko ul.Sasiedzka / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.97 0.41
Wartosci zadane wedtug klasy: >3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e Ve
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$c¢: 42.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pétsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.39 0.33
Wartosci zadane wedtug klasy: >2.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Parkowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= 13.50 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

43.00m

3

M

¥

@

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im

3490 Im

28.0 W
jednostronnie u géry
43.000 m

8.100 m

7.992 m

0.519 m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 445 cd/klm
przy 80°: 105 cd/kim
przy 90°: 0.11 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oélepiania D.4.

-
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Biure Teeh
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19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Zarki Letnisko ul.Parkowa / Wyniki szczegétowe
@ 6.00 m
—_ = 4.00
— Ao
@ 0.00
L I 1 1 _200
0.00 43.00 m
Skala 1:351

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$¢: 43.000 m, Szerokos$é: 4.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u o TI%] SR
0.41 0.48 0.41 9 082
2030 =035 =040 <15 /

v v v v Y

-
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Zarki Letnisko ul.Parkowa / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 43.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 43.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
3.28 0.43

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.57 0.32
Warto$ci zadane wedtug klasy: >2.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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Biure Teeh
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks

e-Mail biuro@technolight.pl

Dzierzno ul.Wesota / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@ @)
‘_(“ﬂ‘é

M
T4.50 m
- ¥

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

41.00 m (2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3490 Im przy 70°: 433 cd/kim
280 W przy 80°: 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie u goéry
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy

41.000 m ) ) . . )

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
7.900m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
7.792m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0519 m o$wietleniowej G4.
10.0°° Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.5.

-
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19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Dzierzno ul.Wesota /| Wyniki szczego6towe
@ 7.00m
5.00
7N
U
—
@ 0.00
. i , . -2.00
0.00 41.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 41.000 m, Szerokos$é: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.41 0.41 0.41 9 0.71
20.30 20.35 20.40 <15 /

v v e v Y
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Biure Teeh

TECHN L

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

19.07.2018

Dzierzno ul.Wesota /| Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc¢: 41.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.00 0.48
Wartosci zadane wedtug klasy: >3.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e Ve
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$c¢: 41.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (pétsferyczne) [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.74 0.34
Wartosci zadane wedtug klasy: >2.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v
-~

Strona 91

Poraj - Gmina 2018

19.07.2018
Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Dzierzno ul.Podlesna / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

:|:4.80 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

40.00 m

3

M

¥

@

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M |-TRON
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im

3490 Im

28.0 W
jednostronnie u géry
40.000 m

8.000 m

7.892 m

0.519 m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 457 cd/klm
przy 80°: 136 cd/kim
przy 90°: 0.92 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oélepiania D.4.

-
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Biure Teeh

TECHN L

19.07.2018

Technolight Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl
Dzierzno ul.Podlesna / Wyniki szczegétowe
@ 7.30 m
5.30
—
= ] —_———— /-\
oA
—>
@ 0.00
L I I 1 _200
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos$¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 5.300 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI[%] SR
0.38 0.48 0.45 9 070
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

-
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Technolight

19.07.2018

Edytor mgr inz. Joanna Koscielniak
Telefon 723-647-802
faks
e-Mail biuro@technolight.pl

Dzierzno ul.Podlesna / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 40.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdtsferyczne) [IX] uo
3.16 0.54

>3.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (pdtsferyczne) [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.48 0.32
Warto$ci zadane wedtug klasy: >2.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: e v

-~
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