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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych dla zadania ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
cidnieniowej wraz z przylaczami w miejscowosci Zarki Letnisko i Mastofskie”
— gmina Poraj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac i rozumiec¢ w odniesieniu do wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
(WTWOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto
e oObrzeza chodnikowe - elementy betonowe prefabrykowane, ptytowe, oddzielajace
nawierzchnie chodnika od terenu,
o krawezniki drogowe - elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielajgce
nawierzchnie jezdni od chodnika lub terenu,
e znaki drogowe pionowe - tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami, zgodnymi
z Kodeksem Drogowym, umieszczone na stupkach stalowych ustawionych w pasie

drogowym,

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
Z postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa;
e elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibraprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci “50", gatunek |, kolor i ksztatt zgodny
z projektem oraz z wlasciwg Aprobatg Techniczng EBDIM, nasigkliwos¢ ponizej 5 %
wg wykazu:
kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm.
piasek (kruszywo mineralni) zgodny z PN-B-11113:1996,
cement portlandzki, klasy 3 2, zgodny z PN-B-19705:1998,
o beton cementowy, klasy B20, zgodny z PN-88/B-06250
e znaki drogowe pionowe - zgodnie z wymaganiami organizacji ruchu oraz “Instrukcjg
0 znakach drogowych" (Monitor Polski, nr 16 z 1994r),
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédila wytwarzania
I wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$C za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.
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3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
betonownia stacjonarna,
betonomieszarka samochodowa 5 -10 m®,
wibrator wgtebny do betonu,
zageszczarka ptytowa, typu lekkiego,

e sprezarka z osprzetem do rozbiorki betonow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizaciji robot, ktory uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych
stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
srodki transportu:

e samochdd dostawczy 3-5 Mg,

e samochod skrzyniowy 10-15 Mg,

e dzwig samojezdny 4 - 8 Mg,

e samochod ciezarowy samowytadowczy 10 - 15 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robét przygotowawczych:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkoéw istniejgcych
z Projektem

C) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
oraz ro$linnosci i ewentualnych skladowisk odpadow, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

e) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

f) wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczna i wode
oraz odprowadzenia SciekOw

0) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe, szynowe wodne)

h) dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu
budowlanego
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)} wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
)] zakonczenie robot drogowych w zakresie makroniwelacii terenu.

5.3. Zakres robo6t zasadniczych

a) rozbidrka i odtworzenie elementow i urzadzen drogowych (znaki pionowe,
krawezniki, obrzeza) zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej

b) Wykonanie kraweznikbw o obrzezy drogowych zwigzanych 2z realizacjg
zagospodarownia terenu

5.4. Warunki techniczne wykonania robét

5.4.1. Roboty rozbiorkowe

Rozpoczecie robot rozbiorkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych
dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas roboét. Niezbedne oznakowanie nalezy
zabudowac¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac¢ recznie
odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajgce rozbiorce a zlokalizowane w rejonie
robét rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy
usuwac z rejonu robdt na biezgco, wywozgc na wskazane skladowisko odpadow.

Roboty nalezy wykonywaC w sposob gwarantujagcy odzyskanie materiatéw
kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowaé istniejgce uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczy¢, a w przypadku koniecznosci odigczy¢ przeptyw mediow (gaz,
prad elektryczny, woda, Scieki).

5.4.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowaC¢ w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu
0 materialy dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegGtowego wytyczenia robot.

5.4.3. Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z “Instrukcjg.

znakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikdw i obrzezy, wykonac

nalezy na podstawie Dokumentacji Projektowej.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawezniki

i obrzeza wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie

z “Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" i Dokumentacjg Projektowg oraz

wymaganiami PN-S-02205:1998. Zbedny gruz z wykopdw nalezy rozplantowaC w rejonie

robot.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest

zobowigzany do opracowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla

materiatdw, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru, przez laboratorium,

w oparciu o PN-B-06250:1998 “Beton zwykly".

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B-15, we wczesniej przygotowanym korycie

gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
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odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu
powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w “Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych™ i rysunkom w Dokumentacji Projektowe).

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow winny by¢ wykonane w okresie od | kwietnia
do 15 pazdziemnika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 °C. Wbudowania kraweznika
nalezy dokona¢ zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych". Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu
kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacji Projektowej, to + | cm w niwelecie
kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na
rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 3 cm. Wbudowane obrzeza
nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz chodnik. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza wynoszg 0,5%.

5.4.4. Znaki drogowe pionowe

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania odcinka
drogi, na ktorym bedg prowadzone roboty zgodne z “Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”'.,

Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane sag: znaki i tablice drogowe wykonane na
podktadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajgcy, lica znakdéw
wykonane z folii odblaskowej | generacji - symbole znakéw typowych nanoszone technikag
sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej ST.
Wymiary znakow drogowych (grupa wielkosci znakéw) srednie wedtug “Instrukcji o znakach
drogowych pionowych" - Monitor Polski - nr 16 p6z. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo,
symbole i kolorystyka musza by¢ zgodne z powyzszg instrukcja. Wykonanie elementow
konstrukcji wsporczych znakoéw i tablic drogowych - zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych
Elementow Drogowych" karta 03.67.

Konstrukcje wsporcze znakéw i tablic drogowych majg zastosowanie w | i Il strefie
wiatrowej. Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementéw rurowych. Do wykonania spawdw
stosowac elektrody EB-146, zachowujgc warunek grubosci spoin < 0,7 grubosci cienszego
Z fgczonych elementéw. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakdw i tablic
drogowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami hormowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakéw drogowych z betonu klasy B15 - wymiary
fundamentow wg KPED - karty 03.67. Zwrdcié uwage na odpowiednie zageszczenie betonu
w fundamencie i na wymaganag glebokos¢ posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w ST “AWymagania ogdine”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen

C) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoSci
robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowiane.
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacj.

b) wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

C) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci rob6ét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia
materiafow i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST “Wymagania
ogdine". Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w jednostkach miary podanych
w punkcie 1.3. niniejszej ST. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie
Z postanowieniami Umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg
akceptadji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogdine™.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

PtatnoSC za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatdow i jako$ci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.
Cena wykonania robét obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg
powykonawczg robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii
(mapy powykonawczej)
b) badania laboratoryjne materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacii
C) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci
d) usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow
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e)

f)

g)
h)

i)
)
K)
)

m)

n)

zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem

oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe,
wodne) zgodnie z projektem organizacji ruchu, odtworzenia i opfaty za zajecie pasa
drogowego,

dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i wykopow oraz
ich czasowe odwodnienie

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych

dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
wykonanie okreSlonych w postanowieniach Umowy badan, pomiarow,
sondowan i sprawdzen robot

wykonanie robot zasadniczych wykonczeniowych;

wykonanie dokumentacji powykonawczej roboét

uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow z 1979 i 1982 roku. Instrukcja o znakach
drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania. Badania.

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

e BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

o PN-66/6775-01 Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe, drogowe PN-73/B-
06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

e PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. PN-86/B-06712
Kruszywo mineralne do betonu.

e PN-88/B-06250 Beton zwykly.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie nomy krajow UE lub beneficientéw Programu
SAPARD w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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