ZAKLAD USLUG | ROBOT WODNYCH Sp. z 0.0.

45-317 Opole, ul. Morcinka 43 _
ROK ZALOZENIA 1990

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
45-403 Opole, ul. Oswalda Matei 4
telffax + 77 4557045

e-mail: projekL@EuiM.opole.pl

PROJEKT BUDOWLANY

| Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - ciSnieniowa wraz

Nazwa obiektu z przylaczami przepompowniami éciekéw w miejscowosci
Zarki Letnisko — gmina Poraj -

I. OPIS TECHNICZNY
TOM /11 II. WYTYCZNE OPRACOWANIA PLANU BIOZ
III. UZGODNIENIA

Inwestor nazwa i adres : Gmina Poraj ul. Jasna 21
Umowa Nr 16/2006/97 z dn. 27.04.2006 r.
Nr 78/2006/97 z dn. 29.11.2006 1.

Oswiadczenie
Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie Z Umowy . obowigzujacymi przepisami , pormami i jest
kompletne z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢

Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos$¢ Nr uprawnien Data i podpis
}

Projektant mgr inz. Anna Salska swe:m;du_nsl:;llaqe 21 132/;;;2//0011, AOZ'UJ\’

. . . instalacie i sieci 83/77/0p <L ‘
Projektant Mirostaw Rajca elekiryczne 50/82 /Opal _ |

Sprawdzajacy I;irnifzzé:;f‘(?mlaw sieci wod-kan 142‘//86/01)/‘_ \/?\@’/WV

maj 2007 r.




ZAKLAD USLUG | ROBOT WODNYCH Sp. z 0.0.

45-317 Opole, ul. Morcinka _
ROK ZALOZENIA 1990

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
45-403 Opole, ul. Oswalda Matei 4
tellfax + 77 4557045

e-mail: projekt@zuirw.opole.pl

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - ciSnieniowa wraz

Nazwa obiektu 7 przylaczami i przepompowniami Sciekow w
miejscowosci 7.arki Letnisko — gmina Poraj —

Inwestor nazwa i adres : Gmina Poraj ul. Jasna 21
Umowa Nr 16/2006/97 z dn. 27.04.2006 1.
Nr 78/2006/97 z dn. 29.1 1.2006 r.

My nizej podpisani oswiadczamy na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.
z p6zniejszymi zmianami), ze projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nr
uprawnien

Data i podpis

Funkcja Tmig i nazwisko Specjalnos¢

o

. .. sieci i instalacje | 13/89/0p
Projektant mgr inz. Anna Salska ‘wod - kan 212/92/0p

-

b

instalacje i sieci | 83/ 7710

Projektant Mirostaw Rajca elektryczne 50/82/0p—|" A
mgr inz. Stanistaw .. %
Sprawdzajacy Stanisze.wski sieci wod-kan 147&6@1&-
__
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WYKAZ DZIALEK PRZEZ KTORE PRZEBIEGA INWESTYCJA
_ 7Zarki Letnisko, Maslonskie:

Obreb: Zarki Letnisko k.m.:1
160, 161/1, 157/1,205/1, 205/2, 207, 208, 209,210, 212, 211/1,216/1, 217, 218/1, 236/2,218/2,
220/1, 220/2, 219, 221, 222, 223/1, 22372, 225/1, 225/2, 226,227, 228/1,228/2, 229/1,229/2,
230/3, 233/2, 232/1, 235, 237, 238/1,238/2, 239/1, 239/2, 24072, 241/1, 241/3,241/4, 280, 282,
283,284, 285, 288/1, 288/2, 289, 295, 298, 290, 291, 293, 297,299, 300, 304/3, 304/4, 305, 307,
308, 309, 31071, 310/2, 311, 313/1, 313/2, 316, 317, 320,322, 323, 325, 327, 329, 331-1, 332, 333,
334, 335, 336, 337,339, 341, 344/1, 34412, 346, 349, 350, 351/1, 351/2, 352, 353, 354, 355/2, 357,
358/3, 358/4, 358/1, 359, 360, 361, 362, 364, 367, 370/1, 370/2, 372, 373/1, 37312, 374,375,
375/2, 376,377, 378/2, 379/2, 379/2, 380/1, 380/2, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388/1,
388/2, 389, 390, 391, 392/1, 393/1, 397, 399, 400, 401, 402/1, 402/2, 403/1,403/2, 404, 405/1,
405/3, 405/5, 406/1, 406/2, 407, 408/2, 409/1, 409/2, 409/3, 410/2, 411, 413, 414, 415, 416, 417,
418, 419, 420/1, 420/2, 394, 395, 660/1, 660/2, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 4667, 4668, 4669, 4672, 264,265, 267,
268,269/1,270/1, 271,272, 274/1, 277, 791, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 787,
789, 790, 792, 793, 794, 795, 788, 437, 242/1, 822/1, 822/2
Obreb: Zarki Letnisko k-m.:2
1/1,1/2,2,3/1, 3/2,4,5,6/2, 6/1,7,8,9, 10/1, 1072, 11/1, 12,13, 14,15, 16/1, 17, 18/1, 18/2,
20/1,20/2,21/1, 30, 31/1,31/2, 32,33, 34, 35,36, 37, 38, 39/2, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46,47, 50,
51,52, 53, 54/1, 54/2, 55, 65/2, 48,49, 57, 58, 59/1, 59/2, 60/2, 61/1,61/2,62, 63, 64, 65/1, 66/1,
66/2, 67/1, 69/1, 69/2, 70, 71/2,72, 73, 74,75, 76, 77,78, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 88/1, 88/2, 90/2, 91, 92, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96, 97/1,97/2,99/1, 99/2, 101/2,
102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106/1, 107/1, 107/2,107/3, 138/1, 138/2, 138/3, 140/1, 140/2, 141/1,
141/2, 142/2, 143/4, 143/3, 146/2, 147, 153/1, 153/2, 156/1, 164, 165, 169, 170, 174, 175,177/,
178, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 708/2, 442/1, 442/9, 442/10,
442/11, 443, 444, 445, 446/1,447/1, 447/2, 44773, 448/1, 448/2, 449, 450/1, 450/2, 451, 453, 454,
455/1, 455/2, 456/1, 456/2,457/1, 457/2,473/1, 458, 459, 460, 461/1, 461/3, 461/4, 462, 463/3,
46314, 661/1, 661/2, 661/4, 661/5, 661/6, 708/1, 663/1, 663/2, 664/2, 664/3, 666, 667/1, 670,
671/1,671/2,442/4, 672/6, 674/5, 672/12, 672/25, 672/4, 680/1, 672/8, 674/7, 674/6, 672/7, 67418,
672/9, 674/9, 674/12, 675/3, 675/4, 674/10, 674/12, 675/5, 676/1, 677/1, 680/2, 690/1, 682/2,
682/3, 682/7, 682/10, 682/11, 685/3, 682/12, 694, 697-2, 698, 4675, 4685, 4690, 28,29, 106/2,
246,247, 248, 249,250, 251, 252,253,254, 255, 256, 257, 258, 266,270/2, 1688, 273, 632/2,
274/2, 441/2, 452, 634/1, 682/8, 704, 707/1, 711, 713, 4700, 4701, 4702, 4715, 706/1/280, 68,
743/2
Obreb: Zarki Letnisko k.m.:3
109/1, 109/2, 110, 111,112, 113, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/7, 118/8,118/9, 118/11,118/12,
119, 120/1, 120/2, 124, 128, 129, 130, 131, 132/2, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 179/1, 179/2,
179/3. 180/1, 180/2, 181, 182, 184/1,719/1, 719/2, 184/2, 185/1, 184/3, 184/4, 186, 187, 188,
244/3,244/4, 421, 422, 423, 424/2, 425, 427, 428/1, 722/1, 428/2, 464, 465, 466, 714,715, 716,
728, 729, 730/2, 732/4, 73712, 739, 731/1, 731/2, 73217, 733/3, 733/5, 733/6, 733/4, 736, 738/1,
786/2, 73714, 73715, 738/2, 740/18, 740/21, 740/23, T42/2, 741/13, 734/3, 7134/2, 740/26, 746/53,
740/28, 748, 749, 125, 259, 260, 261, 262, 263,275/1,275/2, 276/1,276/2, 444a (796), 467/1,
467/2,123/1, 123/2, 723/1, 786/4, 785, 114/1, 114/2, 115, 116, 743/1, 741/7, 741/8, 746/15,
746/14, 746/18, 746/16, 746/20, 746/21, T46/28, 746/30, 746/31, 746/32, 746/33, 746/34, 746/35,
746/37, 746/38, 746/39, 746/40, 746/41, 746/42, 746/43, T46/44, 746/45, 746/46, 746/47, T46/48,
746/49, 746/50, 746/52, 746/54, 746/55, 750, 741/11, 747/2, 74713, 747/4,747/5, 147/8, 74719,
747/10, 747/15, 7147127, 747/6, 747/7, 147111, 747/12, 747/13, 747/14, 747/17, 747/18, 74719,
747/20, 747125, 747121, 747722, 747123, 747/24, 747/26, 747/29, 747/30, 747/31, 747/32, T747/16,
747728
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Obreb: Zarki Letnisko k.m.:4
601. 602, 624, 623, 599, 586, 587/3, 588, 618, 622, 627/1, 627/2, 625, 615, 616, 626, 628/1, 628/2,
631’ 630, 629, 587/4, 587/1, 585, 583, 581, 571, 570, 569, 567, 565/1, 565/2, 568, 612, 611, 610/2,
5’47, 546, 524/1, 524/2,761/8, 764,522, 542/1, 542/2, 545/1, 54512, 562, 564, 688, 689, 540,
520/2. 518, 538, 536, 534, 532, 529, 543, 541, 539, 560, 558, 556, 554, 552, 548,537, 535, 533,
’ 563/1, 56372, 566, 572/1, 572/3, 572/4, 573,575,577,

530, 531, 527, 528, 553, 555,
593. 591, 589, 592/3, 592/4, 594, 596, 598/1, 598/2, 600, 606, 605,
01/2, 499/2, 498, 632, 640, 664, 651, 765/5,

579, 574, 578, 580, 584, 595, 593,
604, 603, 4674, 676, 620, 677, 678, 634, 633, 501/1,5
765/4, 768/3, 7166/5, 768/4, 766/7x, 166/7y, 768/5, 767/3, 766/8%, 166/8y, 771, 766/9, 765/9,
765/2, 765/12, 765/13, 766/2, 766/1, 761/12, 761/15, 761/14, 761/5, 761/3, 761/4,756/6, 75615,
756/7, 756/8, 756/16, 756/15, 756/17, 756/18, 756/19, 756/20, 759/5, 759/4, 759/7, 759/8, 756/1,
756/12, 75515, 75514, 155/2, 758, 7571, 75712, 154, 753,752,751, 477, 484, 485, 483, 482, 476,
486, 487/1, 488, 489, 491/1, 493, 494, 495, 496, 497/1, 49772, 500/1, 500/2, 652, 653, 654, 655,
657, 658, 648, 659, 649, 647, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 635, 636, 637, 665, 4691, 667, 668,
669, 4676, 671, 672, 673, 674, 691, 692, 693, 4684, 695, 696, 697-4, 4692, 701, 702, 681, 682,
781/5, 481, 781/4,781/2, 4659, 478, 479, 480, 505, 504,

683, 684-4, 685,475, 474, 473/3,473/2,
1/2,513/1,513/2, 508, 512,515, 517/1,517/2, 517/3, 519, 521/,
13, 4709, 4711, 4710, 4703, 4704,

503, 507/1, 507/2, 509, 510, 51
608, 609, 777, 761/9, 4712, 47
765/6, 765/7,761/7, 613/1, 61372,

521/2, 523/1, 523/2, 525, 607,
714, 776, 636/1, 4706, 638/1, 638/2, 4660, 550,
636/2, 4708, 703-4, /310 (400, 402, 403), /309, 634/3, 663/3, 663/4

Obreb: Zarki Letnisko k.m.:5
78, 308/73, 308/83, 308/84, 4665 308/70,

304/1, 304/2, 307/1, 1306/5, 307/2, 1306/4, 1308/77, 308/
308/65, 308/66, 308/67, 308/68, 308/325, 1719, 1720,
1685, 1701, 1705, 1704,

308/69, 308/4, 308/64-5x, 308/64-5y,
308/324, 308/11, 308/9, 308/8, 308/7, 1680, 324, 1681, 1684, 1683,
308/13, 308/79, 318, 317/2, 314, 320/1, 320/3, 320/2, 326-5, 4673, 328/2, 332/2, 333/1, 1335/6,
1335/9, 1335/10, 1335/4, 1335/11, 1335/2, 1335/1, 1335/61x, 1335/61y, 1335/60y, 1335/60x,
1333/4, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 333/2, 331-5, 310/5 (310/3), 310/6, 330/2, 330/1, 328/1,
08/52, 300/8, 300/9, 321, 322/3,322/4, 4671, 1315, 1338,

327/1, 327/2, 4689, 317/1, 308/51, 3
/6, 1347, 1305/7, 1305/8, 1305/10, 313/2-5, 313/5, 310/7,

1355, 1356, 305/1, 306/2, 1358, 306
686, 1335/58, 1335/59, 1366, 299, 1367, 1368, 1369, 1370,
/1, 1508/2, 1509, 1510,

1335/20, 1335/23, 1335/24, 1335/25, 1

1364, 1365, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 302, 1507, 1508
1575, 1371, 1379, 301-5, 300/2, 308/15, 308/16, 308/17, 308/18, 308/19 308/20, 308/21, 308/22,
308/31, 308/32, 308/33, 308/34, 308/35, 332/1 (332/7, 332/4, 332/6), 306/9, 1711, 1712 (1335/14,

1335/15, 1335/16), 334/5, 308/81 (308/23, 308/24, 308/25, 308/26, 308/27, 308/28, 308/29,

308/30), 1350, 336., 1377, 1353, 4698, 1342, 1335/166, 1335/168, 1335/12, 1335/160, 1335/170,
1335/172, 1335/167, 1335/169, 1335/127, 1335/171, 1335/173, 56, 129
Obreb: Zarki Letnisko k.m.:14

3, 4354, 4355, 4356, 4358, 4359,

4336, 4337, 4338, 4339, 434972, 4349/1, 4350, 4351, 4352, 435
4393, 4360, 4361/1, 4361/3,4361/4, 4361/5, 4362, 4363/1, 4363/2, 4365, 4366, 3757, 4367, 4368,
4369, 4371/1, 4372/3, 4372/2, 4373, 4375/1, 4376, 4377, 4378, 4380, 4382, 4383, 4388/2, 4391,
4444, 4445, 4438/2, 4443, 4441, 4442, 4440, 4435, 4436, 4400, 4463, 4461/1, 4461/2, 4450/1,
4460/1, 4654/1, 4467, 4468, 4466, 4513/1, 4513/2, 4514, 4515, 4517, 4528, 4523/3,4523/4,
4520/1, 4522/1, 4612/3, 4550/4, 4596/1, 4596/2, 4597/1, 4599/1, 4527/1, 4601/1, 4609/1, 4610/1,
4623/1, 4624/1, 4625/2, 4627/1, 4627/2, 4633/1, 4646/3, 4647/1, 4650/1, 4651/1, 4652/1, 4529/3,
_ 4531/1, 4532/1, 4533/1, 4534, 4535/1, 4537/5, 4547/3, 454716, 4547/7, 4548, 4549/4, 4549/3,
4550/5, 4546/5, 4546/6, 4645/4, 4538, 454413, 4545/4, 4544/4, 4553/6, 4553/11, 4553/4, 4555/3,
4555/4, 4559/3, 4560/2, 4561/2, 4563/3, 4465, 4464, 4563/4, 4348/1, 4348/3, 4347/1, 4346/1,
1/2, 4340/1, 4644/3, 4529/4, 4529/2,

— 4345/1, 4457, 4344, 4343, 4342, 4340/3, 4340/4, 4341/1, 434
4541/3,3297/17, 4558/3, 455713, 4551/2, 4551/3, 4551/5, 455212, 4552/3, 4552/4, 4558/4, 4557/4,

4716, 4656, 1690, 4657, 1688, 4655, 3297/2, 454972, 4549/1

4705, 4707, 4
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MW
3944, 3937
Obreb: Dzierzno k.m.:4
159/21, 170, 163/1, 163/2, 223/14, 162,169, 171, 175/1, 175/2, 164/4, 189/4, 189/5, 189/1, 190/3,
199/1, 236/4, 236/16, 236/12, 236/9, 236/2, 236/8, 236/5, 236/20, 229/1, 233/1, 233/2, 262,273,
272/4,234/4, 235,282, 230/5,203/2,206/1, 223/6, 223/21,223/19, 223/5, 223/15,223/12, 223/24,
223/27,223/11, 251/1, 251/2, 25075, 250/1, 250/2, 259, 222/1, 249/30, 249/28, 249/29, 249/25,
249/27, 249/31, 249/23, 249/20, 218/23, 218/10, 218/9, 220/1, 22072, 249/5, 249/8, 249/9, 221/6,
221/1,221/7,221/5, 221/4,221/3,218/7, 221/2,219,218/20, 217/2,217/8,217/7, 217/10, 218/26,
217/9,218/28,217/3, 218/12, 223/30, 249/4, 249/3, 223/29, 223/13, 123/18, 227/2,223/22,
223/23, 223/25, 223/26, 216, 202, 204, 199/3, 207/2, 213/1, 21372, 208/1, 208/2, 209, 210/1, 21072,
199/2, 174/2, 176/3, 176/2, 176/1, 181, 160/6, 160/1, 160/16, 160/10, 160/11, 160/9, 159/5,
159/22, 159/15, 159/17, 159/16, 159/19, 159/24, 159/11, 159/10, 164/3, 164/1, 188/3, 185/1,
180/2, 187/2, 185/5 236/7, 236/10, 190/1, 236/17, 236/14,231/11, 231/8, 231/5, 232/1, 197 293/1,
293/2, 295, 296, 292, 129/6
Obreb: Dzierzno k.m.:2
122/25, 126/4, 126/5, 122/4, 122/24, 122/22,122/20, 122/5, 122/7,122/9, 122/11, 122/18, 122/17,
122/16. 122/10, 120/27, 120/13, 122/14, 120/49, 120/48, 123/1, 113/2, 120/47,120/41, 120/42,
120/43, 120/35, 120/32, 120/36, 120/37, 120/18, 120/24, 120/25, 120/45, 120/44, 120/19, 120/16,
120/14, 120/10, 120/9, 121/26, 120/8, 121/27, 120/23, 120/33, 121/23, 121/22, 121720, 121/21,
121/18, 134/4, 120/6, 120/7, 84, 85, 86, 98, 73/1, 87/8, 117/25, 117/24, 87/9, 87/4, 121/29, 83/8,
83/7, 83/6, 120/30, 120/29, 134/8, 121/41, 121/42, 119/3, 121/6, 121/7, 121/8, 121/14, 121/17,
119/7, 119/6, 121/15, 121/30, 121/38, 124/3, 125/10, 125/13, 125/11, 125/14,125/16, 128/2, 128/3,
125/15, 125/17, 126/1, 126/2, 125/9, 125/8, 121/34, 121/32, 121/33, 121/40, 121/36, 117/8,
117/14, 117/9,117/10, 117/15, 117/16,117/11,117/12, 117/19, 117/18, 117/13, 114/2, 116/4,
116/3, 116/2, 117/5, 118/5, 82/6, 82/4, 107/10, 92/5, 82/9, 107/9, 107/8,107/7, 106/1, 106/3, 8172,
80, 105/1, 105/2, 78/2, 78/7, 78/6, 78/5, 7715, 70/1, 69/11, 75, 76, T4/2, 69/41, 69/49, 69/9, 69/10,
65/13, 65/8, 64/1, 64/2, 62/4, 62/5, 63/1, 63/2, 6211, 61/1, 60/8, 60/3, 60/5, 60/2, 69/34, 69/28,
68/6, 69/18, 69/29, 69/48, 70/2, 69/33, 68/2, 69/40, 69/45, 69/38, 69/22, 69/20, 69/19, 89/6, 89/7,
89/14, 65/7, 93/3, 9212, 92/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/15, 96/12, 96/13, 96/14, 96/5, 96/7,97/4,
97/5, 101/2, 101/4, 108/2, 100, 109, 108/1, 110/6, 110/4, 97/1, 97/3,97/2,110/1, 111, 113/1, 94/1,
95/3, 95/2, 96/16, 96/17, 89/12, 89/11, 107/4, 132/2, 133, 78/4, 129/2, 129/5, 130, 131/1, 131/2,
137, 120/50, 120/51, 119/4, 118/6, 118/4, 134/3,134/9, 134/5, 131, 61/2, 65/9
Obreb: Dzierzno k.m.:1
29/103, 29/70, 29/71, 29/73, 29/44, 29/104, 351, 345, 344, 343, 342, 18/9, 4/2, 18/17, 19/11, 19/3,
19/8, 18/16, 18/15, 18/11, 18/10, 18/5, 360, 363, 1/3,1/6, 1/7, 21, 1/10, 2/2,3/2,3/3,11/9, 4/1, 5,
19/13, 19/6, 6/1, 6/2, 8/2,7, 21, 22, 20/3, 24/4, 24/5, 20/5, 20/2,19/14, 18/6, 18/7,18/2, 18/19,
18/21, 18/22, 17/4,12/4,17/3, 17/2,17/1, 16/4, 16/7, 11/14, 15/2,13,11/3,11/4, 11/11, 11/12,
11/13, 11/8, 11/7, 11/6, 11/5,12/1, 10/14, 10/7, 10/15, 10/8, 10/16, 10/11, 10/12, 10/19, 10/21,
10/22, 10/23, 359/2, 364, 359/3, 365, 359/4, 366, 357, 355, 354, 353, 358/6, 29/37, 359/5, 367,
356, 349, 29/62, 28/8, 29/52, 29/51, 29/50, 29/49, 29/63, 29/64, 29/1, 29/65, 369, 29/69, 29/688,
29/55, 29/56, 29/57, 29/58, 29/59, 29/61, 29/93, 29/96, 52/1, 51, 28/7, 26/1, 26/2,29/90 ,29/91,
24/3,24/1,29/25, 28/5, 28/4, 29/53, 59, 54/1, 54/2, 55, 57, 56, 29/88, 29/89, 25, 368, 19/1, 19/7,
19/9, 18/13, 18/14,29/102, 18/4, 28/3,29/76, 58,29/86
Obreb: Mastonskie k.m.:6
841/13, 841/14, 813/7, 813/12, 813/19, 841/12, 841/8, 841/6, 841/5, 841/4, 841/3, 841/2, 840, 839,
838, 837, 831/2, 830/2, 829/2, 8282, 827/2, 826/2, 834/2, 834/1, 834/3, 819, 824/4, 824/3, 823/2,
822/2. 821/4, 821/3, 821/10, 821/2, 821/9, 820/2, 817, 816, 815, 813/21, 813/16, 813/13, 813/15,
811/1, 811/4, 811/3, 802/3, 802/2, 801, 794, 800, 833, 797, 793, 791, 792, 790/1, 789/8, 789/7,
789/3, 790/2, 849/2, 848/2, 852, 850, 853, 851, 846/10, 848/1, 849/1
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1. Podstawa i zakres opracowania
a) Podstawa opracowania projektu wykonawczego jest;
Umowa na wykonanie prac projektowych Nr.16/2006 z dnia 27.04.2006r. oraz 78/2006/97

7 dnia 29.11.2006 r. zawarta pomigdzy Wéjtem Gminy Poraj, a Zaktadem Ustug i Robot
Wodnych Spotka z 0.0. w Opolu.
b) Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy opracowano dla kanalizacji sanitarnej wraz

Z przepompowniami w miejscowosci Zarki Letnisko w Gminie Poraj.

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji
Inwestor i ubiegajacy sie o pozwolenie budowlane: Urzad Miejski w Poraju.
Zakres robot przedstawiono w tabeli 2.1 na stronie 10 i 11 niniejszego opisu technicznego.

3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu:

Obecnie w miejscowo$ci Zarki Letnisko scieki bytowo-gospodarcze
z budynkéw odprowadzane sg do osadnikow jedno lub wielokomorowych. Zgromadzone $cieki
wywozone sg na uzytki rolne bez zorganizowanego systemu ich oczyszczania. Tego typu
gospodarka znacznie wptywa na degradacje $rodowiska naturalnego.

Zaproponowane rozwigzania techniczne, majg na celu powstrzymanie degradaciji
srodowiska naturalnego, poprzez budowe  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ciénieniowej, ktérg &cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do projektowane;j
oczyszczalni w miejscowoéci Mastonskie.

Uzbrojenie terenu stanowia:

> sieé wodociggowa ¢ 32-160mm prowadzona wzdtuz ulic - w pasie drogowym i po
dziatkach,
sie¢ kanalizacji deszczowej prowadzona wzdtuz ulic
sie¢ telekomunikacyjna kablowa, stupowa prowadzona w poboczach ulic iub po
ogrodach poses;ji.
sie¢ elektroenergetyczna niskiego i wysokiego napiecia kablowa i stupowa
linie elektroenergetyczne 220 k V

» gazocigg niskiego, $redniego i podwyzszonego $redniego cisnienia
Trasy istniejacego uzbrojenia przedstawione sg na zataczonych mapach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1 : 1000, na ktérych zostat opracowany projekt.

Y V

A%

4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Ocene podioza do glebokosci posadowienia kanatow sanitarnych dokonano w oparciu o ,Opinie
geotechniczng” wykonang w 2006 r. przez Przedsigbiorstwo Ustug Geologiczno — Budowlanych
,GEO — EKO" mgr Zdzistaw Grygiel - terenu miejscowosci Mastonskie i Zarki Letnisko gm. Poraj.
Na terenie Zarek Letniska budowa podtoza gruntowego jest zréznicowana.

W potnocno-zachodniej , centrainej i potudniowo-zachodniej czesSci omawianego terenu podtoze
budujg piaski drobno, $rednio i gruboziarniste. W czesci poétnocno-wschodniej i potudniowo-
wschodniej miejscowosci Zarki Letnisko podioze w strefie objetej rozpoznaniem budujg kolejno
piaski drobno i srednioziarniste lub pospotki i pospotki zaglinione , ponizej kiorych zalegajg gliny
piaszczyste i pyly piaszczyste. Najkorzystniejsze warunki wodne sg w czesci poétnocnej,
wschodniej i centralnej, gdzie wody podziemne wystgpujg generalnie ponizej przewidywanej
gtebokosci posadowienia kanalizacji. W czesci poétnocno-wschodniej | potudniowo-wschodnej
moga wystgpi¢ utrudnienia. Najtrudniejsze warunki wodne sg w poblizu ciekow
powierzchniowych. Biorac pod uwage fakt, ze w czeséci zawodnionej podtoza wystepuja piaski
drobnoziarniste z pytem, czasem piaski pylaste nalezace do trudno odsaczalnych, dlatego

odwadnianie nalezy prowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem i w sposob uniemozliwiajacy
uptynnianie gruntu.
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5. Projektowane rozwigzania techniczne
5.1. Ogélina koncepcja odprowadzenia sciekow
W rozwigzaniach kanalizacji sanitarnej zadania inwestycyjnego przyjeto system
grawitacyjny i cisnieniowy. Trasy kanatéw poprowadzono poza zabudowaniami, w pasie drég
powiatowych, oraz dréog gminnych i w poboczach. Pod nasypem drogi krajowej przewiduje sie
wykonac przewiert. Gteboko$¢ posadowienia kanatéw od 1,5 - 4,60 m.
5.2. Projektowane rozwigzania:
5.2.1. Kanalizacja grawitacyjno — ci$nieniowa
Kanaty beda realizowane w wykopach otwartych, o scianach pionowych, ubezpieczonych
wypraskami stalowymi lub rozporami stalowymi i cze$ciowo na rozkop.
Kanalizacje grawitacyjno-ciSnieniowa projektuje sie z rur:
a) ¢ 315 -160 PVC-U lite SDR 34 — dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
b) ¢ 160 — 50 PE100 SDR 17,6 — dla sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
c) ¢ 200-160 PVC — dla przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
d) ¢ 90 PVC - dla przytaczy wodociggowych na teren przepompowni §ciekow
Kanaty kolektoréw zaprojektowano na gtebokosciach przedstawionych w profilach
podtuznych. Przewidziano posadowienie rurociaggéw na podsypce o grubosci 20,0 cm oraz
zasypanie wykopdw obsypka 20,0cm ponad wierzch rury
5.2.2. Studzienki kanalizacyjne
Na kanatach gtéwnych i na kanatach bocznych, w miejscach kontrolnych, zastosowano
studzienki: betonowe typu B 40 o $rednicy 1500, 1200, 1000 mm {gczone na uszczelke oraz typu
Wawin o $rednicy 425mm.
Projektuje sie studzienki z pierscieniem odcigzajacym oraz wtazami ulicznymi betonowymi
typu C i D ciezkiego wg PN-87/H-74051.02.
Posadowienie studzienek na podbudowie 20cm przy gt. od 4.5m. Zamiennie mozna zastosowaé
studzienki innych firm o takich samych parametrach technicznych.
5.2.3. Przytacza domowe grawitacyjne
Potaczenie instalacji domowej z studzienka przytaczeniowg na posesji, przewiduje sie
rurociggiem grawitacyjnym z rur ¢ 160—200 mm PVC zgodnie z normg PN-EN1401. W miegjscach
potaczenia przykanalika z istniejaca instalacjg i zmiany kierunku trasy, projektuje sie studzienki
kontrolne z tworzyw sztucznych ¢ 425mm. Minimalny / maksymalny spadek przykanalika
wyniesie 7 - 15 %o.
Sie¢ obejmuje wykonanie przykanalikéw dla odbioru $ciekdéw z budynkow mieszkalnych.
Na podejsciach do przykanalikéw domowych projektuje sie studzienke przytaczeniowq
¢ 425mm z tworzyw sztucznych w wersji przejezdnej i nieprzejezdnej. W wersji przejezdnej
zastosowac przykrycie teleskopowe dla obcigzen kota 12,5 T, w wersji nieprzejezdnej przykrycie
pokrywa betonowg. Studzienki dobrano wg katalogu firmy WAVIN. Zamiennie mozna zastosowaé
studzienki o podobnych parametrach innych firm.
5.2.4. Skrzyzowania z przeszkodami
a) Tory PKP :
- relacji Warszawa-Katowice km 254 + 300
- relacji Warszawa-Katowice km 255 + 000
Przejscie kanatow grawitacyjnych pod drogami wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach,
Wydziat Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych  Nieruchomos$ci -  pismo
NT-8-42220/17/Cz./06, Katowice dn.28-09-2006r.
b) Drogi, ulice i chodniki
Przej$cie kanatéw grawitacyjnych pod drogami wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez:
- Powiatowy Zarzad Drog w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Zarki
- Zarzad Drég Wojewodzkich, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
¢) Rzeki, rowy melioracyjne:
Przejscie kanatow grawitacyjnych pod rzekami nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
wydanymi przez:
- Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach, Oddziat w Czestochowie
- Starostwo Powiatowe w Myszkowie
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d) Roboty nawierzchniowe

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie

przywrocenie do stanu pierwotnego nawierzchni ulic i chodnikow.
e) Skrzyzowania z istniejacymi sieciami:

>

>

U
p

kablami telekomunikacyjnymi tA, wykona¢ w wykopach otwartych z zastosowaniem rur
ochronnych PE firmy Arot A58PS/1,5m.

kablem energetycznym, eNN i eWN, zastosowano na kablu rure ochronng Arot A58 PS/2.0m.
wodociggami, kanalizacjg deszczowa, wykonaé stosujgc przejscie ,pod” lub ,nad” bez
stosowania rur ochronnych.

gazociagiem lub przytaczem gazowym

przy zblizeniu kanalizacji do gazociggu niskiego i $redniego cisnienia na odlegtos¢ mniejszg
jak 1,5m - zastosowano na przewéd gazowy rure ochronng Arot A58 PS/3.0m.

pod liniami elektroenergetycznymi 220 kV - zabrania si¢ urzadzania sktadowisk materiatow
i elementow budowlanych oraz uzywania maszyn i urzadzen budowlanych bezposérednio pod
linia napowietrzng lub w odlegtosci blizszej niz 30m (liczac w poziomie ) od skrajnego
przewodu. W razie braku mozliwosci spetnienia powyzszych wymogéw, prace pod linig nalezy
wykonywaé pod odptatnym nadzorem Anion S.A Oddziat w Czestochowie, Rejon Dystrybuciji
Myszkoéw.

WAGA !
rzy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjq uzbrojenia

I wykopami kontrolnymi, w celu uscislenia lokalizacji uzbrojenia, nastepnie wykopy zasypaé

z

zageszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosowaé do

rzeczywistej Srednicy kabla, stwierdzonej po jego odkopaniu.

Ponizej zestawiono przewierty pod drogami, rzekami, torami itp.
Zestawienie przewiertow :

Diugosc¢ rury przewodowej
% 300mm 2 200mm @ 160mm @ 90mm 2 90mm
L.p. Oznaczenie | rura ochronna | rura ochronna | rura ochronna | rura ochronna rura ochronna Numgr Etap
Dz-457/10mm | Dz- Dz-273/7,imm | Dz-168,3/8mm | Dz-114/6mm | Zewni
[m] 355,6/8,0mm fm] [m] stal [m]
[m]
ZARKI LETNISKO
1. 1P3-5 - 22 - - -
2. 2P3-5 . 15 - R -
3 3P3-4 - - 17 - -]
4. 4P3-4 - - 19 - - lpzs I
5. 5P3-5 - 15 - - T
6. 5aP3-2 - - - 15 -
7. 6P3-5 - 15 - - T
8. 7P3-4 - - 16 - -
9, 8P3-5 - 17 - R o
10. 9P3-4 - - 19 - -]
1. 10P3-4 - - 17 . o
12. | 11P34 - - 18 R T ezs I
13. | 12P35 - 23 - - -
14, 13P3-5 - 16 - - o
15. 14P3.7 21 - B - -
16. 15P3-4 - - 19 - -
___17. | 16P3-5 - 17 . - N
18 | aess | T T T T -
19. 18P3-4 - - 14 N T ——1 PzZ8 VI
20. 19P3-4 - - 21 B T
21 20P3-5 - 18 - - -
22 | 235 | - 19 - - - - il
23 j22p3a | o T T >**‘j“—‘*—*'_f~*] PZ-9 |
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| 24 23P3-5 . 27 - - -
25. 24aP3-2 - - - 27 -
26. 25P3-5 - 30 - - - PZ-9 4
27. 26P3-4 - - 19 - -
28 | 27p34 - - 23 - -
29. 28P3-4 - - 21 - " |prs it
30. 29P3-5 - 10 - - -
31. 30P3-4 6 - - N N 1 p7g
32. 31aP3-5 - 6 - - -
33. 32P3-5 - 20 - - ) -]
34. 33P3-5 - 20 - - - .
35. 34P3-5 - 20 - - -
36. 35P3-5 - 20 - - -
37. 36P3-5 - 12 - - -
38. 37P3-5 - 26 - - -
39. 38P3-5 - 13 - - - P71 \Y;
40. 39P3-5 - 21 - - -
41, 40P3-4 - - 20 - -
42. 41P3-4 - - 8 - -
43 42P3-4 - - 7 - -
44, 43P3-5 - 18 - - -
45 4aP3-5 - 39 - - - g
46 | ap31 | - - - 6
47. 44P3-5 - 10 - - - Pz-2 v
48. 45P3-4 - - 12 - - PZ-6 !
49. 46P3-4 - - 6 - R v
" 50. 47P3-4 - - 4 - -
PRZEWIERTY STEROWANE, MIKROTUNELING
OZNACZENIE Diugosé rury: 1 Numer zlewni Etap
W rurze ochronnel & 350 e, Somag 1 110X 42 PE 158,0m P22 v
- przewiert metoda mikrotunglingu pod torami PKP rurg Dz 200 PE : 57.0m PZ.9 Vil
w rurze ochronnej stalowej g 355,6x10 PE,
- przewiert sterowany pod rzeka Czarkg : rura Dz 200 PE, SDR 26 102,0m PZ-1 \
- przewiert sterowany pod rzekg Czarka : rura Dz 200 PE, SDR 26 27,0m PZ-8 Vil

5.2.5. Pompownia $ciekéw:
- pompownia $ciekéw PZ-1:

Zbiornik przepompowni Sciekow PZ-1 zaprojektowano z polimerobetonu
O Srednicy $1500mm i wysokosci H=3,9m, $cieki z przepompowni poprzez komore zasuw
zostang skierowane do rurociggu ttocznego. Cato$é wyposazenia wewnatrz pompowni oraz
w komorze zasuw tj. przewody ttoczne, prowadnice, taczniki do prowadnic, faficuchy, orurowanie
itp. nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej. W pompowni zostang zabudowane dwie pompy
SV 0 24B (1 robocza+1 rezerwowa) o wydajnosci q=6,0l/s; H=8,00m; moc znamionowa
pomp - 2,0 kWV.

Pompownia wspétpracuje =z rurociggiem ¢ 110mm; o dlugosci L=154,00m, predkosc
przeptywu v=0,8m/s.

Przewidziano wykona¢ ogrodzenie terenu  przepompowni $ciekéw o tacznej
dtugosci L=30m i wysokosci 1,53m z  elementéw firmy Bekaert oraz zabudowa¢ brame
wjazdowg dwuskrzydiowg o szerokosci 2x2,5m i wysokosci 1,53m oraz furtke o szerokosci 1 ,2m.

Teren pod pompownie PZ-1 wymaga wydzielenia terenu o tgcznej powierzchni
F=56,5m? i znajduje sie na dziatce Nr 123/1, 123/2 bedacej wtasnoscig Gminy Poraj.
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CzeSc¢ terenu przepompowni o facznej powierzchni F=46,5m? nalezy utwardzi¢ kostka
POLBRUK o grubosci 6¢cm, ograniczong kraweznikiem drogowym na tawie betonowej o dtugosci
L=33,4m, natomiast na powierzchni F=10m? zasia¢ trawe.

Na terenie przepompowni $ciekdw przewiduje sie zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
o nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekéw) oraz doprowadzi¢ sie¢
wodociggowg ¢ 90 PVC o diugosci L=43m zakohczong hydrantem.

Rurociag ttoczny $ciekéw sanitarnych ¢ 110mm o diugosci L=154,0 m, nalezy posadowi¢
1,6m p.p.t, na podsypce piaskowej gruboéci 0,2m, a nastepnie przysypac obsypka na wysokos$é
0,2m ponad wierzch rury — poszczegdlne warstwy zagescié.

- pompownia $ciekéw PZ-2 :

Zbiornik  przepompowni sciekow  PZ-2 zaprojektowano  z polimerobetonu
0 s$rednicy $1500mm i wysokosci H=4,40m, $cieki z przepompowni poprzez komore zasuw
zostang skierowane do rurociggu ttocznego. Cato$é wyposazenia wewnatrz pompowni oraz
w komorze zsuw tj. przewody tloczne, prowadnice, taczniki do prowadnic, tancuchy, orurowanie
itp. nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. W pompowni zostang zabudowane dwie pompy
SV 0 24B (1 robocza+1 rezerwowa) o wydajnosci 9=6,0 I/s, H=10,00m, moc znamionowa
pomp 2,0 kW.

Pompownia wspétpracuje  z rurociagiem ¢110mm o dtugoéci L=225,0m, predkosé
przeptywu v=0,81m/s.

Przewidziano wykonaé¢ ogrodzenie terenu przepompowni  sciekdbw o tgcznej
dtugosci L=25m i wysokosci 1,53m z elementéw firmy Bekaert oraz zabudowa¢ brame
wjazdowa dwuskrzydtowg o szerokosci 2x2,5m i wysokosci  1,53m  oraz furtke
0 szerokosci 1,2m.

Teren pod  pompownie PZ-2  wymaga wydzielenia terenu o tgcznej powierzchni
F=38m?i znajduje sig na dziatce Nr 125 bedacej wiasnoscia Gminy Poraj.

Cze$¢ terenu przepompowni o facznej powierzchni F=31m? nalezy utwardzi¢ kostkg
POLBRUK o grubosci 6¢cm, ograniczong kraweznikiem drogowym na tawie betonowej o diugosci
L=22,4m, natomiast na powierzchni F=6,5m? zasiaé trawe.

Na terenie przepompowni $ciekéw przewiduje si¢ zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
0 nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekow) oraz doprowadzi¢ sieé¢
wodociggowa ¢ 90PVC o dtugosci L=10m zakonczong hydrantem.

Rurociag ttoczny $ciekéw sanitarnych. ¢ 110 o diugosci L=2250m, nalezy posadowié
1,6m p.p.t, na podsypce piaskowej grubosci 0,2m, a nastepnie przysypac obsypka na wysoko$é
0,2m ponad wierzch rury — poszczegblne warstwy zagescié.

- pompownia $ciekéw PZ-3 :

Zbiornik  przepompowni sciekébw  PZ-3 zaprojektowano  z polimerobetonu
0 srednicy ¢$1200mm | wysokosci H=5,0m $cieki z przepompowni poprzez komore zasuw
zostang skierowane do rurociagu ttocznego. Cato$¢ wyposazenia wewnatrz pompowni oraz
w komorze zsuw tj. przewody ttoczne, prowadnice, tgczniki do prowadnic, tancuchy, orurowanie
itp. nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej. W pompowni zostang zabudowane dwie pompy
SV 0 42C (Trobocza+1rezerwowa) o wydajnosci q=3,9l/s, H=20,00m, moc znamionowa
pomp — 4,5 kW.

Pompownia wspétpracuje  z rurociggiem ¢ 90mm o dlugosci L=583,0m, predkosé
przeptywu v=0,8m/s.

Przewidziano wykonaé¢ ogrodzenie terenu przepompowni  sciekdw o tgcznej
dtugosci L=20,5m i wysokosci 1,53m z elementow firmy Bekaert oraz zabudowaé brame
dwuskrzydtowa szerokosci 2x2.0.

Teren pod pompownie PZ-3  wymaga wydzielenia terenu o fgcznej powierzchni
F=25m?j znajduje sie na dziatce Nr 250 bedacej wtasnoscig Gminy Poraj.

Czegs¢ terenu  przepompowni o tacznej powierzchni F=25m? nalezy utwardzi¢ kostkg
POLBRUK o grubosci 6¢cm, ograniczong kraweznikiem drogowym o dtugosci L=20,5m.
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Na terenie przepompowni $ciekéw przewiduje sie zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
0 nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni éciekéw) oraz doprowadzié siec¢
wodociggowg ¢ 90PVC o diugosci L=2,0m zakonczong hydrantem.

Rurociag ttoczny $ciekéw sanitarnych ¢ 90 o dtugoéci L=583,0m, nalezy posadowi¢ 1,6m
P.p.t, na podsypce piaskowej grubosci 20cm, a nastepnie przysypac obsypka na wysoko$¢ 0,2m
ponad wierzch rury — poszczegdlne warstwy zagescic.

- pompownia $ciekéw PZ-4: _

Zbiornik przepompowni Sciekow PZ-4 zaprojektowano z polimerobetonu
o S$rednicy $1200mm i wysokosci H=3,9m. Cato$é wyposazenia wewnatrz pompowni
tj. przewody ttoczne, prowadnice, taczniki do prowadnic, tancuchy itp. nalezy wykonac
ze stali nierdzewnej. W pompowni zostang zabudowane dwie pompy SG 0 012
z rozdrabniaczem (1robocza+1rezerwowa) o wydajnosci g=1,9¥/s, H=15,00m, moc znamionowa
pomp — 1,6 kW.

Pompownia wspotpracuje z rurociagiem ¢ 63mm o diugosci L = 198,0m, predkosé
przeptywu v=0,8m/s. Orurowanie w przepompowni wykonac ze stali nierdzewnej.

Przewidziano wykona¢ ogrodzenie terenu  przepompowni $ciekéw o tacznej
diugosci L=20m i wysokosci 1,53m z elementow firmy Bekaert oraz zabudowa¢ furtke
o szerokosci 1,2m.

Teren pod pompownie PZ-4 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni
F=25m?i znajduje si¢ na dziatce Nr 4346/1 bedacej wiasnoscig Makieta Wiodzimierza, Janiny
zam. w m. Zarki Letnisko, Wilk Jana, Malgorzaty zam. w m Zarki Letnisko, Wilk Jozefa zam. w m.
Zawiercie.

Czesc¢ terenu przepompowni o tacznej powierzchni F =25m? nalezy utwardzi¢c kostkg
POLBRUK o grubo$ci 6cm, ograniczong kraweznikiem chodnikowym o dtugosci L=20m.

Rurociag ttoczny $ciekéw sanitarnych ¢ 63 o diugosci L=198,0m, nalezy posadowic¢
1,6p.p.t, na podsypce piaskowej grubosci 0,15m, a nastepnie przysypac obsypka na wysokos$é
0,2m ponad wierzch rury — poszczegolne warstwy zagescic.

- pompownia $ciekéw PZ-5 :

Zbiornik przepompowni $ciekow PZ-5 zaprojektowano z polimerobetonu
0 Srednicy ¢1200mm i wysokosci H=4,40m, $cieki z przepompowni poprzez komore zasuw
zostang skierowane do rurociggu ttocznego. Cato$é wyposazenia wewnatrz pompowni oraz
w komorze zsuw tj. przewody tloczne, prowadnice, taczniki do prowadnic, tancuchy, orurowanie
itp. nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej. W pompowni zostang zabudowane dwie pompy
SV 0 42C (1 robocza+1 rezerwowa) o wydajnosci q=3,9 I/s, H=20,00m, moc znamionowa
pomp — 4,5 kW.

Pompownia wspoétpracuje z rurociagiem ¢ 90mm o diugosci L=741,0m, predkosé
przeptywu v=0,8m/s.

Przewidziano wykonaé ogrodzenie terenu przepompowni  sciekbw o facznej
diugosci L=15m i wysokosci 1,53m z elementéw firmy Bekaert oraz zabudowaé brame
dwuskrzydiowsg o szerokosci 2x1.25m.

Teren pod  pompownie PZ-5 wymaga wydzielenia terenu o fgcznej powierzchni
F=12,5m?| znajduje sie na dziatce Nr 264 bedacej wtasnoscig Gminy Poraj.

Czesc¢ terenu przepompowni o tacznej powierzchni F=12,5 m? nalezy utwardzi¢ kostkg
POLBRUK o grubosci 6cm, ograniczong kraweznikiem drogowym o dtugosci L=15m.

’ Na terenie przepompowni sciekéw przewiduje sie zabudowaé zurawik stupowy obrotowy

0 nosnosci do 100kg (przymocowany do pokrywy pompowni sciekéw) oraz doprowadzi¢ sieé¢
wodociggowa ¢ 90PVC o dtugosci L=4m zakoriczong hydrantem.

Rurocigg ttoczny $ciekéw sanitarnych ¢ 90mm o dtugosci L=741,0m, nalezy posadowi¢
1,6m p.p.t, na podsypce piaskowej grubosci 0,2m, a nastgpnie przysypa¢ obsypkg na wysokos$c
0,2m ponad wierzch rury — poszczegllne warstwy zagescié.
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- pompownia Sciekéw PZ-6 :

Zbiornik przepompowni Sciekdw PZ-6 zaprojektowano z polimerobetonu
o srednicy ¢2000mm i wysokosci H=5,3m, Scieki z przepompowni poprzez komore zasuw
zostang skierowane do rurociggu ttocznego. Cato$¢ wyposazenia wewngtrz pompowni oraz
w komorze zasuw tj. przewody ttoczne, prowadnice, faczniki do prowadnic, tancuchy itp. nalezy
wykona¢ ze stali nierdzewnej. W pompowni zostang zabudowane trzy pompy SV072BH
(2 robocza+1 rezerwowa) o wydajnosci q=17,5-20,0 I/s, H=20,00m, moc znamionowa
pomp — 2 x 9,4 kW.

Pompownia wspdtpracuje z rurociggiem ¢ 200mm o diugosci L=1667,0m, predko$é
przeptywu v=0,8m/s. Ukfad zasilajgco — sterowniczy nalezy wyposazy¢é w tryb automatyczny
Zzapewniajgcy naprzemienng prace pomp.

Przewidziano wykona¢ ogrodzenie terenu  przepompowni $ciekdw o  facznej
diugosci L=28m i wysokoséci 1,53m z elementéw firmy Bekaert zabudowaé brame wjazdowa
dwuskrzydtowg o szerokosci 2x2,0m i furtke o szerokoéci 1,0m.

Teren pod pompownie¢ PZ-6 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni
F=100,5m” i znajduje sig na dziatkach Nr 813/7 i 813/12 bedacych wiasnoscig Rosikon
Andrzeja, Rosikon Teresy zam. w m. Zarki Letnisko ul. Le$na 22.

Teren przepompowni o tagcznej powierzchni F=100,5 m® nalezy utwardzié kostkg
POLBRUK o grubosci 6cm, ograniczong kraweznikiem drogowym o diugosci
L=50m.

Na terenie przepompowni $ciekdéw przewiduje sie zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
0 nosnosci do 200kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekow) oraz doprowadzi¢ sieé
wodociggowa ¢ 90PVC o diugosci L=19m zakorniczong hydrantem.

Rurocigg ttoczny $ciekéw sanitarnych ¢ 200mm o dtugosci L=1667,0 m, nalezy posadowi¢
1,6m p.p.t, na podsypce piaskowej grubosci 0,2m, a nastepnie przysypa¢ obsypka na wysokosé
0,2m ponad wierzch rury — poszczegélne warstwy zagescié.

- pompownia $ciekéw PZ-7 :

Zbiornik przepompowni Sciekow PZ-7 zaprojektowano z polimerobetonu
0 Srednicy 1200mm i wysokosci H=3,30m. Cato$¢ wyposazenia wewnatrz pompowni tj.
przewody tloczne, prowadnice, taczniki do prowadnic, fancuchy itp. nalezy wykonac
ze stali nierdzewnej. W pompowni zostang zabudowane dwie pompy SG 0 012
Z rozdrabniaczem (1robocza+1 rezerwowa) o wydajnosci q=1,9 I/s, H=14,0m, moc znamionowa
pomp — 1,6 kKW.

Pompownia wspéfpracuje z rurociagiem ¢ 63mm o diugosci L = 292.0m, predkos$c¢
przeptywu v=0,8m/s.

Teren pod pompownie PZ-7 nie wymaga wydzielenia i znajduje sie na dziatkach
Nr 1680, 308/13 bedacych wiasnosciag Grzechca Eweliny, Grzechca Karoliny, Woéjcik Katarzyny
zam. w Dabrowie Gérniczej oraz Liberskiej Ewy zam. w Mystowicach.

Rurocigg ttoczny $ciekéw sanitarnych ¢ 63mm o dtugosci L=292,0m, nalezy posadowié¢
1,6m p.pt, na podsypce piaskowej grubosci 0,15m, a nastgpnie przysypa¢ obsypkg na
wysoko$¢ 0,2m ponad wierzch rury — poszczegolne warstwy zagescic.

- pompownia $ciekéw PZ-8 :

Zbiornik przepompowni Sciekow PZ-8 zaprojektowano z polimerobetonu
o srednicy 1200mm i wysokoSci H=4,30m, $cieki z przepompowni poprzez komore zasuw
zostang skierowane do rurociagu tiocznego. Cato$¢ wyposazenia wewnatrz pompowni oraz
w komorze zasuw tj. przewody ttoczne, prowadnice, taczniki do prowadnic, tancuchy, orurowanie
itp. nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej. W pompowni zostang zabudowane dwie pompy
SV 0 24B (1 robocza+1 rezerwowa) o wydajnosci g=3,9 I/s, H=10,0m, moc znamionowa
pomp — 2,0 kW.

Pompownia wspotpracuje z rurociggiem ¢ 90mm o dtugosci L=186,0m, predkosé
przeptywu v=0,8m/s.
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Przewidziano wykonaé ogrodzenie terenu przepompowni  sciekdbw o tgcznej
diugosci L=20m i wysokosci 1,53m z elementéw firmy Bekaert oraz zabudowaé brame
dwuskrzydtowa o szerokosci 2x1,5m.

Teren pod pompownie PZ-8 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni
F=25m?i znajduje si¢ na dziatce Nr 841/12 bedacej wiasnoscig Rosikon Andrzeja, Rosikon
Teresy zam. w m. Zarki Letnisko ul. Le$na 22.

Czgs¢ terenu przepompowni o tacznej powierzchni F=25m? nalezy utwardzi¢ kostkg
POLBRUK o grubosci 6cm, ograniczong kraweznikiem drogowym o diugosci L=20m.

Na terenie przepompowni $ciekéw przewiduje sie zabudowaé zurawik stupowy obrotowy
o nosnosci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni sciekéw) oraz doprowadzi¢ sieé
wodociggowa ¢ 90PVC o diugosci L=3m zakonczong hydrantem.

Rurociag ttoczny $ciekoéw sanitarnych ¢ 90mm o dtugosci L=186,0m, nalezy posadowi¢
1,6m p.p.t, na podsypce piaskowej grubosci 0,2m, a nastgpnie przysypac obsypka na wysoko$é
0,2m ponad wierzch rury — poszczegdlne warstwy zagescic.

- pompownia $ciekéw PZ-9 :

Zbiornik przepompowni $ciekow PZ-9 zaprojektowano z polimerobetonu
o Srednicy 1200mm i wysokosci H=4,80m, $cieki z przepompowni poprzez komore zasuw
zostang skierowane do rurociggu ttocznego. Catosé wyposazenia wewnatrz pompowni oraz
w komorze zasuw tj. przewody ttoczne, prowadnice, taczniki do prowadnic, tancuchy, orurowanie
itp. nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej. W pompowni zostang zabudowane dwie pompy
SV032BM (1 robocza+1 rezerwowa) o wydajnosci g9=3,9 I/s, H=16,0m, moc znamionowa
pomp — 3,2 kW.

Pompownia wspodfpracuje z rurociagiem ¢ 90mm o dlugosci L = 616,0m, predkosé
przeptywu v=0,8m/s. Orurowanie w przepompowni wykonac¢ ze stali nierdzewne;.

Przewidziano wykona¢ ogrodzenie terenu przepompowni  éciekdw o fgcznej
diugosci L=18m i wysokosci 1,53m z elementow firmy Bekaert oraz zabudowaé brame
dwuskrzydtowg o szerokosci 2x2,0m.

Teren pod  pompownie PZ-9 wymaga wydzielenia terenu o facznej powierzchni
F=60m” i znajduje si¢ na dzialce Nr 18/5 bedacej wiasnoscia Cupiat Eugeniusza
zam. w m. Zarki Letnisko.

Czgs¢ terenu przepompowni o tacznej powierzchni F=50m?® nalezy utwardzié kostkg
POLBRUK o grubosci 8cm, ograniczong kraweznikiem drogowym o dtugosci L=40m.

Na terenie przepompowni $ciekow przewiduje si¢ zabudowac zurawik stupowy obrotowy
0 nosnoéci do 100kg ( przymocowany do pokrywy pompowni $ciekéw) oraz doprowadzi¢ sieé
wodociggowa ¢ 90PVC o diugosci L=4m zakonczong hydrantem.

Rurocigg ttoczny $ciekow sanitarnych ¢ 90mm o dtugosci L=616,0 m, nalezy posadowié
1,6m p.p.t, na podsypce piaskowej grubosci 0,2m, a nastepnie przysypac obsypkg na wysoko$é
0,2m ponad wierzch rury — poszczegolne warstwy zagescié.

- pompownia $ciekéw PZ-10 :

Zbiornik  przepompowni  $ciekow PZ-10 zaprojektowano  z  polimerobetonu
0 srednicy 1200mm i wysokosci H = 4,20 m. Cato$¢ wyposazenia wewnatrz pompowni
tj. przewody tloczne, prowadnice, fgczniki do prowadnic, tancuchy itp. nalezy wykona¢
ze stali nierdzewnej. W pompowni zostang  zabudowane dwie pompy SG 3 022
z rozdrabniaczem (1 robocza+1 rezerwowa) o wydajnosci q=1,9 I/s, H=20,0m, moc znamionowa
pomp — 2,2 kW.

Pompownia wspétpracuje z rurociagiem ¢ 63mm o diugosci L=313,0m, predkosé
przeptywu v=0,8m/s.

Teren pod pompownie PZ-10 nie wymaga wydzielenia i znajduje sie na dzialce Nr 59
bedacej wlasnoscig Gminy Poraj.

Rurociag ttoczny sciekéw sanitarnych ¢ 63mm o dtugosci L=313,0 m, nalezy posadowié
1,6m p.p.t, na podsypce piaskowej grubosci cm, a nastepnie przysypaé obsypkg na wysokosé
m ponad wierzch rury — poszczegdlne warstwy zagescic.
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- pompownia Sciekéw PZ-11 :

Zbiornik  przepompowni  éciekéw  PZ-11 zaprojektowano z  polimerobetonu
o srednicy 1200mm i wysoko$ci H= 4,50 m. Cato$¢ wyposazenia wewnatrz pompowni
ti. przewody ttoczne, prowadnice, faczniki do prowadnic, tancuchy itp. nalezy wykonaé
ze stali nierdzewnej. W pompowni zostang zabudowane dwie pompy SG 0 012
z rozdrabniaczem (1robocza+1 rezerwowa) o wydajnosci g=1,9 I/s, H=10,0m, moc znamionowa
pomp — 1,6 k\W.

Pompownia wspdtpracuje z rurociagiem ¢ 63mm o diugosci L=63,0m, predkos¢ przeptywu
v=0,8m/s.

Przewidziano wykona¢ przebudowe ogrodzenia polegajacy na:

- rozbidrce istniejgcego ogrodzenia na dt. 8m oraz zdemontowaniu bramy wjazdowej

- budowie nowego ogrodzenia z elementéw firmy Bekaert o ftacznej dtugosci L=15m
I wysokosci 1,53m, ponadto przewidziano zabudowad furtke o szerokosci 1,2m oraz brame
wjazdowg dwuskrzydiowa o szerokosci 2x3,0m.

Teren pod pompownie PZ-11 wymaga wydzielenia terenu o tacznej powierzchni F=30m? i
znajduje sig na dzialce Nr 221/3 bedacej wiasnoscig Bugaj Aleksandra, Bugaj Adama zam. w
Katowicach.

Czgs$¢ terenu przepompowni o fgcznej powierzchni F=25m? nalezy utwardzi¢ kostkg
POLBRUK o grubosci 6¢cm, ograniczona kraweznikiem drogowym o diugosci L=25m.

Rurociag ttoczny $ciekow sanitarnych ¢ 63mm o dtugosci L=63,0 m, nalezy posadowi¢
1,6m p.p.t, na podsypce piaskowej grubosci 0,15m, a nastepnie przysypa¢ obsypkg na
wysoko$¢  m ponad wierzch rury — poszczegbine warstwy zagescié.

Scieki sanitarne poprzez sie¢ kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej w miejscowosci Zarki
Letnisko zastang doprowadzone do projektowanej oczyszczalni $ciekéw w m. Mastonskie
w gminie Poraj.

5.3. Wytyczne realizacji

Realizacje obiektu rozpoczaé od wytyczenia geodezyjnego kanatow i ich obiektow,
a nastgpnie inwentaryzacji urzadzen podziemnych. Wykonanie podzieli¢ na odcinki; przewierty
i wykopy otwarte.

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym
uzgodnieniu termindw z ich wtascicielami.

Klauzula
Biuro Projektow informuje, ze w niniejszej dokumentaciji istniejace uzbrojenie podziemne

I nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania

I aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia

§3 orientacyjne i nie moga byé podstawag zblizen i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentacji wykonato uzgodnienia okreslajgce
warunki wykonania robot w przypadku zblizenia do wskazanego uzbrojenia. Uzgodnienia te sg
zatgczone w opisie do projektu. Z uzgodnien wynika ze wykonawca winien bezwzglednie przed
przystapieniem do wykonania robot;

» zapoznac sie z trescig oryginatow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

» zapozna¢ sie z wskazanymi normami,

» zgtosic sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggow, linii napowietrznych, J. Wojskowe; itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla
ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania robét,

» wykonawca robét winien zadac od witasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

> wykonawca robét winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do
dziennika budowy,

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkéw awarii urzadzen.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Prowadzié je gtéwnie mechanicznie
0 skarpach pionowych. Szeroko$é w dnie 1.0 — 1.2m. W zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich wiasciciela, wykopy wykona¢ recznie. Na
terenach niezabudowanych — ogrody, wykopy poprzedzi¢ zgarnieciem humusu pasem 3.0m.
Cato$¢ mas ziemnych z wykopdéw na terenach niezabudowanych przewiduje sie wykonaé metodg
na odklad. Na terenach gestej zabudowy wywiezC na miejsce wskazane prze Gmine
(sktadowisko odpadow). Podtoza filtracyjne pod rurociggi wykona¢ 20cm z piasku. Po utozeniu
rurociggi obsypac recznie 20cm nad wierzch rury. Do obsypki nalezy uzy¢ wytgcznie gruntéw
piaszczystych, bez grud , korzeni i kamieni. Mozna zastosowaé grunt rodzimy piaszczysty. W
ulicach zasypy komoér przewiertowych wykonac piaskiem. Cato$¢ zasypow zagescic.
Po zakonczeniu robdt na terenie trawiastym wykonac¢ uprawki dla odtworzenia darni.

Montaz rurociagéw grawitacyjnych z rur PVC-U

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U klasy S kielichowych przeprowadzaé nalezy
zgodnie z Instrukcjq projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC.
Do budowy przewodéw moga by¢ uzyte rury i ksztaftki nie wykazujace uszkodzen, wgniecen,
peknigé oraz rys na powierzchniach. Przewody z PVC uktada¢ mozna w przedziale temperatur
powietrza: +5 + +30° C.

Rury kielichowe taczone beda na wcisk z zastosowaniem uszczelek, dla kanalizacji
sanitarnej, odpornych na dziatanie $ciekéw komunalnych.
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej majg zastosowanie normy:
PN - 92/B - 10735 — Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania przy odbiorze
PN - 92/B - 10729 - Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne
BN - 83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania
przy odbiorze.
W ramach sprawdzenia wykonanej sieci kanalizacyjnej, przez uzytkownika, zaleca sig inspekcje
powykonawcza kanatu kamerg telewizyjng.

Montaz rurociagéow cisnieniowych z rur PE

Rury PE nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza +5°C do +30°C. Do budowy
przewoddéw mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki z PE nie wykazujace uszkodzen
np. wgniecenia, pekniecia i rysy na ich powierzchni. taczenie PE wykona¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego, zamiennie mozna zastosowaé zgrzewanie doczotowe.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z -

- PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

- PN-70/C-89016 - Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan

- PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-90700 - Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu cisnieniowego, szczegdlnie przed
rozerwaniem, nalezy stosowaé  bioki oporowe. Blokami oporowymi nalezy zabezpieczyé
wszystkie kolana, tuki, trojniki, zasuwy na koncéwkach przewodu. Tylna $ciana bloku powinna
by¢ oparta o poduszke betonowg wykonana w gruncie rodzimym.

Bloki wykonaé zgodnie z normg BN-81/9192-05 na rurociagu przy zatamaniu trasy o 45-90°

Préba szczelnosci rurociagow:
- grawitacyjnych

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej.
Przeprowadza sie ja dla catego odcinka sieci od koricowej studzienki przewodu, zgodnie z jego

spadkiem. Wigze sie to z przerwaniem odwodnienia wykopu. Prébe wykonaé nalezy zgodnie
z normg PN-92/B-10735.
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- ci$nieniowych .
Proby szczelno$ci nalezy dokonywaé dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci
potaczen. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron
rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte
dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Proby nalezy przeprowadzié zgodnie
z normag PN-81/B-10725.
Cisnienie prébne dla rur z PE winno wynosi¢ co najmniej 0,9MPa. Warunkiem pozytywnego
wyniku przeprowadzonej proby jest to, aby spadek cisnienia, wynikajacy z elastycznosci rur, nie
wyniost wigcej niz 0,05MPa przy pozostawieniu go pod ci$nieniem przez okres 1 godziny.

Wykonanie obiektéw budowlanych '
Konstrukcje obiektéw podano na rysunkach. Technologia wykonania nie odbiega od
typowych dla tych obiektow.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie taczenia na spaw i kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne i armature uktadang
w ziemi | wodzie, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Do izolacji stosowa¢ mase bitumiczng
i taSme DENSO. Na przejsciach pod przeszkodami wykonywanymi metodg na rozkop, rury
ostonowe stalowe nalezy zabezpieczyé poprzez posmarowanie masg bitumiczna i owinigcie
tasma DENSO (zwlaszcza koncowki i spoiny spawalnicze). Koncéwki rur ostonowych zaslepi¢
pianka poliuretanowsg i opaska termokurczliwg. Nie przewiduje sie zabezpieczen dla elementow
z stali nierdzewnej i PVC.

5.4. Odwodnienie:

Ocene podioza do gitebokoéci posadowienia kanatow sanitarnych dokonano w oparciu
o ,Opinig geotechniczna” wykonang w 2006r. przez Przedsigbiorstwo Ustug Geologiczno —
Budowlanych ,GEO — EKO” mgr Zdzistaw Grygiel - terenu miejscowoéci Zarki Letnisko,
Mastoniskie gmina Poraj.

Najkorzystniejsze warunki wodne sg w czesci poinocnej, wschodniej i centralnej, gdzie
wody podziemne wystepujg generalnie ponizej przewidywanej gtebokosci posadowienia
kanalizacji. W czesci potnocno-wschodniej i potudniowo-wschodne;j moga wystapic¢ utrudnienia.

Najtrudniejsze warunki wodne sg w poblizu ciekéw powierzchniowych. Biorac pod uwage
fakt, ze w czesci zawodnionej podioza wystepuja piaski drobnoziarniste z pytem, czasem piaski
pylaste nalezgce do trudno odsaczalnych, dlatego odwadnianie nalezy prowadzi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem i w sposob uniemozliwiajacy uptynnianie gruntu.

Wg katalogu norm na prace ziemne KNR 2-01, w podtozu czwartorzedowym wystepujg
grunty: | —Ilil kategorii urabialnosci.

Za podstawowy system odwodnienia przyjeto odwodnienie za pomocy igtofiltrow .
Zatozono, ze odwodnienie wykopdw prowadzone bedzie odcinkami o dt. 10.0m . Wskazane
jest aby wykonanie obiektu odbywato sie w okresach suchych ( obnizenie zw. wody ), co wptynie
na zmniejszenie kosztéw odwodnienia. Proponuje sie , aby ustalenie kosztéw rzeczywistych

odwodnienia nastgpit na podstawie dziennika pompowania, potwierdzonego przez inspektora
nadzorujacego budowe.

5.5. Warunki BHP

Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byé
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza 0golnymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét.

Praca przepompowni i sieci kanalizacyjnej jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga
obstugi. Obstuga bedzie mieé¢ charakter dorazny i winna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP.
Czynnosci eksploatacyjne wykonywane na zewnatrz przepompowni (na terenie) jak montaz
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i demontaz pomp, powinny by¢ wykonywane przez zespét dwuosobowy. Wszystkie czynnosci
zwigzane z wejsciem do przepompowni i studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢ wykonywane
co najmniej w zespotach trzyosobowych z udziatem mistrza (1 osoba pracujgca i 2 osoby
asekurujace). Przed =zejsciem ich zbiornik nalezy przewietrzyé za pomocg  przewoznego
agregatu  wentylacyjnego,  zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzine.
Przewietrzony zbiornik nalezy sprawdzié na zawarto$¢ szkodliwych gazéw, za pomocg
wykrywacza gazéw lub lampki Daryego. Schodzacy pracownik musi byé wyposazony w szelki
z linkg i asekurowany z zewnatrz.

Obowiazujace przepisy dotyczace BHP:

» Rozporzadzenie MGPIiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. nr 96 poz.438),

» Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji i konserwaciji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).

6. Charakterystyka terenu inwestyciji:

6.1. Opis istniejacego uzbrojenia;

Rozpatrywany obszar  administrowany  jest przez Urzad Gminy Poraj.
Przedmiotowy  teren jest uzbrojony w urzadzenia podziemne takie jak: kable energetyczne
niskiego i wysokiego napiecia, kable telekomunikacyjne, kanalizacje telefoniczng, sie¢
wodociggowg, sie¢ gazowg niskiego, sredniego i podwyzszonego ci$nienia, kanalizacje
deszczowa.

6.2. Lokalizacja sieci:
Cato$C trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  uwidoczniono na mapach
ewidencyjnych w skali 1:2000 i 1:5000 oraz na mapach sytuacyjno-wysoko$ciowych
w skali 1:1000.

6.3. Stan prawny nieruchomosci wymagajacy wywiaszczen lub ograniczen:
Ograniczenia stafte:
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ogranicza uzytkowanie terenu w zakresie
nowych obiektow kubaturowych oraz urzadzen liniowych, a mianowicie :
e odlegto$¢ budynku od skrajnej krawedzi przewodu powinna by¢ wieksza od 3m
* przy skrzyzowaniu z siecig wodociggowa nalezy zachowac odlegto$¢ 0,3m od géry/dotu rury
przewodowej/ochronnej
* pas kabli elektroenergetycznych- 0,8m, a kabli telekomunikacyjnych- 0,5m pomiedzy $ciankami
przewodow
* gazociagi nie moga przebiegaé blizej niz 1,5m od osi przewodéw
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych n. n linii telekomunikacyjnych w odlegtosci
nie mniejszej niz 2,0m od rurociggu
* pas drzew w odlegtoéci nie mniejszej niz 2,0m

Ponadto projektowane sieciowe przepompownie Sciekéw w miejscowosci Zarki Letnisko wraz
z zasilaniem energetycznym przewiduje sie zlokalizowaé na dziatkach:
- PZ-1 wymagane jest wydzielenie czesci dziatki Nr 123/1 i 123/2 o powierzchni 56,50 m?,
. ktora jest wiasnoscig gminy Pora,
PZ -2 wymagane jest wydzielenie czesci dziatki Nr 125 o powierzchni 38,0 m?, ktéra jest
. wiasnoscig gminy Poraj,
- PZ - 3 wymagane jest wydzielenie czesci dziatki Nr 250 o powierzchni 25,00 m?
. ktora jest wtasnosécig gminy Poraj,
- PZ - 4 wymagany jest wykup czesci dziatki Nr 4346/1 o powierzchni 2500 m?
ktorej wiascicielem jest Makieta Wiodzimierz, Makieta Janina, Wilk Jan, Wilk

Matgorzata, zam. Zarki Letnisko ul. Wiejska 11B  oraz Wilk Jézefa Zawiercie
ul. Cegielniana 30,

1
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- PZ - 5 wymagane jest wydzielenie czesci dziatki Nr 264 o powierzchni 25,00 m?
ktdra jest wtasnoscig gminy Poraj,

- PZ -6 wymagany jest wykup czesci dziatki Nr 813/7 i 813/12 o powierzchni 100,50 m?,

ktorej wiascicielem jest Rosikon Andrzej i Rosikon Teresa zam. Zarki Letnisko
ul. Lesna 22,
- PZ — 7 na czesci dziatki Nr1680, ktorej wlascicielem jest Grzechca Elwira,Grzechca Karolina,
Wojcik Katarzyna zam. Dabrowa Gérnicza ul. Pitsudskiego 32/156 oraz czesci
dziatki Nr 308/13, ktorej wiascicielem jest Liberska Ewa zam. Mystowice
ul. Skotnica 38/7 — nie jest wymagane wydzielenie
- PZ - 8 wymagany jest wykup czeéci dziatki Nr 841112 o powierzchni 25,00 m?
ktérej wiascicielem jest Rosikon Andrzej i Rosikon Teresa zam. Zarki Letnisko
ul. Lesna 22,

- PZ - 9 wymagany jest wykup czesci dziatki Nr 18/5 o powierzchni 60,00 m?
ktérej ~ wiascicielem  jest Cupiat  Eugeniusz  zam. Zarki Letnisko
ul. Wesota 11,

- PZ -10 na czesci dziatki Nr 59, ktora jest wiasnoscig gminy Poraj - nie jest wymagane
wydzielenie,

- PZ 11 wymagany jest wykup czeséci dziatki Nr 221/3 o powierzchni 30,00 m?

ktorej wiascicielem jest Bugaj Aleksander zam. Katowice ul. Sikorskiego 30/17 oraz
Bugaj Adam zam. Katowice ul. Kurpiowska 3/25

Ograniczenia czasowe:

W zwigzku z prowadzonymi robotami, przewidziano ograniczenia czasowe poprzez
wyltgczenie (na czas robét ) z ruchu kotowego czesci ulic.

7. Dane o ochronie zabytkéw:

_ Zgodnie z informacjg Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw na terenie miejscowosci
Zarki Letnisko brak jest obiektéw i obszaréw objetych ochrong konserwatorska.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw bytowych
Z gospodarstw domowych. System ten jest wykonany z rurociagéw catkowicie szczelnych nie

oddziatywujacych na teren przylegty. Scieki pobierane systemem sieci, bedg odprowadzane do
oczyszczalni w miejscowosci Zarki Letnisko.

9. Decyzje, opinie, uzgodnienia:

> Opinia lokalizacyjna:
Urzad Gminy Poraj — decyzja likalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia

> Dowadd stwierdzajacy prawo dysponowania terenu

Projektowang kanalizacje uzgodniono z wtascicielami gruntu w zakresie:
1. Lokalizacji na dziatce.

2. Wykonania poprzez czasowe wejscie na teren dziatki zgodnie z przedstawionym do wgladu
projektem.

Uzytkownicy terenu wydali o$wiadczenia wyrazajgce zgode na realizacje projektowanych
obiektow kanalizacyjnych.

Potwierdzenie zgody zamieszczono w zatgczniku do projektu budowlanego.
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1. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718.
art. 20. ust.1. pkt. 1b,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 08 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Dz.U. 02.151.1256 z dnia 17.09.2002r

2. Zakres robot

Inwestycja stanowi zadanie pn. -Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciénieniowa wraz
Z przytaczami i przepompowniami $ciekdéw w miejscowosci Zarki Letnisko”
Inwestor: Gmina Poraj

Zakres robét przedstawiono na stronach 4 i 5 niniejszego opisu BIOZ.

Realizacje obiektu rozpoczaé od wytyczenia geodezyjnego kanatéw i ich obiektow.
Wykonanie podzielié na odcinki: przewierty i wykopy otwarte.

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzi¢ po uprzednim zgloszeniu i pisemnym
uzgodnieniu terminéw z ich wtascicielami.

Dia catosci opracowacé harmonogram robét, ktérego integralna czescig jest Plan BIOZ.
Plan BIOZ opracowaé w oparciu o dokumentacije z uwzglednieniem oferty wykonawcy
robét i informaciji zawartych w niniejszym opracowaniu.

Plan BIOZ aktualizowaé przed rozpoczeciem robét, przy wszystkich czynnosciach
zamiennych.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych
adaptaciji i rozbiorce

Nie przewiduje sie.

4. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajgce zagrozenie to;

> linie napowietrzne energetyczne niskiego i $redniego napiecia,
> kable podziemne, energetyczne niskiego i $redniego napiecia,
> sie¢ gazowa

> droga wojewddzka

> drogi gminne

3
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5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Roboty budowiane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to;
> wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,0 m dla wykonania kanatéw, rurociagéw i przepompowni.

W technologii wykopdw zastosowag;

- dtugos¢ odcinka wykopu wraz z wykonaniem kanatu dostosowaé do 1 zmiany
tj. ca 10-20 m/dobe,

- zastosowac petne ubezpieczenie $cian wykopu,

zasypy w catym profilu zagesci¢ zgodnie z projektem,

wykonywanie komory przepompowni i przytacza energetycznego, stwarza ryzyko

upadku z wysokosci ponad 5 m,

roboty roztadunkowe i montazowe wykonywane przy pomocy dzwigow,

roboty wykonywane pod liniami energetycznymi,

roboty prowadzone w drogach: powiatowych i drogach gminnych we wsi Walce

roboty prowadzone w studniach kanalizacyjnych , komorze przepompowni

t komorach przewiertow;

roboty budowlane przepompowni przy montazu elementéw studni o masie

przekraczajacej 1,0 t.

VvV VVVY V.

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Roboty beda prowadzone gtéwnie w ulicach.
Prowadzi¢ je zgodnie z zatwierdzong »Organizacjg ruchu na czas wykonania robot”.
Ponadto organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z;
> ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski
nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.
> Zatgcznikiem do ww. ,Instrukcji”, Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia
robot prowadzonych w pasie drogowych”
> Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21.06.1999 r.
W sprawie znakow i sygnatow drogowych.
» Prawem o ruchu drogowym
> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999r
w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach.

Na dojsciach i dojazdach do posesji, had wykopami zastosowaé ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe.

7. Instruktaz pracownikéw

Pracov_vnicy budowy winni byé przeszkoleni pod wzgledem BHP, z uwzglednieniem
specyfiki robét kanalizacyjnych, w oparciu o obowigzujace przepisy;

a). w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byé
przep.row‘.adzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza 0gélnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t7montazowych, ziemnych, transportowych

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do Planu BIOZ,




i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972
Nr 13. poz. 93).

b) w okresie probnej eksploatacji (przy czynnej sieci kanalizacyjnej)
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogélnych przepiséw BHP oraz

w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j.
Czynnosci eksploatacyjne wykonywane na zewnatrz przepompowni (na terenie) jak
montaz i demontaz pomp, powinny byé wykonywane przez zesp6t dwuosobowy.
Wszystkie czynnosci zwigzane z wejSciem do przepompowni i studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ wykonywane co najmniej w zespotach trzyosobowych
z udziatem mistrza (1 osoba pracujgca i 2 osoby asekurujgce). Przed zej$ciem do
zbiornika-studni nalezy oprézni¢ go ze $ciekéw i przewietrzyé za pomoca przewoznego
agregatu wentylacyjnego, zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzine.
Przewietrzony zbiornik nalezy sprawdzi¢ na zawartoéé¢ szkodliwych gazoéw, za pomocg
wykrywacza gazéw lub lampki Daryego. W przypadku dokonywania przegladu,
konserwacji lub remontu pomp itd. urzadzenia powinny byé¢ wytgczone i skutecznie
zabezpieczone przed przypadkowym wtgczeniem.

Schodzacy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz.
Powinien posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu
oraz zapalong lampke o$wietleniowa. Dodatkowo powinien posiadaé zapasowgq latarke
kieszonkowa.

Do o$wietlenia kanatéw uzywaé hermetycznie zamknistych lamp akumulacyjnych o
napieciu do 24 V lub latarek kieszonkowych.

Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

Wejscie do zbiornika przepompowni i studzienek winno spetnia¢ formalne wymogi
okreslone w § 57. 2.3. Dz. U. 96. poz .437. i w art. 226 KP. dotyczace oceny ryzyka.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwaé
pogotowie lekarskie.

Wyposazenie pracownikéw przepompowni i kanalizacji; sprzet ratunkowy; szelki i liny
bezpieczenstwa, lampe bezpieczenstwa do pracy w atmosferze gazéw palnych

I wybuchowych, maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz lub aparat tlenowy lub
aparat powietrzny, latarki kieszonkowe, drabina typu strazackiego z hakiem o dtugosci
siegajacej dna zbiornika przepompowni - studni, w przypadku braku drabiny
zamocowanej na state lub braku stopni zlazowych, apteczka z podrecznymi Srodkami
opatrunkowymi, obstugiwana przez przeszkolonego pracownika, hetmy ochronne.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. nr 96 p0z.438),

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).
Kodeks Pracy art. 226.

8
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8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw na terenie budowy

Materiaty dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie

0s0b przypadkowych.

Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepa i dzwig.

Warunki awaryjne;

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajgcych realizacje robét.

W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewniajg istniejace ciagi komunikacyjne.
Przechowywanie dokumentagiji;

Dokumentacje budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywaé w Biurze Budowy.

9
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111. UZGODNIENIA




SPIS UZGODNIEN

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

24,

25.

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Myszkowie
Gmina Poraj - Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
Gmina Poraj — decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych

Urzad Gminy Poraj — zapewnienie odbioru $ciekéw i warunki techniczne podtaczenia na
oczyszczalnie Sciekoéw - pismo Nr 1l1-7034/16/07 z dnia 26.01.2007 r.

Gmina Poraj, warunki techniczne podtaczenia sieci wodociggowej na teren przepompowni
sciekow — pismo Nr [11-7034/165/06 z dnia 23.11.2006r.

Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad — decyzja nr

z dnia

ENION Spoétka Akecyjna Odziat w Czgstochowie Rejon Dystrybucji Myszkow pismo
Zecz/RD2/ZS/7M/1975/2006 z dn. 17.08.2006r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Odziat gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach
pismo zdn.

Telekomunikacja Polska S.A.- Pion Sieci Obszar w Opolu pismo SSO/Z/E/MM.66-31/2006
zdn.31.07.06 ,

Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. Z.0.0 Odziat w Swierklanach
pismo OGP/TS/T/C-4520/177/06 z dn. 19.07.06 r.

Gornoslgska Spotka Gazownictwa Sp. Z.0.0 w Zabrzu. Odziat Zaktad Gazowniczy
w Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Czestochowie .pismo K-16/111/52/06/407 z dn.25.07.2006
PGL Lasy Panstwowe RDLP 40-543 Katowice ul. Huberta 43/45 — pismo ZZ-
2126/148/2006 z dnia 11.12.2006r.

PGL Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Zioty Potok ul. Kosciuszki 2; 42-253 Janéw — pismo
Z7-21/206/1881/06 z dnia 20.12.2006r.

Jednostka Wojskowa 1499 Bytom nr. 1725/06 z dn. 3.07.06

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo 1S-Z2Z/5337/25/06
zdn.18.10.2006 r.

Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach Oddziat w Czestochowie
pismo 1RM-444a/435/1493/06 z dn.17.07.06 oraz IRM-444a/750/2895/06 z dnia
20.12.2006r. )

Slaski Urzad Wojewddzki Wydziat Srodowiska i Rolnictwa, pismo SR-111-070/INF/193/2/06
z dn. 18.07.06

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach. Delegatura w Czestochowie pismo
C-AR-JK/Asz-4173/1468/75/06 z dn. 2006-08-21

ENION  Sp. Akcyjna  O/Czestochowa  Rejon  Dystrybucji  Myszkow pismo
ZECz/RD2/ZS/MZ/2083/2007 z dnia 16.04.2007 r.

Zakfad Linii Kolejowych w Czestochowie- dziat ds. Nawierzchni. Obiektow Inzynieryjnych,
Budynkoéw i Budowli — pismo 1ZDKd — 505 - 34/b/2007 z dnia 2007-04-14,

PKP Energetyka w Czgstochowie — pismo EZ 7-Ez10a-5501/23/110-06/2007

Z dnia 2007-03-27,

PKP Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach — pismo NT8-7-2220-
14/2006 z dnia 2007-03-29,

PKP Telekomunikacja Kolejowa Sp z 0.0 w Katowicach ~ pismo LZTU1-508-1/149/2007

z dnia 2007-03-30,
PKP Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach




(Enion

ENION Spdétka Akcyjna

. ODDZIAL W CZESTOCHOWIE
Myszkéw dn. 16.04.2007 r. REJON DYSTRYBUC/ MYSZKOW
ul. Jana Pawla Il 32, 42-300 Myszkéw
tel. (34) 316 52 00, fax. (34) 313 24 87

Nasz znak ZECz/RDZ/ZS/MZ/2083/200%
Pracownia Projektowa
ul. Oswalda Matei 4
45 - 403 Opole

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanych rurociagéw kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — ciSnieniowej wraz 2 przytaczami
w miejscowosci Zarki Letnisko.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2007 nr L.dz. ZURW - 97/06/07/57,
dotyczacego uzgodnienia trasy projektowanych. rurociagow kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — cisnieniowej wraz z przytaczami w miejscowosci Zarki Letnisko
informujemy, iz w tym obrebie opracowania posiadamy kable $redniego i niskiego
napiecia, linie napowietrzne $redniego i niskiego napigcia oraz stacje
transformatorowe 15/0,4 kV. -

Przebieg projektowanej trasy rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
cisnieniowej wraz z przytaczami w miejscowosci Zarki Letnisko uzgadniamy
z nastepujacym uwagami:

1) w czeéci mapy 522.131.032 tj. w obrebie dziatek o numerach od 61/3 do 68/5
wnosimy o przesunigcie projektowanej trasy kanalizacji od granicy dziatek
w kierunku dziatki 613/2 z uwagi na projektowany w tym miejscu kabel
energetyczny nn zasilajgcy w/w dziafki.

2) prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z naszymi kablami nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem pracownika naszego Rejonu,

3) w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z naszymi kablami, nalezy na
kablach zabudowa¢ dwudzielne rury ostonowe

4) prace powyzsze nalezy wykonywaé zachowujac przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

5) w stosunku do urzgdzen naziemnych {j. linii napowietrznych i stacji nalezy
zachowac odlegtosci wynikajgce z normy PN-E-05100-1

6) wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby nie naruszy¢ stabilno$ci stupow linii,
oraz nie naruszy¢ ciggtosci zabudowanych uziemien.

W zatgczeniu odsytamy jeden komplet map sytuacyjno-wysokos$ciowych.

Z powazaniem
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Urzad Gminy Porsj

wol. Slaskie

tel. 314-52-51 Poraj, dnia 26.01.2007 r.
Nr 1I- 7034/16/07

Zaklad Uslug i Robét Wodnych
ul. Oswalda Matei 4
45-403 Opole

dot.: Zapewnienia odbioru §ciek6w sanitarnych z miejscowosci Zarki Letnisko i Mastofiskie i
warunk6w technicznych podiaczenia na oczyszczalnig.

Urzad Gminy Poraj zapewnia odbidr $ciekéw z miejscowosci Zarki
Letnisko i Maslonskie do planowanej oczyszczalni $Sciekow, ktorej lokalizacje
pokazano na zalaczonej mapie ewidencyjnej.
Rurociag kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ na droge lesna
przebiegajaca przez (ark Nr 9 obreb Mastonskie) oddzialy lesne o numerach
288/891, 288/2/890 oraz 290/892.
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Urzad Gminy Pors]
'_ wol. slaskie
62 -360 Pora }
tsl, 314-52-5!
Poraj, dnia 23.11.2006 1. |

Nr III- 7034/165/06

Zaklad Ushlug i Robot Wodnych
ul. Oswalda Matei 4
45-403 Opole

- W zwiazku z Waszym pismem Z dnia 03.11.2006 nr ZURW-97/06
podajemy warunki techniczne wlaczenia do sieci wodociagowej W miejscach
wskazanych na zataczonych mapach sytuacyjno — wysokosciowych, dla potrzeb
doprowadzenia sieci wodociagowej na potrzeby technologiczne na teren
projektowanych przepompowni $ciekow w miejscowosci Zarki Letnisko i
- Mastonskie.
Wiaczenie wykonaé za pomoca nawiertki na istniejacej sieci
wodociagowej i tak: o -
I. Mastonskie:
- przepompownia PM1 — wiaczy¢ si¢ do sieci wodociagowej g 250 zeliwo w ul.
- Sportowej, ’ :
- przepompownia PM2 - wiaczy¢ si¢ do sieci wodociagowej 8 110 PVC w ul.
Zareckiej, .‘
- przepompownia PM3 - wiaczy¢é sie do sieci wodociagowej 8 110 PVC w ul.
Ostrowskiej,
- - przepompownia PM4 - wiaczy¢ sie do sieci wodociagowej & 225 PVC wul.
Jurajskiej, )
- przepompownia PM5 - wlaczy¢ sie do sieci wodociagowej g 110 PVC w ul.
Letniskowe;j.
II. Zarki Letnisko:
- - przepompownia PZ1 - wilaczy¢ sig do sieci wodociagowej o 110 PVC w ul.
Kapielowej,
- przepompownia PZ2 - wlaczy¢ sig do sieci wodociagowej g 110 PVC w ul.
Kapielowej, ,
- przepompownia PZ3 - wlaczy¢ si¢ do sieci wodociagowej & 110 PVC w ul.
- Grunwaldzkiej,
- przepompownia PZ5 - wlaczy¢ sig do sieci wodociagowej o 110 PVC w ul.
Mastonskiej,
- przepompownia PZ6 - wlaczy¢ si¢ do sieci wodociagowej & 110 PVC w ul.
' Nadrzecznej,
— - przepompownia PZ8 - wlaczy¢ si¢ do sieci wodociagowej o 110 PVC wul.
Lesne;j,
- przepompownia PZ9 - wlaczyé sie do sieci wodociagowej o 110 PVC wul.
Debowej.
K{EROWNIR
- - Fefarci ':«\(J:.pcd-:rkl Komuna!nei

—-— —
Wicdzimierz Mielczarek
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ENION Spétka Akcyjna
ODDZIAL W CZESTOCHOWIE
Myszkow, dn. 17.08.2006 r. REJON DYSTRYBUCJI MYSZKOW
- ul. Jana Pawla Il 32, 42-300 Myszkow

ZECz/RD2/ZS/ZM/ 1975 {2006 tel. (34) 316 52 00, fax. (34) 313 24 87
! ZAKLAD USLUG
1 ROBOT WODNYCH Sp. 200

woryneto . 1008 708 2 656

Zaktad Ustug i Robét Wodnych Sp. zo.o.
Pracownia Projektowa
45-403 Opole
ul. Oswalda Matei 4

dot: uzgodnienia tras kanalizaciji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w m-ci Zarki Letnisko,
gm. Poraj.

W nawigzaniu do pisma L.dz. ZURW — 97/06 dotyczacego uzgodnienia tras kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciénieniowej w m-ci Zarki Letnisko, gm. Poraj informujemy, iz przestane
plany uzgadniamy z nastepujacymi uwagami:

- w miejscu skrzyzowan i zblizen do naszych urzadzen prace nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem naszych pracownikéw,

- w miejscu skrzyzowan z istniejacymi kablami SN i nn nalezy na kablach nalezy zabudowac
dwudzielne rury ostonowe, ,

- w miejscu skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji do naszych urzadzen nalezy zachowac
odlegtosci wynikajace z obowigzujgcych norm i przepisow.

Informujemy ponadto, iz ze wzgledu na stabg czytelno$é czesci przestanych map nie
jestesmy w stanie jednoznacznie ustali¢ przebiegu i wystepowania naszych urzadzen.

Przestane plany z przebiegami projektowanej kanalizacji sanitarnej pozostawiamy w
naszych aktach.

Kopia: RD2/ZS

Kierpwnik

WYDZIALU,; ZARZ D§N| SIEC
0S 20 ¢
mgrirnz. Marek No czy k

ODDZIAt W CZESTOCHOWIE

Zakiad Energetyczny Czestochowa

al. Armii Krajowej 5, 42-201 Czgstochowa
ENION Spétka Akeyjna

ul. tagiewnicka 60, 30-417 Krakéw

NIP 675 000 12 25

KRS 12216

Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia




Telekomunikacja Polska
Pion Sieci

Obszar w Opolu
ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole
tel.: 034 313 55 20

fax. 0 77 457 60 50
www.tp.pl

! Opole, 31 lipiec 2006 r.

Zaktad Ustug i Robét Wodnych
Ul. Morcinka 43

45-317 Opole

Numer pisma: SSO/Z/E/MM.66-31/2006
Temat: Odpowiedz na pismo

Szanowni Panstwol

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Opolu, Dziat Ewidencji Zasobéw Fizycznych Sieci
w odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2006 L.dz.ZURW-97/06 dotyczacej projektowanej kanalizacji
sanitarnej informuje, ze na terenie gminy Poraj w miejscowosciach Zarki Letnisko, Dzierzno, Mastoriskie
i Choron posiada nastepujaca infrastrukture teletechniczng .Nadziemna linia telekomunikacyjna —

w przypadku zblizen z projektowang kanalizacjg nalezy zachowa¢é odlegtosci poziome od konstrukcji
wsporczych minimum 1,5 metra. Podziemne linie telekomunikacyjne na ktore sktadaja sie rurociagi
kablowe ,kable ziemne oraz kanalizacje teletechniczne pierwotne - w przypadku tych urzadzen nalezy
zachowat odlegtosci poziome minimum 1,0 m, a przy skrzyzowaniu nalezy zachowac odlegtosci
pionowe minimum 0,5m natomiast samo skrzyzowanie powinno by¢ wykonane prostopadle

z dopuszczalnym odchyleniem o 10° dla kanalizacji $ciekowej .W przypadku braku zachowania wiw
parametrow nalezy zastosowa¢ ochronne naszych urzadzen przez zastosowanie rur ochronny
dwudzielnych typ HDP. Wszelkie prace w miejscach kolizyjnych nalezy wykona¢ pod nadzorem
pracownikéw TP oraz firmy ATEM partner techniczny TP —strefa utrzymania Myszkow. Technologia
wykonania projektowanej kanalizacji éciekowej nie moze naruszy¢ istniejaca infrastrukture
teletechniczna -wszelkie uszkodzenia bedg odtwarzane na koszt i stzraniem inwestora.

Sprawe prowadzi Pan Mirostaw Maciag nr. tel. 034 313 55 20.

ZARLAD N LG
1 ROBG “WODNYUH Sy rar. /

2036 79810

wetyneic dnid..

Z powazaniem

Obszaru Pionu Sieci w Opolu




system

o

Operator Gazociqgdw Przesytowych
TTAZ-SYSTEM Sp. z0.0.
idziat w Swierklanach

. Wodzistawska 54
44-266 Swierklany
tel.: (32) 439 2500

< {32) 439 25 60

“erator Gazociqgdw Przesytowych

47-SYSTEM Sp. 20.0.
_ ddziat w Gdansku

liedrziba:
—= Podstoczna 10/11
-860 Gdansk
11 (58) 323 0500
:ax: (58) 32305 01

—~<jres do korespondendii:
Watowa 41/43
158 Gdansk

serator Gazociqgow Przesytowyen
=AZ-SYSTEM Sp. zo.0.
Oddziat w Poznaniu

T Grobla 15

-359 Poznah

i: {01} 85443 10, (61) 854 43 11
tco {61) 8544312

Soerator Gazociqgdw Przesyiowych
CAI-SYSTEM Sp.zo.0.
—~—~ddziat w Rembelszczyinie

. Jana Kazimierza 3
_3-126 Nieporet, Rembelszczyzna

_‘ax {22) 767 09 52

Sperator Gazociggow Przesytowych
\Z-SYSTEM Sp. z0.0.
dziat w Tarmowie

_i. Bandrowskiego 16 A
33-100 Tarnow
—ai: (14} 622 5300
1 114) 621 37 31

‘perator Gazociqgow Przesytowych

\\\\\

sddriat we Wroctawiu

Ll Gazowa 3
TTR-513 Wroctaw
{711 3353150
(711 33531 01

Adres Siedziby:

ul. Bohomolca 21, 01-613 warszawa
—el.: 022 560 18 00, fax: 022 560 16 06

{apitat Zaktadowy: 537 920000 PLN @ Konfo: BANK PEKAO S.A. Nr 6212401343111100100611503
dla m.st. Warszawy Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 8 NIP: 527-243-20-41

] [—

Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.0.
Oddzial w $wierklanach

Nasz znak: OGP/TS/T/C-4520/177/06 $wierklany, dnia 19.07.0ér.

Ldz. 4678

Wasz znak: ‘

7akiad Ustug i Rob6t Wodnych Sp. z o.0.
45-317 Opole ul. Morcinka 43

Dotyczy: aktudlizacji mapy - terenu w m. Mastonskie Zarki Letnisko
gm. Porgj

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jw. informujemy,
se w zakresie opracowania Operator Gazociggdw Przesytowych GALZ-
SYSTEM Sp. z 0.0. Oddziat w $wierklanach nie posiada sieci gazowej

wysokopreznej.
Uzgodnienie wazne jest na okres trzech lat, liczge od daty niniejszego

pisma.
Jednoczeénie informujemy, ze wszelkie uzgodnienia zwigzane Z sieciq

éys’rrybucyjnq nalezy uzyskac w Gérnoélgskiej Spdice Gazownictwa
Sp. z 0.0., 41-800 Zabrze ul. Szcze$é Boze 11.

- mapa orientacyjna

Kopia:
IS

Zarzqd Spotki:
Prezes 2arzadu: Igor Wasilewski
Cztonek Zarzadu: Pawet Stanczak

5 m KRS 0000209635; Sad Rejonowy
®  REGON: 015716698-00079




*

— GORNOSLASKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. w Zabrzu
GRUPA KAP|TAtOWA PGNiIG S.A.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

B Rozdzielnia Gazu w Czestochowie
42-200 Czestochowa, ul. Legiondéw 79

tel. +48/ 034 361 75 33; fax +48/ 034 361 75 33 wew.171

B www.gaz.zabrze.pl
!

croyan i UG
Lot A

: i Qdery Loy >€f, 03 Myszkéw,25.07 2006r
| R any 2507
wpryneic ATid.. 1 ....... M | |
_ Z.aklad Ushug I Robét
Wodnych Sp. z 0.0.
ul. Morcinka 43

B | 45-317 Opole

pismo nr: K-16 /l/ 52 / 06 /‘1 oF
dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektpwanej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
cisnieniowej w miej scowosci Zarki Letnisko , Dzierzno, Mastofiskie , Chorofi w gminie

Poraj

Szanowni Panstwo

v

W odpowiedzi na pismo z dnia 2006.07.20w sprawie jak wyzej przesylamy plan

h sytuacyjny z istniejaca siecia gazowa $redniego ciénienia Dn.150 ; 50 ; 40 ;25 mm stal oraz PE

— 110;63;50,40;25 .
Jednoczesnie zawiadamiamy, Z€ wszystkie miejsca kolizji gazociagu z projektowana lokalizacja
j.w. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie Zz Dziennikiem Ustaw Nr 139 z 1995r i Polska Norma
PN-91/M-34501, “Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami
terenowymi Przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecia gazowq
- nalezy zachowal odlegtosci pionowe pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami przewoddw min.
1,5 m lub zastosowaC rury ochronne na przewodach kanalizacji Przy zblizeniu przewodow
projektowanej kanalizacji do istniejacego gazociagu zachowaé odleglo§¢ min. 1,5 m. Projekt
- zabezpieczenia ewentualnych kolizji nalezy uzgodni¢ z oddziatem Zaklad Gazowniczy w Zabrzu.
W przypadku prowadzenia robot W poblizu naszych urzadzen prosimy porozumie sig z Jednostkg
Terenowa, Eksploatacji Sieci w Myszkowie ul. 3-go Maja 2, celem ustalenia nadzoru nad w/w
— robotami.
Nadzor wykonujemy odplatnie, na ktory inwestor powinien przestac Zlecenie z warunkami
platnosci, podajac datg i znak uzgodnienia.
Zawiadamiamy, Ze na w/w terenie brak jest sieci podwyzszonego $redniego cisnienia i wysokiego
cisnienia obstugiwanej przez GSG Sp. z 0.0. Wydzial Obshugi Sieci w Zabrzu.

el %

Posiadamy Zintegrowany System Zarzadzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN 1SO 14001:2005, PN-N-

KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwicach. X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KAPITAL SPOKS: 1.288.403.000 zt REGON 277466610; NIP 648-23-70-613
ZARZAD SPOLKI: Prezes Zarzadu - Janusz Honkowicz, Wiceprezes Zarzadu - Jarostaw Wrobel, Wiceprezes Zarzadu - Andrzej Hluzow
PROKURENT - Teresa Kozbiat
' DYREKCJA ODDZIAtU: p.o. Dyrektor Oddziatu - Halina Klimek, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych - Mariusz Niestroj
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - Andrzej Rudzki
KONTO: Bank BPH S.A. | O/Zabrze 46106000760000401290000060




Katowice, dn. 2006-12-11

NADLESNICT LOTY POTOK
Na podstawie:

-art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach, /tekst jedn. Dz. U. Nr 45, poz. 435
z 2005r. ze zm./,

-pisma  Ministra ~ Ochrony $rodowiska, Zasobéw  Naturalnych 1 Lesnictwa
ar DL.1-0232/14/93/94 z dnia 1994-01-07 wskazujacego dyrektoréw regionalnych dyrekeji
Laséw Panstwowych jako wiasciwych do wydawania zezwolen w okreslonym zakresie.
-pisma Dyrektora Generalnego nr DG-14-210/3/93 z dnia 1994-01-12,

zn. spr. ZZ-2126 / 148 /2006 ot

zezwalam

na zawarcie z Inwestorem umowy, na udostepnienie gruntow lesnych zarzadzanych przez
Lasy Panstwowe, obreb lesny Olsztyn, oddz. 199, 280, 282, 285, 287, 289, 290. 310.
dla przejécia odcinkiem kanalizacji sanitarnej z czterema podziemnymi studzienkami
przepompowniczymi o srednicy do 120 mm, dla wsi Mastonskie 1 Zarki Letnisko. zgodnie z
lokalizacja naniesiong kolorem czerwono-zOltym na zatgczonym wyrysie mapy lesnej. bez
zmiany uprawy lesnej na inny rodzaj uzytkowania, w pasie do 2mb szerokosci z
odkladem.

Réwnoczesnie zastrzegam, ze w umowie nalezy zawrze¢ bezwzglednie nastepujgce

warunki, ze:

- prace wykonane zostang sposobem recznym, bez wycinki drzew, pod nadzorem
Nadlesnictwa,

- po wykonaniu prac teren doprowadzony zostanie do stanu pierwotnej uzytecznosci.

- za wszelkie szkody uiszczone zostanie wyliczone przez N-ctwo odszkodowanie,

- wczasie trwania prac zapewniona zostanie przejezdnosé drég lesnych.

- Lasy Panstwowe nie odpowiadajg za uszkodzenia urzadzen , tak w czasie prac lesnych.

jak i przez osoby trzecie oraz zdarzenia losowe,

w przypadku stwierdzenia, ze inwestor wszedt na grunty lesne nie objete umowa

zastosowany zostanie art. 28 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych /tekst. jedn. w

Dz. U. nr 121, poz.1266 z 2004r. ze zm./

Niniejsze zezwolenie nie daje prawa wladania gruntem wymaganym dla uzyskania

pozwolenia na budowe, jezeli takowe jest wymagane /prawo takie daje zawarta na jego

podstawie umowa/ i nie zwalnia Inwestora od uzyskania innych, prawem

przewidzianych pozwolen.

Do wiadomosci:
. Zaktad Ushug i Robot Wodnych Sp. z o.0.
ul. Morcinka 43.

45-317 OPOLE 7 up, DYREKTORA Katowicach
A.D-B. Zash pra
ds. Clospodarki bp¥ne]

mgr inZ. Sogdan Gieburowski

8 19 g




Regon 150026078 NP 573-000-40-07
- . PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO ZLtOTY POTOK

Zioty Potok ul. Kofciuszki 2, 42 - 253 Janéw
® 034 327-80-40, 327-80-58, 366-15-10
X zloty_potok®lasykatowice.com.p!
http://www.lasykatowice.com.pl/ziety_potok
BOS S.A. O/Czestochowa konto nr 85 1540 1014 2001 7300 0417 0001

Zloty Potok dn. 20 grudma 2006t

Z - 21/206/1881/06 S

ZAKLAD USELUG 1 ROBOT WODNYCH SP.Z 0. O.

UL. MORCINKA 43
45 -317 OPOLE

Na podstawie:

e art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 roku o lasach (tekst jedn. Dz.U. Nr 45, poz.
435 z 2005 roku),

e zapisu art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy
o swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz.U. nr 175, poz. 1460) zmieniajacym brzmienie
art. 39 ustawy o lasach,

e pisma Dyrektora Regionalnej Dyrekeji Laséw Panstwowych w Katowicach zn. spr. ZZ —
2126/148/2006 z 11.12.2006r,

zezwalam

na przejscie odcinkiem kanalizacji sanitarnej z czterema podziemnymi studzienkami
przepompowniczymi o @ 1200 mm w miejscowosci Maslonskie, Zarki Letnisko, Chorof, i
Dzierzno po gruntach zarzadzanych przez Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Zioty Potok, w
obrgbie lesnym Olsztyn — oddzialy 198, 283, 284, 288 i 309 w pasie drog lesnych i linii
podziatu przestrzennego zgodnie z lokalizacja naniesiona kolorem zielonym na zataczonym
wyrysie mapy lesnej, bez zmiany uprawy leénej na inny rodzaj uzytkowania w pasie do 2
mb szerokosci.

Réwnoczesnie zastrzegam, ze inwestor:

- prace wykona sposobem recznym, bez wycinki drzew, pod nadzorem Nadlesnictwa,

- po wykonaniu prac doprowadzi teren do stanu pierwotnej uzywalnosci,

- za wszelkie szkody uiSci wyliczone przez Nadlesnictwo odszkodowanie,

- W czasie trwania prac zapewni przejezdnos¢ drog lesnych,

- W czasie prac bedzie przestrzegat przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

- przed wejsciem z pracami zawrze z NadleSnictwem umowe najmu, okreflajaca
szczegolowe warunki korzystania z gruntéw, w tym poruszania si¢ po drogach lesnych.

Niniejsze zezwolenie nie daje prawa wiadania gruntem wymaganym dla uzyskania
pozwolenia na budowg, (prawo takie daje zawarta na jego podstawie umowa) i nie zwalnia
inwestora od uzyskania innych, prawem przewidzianych pozwolen.

Zastrzega sig, Zze Lasy Pafistwowe nie odpowiadaja za jakiekolwiek uszkodzenia urzadzef,
tak w czasie prac lesnych jak i osoby trzecie.

W przypadku stwierdzenia, ze inwestor wszedl na grunty nie objete niniejszym
zezwoleniem zastosowany zostanie art. 28 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, (tekst
jedn. w Dz.U. Nr 121, poz. 1266 z 2005r.).

Nadlesnictwo Ltoty Potok

T.W.

B e - 012 /gq ;

Dokument zachowano w pliku: Zezwolenie-Mastoriskie.doc
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ZAKLAD USLUG | ROBOT WODNYCH Sp. z o.0.

45-317 Opole, ul. Morcinka 43 _
: ROK ZALOZENIA 1990

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
45-403 Opole, ul. Oswalda Matei 4
tel/fax + 77 45570 45

e-mail: projekt@zuirw.opole.pl

Opole, dnia 29-06-2006
L.dz. ZURW -97/06

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1499
: uL. Oswiecimska 33
41-902 BYTOM

dot: projektu kanalizacji sanitarnej w miejsc. Zarki Letnisko i Mastoriskie gmina Poraj

Zaktad Ustug i Robot Wodnych Spétka z o.0. w Opolu jako projektant
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zarki Letnisko i Mastoniskie gmina Poraj
przesyta w zatgczeniu mape pogladowa w skali 1:10 000 z zaznaczonym obszarem
projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Prosimy o naniesienie Waszych urzadzen podziemnych — w przypadku ich
wystepowania przeslemy mapy szczegétowe w skali 1 : 1000.

Ptatne przelewem z konta WBK S.A. Il O/Opole 50 1090 1649 0000 0000 6300 9275.
N;s; NIP 754-24-90-139. Wyrazamy zgode na wystawienie faktury VAT bez podpisu
odbiorcy. .

z powazaniem

mgr inZ Anrfa Salske
upr nr 13/89/0p / nr 212/52/0p
w zakresis g<oj f wykonzwsiwa

» ’ =
Zataczniki : : S/ 4 : — él"ll/(

s & /) o/
C o
1). 1 egz. mapy pogladowej w skali 1:10 0oLl L{M‘ftzafg{ :
DrApery nzgmﬂ"ﬂi’{:ﬁ:

Yy

Otrzymuija : N Sednostkany'd iskom
1. Adresat + zafgczniki )
2. ala PP Bytom, dn.
SATIGLATZYEY ]
Projektant : mgr inz. Anna Salska MHEVRLLD
A
R R Henryk HUZAREWICZ

VRO o TWEL RO e s

o 6 0713 i ?éé/ _02-396 4298
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Inspektorat Poznan
IPozr

ul. Czarna Rola 4

tel. 61 827 0600

fax 61 827 0601
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Pion Zasobéw Wodnych
ul. Grunwe

tel. 61 665 4u35
fax 61 865 6953
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DYREKCJA RZGW Poznan
|
ul. Szewska 1

tel. 61 856 7700
fax 61 852 5731
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INSPEKTORAT SIERADZ z siedziba w SKECZNIEWIE

1S-ZZ/5337/25/06 - Sk¢czniew, dnia 18.10.2006 1.
Nr PEU 105pt/06

[

ZAKLAD USLUG 1 ROBOT WODNYCH Sp. z o.o0.
PRACOWANIA PROJEKTOWA

45-403 Opole
ul. Oswalda Matei 4

dotyczy: projektu kanalizacji sanitarnegj w miejscowosciach Zarki Letnisko i

Masloriskie w gminie Poraj.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej W Poznaniu, Inspektorat Sieradz z/s w
Skeczniewie, po analizie przedstawionych materialow niniejszym informuje, Zze nie
zglasza zastrzezen do przedstawionego przebiegu kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Zarki Letnisko i Mastofiskie.

Tym hiemniej pragniemy zwrocié uwage, ze przedmiotowa zabudowa ma by¢
zlokalizowana w sasiedztwie zbiornika wodnego PORAJ. RZGW w Poznaniu jako
obecny administrator zbiornika, posiada na pigtrzenie wod rzeki Warty stosowne
pozwolenia wodnoprawne, ktére okresla maksymalng rzedna pigtrzenia na 278,10 m
npm. (Decyzja Wojewody Slaskiego znak SR-1-6811/11/04). W zwiazku z powyzszym
wszelka zabudowa, rozwigzania techniczne oraz zagospodarowanie terenu sasiedniego

powinno uwzgledniaé ten fakt.

powaianiem

|EROWNIK |NSPEKTORATU

mgr inZ. Grzegorz Szewczyk
Do wiadomosci.: L\.
1. RIGW - PEU
2. ISTE:ISKP
3 walViz

AM/AM
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RS FESRNNTROTY B X 6 HINT N RORN

62-730 Dobra, Skeczniew 57

telefon 63 279 09 00, 43 678 17 46, fax 43 678 17 48 ,-.-,.,;,___.7_““5..%-...2& /?é ¥,

e-mail: inspektorat.sieradz@rzgw.poznan.pl

Regon 000079243, NIP: 778-11-73-212




Czestochowa 2006 - 07 - 17.

- SLASKI ZARZAD MELIORACJI
. 1 URZADZEN VWODNYCH
v/ itatowicash HOWIE
QDDZIAL C2ZESTUC
42.200 Czestcenowa, ul. Wreczycka 11 A
- tal. 034/ 362-92-12, fax 362-92-70

IRM - 444a/ 435 / 1493 /06

Zaklad Ustug i Robot Wodnych
Spotka z o.0.
ul. Morcinka 43
45 - 317 Opole

adres do korespondencji :
45-403 Opole

B ul. Oswalda Matei 4

- | NIP 754 - 24 - 90 - 139

_ Odpowiadajac na pismo nr ZURW - 97/06  w sprawie
przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mastonskie i Zarki Letnisko gmina
Poraj informuje , ze na terenie objetym opracowaniem sa:

- e rzeka Warta - w administracji RZGW Poznan,

e rzeka Czarkai rzeka Ordonka bedace w administracji tutejszego Zarzadu,

o stare koryto rzeki Ordonki - whasnosé Skarbu Pafistwa , zarzadzajacy Starostwo
Powiatowe , ,
zbiornik wodny ,, Poraj” - bedacy w administracji RZGW Poznan ,

e rowy melioracyjne nie objete ewidencja prowadzona przez nasz Zarzad .

W zwiazku z powyzszym trasg kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ indywidualnie
z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Poznaniu , z tutejszym Zarzadem oraz
Starostwem Powiatowym w Myszkowie .

Kierownil; Oldzialu

Zatacznik 1 szt.

Do wiadomosci:
- 1. Dzial Finansowo-Ksiggowy
z prosba o wystawienie faktury
w kwocie 69,00 zt - 75.11.11.- 00.20.
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ta1 Lo -u-sz;a{g_lgm 352.62-70 Czestochowa, dnia 20.12.206 r.

_ TRM-444a/750/2895/06. | Zaklad Ushug i Rob6t Wodnych
Spétka z o. o.

. ul. Oswalda Matei 4
45-403 OPOLE

NIP 754-24-90-139

Odpowiadajac na pismo nr ZURW-97/06/1194 z dnia
08.12.2006 1. ( z data wptywu 14.12.2006 r.) dotyczace uzgodnienia przejscia prOJektowanq
kanalizacja sanitarng w m.Mastonskie gm. Porgj pod rzeka Ordonka w km 0+650 i w km

— 1+050 oraz w m. Zarki Letnisko gmina Poraj pod rzeka Czarka w km 0+400 i w km 1+100,
Ql’mlHP ZC 11 7 0 a {'] n l am ﬂ(\7V1‘VV\7ﬂIP fﬂ7W1272flla teChnlCZne ﬂfZQ_}QClﬂ Q]_eClﬁ

ot o

nliz nn A or o r—ro]r
a,unavy_,uct P\Ju aQnem ww. 128K,

przejscie siecig kanalizacyjna pod rzeka Ordonka i rzekg Czarka nalezy uzyskac
ozwolenie wodnoprawne w Starostwie Powiatowym w Myszkowie.
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Do wiadomosci :

1. Dziat Finansowo-Ksiggowy z prosba
_ o wystawienie faktury w kwocie 69,00z
-75.11.11 - 00.20.
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] Katowice, 18 lipca 2006 r.
SR-II-070/INF/193/1/06

Pani

Anna Salska

Zaklad Usthug i Robét Wodnych
ul.Morcinka 43, 45-317 Opole

Odpowiadajac na pismo z 29 czerwca 2006 r. znak: L.dz. ZURW-97/06 w sprawie
udostepnienia informacji o obszarach i obiektach chronionych zlokalizowanych w obrgbie
projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mastonskie i Zarki Letnisko gmina Poraj
informuje, ze ewentualne przekazanie szczegblowych materialéw dotyczacych lokalizacji
obszaréw chronionych bedacych w naszej dyspozycji, moze nastgpi¢ w trybie art. 19-24
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z
pbdZn.zm.).

Ponadto zawiadamiam, iz tut. Wydzial posiada rejestry obiektow i obszarow
chronionych ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy z 16 kwietnia 2004r o ochronie
przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2-4 i 6-9, réwniez w formie elektronicznej.

Teren przedstawiony na zatacznikach mapowych nie jest polozony w granicach parku
krajobrazowego, nie znajduje si¢ réowniez w obrebie rezerwatu przyrody, nie ustanowiono na
nim takze obszaro6w Natura 2000. o

Jednoczeénie informujg, iz w okolicach miejscowo$ci Poraj — Mastonskie,
zlokalizowane sa dwa uzytki ekologiczne — ,,Mokradta 1” oraz ,,Mokradta 2” ustanowione na
podstawie rozporzadzen wojewody $laskiego na 42/2002 z 19 czerwca 2002 r. oraz 45/2002 z
26 czerwca 2002 . -

Ewentualne kolizje z pozostatymi formami ochrony przyrody nalezy zweryfikowaé w
oparciu o rejestr form ochrony przyrody, ktéry przesylam (w formie elektronicznej) na
podany we wniosku adres e-mail projekt@zuirw.opole.pl.

Nawiazujac do rozmowy telefonicznej z 18 lipca 2006 r. oraz po ponownym
przeanalizowaniu sprawy uiszczenia oplaty skarbowej, uwzgledniajac upowaznienie do
reprezentowania Wojta Gminy Poraj, ustalono, ze oplata nie jest wymagana. W zwiazku z
tym odstepuje sie od obowiazku uiszczenia oplaty skarbowej okreSlonej w piSmie tut.
Wydziaha z 10 lipca 2006 r. znak: SR-I11-070/INF/193/1/06.
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42217 Czestochowa. ul. Mirows

tel./fax 163-106-3R8

C-AR-JK/ASz-4173/1468/75/06

Czestochowa, dn. 2006-08- .2 1

ZAKLAD USLEG
I ROBOT WODNYCH Sp. a0

{ wptynete dnia,ZUﬂﬁ . .-.08.'. . ZL G\S':X:_/f

Zaklad Uslug i Robét Wodnych
Pracowania Projektowa

ul. Oswalda Matei 4

45-403 Opole

Dot.: projektowanej kanalizacji sanitarnej w msc. Mastoriskie i Zarki Letnisko, gm. Poraj

W odpowiedzi na pismo z dn.2006-06-29 ( data wpltywu ( za posrednictwem —
Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego;- Wojewédzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w
Katowicach) : 2006-08-02) w sprawie informacji NT. terenéw objetych ochrona
konserwatorska w éranicach planowanego zamierzenia inwestycyjnego : budowqa kanalizacji
sanitarnej informuje :

- na obszarze objgtym projektowana kanalizacjg sanitarng zlokalizowana jest strefa ochrony
konserwatorskiej- obserwacji archeologicznych ( ustalona w studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Poraj oraz Planie zagospodarowania
przestrzennego) w msc. Mastoniskie, ze wzgledu na wystgpowanie archeologicznych sladéw
dawnego osadnictwa. Wszelkie prace ziemne w granicach wyznaczonej strefy muszg byé
prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

- brak jest innych obiektéw i obszaréw objetych ochrona konserwatorska,

W zat.:
Zwrot 1 egz. mapy pogladowej 1: 10 000 z zaznaczonymi granicami strefy ochrony konserwatorskiej OW

zup. SLASKIEGO WOJEWODIZKIEGO
SYT'?/(‘?W w Katowicach

i
mgr inz. arch. Aldjsindra Yanikowska-Perczak
Kierownik De'_f' gatury w Czestochowie
i
JK/ASz :
2006-08-19
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