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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ziemnych dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – 
ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie”  
– gmina Poraj.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy 
odczytywać  i  rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR)  i  postanowieniami  Umowy. Ponadto 

 obrzeża chodnikowe - elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające 
nawierzchnię chodnika od terenu, 

 krawężniki drogowe - elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające 
nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu, 

 znaki drogowe pionowe - tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami, zgodnymi                         
z Kodeksem Drogowym, umieszczone na słupkach stalowych ustawionych w pasie 
drogowym, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           
z postanowieniami Umowy. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibraprasowania, przeznaczone dla 
budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości “50", gatunek l, kolor i kształt zgodny  
z projektem oraz  z właściwą Aprobatą Techniczną EBDiM, nasiąkliwość poniżej 5 % 
wg wykazu: 

o krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 
o obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm. 
o piasek (kruszywo mineralni) zgodny z PN-B-11113:1996, 
o cement portlandzki, klasy 3 2, zgodny z PN-B-19705:1998, 

o beton cementowy, klasy B20, zgodny z PN-88/B-06250 
 znaki drogowe pionowe - zgodnie z wymaganiami organizacji ruchu oraz “Instrukcją                    

o znakach drogowych" (Monitor Polski, nr 16 z 1994r), 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy           i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

 betonownia stacjonarna, 
 betonomieszarka samochodowa 5 -10 m3, 
 wibrator wgłębny do betonu, 
 zagęszczarka płytowa, typu lekkiego, 
 sprężarka z osprzętem do rozbiórki betonów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
środki transportu: 

 samochód dostawczy 3 -5  Mg, 

 samochód skrzyniowy 10-15 Mg, 

 dźwig samojezdny 4 - 8 Mg, 

 samochód ciężarowy samowyładowczy 10 - 15 Mg. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu  
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących  

z   Projektem  
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 

oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk 
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
e) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków 
g) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe wodne)  
h) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego  



CZĘŚĆ 3  - Specyfikacja Techniczna- ST. 02.03. - Roboty drogowe - towarzyszące 

 

Budowa  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie – gmina Poraj                  
51 

 

i) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  
j) zakończenie robót drogowych w zakresie makroniwelacji terenu. 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

a) rozbiórka i odtworzenie elementów i urządzeń drogowych (znaki pionowe, 
krawężniki, obrzeża) związanych z budową kanalizacji sanitarnej  

b) Wykonanie krawężników o obrzeży drogowych związanych z realizacją 
zagospodarownia  terenu  

5.4. Warunki techniczne wykonania robót  

5.4.1. Roboty rozbiórkowe 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych 
dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy 
zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie 
odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie 
robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Gruz i materiały drobnicowe należy 
usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko odpadów. 
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący odzyskanie materiałów 
kwalifikujących się do ponownego wbudowania. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu  
i odpowiednio je zabezpieczyć, a w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, 
prąd elektryczny, woda, ścieki). 

5.4.2. Wykonanie prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi 
trasy oraz punkty wysokościowe (repery boczne). 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu  
o materiały dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia robót. 

5.4.3. Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z “Instrukcją 
znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników i obrzeży, wykonać 
należy na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawężniki  
i obrzeża wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie  
z “Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" i Dokumentacją Projektową oraz 
wymaganiami PN-S-02205:1998. Zbędny gruz z wykopów należy rozplantować w rejonie 
robót. 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 
materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru, przez laboratorium,  
w oparciu o PN-B-06250:1998 “Beton zwykły". 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B-15, we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
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odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu 
powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w “Katalogu Powtarzalnych 
Elementów Drogowych" i rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 
Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane w okresie od l kwietnia 
do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 °C. Wbudowania krawężnika 
należy dokonać zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych". Przy 
wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu 
krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odstępstwa od dokumentacji Projektowej, to ± l cm w niwelecie 
krawężnika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 
Podsypka piaskowa pod obrzeża wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na 
rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubości 3 cm. Wbudowane obrzeża 
należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż chodnik. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanej niwelety obrzeża wynoszą 0,5%.  

5.4.4. Znaki drogowe pionowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka 
drogi, na którym będą prowadzone roboty zgodne z “Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym". 
Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane są: znaki i tablice drogowe wykonane na 
podkładzie z blachy aluminiowej, wyposażonej w element usztywniający, lica znaków 
wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znaków typowych nanoszone techniką 
sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie drogowym i mostowym. 
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej ST. 
Wymiary znaków drogowych (grupa wielkości znaków) średnie według “Instrukcji o znakach 
drogowych pionowych" - Monitor Polski - nr 16 póz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, 
symbole i kolorystyka muszą być zgodne z powyższą instrukcją. Wykonanie elementów 
konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych - zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych" karta 03.67. 
Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie 
wiatrowej. Powyższe konstrukcje wykonać z elementów rurowych. Do wykonania spawów 
stosować elektrody EB-146, zachowując warunek grubości spoin < 0,7 grubości cieńszego  
z łączonych elementów. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic 
drogowych wykonać zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy B15 - wymiary 
fundamentów wg KPED - karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu  
w fundamencie i na wymaganą głębokość posadowienia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu  
i środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 



CZĘŚĆ 3  - Specyfikacja Techniczna- ST. 02.03. - Roboty drogowe - towarzyszące 

 

Budowa  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie – gmina Poraj                  
53 

 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  
z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 
ogólne". Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych  
w punkcie 1.3. niniejszej ST. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie  
z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów  
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych  w  niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne*'. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                         
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 
powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji 
(mapy powykonawczej) 

b) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności 
d) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów 
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e) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
f) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe, 

wodne) zgodnie z projektem organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, 

g) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
h) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i wykopów oraz 

ich czasowe odwodnienie 
i) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
j) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
k) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót 
l) wykonanie robót zasadniczych wykończeniowych;  
m) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót  
n) uporządkowanie placu budowy po robotach 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro 
Projektowo Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku. Instrukcja o znakach 
drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. 

 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania. Badania.  

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  

 BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 

 PN-66/6775-01 Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe, drogowe PN-73/B-
06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 

 PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. PN-86/B-06712 
Kruszywo mineralne do betonu. 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 
SAPARD     w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


