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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych - nawierzchniowych dla zadania ,Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — ci$nienowej wraz z przytgczami w miejscowosci Zarki Letnisko
i Mastonskie” — gmina Poraj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czeS¢ Dokumentdow Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objety Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z rozebraniem nawierzchni asfaltowej wraz z  podbudowg;
kraweznikdw betonowych i kamiennych, ptyt kamiennych i betonowych oraz podtoza
betonowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustaleniami PN-87/B-01070 ,Siec
kanalizacyjna — zewnetrzna - obiekty i elementy wyposazenia - terminologia” oraz
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystepuija.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robot rozbidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w
projekcie organizacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rozebrania  nawierzchni  jezdni  wraz
z podbudowg powinien zapewnic¢ sobie mozliwos¢ korzystania z nastepujacego sprzetu:
« pita do ciecia nawierzchni bitumicznych
« sprezarka powietrzna
« koparka
« samochdd samowytadowczy
Sprzet powinien gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z  zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.

4. TRANSPORT

Trase odwozu gruzu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.
Materialy z rozbidrki asfaltowej nawierzchni jezdni stanowiq gruz, ktory podlega
odwozowi do miejsca utylizacji.
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Materiaty z rozbiorki nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz podbudowy z kruszywa
stanowiq gruz, ktory podlega odwozowi do miejsca sktadowania/utylizcji.

Wybor miejsca sktadowania nalezy do obowigzku Wykonawcy. Zaktada sie odlegtosc
transportu do 10 km.

Materialy z rozbiérki podbudowy z kostki granitowej, kraweznika granitowego
i betonowego, stanowigq wiasno$¢ Zamawiajacego i w stanie nieuszkodzonym nalezy
je przewiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera na odlegtos¢ 10 km. Materiat
uszkodzony nalezy przewiez¢ na miejsce sktadowania — odlegtos¢ sktadowania 10 km
po akceptacji Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedq prowadzone roboty.

5.1 Rozebranie nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wilasnym zakresie projektu
technologii i organizacji robdt, ktory podlega zaakceptowaniu przez Kierownika
Projektu.

Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujace warunki :

- zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw pobocza lub
jezdni nie podlegajacych rozbiorce,

- nie uszkodzenie przebiegajacego, istniejacego uzbrojenia terenu.

Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawierzchni muszg by¢ odwiezione na

wysypisko odpaddw. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktdéw rozbidrki na przylegty
teren.

W trakcie prowadzenia robdt rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia, aby gruz z rozbidrki nie zagrazat bezpieczenstwu ruchu na drodze.

Rodzaj usuwanych warstw i ich $rednia grubos$¢ podane sq w Przedmiarze Robot.
5.2 Rozebranie podbudowy, kostki i kraweznikéw

Roboty rozbidrkowe elementdw podbudowy obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich jej elementdéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST lub wskazanych
przez Inzyniera.

Decyzje o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozbiérki do ponownego
wbudowania podejmuje Inzynier.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je w miejsce  wskazane przez
Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdg, znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z Dokumentacjq Projektowg beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢  tymczasowo zabezpieczone. W  szczegdlnosSci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
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Gruz z rozbiorki jest wiasnoscia Wykonawcy i powinien by¢ usuniety z terenu
budowy w sposéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robdt.

Przewiduje sie odwdz gruzu na odlegtos¢ 10 km.

Zatadunek gruzu na Srodki transportu nalezy prowadzic z pomocy koparki lub
tadowarki.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas
wykonania prac rozbidrkowych w obrebie robot.

Projekt powyzszy po akceptacji przez Inzyniera powinien by¢ staraniem Wykonawcy
zatwierdzony przez wiasciwe wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym
przez Inzyniera technologii i organizacji robot.
Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbidrkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak roéwniez sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest metr kwadratowy (m?) nawierzchni i podbudowy oraz
metr (m) dla kraweznikdw . Placi sie za wykonang iloS¢ prac rozbidrkowych wg
rzeczywistego obmiaru dokonanego w trakcie prowadzenia robot. W cene nalezy
wliczy¢ koszt sktadowania gruzu oraz koszt przywozu materiatdbw do ponownego
uzytku.

8. OBBIOR ROBOT

Odbiér koncowy - stwierdzenie wykonania  zakresu  robot — przewidzianego
Dokumentacjq Projektowa.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
9.1 Dla wszystkich robét:
- wyznaczenie robdt w terenie
- ciecie nawierzchni asfaltowej
- rozebranie nawierzchni asfaltowej
- rozebranie nawierzchni betonowej
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
- rozebranie podbudowy z kruszywa
- rozebranie nawierzchni z kostki granitowej
- rozebranie kraweznika wraz z tawq

- dla materiatow zakwalifikowanych przez Inzyniera do wykorzystania-
oczyszczenie, zatadunek i odwdz materiatu z rozbidrki na skladowisko
Zamawiajacego wskazane przez Inzyniera na odlegto$¢ 10 km
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- dla pozostatych  materiatdw stanowigcych wiasno$¢  Wykonawcy -
zatadunek i odwdz na wysypisko na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztami
utylizacji,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw préb i sprawdzen

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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