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I. Wprowadzenie:

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy przepompowni nalezy przeczytaé
dokladnie niniejsza instrukcje montazu, obstugi i konserwacii.

Zapoznanie si¢ i stosowanie do instrukcji zapewni bezpieczng i ekonomiczng eksploatacie.
Instrukcja zawiera wytyczne montazu, obstugi i konserwacji przepompowni $ciekow.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy spelni¢ wszystkie zalecenia zawarte w niniejszej
instrukeji. Tylko wykwalifikowany i wyszkolony personel moze montowaé, obshugiwaé i
konserwowa¢ przepompownig $ciekéw. W przepompowni $ciekéw nalezy stosowad
tylko oryginalne czgéci zamienne zespoléw i podzespoléw pompowych produkeji Grundfos.

Niefachowy montaz, nieprawidlowa obstuga, blednie prowadzone prace konserwacyijne lub
catkowite ich zaniechanie, spowoduje utrate naszych zobowigzan gwarancyjnych.

Uwaga:
Zastrzega si¢ prawo do wprowadzania zmian technicznych, ktére maja na celu
ulepszenie wyrobu lub jego poszczegolnych zespoléw czy tez podzespolow.

Urzadzenia zabezpieczajace

Przepompownia wyposazona jest w zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe
wbudowane w silnik pompy oraz w skrzynke sterownicza, jak tez kontrolg pozioméw cieczy w
zbiorniku zabezpieczajaca przed niekontrolowanymi zmiapami stanéw minimalnych i
maksymalnych. Po stwierdzeniu, Zze zabezpieczenia dzialajg wadliwie lub ulegly awarii,
przepompownia nie moze by¢ eksploatowana.

Uwaga:
Za szkody wynikle z nieprzestrzegania instrukcji montazu obslugi i konserwacji
producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

IL. Przepisy BHP.

Uwaga: Przy obshidze i eksploatacji przepompowni Sciekéw_nalezy bezwzglednie .

przestrzega¢ przepisow BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa nr 438 z dnia 1 pazdziernika 1993r. (D.U. nr 96 z dnia 15.10.1993r) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji przepompowni $ciekéw
nalezy przestrzegac nastepujgcych przepiséw:

- Osoby obstugujgce przepompownie sciekéw oraz zespoly i podzespoty wchodzace w sklad
tej przepompowni powinny posiada¢ uprawnienia SEP do 1 kV, oraz odpowiednia wiedze
na temat obstugi i eksploatacji przepompowni.

- Prace konserwacyjne moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowany serwis
przeszkolony specjalnie w zakresie konserwacji zespoléw przepompowni a w szezegdlnosci
konserwacji pomp zatapialnych stosowanych w przepompowniach sciekéw.

- Za przestrzeganie przepisow dotyczacych przepompowni, a w konsekwencji bezpiecznej
pracy odpowiedzialni sg pracownicy nadzoru.

- Przed uruchomieniem przepompowni sprawdzi i poprawnos$é dzialania poszczegélnych
zespotow i podzespotéw,




Narzedzia i inne urzadzenia potrzebne do eksploatacji przepompowni powinny byé
przechowywane w przewidzianych do tego miejscach, aby zapewni¢ bezpieczng obstuge.
Media pomocnicze (np. oleje, smary), pozostalosci prac konserwacyjnych musza byé
przechowywane w odpowiednich zbiornikach i powinny by¢ zgodnie z przepisami
zabezpieczone.

Obstugujacy powinien jak najszybciej zglosié osobie odpowiedzialnej kazde zauwazone
zakl6cenie lub nieprawidlowosé dziatania. Dotyczy to zaréwno elementéw mechanicznych
jak i elektrycznych.

Przy wystapieniu zaklocenia w pracy przepompowni, ktére moze zagrozi¢ bezpieczefstwu,
nalezy niezwlocznie wylgczyé zasilanie,

Zmiany polgczen elektrycznych przez obsluge przepompowni sa zabronione

Prace przy pompie, skrzynce sterujacej, skrzynce zaciskowej moga by¢ przeprowadzone
tylko wtedy, kiedy prad zostanie odtaczony, obracajgce si¢ czesei pompy nie poruszaja sie, a
temperatura pompy i obnizona jest do temperatury otoczenia. Nalezy zabezpieczy¢ sie
przed przypadkowym wlaczeniem pradu. '
Zmiany polozenia regulatoréw ptywakowych sterujacych pracg przepompowni moga by¢
wykonywane przez przeszkolonego pracownika zajmujacego si¢ obsluga przepompowni.
Fabryczne ustawienie poziomu uwzglednienia najnizszy poziom scickdéw w przepompowni
zabezpieczajac pompy przed ,,suchobiegiem”.

Przed kazdym wejsciem do przepompowni nalezy wywietrzyé wnetrze zbiornika oraz
sprawdzi¢ doktadnie stan techniczny drabinki i podestu, kazde jakiekolwiek uszkodzenie
mechaniczne, fub korozja, eliminuje te elementy przepompowni z eksploatacji.

Osoba schodzaca musi by¢ asekurowana ling bezpieczefistwa i zabezpieczona przez dwéch
pracownikéw stojgcy na pokrywie przepompowni. Osoby asekurujace powinny byé w
stalym kontakeie z pracownikiem znajdujacym sie wewnatrz zbiornika oraz mie¢ mozliwogé
niezwlocznego powiadomienia innych oséb mogacych, w razie potrzeby, niezwlocznie
udzieli¢ pomocy.

Prace budowlane zwigzane z posadowieniem zbiornika nalezy poprzedzi¢ doktadnymi
indywidualnymi obliczeniami statycznymi oraz badaniami konkretnych warunkéw
gruntowo — wodnych w miejscu posadowienia,

Podczas posadowienia przepompowni w wykopie ziemnym, na przygotowanym

fundamencie z--betonu - zbrojonego—B-15,— zwréci¢ - szczegdlng uwage na staranne

zamocowanie zbiornika tapami do fundamentu oraz zabezpieczenie przed dostawaniem sie
woéd gruntowych pod dno zbiornika.

Podczas ustawiania zbiomika przepompowni w wykopie nalezy podnosié go tylko za
specjalne uchwyty zamocowane do plaszcza zbiomika w jego gérnej czesci. Do
opuszczania zbiornika stosowaé tylko atestowane liny, zawiesia, haki itp.

Zbiornik przepompowni wyposazony jest w specjalne uchwyty, za ktére nalezy mocowaé
zbiornik podezas podnoszenia do pionu i opuszczania na dno wykopu. Uchwyty
przykrecone sg do plaszcza zbiornika w Jjego gbrnej czedei.

Do opuszczania zbiornika do wykopu potrzebne sg zawiesia liniowe z hakami i szakalami,
ktére pomogg bezpiecznie i fachowo ustawié zbiomik na dnie wykopu. Postugiwanie sie
przy wyzej wymienionych pracach nie atestowanym i nie profesjonalnym sprzetem moze
spowodowa¢ uszkodzenie lub nawet catkowite zniszczenie zbiornika przepompowni.

Do opuszczania i wciagania pomp o znacznym cigzarze nalezy stosowal weiagarki
stacjonarne lub przenosne z napedem recznym. Weigganie i opuszezanie pomp mozna
rozpoczaC po upewnieniu sie, ze urzadzenie jest w pelni sprawne technicznie.




- Obshlugujacy weiagarke winien byé zapoznany z instrukcja obstugi weiggarki i przestrzegaé
wszystkich zawartych w niej polecen dotyczacych eksploatacji, konserwacji oraz udzwigu
maksymalnego.

- Nie stosowanie si¢ do zalecen niniejszej instrukcji spowoduje utrate gwarancji na
przepompownie sciekow lub jej zespoly i podzespoty.

in



- IIL. Dokumentacja Techniczno Ruchowsa.
1. Przeznaczenie.

Przepompownie sa kompletnymi urzadzeniami zbiornikowo — pompowymi w NOWoczesnym
systemie kanalizacji ci$nieniowe;. ,

Przeznaczone sa do transportu sciekéw sanitarnych, wod drenazowych odwodnieniowych
itp. na wieksza odlegto$é lub na WYZSZy poziom.

Przepompownie Sciekéw sa stosowane w ukladzie grawitacyjno — tlocznym gdzie $cieki z
jednego lub kilku gospodarstw domowych poprzez przykanaliki lub odcinek sieci grawitacyjnej
splywaja bezposrednio do zbiornika przepompowni, skad za pomoca pomp zatapialnych sg
tloczone do studni zbiorczej na gléwnym kolektorze kanalizacyjnym.

2. Opis konstrukeji.

Przepompownia jest kompletnym obiektem wyposazonym w instalacj¢ i armature
hydrauliczng oraz automatyczny uklad sterowania elekirycznego.

Przepompownia zbudowana jest ze zbiornika, instalacji hydraulicznej i elektrycznej.
Wewnatrz zbiomika z polimerobetonu o wymiarach 81000 x 2400 mm zainstalowana jest 1
pompa zatapialna typu SEG.40.09.2.502 o mocy 0,9 kW. Parametry hydrauliczne i obshiga
pomp opisane sg w ich odrebnej instrukeji bedacej integralng czescig DTR przepompowni.

Pompa potaczona jest z instalacjg hydrauliczna za pomoca szybkozlgcza automatycznie bez
koniecznosei wehodzenia do zbiornika. Do opuszczania i podnoszenia pompy shizy laficuch,
ktdrego koniec zawiesza sic na zaczepie przymocowanym do $cianki wiazu zbiornika.
Podnoszenie pompy do géry powoduje automatyczne odlaczenie si¢ od szybkozlgcza i
umozliwia wyjecie ich ze zbiornika w celu oczyszczenia lub przegladu,

Na rurociagu tlocznym zainstalowane s3: zawdr zwrotny kulowy zapobiegajacy wstecznemu
przeplywowi pompowanych $ciekéw oraz zawér kulowy odcinajgcy umozliwiajacy zamkniecie
przeptywu w razie potrzeby.

Z tgeznikéw rurowych pompowana ciecz kierowana Jest poprzez instalacje hydrauliczng do
wykonanego z tworzywa krééca tlocznego shizacego do podlaczenia rurociagu z PE

e odprowadzajacego $cieki do kanalizacii.

Kréciec wlotowy ktérymi $cieki naplywaja do przepompowni, wykonany jest z typowej
ksztattki PVC umozliwia podaczenie rurociggu doplywowego o érednicy i polozeniu zgodnym
z wymaganiami odbiorcy.

Plyta pokrywowa zbiornika wyposazona jest we whaz. Typ whazu zalezy od rodzaju terenu,
w ktérym ma by¢ posadowiona przepompownia. W przepompowni zastosowano wiaz lekki ze
stali nierdzewne;.

Zbiornik przepompowni Wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna.

Praca pompy jest sterowana przez automatyczny uklad elektryczny, zamontowany w szafce
sterowniczej instalowanej w dowolnym miejscu, zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Sygnaly sterujgce pracg pompy pochodzg z regulatoréw poziomu cieczy P1 do P2. System
regulacji pozioméw wiacz pompe przy poziomie ,MAX 1%, a wylgcz przy,, MIN 17, Przy
naplywie $ciekéw do poziomu , ALARM” sygnalizator poziomu cieczy informuje
uzytkownika o przekroczeniu przez scieki poziomu alarmowego, za pomoca sygnatu
dzwiekowego,

Szczegbélowy opis ukladu sterowania zawarty jest w ,,DTR Szafy Sterowniczej” bedacej
integralng czescig DTR przepompowni.



3. Uruchomienie.

Przepompownia $ciekéw ,HPD” jest wykonana jako kompletny obiekt w stanie
zmontowanym. Najwazniejszg operacja zwigzang z uruchomieniem przepompowni na placu
budowy jest posadowienie zbiornika. Inne operacje to: opuszczenie pompy, podigczenie
obiektu do sieci kanalizacyjnej i zasilania elektrycznego.

. Sposéb posadowienia zbiorika przepompowni wymaga w kazdym przypadku rozwigzania
indywidualnego, w zaleznosci od miejscowych warunkéw gruntowo — wodnych.

3.1. Posadowienie zbiornika.

W gruncie suchym kat. I-III posadowienie zbiornika przepompowni o glebokosci do 200 cm
w zasadzie nie wymaga dodatkowych prac budowlanych.

Nalezy pamie¢ta¢ jedynie o ustawieniu zbiornika w pionie na gruncie rodzimym, na
podsypce piaskowej grubodci 15 cm. Plaszez zbiornika obsypywaé réwnomiernie zasypks
piaskowo — zwirowa w odlegloéci 30 cm wokdt plaszeza zbiornika, z ubijaniem warstwami co
30 cm podczas zasypywania zbiornika.

Postgpowanie wedhig naszych zalecenn zapewni panstwu prawidlows i bezawaryjng
eksploatacje zakupione] przepompowni.

Rurociag doplywowy i rurocigg ttoczny potaczy¢ z odpowiednimi kréécami przepompowni
za pomocg typowych ksztaltek, zapewniajacych szezelnos€ i elastycznos$é polaczenia. Rurociag
doprowadzajgcy 1 odprowadzajacy s$cieki z przepompowni ulozyé nalezy na dobrze
zaggszczonym gruncie, na podsypce piaskowej grubosei 10-15 cm.

Instalacje hydrauliczng tj. rurociag doprowadzajacy $cieki do przepompowni i rurociag
tloczny uzytkownik zamawia i instaluje we wlasnym zakresie.

Rurocigg doprowadzajacy zaleca si¢ wykonaé z rury PVC Iub PE o $rednicy zgodnej ze
$rednica krocéca wlotowego przepompowni. Rurociag ten nalezy polaczyé z kréécem
wlotowym w zbiorniku,

Rurocigg tloczny odprowadzajacy $cieki do kanalizacji nalezy wykonaé z rury PVC lub PE
o srednicy zewngtrznej znormalizowanej zgodne] z zamodwionym kréécem tocznym,
przymocowanym do zbiornika przepompowni.

Wykonanie sztywnego podlgczenia na podiozu Iuznym, nieustabilizowanym moze

__spowodowaé wystapienie niekorzystnych naprezen w_plaszczu zbiornika, co moze byé

przyczyng zatamania rurociggdw.

3.2, Montaz i instalowanie.

Obudowa wolnostojaca, szafki sterowniczej, posiada stopien ochrony IP-54 i jest ona
przystosowana do montazu w terenie otwartym przy przepompowni.

Po wykonaniu rurociagu oslonowego instalacji elektrycznej i podlaczenia go z kréécem
zasilania elektrycznego, przystgpi¢ mozna do podiaczenia instalacji elektryczne;.

Pompe i regulatory plywakowe, podiaczyé bezposdrednio do listwy zaciskowej skrzynki
sterowniczej. Regulatory plywakowe 2z tafdcuchem i obcigznikiem zamocowane sg do
wspornika regulatoréw fabrycznie. Regulatory plywakowe przymocowane sg do lancucha z
ustawieniem fabrycznym pozioméw ,,min” ,max” , ,.alarm”.

Sygnalizator poziomu ,alarm” informuje o przekroczeniu poziomu sciekéw ponad stan
alarmowy w zbiorniku przepompowni poprzez sygnal dzwickowy.

W celu zainstalowania pompy w zbioriku przepompowni nalezy za pomocg laficucha
opusci¢ pompe do zbiornika i polaczy¢ ja z instalacja thoczng za pomoca ztacza.




4. Transport.
Przepompownia dostarczana jest odbiorcy w postaci nastgpujacych podzespotow :
ZBIORNIK z zainstalowanym ukladem hydraulicznym. Zbiornik dostarczany jest na

pryzmach drewnianych, spietych ta$ma teflonowa, moze byé transportowany dowolnym
$rodkiem transportu.

POMPA zatapialna, zapakowana jest w specjalnym pojemniku zabezpieczajacym przed
uszkodzeniami w czasie transportu.

SZAFKA STEROWNICZA w czasie transportu powinna by¢ zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

IV. Warunki Eksploatacji i Konserwacji.
1. Obshuga biezaca.

W celu uruchomienia przepompowni nalezy zbiornik napeli¢ ciecza. Do pierwszego
uruchomienia zaleca si¢ stosowaé czysta wode. Nalezy unikaé uruchamiania przepompowni
,»na sucho” co moze spowodowaé uszkodzenie uszczelnienia.

Przed uruchomieniem przepompowni nalezy uprzednio zapozna¢ sie¢ z ,DTR szafki
sterowniczej”.

Szafke sterownicza nalezy uruchamia¢ wg ,,DTR” zalaczonej przy danej skrzynce,

2. Konserwacja przepompowni sciekéw,

Prawidlowa eksploatacja przydomowej przepompowni $ciekéw wymaga okresowych
przegladéw zespoléw i podzespoléw zainstalowanych w tej przepompowni. Przeglady powinno
si¢ przeprowadza¢ min. co miesige. Szczegolng uwage powinno sie zwréci¢ na: pompe (czy
nie jest zamulona, przytkana, uszkodzona mechanicznie), regulatory ptywakowe ( czy nie sg

i nie wlaczaja , wylaczaja pompy lub alarm.) ,

Instalacje hydrauliczng {czy nie jest uszkodzona mechanicznie), instalacje elektryczng (czy
nie jest uszkodzona mechanicznie, czy zapewnia bezpieczna eksploatacje i nie naraza
pracownikéw obstugujacych te przepompowni¢ przed porazeniem pradem).

W przypadku uszczelnienia przejs$é dla kroécow technologicznych za pomocg systemowych
rozwigzann z elementami regulacyjnymi (np. lafncuch uszczelniajacy) nalezy okresowo
sprawdzac¢ ich stan i dokonaé¢ ewentualnej regulacji doszczelnienia.

Uwaga:

Jezeli zamontowana pompownia Sciekéw po przeprowadzonym rozruchu nie bedzie
eksploatowana nalezy wyja¢ pompe z pompowni oraz odwodnié¢ rurociag tloczny gdyz
grozi to uszkodzeniem uszczelnienia agregatu pompowego, a w okresie zimowym
uszkodzeniem armatury pompowni.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pompy w zanurzenin przy dlugim postoju
pompowni.



V. NIEDOMAGANIA EKSPLOATACYJNE PRZEPOMPOWNI

do rurociggu
tlocznego cofajg sie
po wylgczeniu
pompy

Lp. Objawy Mozliwe przyczyny Sposoby usuwania nie

domagan

1. | Zamulenie zbiornika Peknigcie zbiomika , uszkodzenie Oczyscié zbionik ze
przepompowni rurociggu tlocznego, zniszczenie sciekow, odwodnié grunt

uszczelnienia w $cianie zbiornika wokot zbiornika , wezwaé
L serwis — —

2. | Pekniecie zaworu Nieprawidlowe posadowienie Oczyscié  zbiornik  ze
kulowego zbiornika przepompowni. scickdw, odwodni¢ grunt
odcinajacego. Skrzywienie dna zbiornika przez wokol zbiornika , wezwad

wypér wod gruntowych. serwis

3. | Pompa nie tloczy Zatkany otwér ssawny, Wyciagnaé pompe ze
cieczy do rurociagu niedrozno$¢ odcinka tlocznego, zbiornika i oczyscié,
tlocznego, mimo ze zbyt niski poziom cieczy, zbyt sprawdzié¢ i wymienié .
silnik sie obraca. gesta ciecz, uszkodzona uszezelka Sprawdzi¢ napiecie
Silnik elektryczny nie lub jej brak. Brak napigcia lub jego wymienié bezpieczniki.
rusza po wiaczeniu. asymetria, zablokowany wirnik
Spadek cisnienia w pompy.
rurociggu ttocznym.

4. | Poziom $ciekéw w Zle ustawiony poziom ,,ALARM” Ustalié ktéry regulator
przepompowni na wsporniku regulatoréw. poziomu cieczy jest
przekracza stan Uszkodzony jeden lub kilka uszkodzony, sprawdzié
alarmowy, $cieki regulatoréw plywakowych rodzaj uszkodzenia,
cofaja sie do sterujacych pompa,(uszkodzenie obklejony regulator
rurociggu wlotowego. elektryczne, niewystarczajgca oczyscié z thiszezu, przy
Nie dziata alarm wypornos¢, zatopienie regulatora.) uszkodzeniu elektrycznym,
dzwigkowy. Pompa zatopieniu, odlgczyé go od
pracuje bez przerwy. skrzynki zaciskowej (lub
Pompa nie wiacza si¢ sterujacef) wymienié na
po przekroczeniu nowy.
ustawionych
poziomoéw ,,MIN”
lub ,MAX"- praca
tylko w trybie

| recznym
5. | Scieki pompowane Zawiesit si¢ zawor zwrotny Odkreci¢ zawdr na

kulowy Uszkodzila si¢ kula
Zwrotna,

koierzach, sprawdzi¢ kule
zaworu (uszkodzong
wymieni¢) , usungé
ewentualne
zanieczyszczenia
odkladajace sie w korpusie
zaworu,




