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OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont fragmentu sieci wodociggowej o dtugosci ok.
2,0km w ul. Nadrzecznej, Brzozowej, Diugiej i PCK w Zarkach Letnisko wraz z zabudowa
armatury kontrolno-pomiarowej w Gminie Poraj.

Zakres opracowania obejmuje wymiane istniejacych zasuw liniowych, zasuw
domowych oraz hydrantéw, a takze zabudowe czterech punktéw pomiarowych oraz jednego
punktu redukcyjno-pomiarowego.

Projektowany zakres robd6t spowodowany jest duzg awaryjnoscig istniejacej
armatury wodociggowej oraz trudng lokalizacja zasuw w przypadku awarii. Zabudowa
armatury kontrolno-pomiarowej pozwoli ograniczy¢ straty wody oraz zoptymalizowaé
cisnienie w istniejacej sieci wodociggowe;j.

2. INWESTOR
Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1 Mapa zasadnicza;

3.2 Zlecenie Inwestora;

3.3 Wizja w terenie;

3.4 Obowigzujace normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentow.

4, PODSTAWOWE DANE ORAZ OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
4.1 Istniejace uzbrojenie:

Na obszarze objetym niniejszym projektem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
a. wodocigg PVC DN160, DN110;
b. kable telekomunikacyjne;
c. kable energetyczne;
d. gazociag.

4.2 Stan istniejacej armatury sieci wodociggowej w obrebie opracowania

W chwili obecnej w opiniowanym obszarze — ul. Nadrzeczna, Diuga, Brzozowa, PCK
w Zarkach Letnisko — znajduja sie sieci wodociggowe tworzywowe PVC DN110 oraz DN160
wybudowane kilkadziesiat lat temu. Stan techniczny istniejacych rurociggéw okresla sie jako
dobry. Natomiast istniejaca armatura na sieciach wodociggowych, taka jak zasuwy liniowe,
domowe oraz hydranty sprawiajg duze problemy eksploatacyjne. Wiekszo$¢ istniejacych
zasuw nie posiada skrzynek, badz s zasypane, w zwigzku z czym w przypadku awarii
niemozliwe jest ich szybkie zlokalizowanie. Nie wszystkie zasuwy sg oznaczone tabliczkami
informacyjnymi. Istniejaca ilos¢ zasuw liniowych w opiniowanym obszarze jest
niewystarczajaca. Dodatkowa zabudowa zasuw w weztach tgczacych poszczegdine ulice
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zapewni, w przypadku awarii, odciecie mniejszego odcinka sieci wodociggowej, a co za tym
idzie, mniejsza ilo$¢ odbiorcow bedzie pozbawiona wody. Ponadto montaz zasuw liniowych
w nowych punktach pozwoli wydzieli¢ strefy pomiarowe. Umozliwi to sprawdzanie odcinek
po odcinku sieci wodociggowej i analizowanie poboréw wody dla poszczegélnych jej
fragmentow.

Z uwagi na planowang inwestycje budowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym obszarze
przewiduje sie rowniez zmodernizowac¢ istniejgca sie¢c wodociggowa w zakresie armatury.
Ma to na celu zredukowanie strat wody, ktére wynikajg gtdwnie z awarii na istniejacych
zasuwach liniowych i domowych, ktére s3a najstabszym elementem wieloletniej sieci
wodociggowej jest armatura.

Wymiana zasuw zlokalizowanych na przytgczach do poszczegdinych odbiorcéw ma na
celu wyeliminowanie starej armatury, ktéra sprawia problemy eksploatacyjne. W stanie
obecnym kaida ingerencja w starg armature powoduje jej awarie i wyciek wody. Wraz
Z wymiang zasuwy zostanie wymienione wyposazenie, tj. obudowa zasuwy i skrzynka uliczna.

Hydranty s3 bardzo wainym elementem sieci wodociggowej, gdyz zapewniaja
bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Za pomocg hydrantéw moizliwe jest réwniez okresowe
ptukanie sieci wodociggowej, ktére usuwa osady, przyczyniajac sie¢ do uzyskania duzej
stabilnosci przeptywajacej wody. Dlatego istotne jest ich niezawodne dziatanie. Istniejgce
hydranty w opiniowanym obszarze ulegajq czestym awariom. Jest to giéwnie spowodowane
korozjg stali, z ktérej s wykonane. W zwigzku ztym planuje sie réwniez wymiang
istniejgcych hydrantéw, ktéra spowoduje ich lepsza efektywnos¢ i mniejszg awaryjnosc.
Ponadto wszystkie istniejgce hydranty s3 hydrantami podziemnymi. Planuje sie
zamontowanie kilku hydrantéw nadziemnych w celu zwigkszenia bezpieczerstwa
przeciwpozarowego. Projektuje sie rowniez dwa nowe hydranty, ktére zapewnia prawidtowy
zasieg w razie pozaru.

Dodatkowo nie jest znana struktura materiatowa zamontowanej kilkadziesiagt lat
temu armatury, ktéra moze by¢ zwigzana z jej stanem technicznym i wykazywaé krotka
zywotnos$¢. Wymiana istniejgcej armatury na nowa, a co za tym idzie zastosowanie
odpowiedniej klasy zasuw i hydrantow, umozliwi niezawodne dziatanie urzadzen i zapewni
oszczednosci wody, wynikajace z odciecia wybranego odcinka sieci wodociggowej. Dobrze
dobrana armatura powinna cechowac sie przede wszystkim wysokiej jakosci materiatem,
z ktorego zostata wykonana. Wiekszos¢ producentéw oferuje odlewy z zeliwa sferoidalnego
GGG 40, obecnie najbardziej niezawodnego stopu. Kolejnym elementem, istotnym przy
zabudowie na starych sieciach, jest réwnoprzelotowos¢ i miekkie uszczelnienie, ktére
zagwarantuja mozliwos¢ odciecia doptywu cieczy bez wzgledu na jego zanieczyszczenie.
Powtoki antykorozyjne epoksydowe spiekane fluidyzacyjnie powinny mie¢ grubo$é minimum
250 pm i posiadaé certyfikat GSK RAL, co zagwarantuje odpornos¢ na takie czynniki, jak
korozyjnosé, wystepujace w otoczeniu armatury, czyli w glebie. Uszczelnienia na trzpieniu
zasuwy powinny by¢ odizolowanie od cieczy, waina jest takze ich ilos¢, gdyz gwarantujg one
unikniecie wycieku przez ten element zasuwy. Trzpier gtéwny winien by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej, natomiast klin zasuwy musi byé w catosci ogumowany powtoka z EPDM,
przeznaczong do kontaktu z wodg pitna.
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4.3 Projektowany remont istniejgcej armatury
4.3.1 Zasuwy liniowe

W istniejgcym obszarze ulicy Nadrzecznej, Brzozowej, Dtugiej i PCK zlokalizowanych jest
jedenascie zasuw liniowych o $rednicach DN150 (Z1) i DN100 (Z2+Z11). Z uwagi na zty stan
techniczny istniejagcych zasuw planuje sie ich wymiane. Dodatkowo w weztach
rozdzielajacych sie¢ wodociggowga na poszczegélne ulice projektuje sie¢ nowe zasuwy liniowe:
sze$¢ zasuw DN150 (Z12+Z17) oraz jedng zasuwe DN100 (Z18) zgodnie z Rys. 3 . Montaz
nowych zasuw liniowych na istniejacej sieci wodociggowej pozwoli w sytuacjach awarii sieci
wodociggowe] zmniejszy¢ strefy objete skutkami awarii. Pozwoli to na efektywniejsze
i szybsze usuwanie awarii sieciowych co takze przektada sie na zmniejszenie strat wody.

Projektuje sie zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem o s$rednicach DN150
i DN100. Zasuwy zostang wyposazone w obudowe sztywnga do zasuwy oraz skrzynke uliczng
zeliwna.

Istniejgce zasuwy nalezy zdemontowac, a w ich miejscu zamontowac¢ nowa armature.

W miejscach projektowanych nowych zasuw liniowych nalezy przeciagé istniejacy rurociag,
doktadnie oczysci¢ jego powierzchnig, zamontowaé zasuwe i potaczyé jg z istniejgcym
przewodem za pomocg tacznika rurowo — kotnierzowego PVC/kotnierz DN160/150
i DN110/100.

Zabudowa zasuw liniowych kotnierzowych DN100 i DN150 zgodnie ze schematem
—Rys. 5.

4.3.2 Zasuwy domowe

W istniejgcym obszarze ulicy Nadrzecznej, Brzozowej, Dtugiej i PCK zlokalizowanych jest
sze$édziesigt siedem zasuw domowych do poszczegdlnych nieruchomosci (Zd1+Zd67).
Z uwagi na duza czestotliwos¢ awarii na istniejacych przytaczach wodociggowych planuje sie
wymiane zasuw domowych, jako jeden z najstabszych punktéw sieci wodociggowej.

Istniejgce zasuwy nalezy zdemontowa¢, a w ich miejscu zamontowac¢ nowa armature.

Projektuje sie zasuwy zeliwne gwintowane z miekkim uszczelnieniem DN40. Zasuwy
zostang wyposazone w obudowe sztywna do zasuwy oraz skrzynke uliczng zeliwna.
Potaczenie z istniejgcymi przytaczami uzaleznione jest od materiatu przewodu: z rurami PE za
pomocy elektromufy przejscie PE/stal z gwintem zewnetrznym, z rurami PVC za pomoca
zfaczki przejsciowej PVC z gwintem zewnetrznym, z rurami stalowymi/zeliwnymi za pomocga
ztaczki stalowej GW/GZ.

Zabudowa zasuw domowych gwintowanych DN40 zgodnie ze schematem — Rys. 6.

4.3.3 Hydranty

W istniejgcym obszarze ulicy Nadrzecznej, Brzozowej, Dtugiej i PCK zlokalizowanych jest
dwanascie hydrantéw podziemnych DN80 (H1+H12). Z uwagi na ich zly stan techniczny
i duzg awaryjnos¢ planuje sie ich wymiane na nowe. Dodatkowo nie wszystkie ww. hydranty
S3 wyposazone w zasuwy odcinajgce. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji zdnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030), hydranty powinny byé
wyposazone w odcigcia umozliwiajace odtaczania ich od sieci. Odcigecia te muszg pozostawaé
w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploataciji sieci.

Nawigzujac do ww. Rozporzadzenia, hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdtuz drég i ulic
oraz przy ich skrzyzowaniach, a takie przy zachowaniu odlegtosci miedzy hydrantami do
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150 m. Zgodnie z tym nalezy zaprojektowa¢ dodatkowo dwa nowe hydranty o $rednicy
DN80: podziemny (H13) inadziemny (H14). Pozwoli to zapewni¢ bezpieczny zasieg
hydrantéw podczas pozaru.

Istniejgce hydranty nalezy zdemontowa¢ a w ich miejscu zamontowaé¢ nowe. Przed
hydrantami nalezy montowa¢ zasuwy odcinajace oddzielone od hydrantéw kréécami
dystansowymi, zeliwnymi, dwukotnierzowymi FF, DN80, L=800mm. Hydranty nalezy
posadawiaé na kolanach stopowych w obsypce zwirowej i zabezpieczy¢ przed uderzeniami
wodnymi — blokami oporowymi. _

Zabudowa hydrantéw podziemnych i nadziemnych DN80 zgodnie ze schematem
—Rys. 7.

4.4 Projektowana zabudowa armatury kontrolno-pomiarowej na istniejacej sieci
wodociggowej oraz obiektach wodociggowych (inteligentny system zarzadzania sieciag
wodociggowy).

W projekcie uwzgledniono zabudowe czterech punktéw pomiarowych (KP1, KP2, P1,
P2) oraz jednego punktu redukcyjno-pomiarowego (K1), ktére pozwolg ograniczy¢ straty
wody, zoptymalizowaé ciénienie w rejonie miejscowosci Zarki — Letnisko oraz
zdywersyfikowa¢ Zrédta zasilania w wode dla rejonu Zarki — Letnisko. Wszystkie dane z ww.
punktéw beda wizualizowane na serwerze www, co umozliwi pod;ecne szybkich dziatan
w przypadku wystapienia awarii w rejonie Zarki — Letnisko.

Punkty KP1 i K1 beda mierzy¢ catkowita wode wttoczong do strefy Zarki — Letnisko, co
umozliwi aktywna kontrole wyciekéw w strefie Zarki-Letnisko. Dodatkowo punkt K1
wyposazony zostanie w reduktor ci$nienia umozliwiajacy stabilizacje cisnienia w tej strefie,
co przetozy sie na mniejszg awaryjnos¢ sieci wodociggowej w strefie Zarki — Letnisko.

Punkt pomiarowy KP2 bedzie stuzyt do Aktywnej Kontroli Wyciekéw w podstrefie
strefy Zarki-Letnisko obejmujacej m.in. ulice: £aczna, Prosta, Dtuga, Brzozowa, Nadrzeczng,
PCK.

Punkt pomiarowy P1 zabudowany na istniejgcej pompowni wody bedzie stuzyt do
Aktywnej Kontroli Wyciekéw w podstrefie strefy Zarki-Letnisko obejmujacej m.in. ulice:
Akacjowa, Ruczynskiej, Zielong, Sosnowa.

Punkt pomiarowy P2 zabudowany na istniejacej pompowni wody bedzie stuzyt do
Aktywnej Kontroli Wyciekéw w podstrefie strefy Zarki-Letnisko obejmujacej m.in. ulice:
Wesota, Okreing, Letniskowa.

W punktach pomiarowych KP1 i KP2 projektuje sie zabudowe na istniejacej sieci
wodociggowej PVC DN160 przeptywomierzy elektromagnetycznych DN150 montowanych
bezposrednio na rurociggach w ziemi z wyprowadzonymi czujnikami. Przetworniki ciénienia
nalezy zamontowaé na stupkach telemetrycznych zabudowanych na powierzchni terenu
w poblizu przeptywomierzy.

W istniejgcych przepompowniach P1 i P2 projektuje sie zabudowe dwaéch
przeptywomierzy elektromagnetycznych DN100. Przetworniki ci$nienia nalezy zamontowa¢é
na stupkach telemetrycznych badz szafkach.

W istniejgcej komorze K1 projektuje sie zabudowe zaworu redukcyjno-pomiarowego
DN100 z przetwornikiem cisnienia zamontowanym na stupku telemetrycznym bad: szafce.
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5. WYTYCZNE TECHNICZNE REALIZACII

Roboty ziemne prowadzic:
~ 10% recznie,
~ 90% mechanicznie.

Wykopy wykonaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej podsypki piaskowej,
w obudowie azurowej, pionowej. Gruz asfaltowy i nadmiar ziemi wywiei¢ na wysypisko
posiadajace stosowne zezwolenia na sktadowanie odpadéw o wystepujacej klasyfikaciji.
Przewiduje sie w wiekszosci wykop waskoprzestrzenny. W miejscu kolizji zistniejgcym
uzbrojeniem wykopy wykonywa¢ recznie. Urobek z wykopow pod armature nalezy odktadaé
wzdituz wykopdéw. Armature uktadaé¢ w wykopie otwartym na warstwie piasku grubosci
20cm. Taka sama warstwa piasku obsypac boki i grzbiet armatury. Zasypke prowadzi¢ recznie
gruntem rodzimym do wysokosci 0,7m ponad grzbiet przewodu z ubijaniem warstwami.
Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu itp. Nastepne warstwy moizna wykonywa¢c
mechanicznie. Kazda warstwa winna by¢ odpowiednio zageszczona.

Podczas realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdéw. Miejsce
wykonywania robdt oznakowaé i zabezpieczyé tasma (na okres nocy oswietlic).
W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych naleiy zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie poprzez
podwieszenie. W trakcie prowadzenia prac zabezpieczy¢ dojscia do poszczegolnych posesji
poprzez zamontowanie pomostéw.

Potaczenia rurociggéw z ksztaftkami wykona¢ doczotowo lub w razie koniecznosci
elektrooporowo oraz kotnierzowo (tuleje kotnierzowe).

Armature zeliwng posadowi¢ na ptycie betonowej 30x30x5cm lub ptytach chodnikowych
przykrytych dwoma warstwami papy izolacyjne;j.

Dla sprawdzenia szczelnos$ci zamontowanej armatury nalezy wykonaé prébe cisnieniowa
hydrauliczna. Probe wykonywaé po zakonczeniu prac montazowych w ziemi. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostepne. Odcinek przewodu
poddawany probie powinien byé na catej diugosci zabezpieczony przed jakimkolwiek
przemieszczeniem. Wykonaé probe szczelnosdci cisnieniem 1,5 max. cisnienia roboczego
tj. 1,0 MPa przez 20 min. przy temp. powietrza zewnetrznego powyzej 02C. Maksymalna
temperatura rurociggu nie moze przekracza¢ 202C. Cisnienie w rurociggu nalezy podwyzszaé
i obniza¢ bardzo powoli. Po napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy go pozostawié¢ na
kilka godzin w celu ustabilizowania. Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢
sprawdzona zgodnie zobowijzujaca normg PN-B/10725-1997 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.” Wymogi normy nie uwzgledniajg zjawiska pefzania
rurociggéw wykonanych z tworzyw termoplastycznych. W zwigzku z powyiszym podczas
wykonywania proby nalezy kierowaé sig réwniez wskazéwkami podanymi przez producenta
rur w informatorach technicznych.

Zamontowane zasuwy oaz hydranty nalezy oznakowac trwale tabliczkami informacyjnymi
umieszczonymi na trwatych elementach budowlanych lub stupkach betonowych. Tabliczka
musi zawiera¢ informacje dotyczaca rodzaju oznakowanego uzbrojenia, $rednicy
i odlegtosci urzadzen z domiarem. Skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy zabezpieczyé w terenie
nieutwardzonym.

Zdemontowanga armature nalezy wywiez¢ na wysypisko posiadajgce stosowne zezwolenia
na sktadowanie odpadéw o wystepujacej klasyfikacji.
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6. ZALECENIA WYKONAWCZE

Catos¢ robo6t wykonac zgodnie z niniejszymi wytycznymi i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét wg cz. | ,Roboty ogoélnobudowlane” i cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemysfowe” wydanie aktualne z uwzglednieniem przepisdw nowego Prawa Budowlanego
oraz normami (zgodnie z zaleceniami do stosowania przez Ministra Infrastruktury Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru: zeszyt 3 — COBRTI INSTAL).

Wykopy umocni¢ odpowiednim szalowaniem.
W trakcie wykonawstwa robot przestrzega¢ przepiséw BHP.
7. ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONY ZDROWIA

7.1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

Remont fragmentu sieci wodociggowej w ul. Nadrzecznej, Brzozowej, Diugiej i PCK

w Zarkach Letnisko wraz z zabudowa armatury kontrolno-pomiarowej w Gminie Poraj.

7.2. Istniejagce elementy zagospodarowania moggace stworzy¢ zagroienie dla
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Zwrécic nalezy szczegélng uwage na istniejace uzbrojenie: wodocigg, kable

telekomunikacyjne i energetyczne, gazociag, ogrodzenie.

7.3. Wskazuje sie koniecznos¢ przeprowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji rob6t w formie instruktazu stanowiskowego przez osobe

kierujaca budowa.

7.4, Ogélne zasady BHP przy prowadzeniu robét budowlanych

= W trakcie prowadzenia robét przestrzega¢ przepisow Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paidziernika 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993/96/437),

. Teren oznakowaé tasma ostrzegawcza, a w przypadku pozostawienia wykopdéw na
noc oswietli¢,

. Na stanowisku roboczym utrzymywa¢ czystos$é i porzadek,
= Zabronione jest zrzucanie materiatéw i narzedzi z wysokosci,

. StosowaC urzadzenia i narzedzia elektryczne z aktualnymi pomiarami
przeciwporazeniowymi,

= Przy rozbiorce deskowan nie dopusci¢ do zawalenia,

. Z ciggéw komunikacyjnych wyeliminowac pojawienie sie niebezpiecznych materiatéw
— deski z nabitymi gwozdziami itp.,

. Materiaty impregnacyjne stosowac zgodnie z instrukcja,
. Nalezy stosowac atestowang odziez ochronng i roboczg,

. Budowe zabezpieczy¢ w apteczke lekarska,
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Droga dojazdowa do placu budowy musi by¢ sprawna komunikacyjnie, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.5. Kolejnos¢ prowadzenia robét:
= Roboty ziemne,
= Roboty instalacyjne,
. Roboty montazowe,
= Roboty porzgdkowe.
8. UWAGI KONCOWE
8.1 Oswiadczam, Ze niniejsze wytyczne zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane
art. 20 ust. 4).
8.2 Realizacja niniejszych wytycznych zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane art. 29 ust. 2
pkt. 1.
8.3 Wykonanie prac w zakresie objetym niniejszymi wytycznymi powinno by¢
realizowane przez wykonawce posiadajgcego  niezbedne  uprawnienia
w przedmiotowym zakresie dziatania.
8.4 Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi.
8.5 Wszystkie prace w obrebie istniejgcych sieci prowadzi¢ sposobem recznym pod
nadzorem wiasciciela lub uzytkownika poszczegélnych sieci.
8.6 Istniejace uzbrojenie na trasie projektowanej sieci zabezpieczy¢ na etapie budowy
zgodnie z zaleceniem witasciciela lub uzytkownika sieci.
8.7 Nie wyklucza sie moiliwosci wystepowania niezainwentaryzowanych obiektow
podziemnych.
8.8 Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny odpowiada¢ normom lub posiada¢
niezbedne atesty.
8.9 Naruszong nawierzchnig terenu wzdtuz wykopu doprowadzié do stanu pierwotnego.
8.10 Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzié prébe
szczelnosci oraz ptukanie przewodu przy szybkosci przeptywu wody min. 1,5m/s.
8.11 Oswiadcza sie, ze realizacja przedmiotowej inwestycji ani jej péZniejsza eksploatacja
nie bedzie miata wplywu na srodowisko naturalne.
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