Kosztorys ostateczny .ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m. ] Poszcz. Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
1,0%1,0*12 m 12,000
RAZEM 12,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1.1|0803-03 bosci 3 cm
poz.1 m?2 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m?2
d.1.1/0803-04 szy 1 cm grubosci
Krotno$¢ =9
poz.1 m?2 12,000
RAZEM 12,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm  |m?
d.1.1/0802-07
poz.1 m?2 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru-  [m?2
d.1.1|0802-08 bosci
Krotno$¢ =7
poz.1 m? 12,000
RAZEM 12,000
6|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce ce- |m2
d.1.1/0803-02 mentowo-piaskowej
Krotno$¢ =7
1,0*1,0*11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m?3
d.1.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.1 m3 12,000
RAZEM 12,000
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1{1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 15
poz.7 m3 12,000
RAZEM 12,000
Optata za sktadowanie m3
d.1.1|kalk. wiasna
poz.7 m3 12,000
RAZEM 12,000
1.2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
10|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - gr. 22cm m?2
d.1.2/0113-02 Krotnos¢ = 1,1
poz.1 m?2 12,000
RAZEM 12,000
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 6 cm |m?2
d.1.2/0308-03 (warstwa wigzaca) - gr. 8cm
Krotno$¢ = 1,33
poz.1 m?2 12,000
RAZEM 12,000
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm  |m?2
d.1.2{0309-02 (warstwa $cieralna)
poz.1 m? 12,000
RAZEM 12,000
13|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gruboéé |m?2
d.1.2/0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.6 m2 11,000
RAZEM 11,000
14|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.1.2{0105-08 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
poz.6 m? 11,000
RAZEM 11,000
15/KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 10 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.2/0501-07 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.6 m?2 11,000
RAZEM 11,000
13 ROBOTY ZIEMNE
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16|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu m3
d.1.3/0101-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 - przyjeto 90% wykopu mecha-
nicznego
0,8*0,8*1,7*0,9*101 m3 98,899
RAZEM 98,899
17/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 3,0 m o $cianach piono- |m?
d.1.3/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-1V - przekopy kontrolne - przyjeto 10% wykopu
recznego
0,8*0,8*1,7*0,1*101 m3 10,989
RAZEM 10,989
18/KNNR 4 Podtoza pod armature z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.3/1411-03
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w gr. |m3
d.1.3/0206-02 kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
poz.18 m3 5,000
RAZEM 5,000
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 9
poz.18 m?3 5,000
RAZEM 5,000
21|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.1.3/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. llI-IV
poz.16+p0oz.17-poz.18 m3 104,888
RAZEM 104,888
22 Opfata za sktadowanie m?
d.1.3
poz.18 m3 5,000
RAZEM 5,000
2 ARMATURA WODOCIAGOWA
2.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
23|KNR 4-02 Demontaz zasuwy domowej zeliwnej gwintowanej DN40 szt.
d.2.1/0129-01
analogia
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
24| KNR 4-05I Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2.1/0227-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2.1{1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zdemontowana armatura
05 t 0,500
RAZEM 0,500
26|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po-|t
d.2.1{1107-04 nad 1 km
Krotnos¢ = 14
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
27/KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominainej 100 mm z obudowg |kpl.
d.2.2|0205-02
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
28|KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 150 mm z obudowsg |kpl.
d.2.2{0205-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNNR 4 Zasuwa zeliwna migkkouszczelniona kotnierzowa DN100 kpl.
d.2.2|/1105-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30(KNNR 4 Zasuwa zeliwna migkkouszczelniona kotnierzowa DN150 kpl.
d.2.2|1105-04
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
31/KNNR 4 Zasuwy zeliwne gwintowane domowe DN40 kpl.
d.2.2{1113-01
analogia
67 kpl. 67,000
RAZEM 67,000
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32|KNR 4-051 |Wymiana hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2.2|0210-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
33|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.2/0219-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.2|0219-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
35|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.2.2{1014-03 Tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN100/80
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk |szt
d.2.2{1022-03 o $r.zewn. 110 mm
analogia tgcznik rurowo-kotnierzowy PVC/kotnierz DN110/100
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
37|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na wcisk |szt
d.2.2|1022-04 o $r.zewn. 160 mm
analogia tgcznik rurowo-kotnierzowy PVC/kotnierz DN160/150
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
38/KNNR 4 Potaczenie zasuw domowych z istniejgcymi przytaczami wodociggowymi - ksztatka | szt
d.2.2/1022-01 przej$ciowa do ustalenia na budowie
analogia
67 szt 67,000
RAZEM 67,000
39/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.2.2|0315-01
analogia
109 kpl. 109,000
RAZEM 109,000
40|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2.2{1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zdemontowana armatura
0,7 t 0,700
RAZEM 0,700
41|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po-|t
d.2.2|1107-04 nad 1 km
Krotnos¢ = 14
0,7 ¢ 0,700
RAZEM 0,700
3 ARMATURA KONTROLNO-POMIAROWA
3.1 ROBOTY MONTAZOWE
42|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na wcisk |szt
d.3.1|1022-04 o $r.zewn. 160 mm
analogia tgcznik rurowo-kotnierzowy PVC/kotnierz DN160/150
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.3.1/1014-03 Zwezka dwukotnierzowa DN150/100
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
44 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mm montowa- |kpl.
d.3.1/1106-04 ne w komorach - membranowy zawoér redukcyjny DN100 montowany w komorze
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm montowa- |kpl.
d.3.1/1106-03 ne w komorach - zasuwa odcinajagca DN100 do zamontowania przed i za zaworem
redukcyjnym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
46| KNR-W 2-15 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 kpl.
d.3.1|0141-04
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
47 KNR-W 2-15 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 kpl.
d.3.1/0141-03
analogia
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
48/ KNR 5-14 Montaz modutu telemetrycznego szt.
d.3.1/0515-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49/ KNR 5-14 Rejestrator danych z zasilaniem bateryjnym InVentia MT723 szt.
d.3.1/0515-06
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50|KNR 7-08 Stupek telemetryczny szt.
d.3.1/0704-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR 7-08 Szafka telemetryczna szt.
d.3.1|0704-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR 7-08 Przetwornik ci$nienia 0-10 bar, zasilanie 3,5...5,6 V, Sygnat wyjsciowy 0..2,5 V ukt.
d.3.1/0403-03
analogia
4 ukt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR 7-08 Przetwornik ci$nienia 0-10 bar, zasilanie 8...30 V, Sygnat wyjsciowy 4..20 Ma ukt.
d.3.1/0403-03
analogia
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
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