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02. Kasa
biletowa
7,10 m2

07. Strefa wej ściowa 
do sali - 9,34 m2

09. Sala kinowa
131,40 m2

08. Komunikacja
30,40 m2

06. Garderoba
+ zapl. sanit.
16.55 m2

04.2 WC dla
mężczyzn
8,85 m2

04.1 WC dla
kobiet

10,82 m2

01. Hall wej ściowy
24,65 m2

5x18
x30

010. Scena
56,40 m2

03. Hall główny
58,10 m2

05. Pom. gosp.
1,72 m2
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E
I6

0
5x18
x30

- 0,02

- 0,02

+- 0,00

- 0,02

+0,825

+ 0,90

5 x 16,5
32

- 0,27

gazon

AA

B
B

bloczki betonitowe
szer. 20 cm

bloczki betonitowe
szer. 12 cm

8 x 16,5
28

bloczki betonitowe
szer. 12 cm

E
I3

0

E
I3

0
E

I3
0

E
I3

0
EI60

6 x 17,5
30

17
0

21
5

H

H

0,00 = 274,60 n.p.m

obudowa pionu c.o.
ścianką z gips-kart.

Szafka elektr.
wg proj. instal. elektr.

Dz1

+- 0,00

+0,12

+0,24

+0,36

+0,48

+0,60

+0,72

+0,84

+0,96

+1,08

+1,20

+1,32

+1,44

5 %

kanał went.
40x70 cm 

ścianka gips-karton

2.  Parametry techniczne okien i drzwi ( np. wielkości, parametry akustyczne, termiczne, ) 
    - zgodne z warunkami technicznymi

1.  Elementy konstrukcyjne, instalacyjne i technologiczne wykonac  - 
     - wg odpowiednich opracowań branżowych

3.  Ostateczne wielkości otworów przygotowanych do osadzenia ościeżnicy należy dostosować 
     do wymagań wybranego producenta drzwi. Dla drzwi pojedyńczych po otwarciu skrzydła 
     wielkośc otworu nie mniejsza niż 90cm szerokości i 200 wysokości.

4.  Dla drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych i wewnętrznych 
     szerokość jednego skrzydła nie mniejsza niż 90 cm

5.  Zwraca się uwagę na parametry przeciwpożarowe drzwi ( EI30, EI 60 ) 

6.  Przejścia, przepusty przez ściany i stropy dla elementów instalacyjnych należy wykonać 
     zgodnie z odpowiednimi częściami branżowymi projektu instalacyjnego.

7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść, przepustów itd. instalacyjnych -
     - wg części instalacyjnych i warunków technicznych 

lekka ścianka działowa z laminatu - obudowa WC

ściany murowane  z pustaków klinkierowych Porotherm s = 12 cm, 25 cm

ścianka gips-karton na profilach systemowych

8. Posadzki w pom. mokrych ze spadkami do kratek

9. Dla wycieraczki zewnętrznej obniżyć posadzkę miejscowo o grubość wycieraczki,
    wycieraczka wewnętrzna z listwą wyrównującą

UWAGI : LEGENDA :

H hydrant

istniejące ściany 

elem. instalacji went. wg proj. went.

ta
bl

ic
a 

pa
m

ią
tk

ow
a

G

skrzynka gazowa
wg proj. instalacji

5 
%

lin
ia

 c
ho

dn
ik

a

istn. komin

4 
x 

13
35

011. Schody ewakuacyjne
6,30 m2

okno kasowe
wg detalu

roleta antywłamaniowa
spuszczana ręcznie

UWAGA :
Przesunąć istniejące stopnie posadzki parteru 
zaszalować i zalać betonową wylewką
min. 5 cm na gruzobetonie.
Wkuć pręty zbrojeniowe fi 12 cm
/żebrowanie co 20 cm na dł. ~140 cm,
połączone drutem fi 6 cm /

Na osi gazonu 
stopnie wyrównawcze
2 x 13,5 x 38

wnęka na osi 
drzwi wejściowych

balustrada 
wg detalu

zabudowę z karton-gipsu
zlicować z górnym biegiem schodów

lekka ścianka działowa 
z laminatu

ścianka murowana
do wys.spocznika
górnego biegu

ścianka murowana
do poz. -0,27,
powyżej ścianka z karton-gipsu

zamurować otwór drzwiowy
ścianką z cegły s = 12 cm,
łuk wnęki z karton-gipsu
wypelnienie wełna mineralna

o
ś
 d

rz
w

i w
ej
ś
ci

ow
yc

h

schody na scenę
wg proj. konstrukcji

rampa
wg proj. konstrukcji

rampa
wg proj. konstrukcji

schody istniejące
do pozostawienia

istniejący daszek 
do pozostawienia

gr
an

ic
a 

dz
ia

lk
i s
ą
si

ad
uj
ą
ce

j

3 x16,5
30

koryto odwadniające,
zagłębienie w nawierzchni 
z kostki bet. -0,02 m

należy zasypać i zabetonować 
dawny zbiornik szamba
( pod stopniami schodów )

ocieplenie - styropian gr.15 cm

cokół - wyprawa kamyczkowa 
wg Sto - superlit 833

maty wycieraczkowe - BKF System Avangarde, 
lub CS Polska :

W1 - mata zewn ętrzna  170 x 200 cm / winyl + szczotka /
W2 - mata wewn ętrzna 170 x 200 cm / dywan + szczotka /

W1

W2

W1 W2

1 : 50
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