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Wymagania ogdlne

1.1 Nazwa zamdwienia:
,Wzrost udziatu odnawialnych Zrédet energii w ogdlnej produkcji energii na terenie
Gminy Poraj—etap I”

Zamawiajgcym jest: Gmina Poraj

1.2 Zamawiajacym jest: Gmina Poraj

1.3 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét wspdlnie dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem
zamowienia publicznego pn. ,Wzrost udziatu odnawialnych Zrddet energii w ogdlnej
produkcji energii na terenie Gminy Poraj — etap |”w skfad ktérego wchodzi budowa
instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych poprzez montaz kolektoréw stonecznych
stuzacych do wspomagania przygotowywania cieptej wody uzytkowej. Istotg budowy
instalacji jest wykorzystanie energii stonca, aby osiggng¢ efekt ekologiczny i
energetyczny dla mieszkarncdw Gminy Poraj. W zwigzku z powyzszym wykonanie przez
Wykonawce
i zaprojektowane przez Projektanta kompletne instalacje powinny pozwoli¢ na
osiggniecie zatozonego efektu ekologicznego i energetycznego.

1.4 Obiekty oraz budynki zlokalizowane na obszarze Gminy Poraj zostaly objete niniejszg
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot:
- budynki mieszkalne zlokalizowane na obszarze Gminy

1.5 Zakres stosowania objety Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad: Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego lub dokumentacji projektowej, jako
zatacznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie:

- sposobu wykonania robdét budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem

zamodwienia),

- obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania co do zastosowanych materiatéw,

- sposobu wykonania robot oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych prac,

- okreslenia zakresu prac

Specyfikacji Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jako element staje sie zatgcznikiem
do umowy na wykonawstwo. Dokument ten moze byc¢ réwniez jedynym zatgcznikiem do
wykonania opisanego zadania i nie wymaga dokumentacji SIWZ lub PFU.

1.6 Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt:
Zakres robot, nazwy, kody grup i klas oraz kategorii robot.
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robdt objetych projektem.
Roboty instalacyjne i montazowe w szczegdlnosci obejmuja:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne




71314100-3 Ustugi elektryczne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych

instalacji budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych

45261215-4 Pokrywanie terenu panelami ogniw stonecznych

1.7 Ogdlne wymagania dotyczgce robot instalacyjnych i montazowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z przekazang
dokumentacjg projektowg, kontraktowg, techniczng producentéw zastosowanych
urzadzen, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.1

1.7.2

Zgodnos¢ z politykg lokalng

Zakres tematyczny przedstawiony w opracowaniu i na projektach jest w petni
zgodny z obowigzujgcymi zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, ktory obejmuje caty opracowywany obszar.

Wymagania oraz ogdlne zasady dotyczgce wykonywania robdt:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robdét zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami i zasadami prawa budowlanego, zgodnie
z dokumentacja techniczng oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot budowlanych. Odpowiedzialny jest rowniez za zapewnienie
bezpieczenstwa  pracownikom, podwykonawcom, zleceniobiorcg oraz
uzytkownikom u ktérych wykonywane sg roboty oraz za wszelkie metody uzyte
przy budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw za
ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia i przestrzegania harmonogramu
prac oraz polecen odpowiedniego organu nadzorujgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w pracach spowodowane przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na wiasny koszt. Polecenia odpowiedniego organu
nadzorujgcego beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie




1.7.3

1.74

1.7.5

1.7.6

i terminie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania
robot. W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac¢ aktualnych przepiséw
BHP i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac.

Zabezpieczenie terenu budowy:

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczernstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru. O rozpoczeciu sie prac wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz Beneficjenta bioracego
udziat w realizowanym projekcie. Zabezpieczenie terenu budowy dotyczy terenu
wokét budynku jak i w Srodku budynku gdzie bedg wykonywane prace. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktows.

Przekazanie terenu budowy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte zabezpieczenie terenu i obszaru na
jakim wykonywane sg prace montazowe oraz roboty budowlane. Wykonawca
odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeistwa do  wszystkich
wykonywanych czynnosci na terenie budowy oraz wszelkich uzytych metod przy
wykonywaniu zlecenia, prac montazowych i realizacji zadania.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie: utrzymywad teren budowy i wykopy
w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych

i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje wykopdw i drég
dojazdowych, S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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1.7.8

1.7.9

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca bedzie uzywat do realizacji zadania sprawny sprzet elektor
mechaniczny, sprawne pojazdy posiadajgce aktualne przeglady i zachowane
w stanie dobrym kable, przewody, wtyki itp.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
utylizacji odpaddéw zgodnie z odrebnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajace
te czynnosci stanowig element dokumentacji powykonawczej. Wykonawca nie
moze pozostawi¢ na placu budowy po realizacji robét jakichkolwiek materiatéw
szkodliwych i zobowigzany jest po zakonczeniu prac do ich zabrania
i zutylizowania.

Ochrona wtasnosci publiczne;j:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzed w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca  bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wmurowanych i zabudowanych na
placu budowy wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego i Beneficjenta. W przypadku takich strat Wykonawca bedzie
partycypowat w kosztach.

Ochrona i utrzymanie robdt:
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania

potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
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utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru
powinien rozpoczgé roboty utrzymania nie pdziniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia

Bezpieczeristwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu
trwania robét i temperatur otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3
w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji
projektowej, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych Iub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru

Réwnowaznosc norm i zbiordw przepiséw prawnych:

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotfane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Inspektorowi nadzoru do
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zatwierdzenia, co najmniej na 10 dni roboczych przed terminem rozpoczecia
robot.

Okreslenia podstawowe:

Okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w specyfikacji:

- w urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy

przez to rozumieé urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne

- w dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zaftagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu

- w dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi jesli takie s3 wymagane

- w aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

- w wifasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organy administracji
architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci

- w wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb, w rozumieniu
przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym

- wtasciwy organ - moze w decyzji o pozwoleniu na budowe natozy¢ na inwestora
obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze obowigzek
zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim
stopniem skomplikowania robdt, badz przewidywanym wptywem na $rodowisko,
Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okreslit, w drodze zarzadzenia,
rodzaje obiektéw budowlanych, przy realizacji ktérych jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

- uczestnikami procesu budowlanego s3: Inwestor; Inspektor Nadzoru
Budowlanego; Projektant; 2 Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

- inwestor organizuje - proces budowy przez zapewnienie opracowania
projektéw oraz wykonania i odbioréw robdét budowlanych przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Uczestnicy procesu budowlanego to
osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgcy uprawnienia
do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych;
kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad
robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);
sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna
robot i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdéw administracji
panstwowej lub gospodarcze;j.

- sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZwignice,
przenosniki, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym
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- sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie
jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

- ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o: wykonawcy, rozumie sie przez to
przyjmujacego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw;
zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamodwienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji  projektowej oraz zapewnienie  nadzoru  autorskiego
i inwestorskiego

- dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu
robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonania budowy, rozbidrki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu
robdt bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow powinny wyraznie wynikac
kolejnosc i sposdb wykonywania budowy, rozbiérki lub remontu

- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu

- materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne
z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej

- rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot itp..

Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowg i STWiOR:

Wszystkie urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe. Dopuszcza sie
stosowanie urzgdzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakosci, warunkéw gwarancyjnych i mozliwosci pracy materiatow
i urzadzen zamiennych. W przypadku stosowania urzgdzen zamiennych
wykonawca zobowigzany jest wykazania co najmniej réwnowaznosci
i zobowigzany jest do opracowania projektu zamiennego. Dane okresSlone
w dokumentacji projektowej i w STWIOR powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe/minimalne, od ktérych dopuszczalne sg tylko odchylenia dodatnie
w ramach okreslonych danych. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z kreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji
projektowej i /lub w STWIOR to nalezy przyjg¢ przecietne tolerancje,
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. Jezeli zostata okreslona
warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub




1.7.15

1.7.16

1.7.17

1.7.18

1.7.19

elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIOR, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢
elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektant moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie lub nie na ich pozostawienie. W przypadku
gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIOR i wptyneto to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na
koszt Wykonawcy

Wymagania dotyczgce materiatdw budowlanych i urzgdzen:

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci,
wolne od wad fabrycznych, posiadajagce odpowiednie atesty, deklaracje
zgodnosci i swoimi wartosciami w stopniu minimalnym bedg spetniaty okreslone
parametry ktdre zostaty dobrane tak by osiggnac¢ jak najlepszy efekt przy
realizacji zadania.

Wymagania dotyczgce sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet,
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz posiada¢ beda
wszystkie niezbedne normy i wymogi BHP.

Wymagania dotyczgce transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi
Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
S3 dopuszczone do ruchu lub uzytkowania przez odpowiednie organy, normy

i przepisy.

Program robét:
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejno$¢ Robot oraz

sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy
zgodny z Umowg oraz wskaze wszystkich podwykonawcéw, osoby, firmy ktére
nie sg bezposrednio zwigzane z Wykonawcg umowg o prace. Takie osoby

i podmioty muszg by¢ wskazane w harmonogramie robét z jasnym okresleniem
obowigzkdéw nalezacych do nich.

Dokumentacja projektowa:
Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego co najmniej jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet STWiIOR. Dokumentacja projektowa bedzie




zawierac rysunki i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i STWiIOR. Zamawiajacy i Projektant zastrzegajg sobie niezgodnosci
w dokumentacji projektowej wynikte z powodu dokonanych zmian przez
zarzadce nieruchomosci w okresie pomiedzy wykonywang dokumentacjg a
terminem realizacji robét przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia braku
mozliwosci technicznych montazu zaprojektowanego rozwigzania Projektant i
Zamawiajgcy dopuszczajg zmiane lokalizacji urzadzen i wykonanie poprawek w
dokumentacji powykonawczej. Niescistosci mogg wynika¢ z fakty braku
mozliwosci dokonania szczegdtowej analizy obiektu ze wzgledu na warunki
techniczne w dniu przeprowadzania wizji, zabudowy karton-gips, podbitki pod
dachem, brak mozliwosci wejscia na dach bez specjalistycznego sprzetu itp.

2. Wykonywanie robdét, odbiory robét, zakres prac
2.1 Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaz kolektoréw stonecznych na dowolnym rodzaju dachu na budynku mieszkalnym,
- montaz kolektoréw stonecznych na elewacji budynku mieszkalnego,
- montaz kolektoréw stonecznych na konstrukcji naziemnej obok budynku mieszkalnego,
- montaz pionéw solarnych wraz z ich rozprowadzeniem,
- montaz grupy solarnej wraz z osprzetem,
- montaz sterownika,
- montaz systemu monitoringu jesli jest zastosowany,
- montaz aparatury zabezpieczajgcej system solarny, zasobnik i instalacje,
- montaz zasobnika solarnego,
- montaz grzatki elektrycznej,
- montaz pompy obiegowej nagdrnej wezownicy,
- podtaczenie i potgczenie kolektorow stonecznych,
- podtaczenie systemu solarnego do dolnej wezownicy,
- podtaczenie istniejgcego zrédta ciepty do gérnej wezownicy w zasobniku solarnym,
- wykonanie niezbednych przerdbek w celu podtgczenia instalacji C.O do zasobnika,
- wykonanie préb szczelnosci,
- wykonanie préb cisnienia,
- wykonanie podtaczen wody zimnej i cieptej do zasobnika solarnego,
- wykonanie i podfagczenie systemu solarnego do istniejgcej instalacji,
- wykonanie niezbednych przerdbek instalacyjnych do prawidtowego dziatania systemu,
- wykonanie usztywnien prowadzonych przewoddw i instalacji,
- wykonanie izolacji termiczno-akustycznej na wykonanych przewodach instalacyjnych,
- uruchomienie i regulacja uktadu solarnego,
- ustawienie i dostosowanie parametrow pracy w sterowniku solarnym,
- napetnienie glikolem i odpowietrzenie instalacji solarnej,
- wypiecie istniejgcego zasobnika na cieptag wode uzytkowa.

2.2 Zakres prac budowlanych obejmuje:
- wykonanie przejs¢ dachowych i ich nalezyte zabezpieczenie
- wykonanie przejs¢ przez przegrody, Sciany itp. oraz ich wtasciwe zabezpieczenie
- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
- wykonanie przepustow w miejscach przejsé tras instalacji lub okablowania,
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2.3

2.4

2.5

- wykonanie uszczelnien przepustéw,

- wykonanie fundamentédw pod montaze konstrukcji naziemnej dla instalacji,

- wykonanie drobnych prac remontowych niezbednych do wykonania instalacji,
- wykonanie uchwytéw, obejm podtrzymujacych przewody i piony solarne.

Zakres prac i obowigzkdw innych:

- przeprowadzenie szkolen z obstugi uktadu uzytkownika,

- przeprowadzenie szkolen z obstugi funkcjonowania sterownika uzytkownika,
- przeprowadzenie i wypetnienie protokotéw prob,

- uzupetnienie wymaganych papieréw i dokumentéw do zdania instalacji,

- wykonanie odbiordw czesciowych instalacji.

Wymagania dotyczgce badan i odbioru robdt — przepisy ogdlne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos
badania, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi
na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr konicowy,

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

2.6 Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji,
do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbidér czesciowy przeprowadza sie
w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego
nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
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2.7 Odbidr koricowy:

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest Protokdt
Odbioru Koncowego.

2.8 Dokumenty do odbioru koricowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt, jest protokot
odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
oraz dotgczonego do dokumentacji STWIOR. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i STWIOR),
3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét witascicielom urzadzen,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu — jesli
dotyczy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

3. Materiaty, zastosowane rozwigzania oraz wytyczne zastosowanych urzadzen
3.1 Zrédto uzyskania materiatow:
Stosowane wyroby budowlane i materiaty instalacyjne muszg posiadaé certyfikaty lub
aprobaty techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi
przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za
zgoda projektanta. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robét.

3.2 Zastosowane materiaty:
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie polskie i europejskie
normy, badania i atesty oraz aprobaty umozliwiajgce ich zastosowanie w wykonywanych
instalacjach. Kazdy z wykonawcéw jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu,
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Inspektorowi oraz Projektantowi niezbedne papiery, dopuszczenia i aprobaty
proponowanych urzadzen w celu umozliwienia sprawdzenia ich pod katem zgodnosci
z dokumentacja projektowsq i STWIOR.

3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé
z wymaganiami poszczegdlny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania i sktadowania niz podany
w STWIOR, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate
z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposéb umozliwiajgcy
kontrole jakosci. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakoniczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.4 Wariantowe stosowanie materiaféw:

Dokumentacja kosztorysowa, projektowa nie przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach. Wykonawca musi
zaproponowac rozwigzania spetniajgce w minimalnym zakresie opisane parametry
techniczne urzadzen. STWIOR i dokumentacja projektowa okresla minimalny zakres
parametréw, ale dopuszcza zastosowanie urzadzen réznych producentéw spetniajgcych
w stopniu okreslonym lub wyzszym parametry. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem
robét musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu, Inspektorowi oraz Projektantowi
zaproponowane urzgdzenia wraz z niezbednymi dokumentami potwierdzajgcymi jakosc¢
urzadzen oraz spetnienie parametréw technicznych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

3.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla
ktorych zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych materiatdow zostanie
przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, nie posiadajgce atestéw, certyfikatow lub aprobaty
technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

4. Szczegotowe cechy zamdéwienia dotyczgce rozwigzan technicznych:
Zamawiajacy sporzadzit projekt wykonawczy w zakresie niezbednym do wykonania
instalacji na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych. Dokumentacja projektowa
zostata opracowana z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i etykg zawodowa
zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami na dzien jej wykonywania. Zostaty
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przyjete rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje obiektu w dtugim
okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji. Zamawiajgcy jak i Projektant nie
ponoszg odpowiedzialnosci za dokonane zmiany na obiektach przez Beneficjentéw po
wykonanych dokumentacjach, dlatego tez Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
lokalizacji usytuowania urzadzen na danym obiekcie po uzyskaniu pisemnej zgody oraz
naniesieniu przez Wykonawce zmian na dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci
w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenistwa pracy,

- warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, instalacje elektryczne i OZE stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z zatozeniami programu oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

- sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ ustanowienia Inspektordw nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajgcy ustala
nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr koncowy.

Zamawiajgcy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie, ktdre zostanie okreslone
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wykonawca, po zrealizowaniu
przedmiotu umowy przekaze zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w ilosci
ustalonej z Inspektorem, szczegdétowa zawarto$¢ dokumentacji musi by¢ ustalona
z Inspektorem oraz Zamawiajgcym. Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy
przekaze zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza.
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4.1 Szczeqoty systemow solarnych — opracowane zestawy:

W trakcie przeprowadzania prac projektowych zostaty dobrane nastepujace zestawy
dostosowane do potrzeb uzytkownikéw w celu zapewnienia minimum 50% catkowitego
zapotrzebowania na cieptg wode uzytkowa. Zestawy zostaty dobrane zgodnie z normami,
obliczeniami oraz z iloscig 0séb korzystajacg na co dzien z cieptej wody uzytkowej. llosci
0s6b zostaty dobrane na zasadzie informacji przekazanych przez Zamawiajgcego oraz
podczas przeprowadzanych wizji lokalnych.

W zwigzku z powyzszym do realizacji zadania nalezy zastosowac¢ nastepujgce zestawy:
Zestaw A:
2 kolektory o powierzchni absorbera min. 3,7 m? x 200 litréw zasobnik na CWU

Zestaw B:
3 kolektory o powierzchni absorbera min. 5,55 m? x 300 litréw zasobnik na CWU

Zestaw C:
4 kolektory o powierzchni absorbera min. 7,4 m? x 400 litrow zasobnik na CWU

Zestawy te beda stuzyé do przygotowywania cieptej wody uzytkowe] dla mieszkarncéw
Gminy Poraj. Zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg musi zostaé¢ pokryte minimum
w 50%, co zostanie potwierdzone symulacjg uzyskéw energetycznych. Dodatkowo po
zamontowaniu opisywanych rozwigzan zostang zredukowanei ograniczone emisje
zanieczyszczen powietrza: tlenki siarki SOx, tlenki azotu NOx, tlenki wegla CO, dwutlenki
wegla CO2, pyly, zawiesiny.

4.2 Kolektory stoneczne — minimalne parametry techniczne, zasady montazu:

Do realizacji tego zadania zostang zastosowane kolektory stoneczne ptaskie w celu
osiggniecia jak najlepszych efektéw i korzysci. W zwigzku powyziszym urzadzenia te
muszg posiada¢ minimalne parametry przedstawione w opracowaniu. Nie zaleca sie
stosowania nizszych parametrow, ale dopuszcza sie zastosowanie wyzszych:

urzadzenia te muszg charakteryzowac sie nastepujacg budowg jak i posiada¢ ponizsze
parametry w stopniu minimalnym lub maksymalnym, potwierdzone -certyfikatami,
badaniami, normami i atestami.

apertury

Opis wymagan Parametry wymagane
Typ kolektora Ptaski

Materiat obudowy kolektora Aluminium
Wielkos¢-wymagana powierzchnia Min. 1,85 m’

Materiat absorbera i przejmowanie ciepta

Aluminium lub miedz z powtokg wysokoselektywng np.
TINOX

Konstrukcja rur absorbera

Serpentyna z rur miedzianych lub podwdéjna harfa

Rodzaj powierzchni szkta

Szkto strukturalne o grubosci min. 4 mm. z powtoka
antyrefleksyjna

Potgczenie wzajemne kolektoréw w
polach

Za pomocg tacznikow bocznych, bez potaczen ponad
gorng krawedzig kolektora, umozliwiajgce kompensacje
naprezen termicznych
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Sprawnos¢ optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni brutto

- sprawnos$¢ optyczna Min 79%
- wspotczynnik strat al Max. 3,6 [W/m’K]
- wspotczynnik strat a2 Max 0,016 [W/mZK]

Moc uzyteczna kolektora przy natezeniu Dla Tm-Ta=0 K ->min 1550 W

promieniowania 1000 W/mzoraz réznicy Dla Tm-Ta=10 K -> min 1500 W

temperatury (Tm-Ta) Dla Tm-Ta=30 K -> min 1300 W
Wg PN wg PN-EN 12975 EN Dla Tm-Ta=50 K -> min 1110 W
Dla Tm-Ta=70 K -> min 940 W
Wymagany certyfikat Solar Keymark
Szczelno$c kolektora na deszcz Kolektor przeszedt pozytywnie badanie szczelnosci na
potwierdzone wynikami z badan Solar deszcz
Keymark
Odpornos¢ na uderzenia- gradobicie. Kolektor przeszedt pozytywnie badanie odpornosci na

Uderzenie kulka o srednicy 35 mm. i masie | uderzenia- grad
20 g. z predkoscig nie mniej niz 27 m/s

Temperatura stagnacji Nie wiecej niz 191 °C

Powyisze parametry proponowanych kolektoréw (moc uzyteczna, sprawnosé, wspotczynniki al, a2,
badanie odpornosci na grad i deszcz) potwierdzone w postaci zatgcznika z badan do certyfikatu i
petnymi wynikami badan Solar Kaymark

Kolektory winny spetnia wymagania:
-PN- EN 12975-1 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy- kolektory stoneczne- Czesé
1:

Wymagania ogdlne lub réwnowazne.

-PN-EN ISO 9806 Energia stoneczna, stoneczne kolektory grzewcze, metody badan- w
odniesieniu do cieczy niezamarzajacej lub réwnowazne,

-Solar Keymark potwierdzajgcy wyniki obowigzujgcych zgodnie z ww. normami badan ze
skutkiem pozytywnym lub réwnowazne

Montaz kolektoréw musi odby¢ sie zgodnie z wytycznymi i wymogami producenta
dostarczajgcego urzadzenia z zachowaniem wszelkich zasad prawa budowlanego i BHP.
Urzadzenia muszg by¢ przymocowane solidnie do danej powierzchni na ktérej majg by¢
montowane. Nakazuje sie stosowanie tylko i wytgcznie atestowanych elementéw
tacznych, ktére w razie potrzeby nalezy wesprzeé¢ chemicznymi srodkami mocujgcymi
jakimi sg np. kotwy chemiczne. Po zamontowaniu konstrukcji na dachu nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ miejsca montazu elementdw konstrukcji, przejs¢ dachowych
i wszystkich innym w ktérych nastgpita ingerencja przed przeciekaniem. Stosowane
zabezpieczenia muszg zapewnic¢ trwato$¢ potgczenia z dachem, blachg, $ciang itp.
W trakcie montazu nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na uszkodzenia istniejgcej potaci
dachowej. W przypadku prowadzenia przewodow solarnych po dachu, elewacji nalezy
zastosowac uchwyty mocujgce maksymalnie co 50 cm, w celu zabezpieczenia przewodéw
przed naciskiem $niegu, wiatru itp.. Przewody nalezy prowadzi¢ jak najblizej krawedzi
dachu, kalenicy. Nalezy bezwzglednie unika¢ prowadzen przewoddéw przez Srodkowg
czes¢ dachu, chyba ze nie ma mozliwosci poprowadzenia ich w inny sposdb.

16




Wykonuje sie instalacje ztozone z odpowiedniej ilosci kolektoréw co zostato
zaprezentowane w obecnym opracowaniu.

4.3 Zasobniki solarne — minimalne parametry techniczne, zasady montazu:

Nalezy zamontowaé zasobnik biwalentny (dwuwezownicowy) pionowy, podgrzewacz
c.w.u.o pojemnosci dostosowanej do okreslonego zestawu, ocieplony miekka piankg PUR
lub izolacjg termiczng. Podgrzewacz wykonany ze stali z komorg zabezpieczona
emaliowang powtoka. Dla zabezpieczenia antykorozyjnego zabudowana bedzie w
zbiorniku tytanowa anoda — montaz i jej obstuge nalezy wykonywac $cisle wg wytycznych
przedstawionych w dokumentacji technicznej przedmiotowej anody. Podgrzewacz
wystepuje jako oddzielny element instalacji solarnej, ktéry zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu nie przeznaczonym na staty pobyt ludzi (kottownia, tazienka, garaz).Do
podgrzewacza nalezy podfaczy¢ zimng wode z istniejgcej instalacji, wyjscie cieptej wody
do instalacji c.w.u., cyrkulacje (jesli istnieje), instalacje solarng do dolnej wezownicy.
Podfaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi przez producenta
podgrzewacza, a przewody nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotszg drogg, prosto,
rownolegle do Scian, tuki wykonywa¢ tylko przy zmianie kierunkéw prowadzenia. W
przypadku istniejgcych instalacji wykonanych z rur miedzianych (woda zimna lub c.w.u.)
nie dopuszcza sie stosowanie do potgczen zadnych komponentéw ze stali ocynkowane;.

Przy ewentualnych przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac
tuleje ochronne, ktore muszg by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury
przewodowe lub z podobnego materiatu o zblizonej twardosci. Tuleje nalezy wykona¢ o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu tak, aby odstep
pomiedzy $ciankami wynosit co najmniej 1 cm z kazdej strony. Tuleje ochronne muszg
by¢ przedtuzone w stosunku do grubosci przegrody o co najmniej 2 cm z kazdej strony.
Jako wypetnienie przestrzeni pomiedzy rurami, a tulejami nalezy stosowac¢ materiat
elastyczny, ktéry nie utrudni przesuwania sie rurociggdw na skutek kompensacji
wydtuzen termicznych i zagwarantuje szczelno$¢ przepustu. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potaczenie rury.

Podgrzewacz musi posiada¢ réwniez mozliwos¢ podtgczenia grzatki elektrycznej z
termostatem i istniejgcego zrddta ciepta. W zaleznosci od typu istniejgcej instalacji zakup
oraz montaz grzatki elektrycznej jest kosztem kwalifikowanym. To samo dotyczy zakupu i
podtgczenia gérnej wezownicy z istniejgcym zrédtem ciepta. Istniejgce stare zbiorniki
nalezy bezwzglednie usungc.

Wykonanie takiego podtaczenia i montaz grzatki elektrycznej z termostatem jest
obowigzkowe, gdyz umozliwia zbiornikowi realizacje okresowych przegrzewéw
antybakteryjnych, ktére nalezy wykonywacé zgodnie z zapisami § 120 pkt. 2a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z pdz. zm.)

Na wyjsciu c.w.u. z zasobnika zabudowany zostanie termostatyczny zawér mieszajacy,
na ktdrym mozna ustawi¢ maksymalng temperature, jakg moze mie¢ woda wyptywajaca
z zasobnika c.w.u. (nastawa zaworu w pozycji 5 co odpowiada temperaturze wyptywu na
poziomie 57°C, lub inny rodzaj nastaw np. poprzez prezentacje zakresu temperatur).
Zawoér obniza temperature cieptej wody uzytkowej do ustawionego, bezpiecznego
poziomu nie narazajac uzytkownika na poparzenia.
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Do zabezpieczenia zasobnika nalezy bezwzglednie zastosowac reduktor cisnienia

o parametrach spetniajacych ponizsza specyfikacje:
- reduktor cisnienia — nalezy zamontowac na instalacji wody zimnej lub bezposrednio
przed zasobnikiem cieptej wody uzytkowej. Reduktor musi by¢ wyposazony w filtr
wody i manometr. Urzadzenie to powinno posiada¢ minimalne wartosci
parametrow:

urzadzenie musi posiadac dopuszczenia DIN/DVGW

medium, woda o parametrach pracy do 40° Celsjusza

wykonany z mosigdzu, odporny na odcynkowanie

podtgczenie na gwint zewnetrzny %”

cisnienie statyczne PN 16

montaz urzadzenia w poziomie

zakres nastawy ci$nienia od 1,5 do 6 bar

posiada skale nastawy

wymienna obudowa i wktad filtracyjny

j.  zapewnia state wartosci cisnienia w instalacji niezaleznie od skokéw ci$nienia.

S@m 0 o0 T

4.4 Zespot pompowo-sterowniczy— minimalne parametry techniczne, zasady montazu:

4.5

Dla potrzeb projektowanej instalacji solarnej nalezy dobra¢ dwudrogowg grupe
pompowo-sterujgca, izolowang termicznie z pompa obiegowg elektroniczng z
mozliwoscig sterowania sygnatem PWM.

Grupa pompowa powinna posiada: pompe obiegu solarnego, zawdr bezpieczeristwa 6
bar, zawory kulowe z termometrami i zaworami zwrotnymi, manometr, rotametr z
zaworami do napetniania i oprdzniania instalacji solarnej, mosiezny separator powietrza,
wbudowany sterownik.

Wbudowany sterownik solarny przeznaczony do obstugi instalacji kolektoréw
stonecznych dla réznych konfiguracji uktadu. Urzadzenie to steruje pracg systemu
kolektoréw stonecznych we wspodtpracy z dodatkowym Zrddtem ciepta poprzez
uruchamianie i zataczanie stacji pompowej w zaleznosci od rdznic temperatur.

Funkcje sterownika: czytelny wyswietlacz graficzny, intuicyjna obstuga, sygnalizacja btedu
na wyswietlaczu, zabezpieczenie przed zamarzaniem, schfadzanie rewersyjne, ochrona
kolektora przed przegrzaniem, zabezpieczenie w postaci kodu serwisowego, zliczanie
wyprodukowanej/ nadprodukowanej energii, wspodtpraca z licznikiem ciepta, zapis
danych na karcie SD, wspétpraca z anodg tytanowa, mozliwos¢ wspétpracy z czujnikiem
nastonecznienia oraz presostatem, sygnalizacja grawitacyjnego unoszenia ciepta z
zasobnika. Urzadzenie posiada dodatkowe wejscie sterujgce do wyboru (pompa
cyrkulacyjna, grzatka) oraz wbudowane zabezpieczenie sterownika. Czujnik temperatury
kolektoréw powinien zosta¢ umieszczony w sposdb umozliwiajgcy wskazanie rzeczywistej
temperatury absorbera nawet w okresie przestoju pompy obiegowej. Czujnik
temperatury wody umiejscowiony zostanie w dolnej oraz gérnej czesci zasobnika
wewnatrz tulei ochronnej. Celem ograniczenia koniecznosci przedtuzania przewodéw
czujnikdw i zwigzang z tym zwiekszong awaryjnoscia, wymaga sie zastosowania
czujnikdw o minimalnej dtugosci przewodu fabrycznego 3m (nie dotyczy czujnika
kolektoréw stonecznych). Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ zdalnego dostepu za
posrednictwem sieci internetowe;.

Ptyn solarny
Instalacja solarna wypetniona bedzie wodnym roztworem glikolu propylenowego.

Mieszanka powinna posiada¢ w swoim sktadzie zestaw inhibitorow gwarantujgcych
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wiasciwosci przeciwkorozyjne o temperaturze zamarzania -320C (glikol propylenowy o
stezeniu 45%).

Powyzisze parametry nalezy potwierdzi¢ w postaci zatgcznika z badan, certyfikatu lub
badan na zgodnos$¢ z obowigzujgcg norma. Przed napetnieniem instalacji nalezy wykonac¢
probe szczelnosci, przeptukad instalacje i dopiero wéwczas wykonac¢ napetnienie.

4.6 Izolacja cieplna i techniczna instalacji

Rurocigg doprowadzajacy wode zimng do zbiornika zaizolowaé przeciwroszeniowo
otuling z pianki polietylenowej o grubosci 9 mm, natomiast rurociggi wody cieptej,
zasilania gérnej wezownicy z dodatkowego Zrodta ciepta (przy wykorzystaniu nierdzewne;j
karbowanej rury) i cyrkulacji (jesli wystepuje) z pianki polietylenowej o grubosci 25 mm.
Powyzisze parametry nalezy potwierdzi¢ w postaci zatacznika z badan, certyfikatu lub
badan na zgodnos$¢ z obowigzujagcg norma. lzolacje nalezy zatozy¢ réwnomiernie
podocina¢ w skosy i zabezpieczy¢ opaskami lub specjalng do tego celu tasma. Nalezy
zabezpieczy¢ rowniez kolanka i wszelkie inne elementy na instalacji.

4.7 Piony solarne — wymagania i zalecenia

Szczegdétowg specyfikacje rur do transportu nosnika ciepta pomiedzy kolektorami
stonecznymi a zasobnikiem c.w.u. zawarto w tabeli nr 1:

Tabela nr 1. Specyfikacja granicznym parametréw rur solarnych

Opis wymagan Parametry wymagane

Parametry geometryczne | DN 16

Materiat i forma rury Gtadka rura miedziana lub karbowana rura ze stali nierdzewnej
przewodowej
Materiat izolacyjny Hydrofobowy o wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax = 0,020

W/(mK) wg PN-EN 12667 wyznaczona przy temperaturze +40°C

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa nie nizsza niz A2-s1 d0 zgodnie z PN-EN 13501-1

materiatu izolacyjnego

Zakres temperatury Nie wezszy niz od -40°C do 300°C

roboczej

Grubos¢ izolacji

Gwarantujaca potwierdzenie 100% wymagan wedtug Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r. (poz. 926) — rozdziat 1.5. dotyczacy izolacji cieplnej przewodow

do transportu c.w.u. oraz nosnikdw ciepta i chtodu

Jednorodnosc izolacji

Jednorodna na catej grubosci (dopuszcza sie warstwy wytgcznie tego

samego materiatu izolacyjnego

Mocowanie izolacji

Przytwierdzona na state do izolowanej rury przewodowej
uniemozliwiajgc przemieszczanie sie izolacji wzdtuz oraz wokét osi rury

izolowanej bez mozliwosci tworzenia sie pustek powietrznych na
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zagieciach

Zakonczenia koncowek

rur

Wszystkie koncéwki rur solarnych po ich docieciu na ustalony wymiar
nalezy zabezpieczy¢ koszulami termokurczliwymi, uniemozliwiajgcymi
whnikanie wody i pary wodnej do materiatu izolacyjnego oraz nad rure

przewodowg

Przewdd elektryczny
umozliwiajacy
potfaczenie czujnika
temperatury z
kolektoréw stonecznych

z regulatorem solarnym

Miedziany w izolacji silikonowej umiejscowiony na catej dtugosci na
zewnetrznej stronie materiatu izolacyjnego rury przewodowej i pod

zewnetrznym ptaszczem ochronnym

Ptaszcz ochronny

Nie ciefszy niz 0,5 mm, odporny na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych, takich jak promieniowanie UV, insekty, gryzonie oraz

ptaki

Klasyfikacja ogniowa

ptaszcza ochronnego

Euroklasa nie nizsza niz B-s2 d0 zgodnie z PN-EN 13501-1

Odpornosé na
promieniowanie UV

ptaszcza ochronnego

Grey Scale nie nizsza niz 5 zgodnie z PN-EN ISO 105 B02
Blue Scale nie nizsza niz 7 zgodnie z PN-EN I1SO 105 B02

Wyznaczona w oparciu o warunki badan zgodnie z PN EN I1SO 4892-2

Srednica wewnetrzna

rury przewodowej

Dostosowana do wymagan producenta kolektora stonecznego

gwarantujgca predkosé przeptywu nosnika ciepta w granicach

0d 0,4 m/sdo 1,0 m/s

Izolacja i ptaszcz ochronny rur do transportu nosnika ciepta pomiedzy kolektorami
stonecznymi a dwuwezownicowymi (biwalentnymi) pojemnosciowymi podgrzewaczami
C.W.U.

Wymagane poswiadczenie i procedura obliczeniowa producenta/dostawcy oraz wyniki badan
z akredytowanych laboratorium badawczych z ktérych wynika, ze opdr cieplny izolacji lub
ekwiwalentna jej grubos$¢ wyznaczony w oparciu o normy:

- PN-EN 13941+A1

- PN-B-02421

- DIN 4108-4

spetnia 100% wymagan wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. (poz. 926) — rozdziat 1.5. dotyczacym izolacji
cieplnej przewoddéw do transportu c.w.u. oraz nosnikow ciepta i chtodu. Dokumenty
poswiadczajace powinny zawiera¢ procedury obliczeniowe. Ponadto do w.w. dokumentdéw
nalezy do taczy¢ wyniki badan wspoétczynnika przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego
przeprowadzonych

w niezaleznym akredytowanym laboratorium badawczym.
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Dodatkowo wymagane sg wyniki badan z akredytowanych laboratoriow badawczych z
ktorych wynika, ze zgodnie z klasyfikacja ogniowg euroklasa materiatu izolacyjnego jest nie
nizsza (gorsza) niz B-s2 d0 zgodnie z PN-EN 13501-1.

Wymagane sg rowniez wyniki badan z akredytowanych laboratoriow badawczych, z ktorych
wynika, ze odpornos¢ na promieniowanie UV zewnetrznego ptaszcza ochronnego
wyznaczona w oparciu o warunki badan zgonie z PN EN ISO 4892-2 wynosi:

- Grey Scale nie nizsza niz 5 zgodnie z PN-EN ISO 105 B02

- Blue Scale nie nizsza niz 7 zgodnie z PN-EN I1SO 105 B02

4.8 Zabezpieczenia wykonanych instalacji:
Uktad obiegu ptynu solarnego zabezpieczony musi by¢ zaworem bezpieczeristwa DN15
o ci$nieniu otwarcia min. 0,6 MPa zabudowanym w grupie solarnej oraz naczyniem
przeponowym dedykowanym dla ukfadéw solarnych o pojemnosci min. 18 dms3.
Podpiecie naczynia solarnego do uktadu nalezy wykona¢ od géry. Bezposrednio pod
kréo¢cem wylotowym zaworu bezpieczenstwa nalezy przewidzie¢ ustawienie naczynia
zbiorczego, ktére umozliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziatania zaworu.
Instalacja zimnej wody na doptywie do zasobnika c.w.u. zabezpieczona bedzie zaworem
bezpieczenstwa DN20 o ci$nieniu otwarcia min. 0,6 MPa oraz naczyniem przeponowym
o pojemnosci min. 18 dm3. Podtgczenie naczynia wykonaé w sposéb przeptywowy. Na
rurociggu zasilajgcym zbiornik nalezy zamontowadé reduktora ci$nienia.
Dopuszczalna temperatura pracy nie mniejsza niz 105 2C.Przed zaworami bezpieczeristwa
nie wolno stosowad zadnych zawordéw odcinajgcych przeptyw czynnika. Przy montazu rur
nalezy bezwzglednie zadba¢ o utozenie ich po wzniosie, aby uniemozliwi¢ gromadzenie
sie w jej karbach pecherzykdéw powietrza. Przy przejsciach przez dach nalezy zastosowac
szczelne przejécia dachowe. Na rurociggu zasilajgcym wezownice solarng (pomiedzy
grupg pompowa a zasobnikiem) zaleca sie wykona¢ zasyfonowanie, aby w okresach
przestoju pracy instalacji (noc) uniemozliwi¢ grawitacyjng migracje ciepta z zasobnika do
kolektoréw. Ze wzgledu na brak odpowietrznika w zasyfonowaniu, nalezy je wykonac
dopiero po napetnieniu i prawidtowym odpowietrzeniu instalacji. Do odpowietrzenia
uktadu solarnego nalezy zastosowac reczny odpowietrznik w gornej czesci kolektorow.
Odpowietrznik po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji solarnej nalezy zamknac
poprzez zawor odcinajacy.

5. Wymagania dotyczace szkolenia dla uzytkownikow z obstugi systemu:
Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie pracownikdw Zamawiajgcego, uzytkownikow
koncowych jak i innych oséb niezbednych do obstugi tego typu urzadzen wskazanych przez
Zamawiajgcego, z zamontowanymi urzgdzeniami i instalacjami oraz z przyswojeniem przez
nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji oraz konserwacji.

6. Podstawa ptatnosci:
Wszystkie informacje nt. ptatnosci znajdujg sie w szczegdtowej umowie zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym

7. Wykaz wainiejszych aktéw prawnych, norm i przepisGw obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 -
wraz z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 —tekst jednolity Dz.U.
2006 nr 156 poz. 1118 - wraz z pdézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z 2002 r. wraz z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573 - wraz z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w sSrodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie kryteriéw
oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpaddw danego typu
(Dz. U. 2005 nr 186 poz. 1553 - z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206),

- Ustawa Prawo ochrony s$rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 -
z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 — z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikéw biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow
zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.98.126.839)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.03.121.1139)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137)

- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Postanowienia ogdlne:
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- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

- PN-EN 13187:2001 , Wtasciwosci cieplne budynkéw — Jakosciowa detekcja wad cieplnych
w budynku — Metoda podczerwieni”

- Innych, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych, np. Uzgodnienia.

Wykaz protokotéw odbioru urzadzen, prac itp.

Kazdy wykonawca przed rozpoczeciem prac musi przedstawi¢ zamawiajgcemu wzory

protokotdw na poszczegdlne elementy i zastosowania zgodnie z obowigzujgcymi normami

oraz z zgodnie z wytycznymi Inspektora:

8.1 Protokdt proby szczelnosci instalacji solarnej na zimno oraz z.w i c.w.u w budynku
mieszkalnym

8.2 Protokdt z ptukania i odpowietrzania instalacji solarnej w budynku mieszkalnym

8.3 Protokdt préby szczelnosci na gorgco instalacji solarnej w budynku mieszkalnym

8.4 Protokét z badania elementéw zabezpieczajgcych instalacje — zawory bezpieczenstwa
w budynku mieszkalnym

Protokoty te muszg by¢ podpisane przez kierownikdw nadzorujgcych oraz przez instalatora
ktory wykonywat powyisze préby
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