INFORMACIA BIOZ

Budowa instalacji solarnych dla Gminy Poraj

w ramach zadania pod nazwa:

,Wzrost udziatu odnawialnych zrodet energii
w ogolnej produkcji energii
na terenie Gminy Poraj—etap I.”

Inwestor: Gmina Poraj

ul. Jasna 21
42-360 Poraj

Lokalizacja: Budynki mieszkalne na terenie Gminy Poraj

Lipiec 2020



1. Zakres robét budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest dostawa i montaz instalacji solarnej sktadajacej sie z 2, 3 lub 4
szt. kolektoréw stonecznych, 1 zbiornika na c.w.u. Prace bedg wykonywane na wysokosci
oraz w poblizu bedacych pod napieciem urzadzen elektrycznych.

2. Kolejnosc realizacji poszczegolnych prac.

e montaz zbiornika,

e montaz przewoddw (orurowania) wraz z ich izolacjg oraz armaturg
e montaz grupy pompowe] wraz ze sterownikiem

e montaz konstrukcji mocujgcej kolektory stoneczne

e montaz kolektoréw stonecznych,

e wykonanie prob szczelnosci

e napetnienie i rozruch instalacji

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga, stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym zakresem opracowania mogg znajdowac sie: budynki niemieszkalne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji inwestyciji:

ryzyko upadku pracownikéw, przedmiotéw i materiatéw z wysokosci,

ryzyko przygniecenia przez ciezkie przedmioty

ryzyko poparzenia, zalania, skaleczenia

ryzyko porazaniem pragdem elektrycznym przy pracy w poblizu urzadzen
bedacych pod napieciem

Zagrozenia te mogg, wystgpic¢ podczas montazu konstrukcji, kolektoréw stonecznych,
zbiornika c.w.u., przewodow (rur) i armatury, grzatki elektrycznej, anody tytanowej, pomp
obiegowych, podczas napetniania instalacji.

Powyzsze roboty powinny sie odbywac pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami
w zaleznosci o zakresu robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przeszkolenie lub zapewnienie przeszkolenia
pracownikéw w miejscu pracy pod wzgledem bhp i ppoz. a szczegdlnie:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;



e okreslenie rodzajéw srodkdw ochrony osobistej i zasad ich stosowania;

e ustalenie oséb odpowiedzialnych za nadzér nad pracami, w tym szczegdlnie
niebezpiecznymi;

e zapoznanie pracownikdw z przepisami bhp podczas budowy urzadzen elektrycznych;

e zapewnienie pracownikom szkolenia stanowiskowego przeprowadzonego przez
osobe posiadajgca stosowne uprawnienia.

Szkolenie takie powinno byé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Przeszkoleni
pracownicy powinni potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem na protokole.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektrycznych energetycznych, powinni mieé
aktualne uprawnienia SEP | grupy ,,E” lub UDT, dostosowang do napiecia, w poblizu, ktérego
pracujg oraz wszyscy wazne badania lekarskie.

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni posiadac aktualne badania wysokos$ciowe oraz
sprzet ochronny dostosowany do warunkéw pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozienia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Ewentualne prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.

e Prace wykonywane na wysokosci nalezy wykonywaé przy wykorzystaniu
odpowiednich sprzetow ochrony indywidulanej zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami BHP

e przeprowadzenie szkolen instruktazu stanowiskowego pracownikoéw,

e zapewni¢ odpowiedni sprzet i odziez BHP do ochrony bezposredniej i posredniej,

e dopuszczac do pracy tylko osoby przeszkolone w zakresie BHP,

e montaz instalacji powinny wykonywaé osoby majgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe,

e sprzet elektryczny uzywany na budowie powinien by¢ po terminowej kontroli i
sprawny,

e rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom Dz.U. nr 47 rozdz.8i 9,

e wykonywanie specjalistycznych prac przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia,

e miejsca prowadzenie prac wygrodzi¢ taSmami zabezpieczajgcymi przed dostepem
0s6b nieupowaznionych,

e zapewni¢ odpowiedni nadzor nad osobami pracujgcymi przez Kierownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

7. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac nastepujace zasady:

® rozszerzanie prac poza zakres jest zabronione;

e usuwanie odgrodzen, oston w czasie pracy jest zabronione,

e przechodzenie poza wyznaczong strefe robot jest zabronione,
e korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.



